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1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

-Warunki techniczne PEC w Konskich

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu,

- Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

- Obowigzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego oraz Normy przywotane w tresci
opracowania,

- Uzgodnienia, opinie i decyzje,

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie wezla cieplnego dla projektowanego budynku
handlowo-ustugowego nr 2 przy ul. Lipowej w Konskich, zasilanego z miejskiej sieci cieplne;.
Projekt przytgcza cieptowniczego wg odrebnego opracowania.

Pomieszczenie wezta zlokalizowane bedzie na poziomie ,0”, wejscie z zewnatrz
budynku.

Wezet cieplny zaprojektowano na potrzeby instalacji c.o. oraz c.t. jako dwufunkcyjny,
wymiennikowy z wymiennikami typu JAD.

1.3.  Warunki projektowania

Warunki przytaczenia do sieci miejskich:

- zasilanie w ciepto — z istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami technicznymi nr
2/C/2019 z dnia 09.04.2019r wydanymi przez PEC w Konskich Sp. z o0.0. Warunki
techniczne nr 2/Cp/2019 z dnia 09-04-2019 dot. budowy przytgcza cieplnego.

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Bilans potrzeb cieplnych budynku zestawiono w czesci obliczeniowej oraz punkcie
dotyczgcym wezta cieplnego budynku. Budynek bedzie zasilany w ciepto z projektowanego
wezta. Zaprojektowano instalacje wodng, dwururowg z wymuszonym pompg obiegiem
czynnika grzewczego. Przewidziano dwa obiegi: obieg grzejnikdow, nagrzewnic w
klimakonwektorach oraz kurtyn powietrznych o parametrach wody 80/60 °C oraz obieg
glikolowy ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice w jednostkach wentylacyjnych
o parametrach wody 80/60 °C.

Przyjeto nastepujgce obliczeniowe temperatury okresu zimnego:
a) temp. dla pomieszczen pomocniczych:

— temperature zewnetrzng obliczeniowg t,= -20°C,
— temperature wewnetrzng w wezle tw= +20°C

b) temp. dla lokali:

— temperature wewnetrzng w sali sprzedazy tw= +20°C,

— temperature wewnetrzng w zapleczu, pom. socjalnym, WC t.= +20°C,
— temperature wewnetrzng w pom. komunikacji tv= +20°C

— temperature wewnetrzng w pom. Matki z dzieckiem tw= +24°C
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Gtowne przewody tranzytowe instalacji prowadzone bedg w przestrzeni sufitéw
podwieszonych. Przewody rozdzielcze oraz piony wykonaé z rur i ksztattek stalowych
tgczonych przy uzyciu np. ztgczek zaciskowych. Wszystkie przewody wody grzewczej oraz
montowang na nich armature nalezy izolowac izolacjg cieplna.

UWAGA: Cata armatura, pompy, zawory, kompensatory, instalowane na obiegu
ciepta technologicznego musza by¢é przeznaczone do pracy z glikolem 35%.

Do pomiaru ilosci ciepta dostarczanego do nagrzewnicy w jednostce wentylacyjnej
przewidziano montaz licznika ciepta np. Multical 603+Ultraflow 54 Qn=2,5 m3/h DN20 f.
Kamstrup lub rownowazny.

1.5. Wezef cieplny

Dobor wymiennikbw w wezle dokonano przy uwzglednieniu rezerwy mocy oraz
mozliwego obnizenia parametréw wody sieciowej do 95°C/70°C zgodnie z ustaleniami z PEC
w Konskich Sp. z o.0.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego doprowadzajgcego
ciepto do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zaprojektowano w budynku wezet cieptowniczy.
Wezet zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym stuzgcym
wytgcznie na potrzeby wezta. Pomieszczenie posiada sciany zewnetrzne i okno zewnetrzne.
Wejscie do pomieszczenia wezta z korytarza czesci wspolnych.

Bilans ciepfa:

Obiekt Il
Centrale wentylacyjne 57 kW
Instalacja ogrzewcza 164 kW
tacznie: 221 kW

W wezZle zaprojektowano kompaktowy wezet kompaktowy, wolnostojgcy z
wymiennikami typu JAD np. f. Elektrotermex. tacznie Qnom=221 kW dla obiektu Il. Przytacze
cieptownicze, realizowane na zlecenie dostawcy ciepta, zostanie doprowadzone do
pomieszczenia wezia cieplnego i zakonczone parg kulowych zaworéw odcinajgcych
kotnierzowg Ilub do wspawania. Zakup i montaz licznika ciepta i zaworu recznego
regulacyjnego po stronie dostawcy ciepta. Dobrano licznik ciepta np. Multical 603 z
przetwornikiem przeptywu Ultraflow 54 oraz czujnikami temperatury Pt-500 f. Kamstrup.
Zakup i montaz wezta cieplnego nalezy do Dostawcy ciepta i bedzie stanowit wlasnos¢
dostawcy - PEC w Konskich Sp. z o.0.

Obieg C.O. : wymiennik typu JAD 6.50 f. Artpol lub rownowazne, pompa obiegowa
Yonos MAXO 40/05-8 PN6/10 f. Wilo lub rownowazne, regulacja pogodowa, naczynie
wzbiorcze np. 140NG f. Reflex lub rownowazne oraz zawor bezpieczenstwa np. SYR 1915.

Obieg C.T. : wymiennik typu JAD X 5.38 f. Artpol lub rownowazne, pompa obiegowa
Yonos MAXO 25/05-7 PN 10 f. Wilo lub réwnowazna, staty parametr, naczynie wzbiorcze np.
33S f. Reflex lub rownowazne oraz zawér bezpieczenstwa np. SYR 1915. Obieg napetniony
glikolem 35%.

Po stronie wody sieciowej (120/70°C) zastosowano armature kulowg, kotnierzowg lub
do wspawania PN25, Tuax=150°C, pozostatg armature (80/60°C) zastosowal armature
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kulowg kofnierzowg lub gwintowang PN16, Twax=130°C. Do oczyszczania wody sieciowej
zainstalowac filtr siatkowy z wktadem magnetycznym np. f. Brusmar lub rownowazny.

Rurociggi po stronie pierwotnej w zakresie wezta wykonane bedg z rur czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 z atestem ZETOM. taczenia za pomocg spawania lub kotnierzowe.
Rurociggi po stronie instalacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek stalowych tgczonych np. przy
pomocy ztgczek zaciskowych np. Systemu Kan-Therm Press.

W celu odpowietrzenia, w najwyzszych jego miejscach zamontowaC zawory
odpowietrzajgce oraz zawory kulowe. W najnizszych miejscach, po stronie sieciowej i
instalacyjnej, zamontowac zawory kulowe umozliwiajgce odwodnienie urzgdzen.

Zawory regulacyjne f. Samson lub réwnowazne.

Uzupetnienie wody instalacyjnej poprzez wodomierz, zigcze elastyczne, zawodr
zwrotny, zawory odcinajgce, filtr siatkowy i zawdr automatycznego uzupetniania ztadu
zgodnie z wytycznymi PEC.

1.6. Préby i ptukanie

Po wykonaniu montazu urzgdzen i rurociggéw nalezy instalacje i urzadzenia starannie
przeptuka¢ oraz przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Prébe wykona¢ dla czesci instalacyjnej
wezta c.o. i c.t. na cisnienie 6 bar, dla czesci sieciowej wezta na ciSnienie 25bar. Ptukanie
wykonac¢ wodg wodociggowg z predkoscig min. 1,5m/s. Po wykonaniu ptukania sprawdzic¢
filtry siatkowe.

Uwaga Probe wytrzymato$ci i ptukanie strony wysoko - parametrowej wezfa cieplnego
nalezy wykonac z zdemontowanym przeptywomierzem Ultraflow. Montazu przeptywomierza i
czujek licznika ciepta dokonac po powyzszych prébach.

1.7. Instalacja wentylacji wezfa

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazone bedzie w systemy wentylacji
grawitacyjnej. Nawiew powietrza Swiezego poprzez kanat czerpny o wymiarze 30x10cm
Wywiew przez kratke zamontowang pod stropem pomieszczenia, kanatem @ 125
wyprowadzonym ponad dach i zakonczonym wywietrzakiem dachowym. Strop nad
pomieszczeniem wezta cieplnego jest o odpornosci ogniowej REI60. Na kanale wywiewnym
przechodzacym przez strop nalezy zamontowa¢ klape p.poz. z wyzwalaczem topikowym f.
Smay typu KTM.

1.8. Wytyczne wykonania izolacji na instalacjach sanitarnych wewnetrznych

Instalacje wody cieptej, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz
zamontowang na niej armature nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wymaganiami RMI np.
otulinami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia z pianki poliuretanowej o min. grubosciach izolacji
podano w ponizszej tabeli np. Steinonorm f. Steinbacher lub rownowazne.

L.p. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez $ciany |2 wymagan z pozycji 1 — 4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w [/ wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podiodze 6 mm

Na instalacji wody lodowej zasilajgcej nagrzewnice w centrali wentylacyjnej na dachu
wszystkie przewody oraz armature na nich montowang izolowaé izolacjg cieplng
przeznaczong do instalacji chtodniczych. Jako izolacje przewodoéw stosowaé np. otuliny z
kauczuku syntetycznego np. f. Armaflex. Grubosci izolacji wewnatrz budynku wg RMI 15
mm. Grubosci izolacji na zewnagtrz budynku wg RMI 30 mm. Instalacje prowadzong po dachu
zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem ochronnym np. z folii PCV Ilub blachy stalowej
ocynkowanej - stosowac ptaszcze o potgczeniach rozbieralnych. Po wykonaniu instalaciji,
przed izolacjg przewodow instalacje przeptukaé, poddacC prébie szczelnosci na cisnienie
0,6MPa przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych.

1.9. Woytyczne zabezpieczen pozarowych

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi REI60 do klasy ElI 60 odpornosci
ogniowej z wykorzystaniem certyfikowanych opasek i mas p.poz. np. f. Hilti lub réwnowazne

Wybor typu zabezpieczenia dostosowaé do rodzaju rury (palna, niepalna), rodzaju izolacji
(z izolacja, bez izolacji), rodzaju Sciany.

Kanaty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem
systemowych zawiesi i wspornikbw z zastosowaniem podkfadow dystansujgcych
(amortyzacyjnych) miedzy kanatami a mocowaniem. Proponuje sie zastosowanie
systemowych rozwigzan np. firmy Sikla, Mefa, Hilti lub réwnowazne. Kazdy kanat/ksztattka
wentylacyjna lub element montowany na instalacji powinien by¢ podwieszony/podparty
przynajmniej w dwoch punktach. Przy doborze rozstawu i elementow zawiesi wzig¢ pod
uwage mase kanatdw wraz z izolacjg (jesli jest wymagana) oraz mase poszczegdinych
elementéw montowanych na instalacji.

1.10. Wytyczne budowlane

o Wykonaé przebicia w stropach i scianach dla przeprowadzenia instalacji rurowych i
kanatow wentylacyjnych.

o Wykona¢ uszczelnienie przejscia wszystkich kanatdw wentylacyjnych i rurociggdéw
przez przegrody budowlane,

e wykonac studnie schtadzajgcg w pomieszczeniu wezta cieplnego

e zamontowac zlew i doprowadzi¢ wode

o Zamontowac drzwi otwierane na zewnatrz pod naporem

e posadzka powinna by¢é wykonana ze spadkiem do odwodnienia, odporna na
Scieranie i zabezpieczona przed poslizgiem

e W miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2m

1.11. Wpytyczne elektryczne

Nalezy przewidzie¢ zasilanie energig elektryczng urzgdzen:
PHU MAMAS we Wroctawiu 7
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e pompy glikolowej w pomieszczeniu wezita,
e urzadzen zlokalizowanych w weZle,

1.12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z publikacjg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz wytycznymi
COBTRI - INSTAL zeszyty 1-11.

Opis wraz z zestawieniami oraz czescig rysunkowg stanowig integralng catosé
opracowania i nalezy je rozpatrywac tgcznie.

Zmiana proponowanego do wykonania instalacji producenta i typu materiatu,
urzgdzen oraz zmiana sposobu prowadzenia instalacji powinna by¢ zgodna z wytycznymi
Inwestora/Najemcy oraz wymagajg akceptacji Projektanta.

Opracowanie:

mgr inz. Dorota Serednicka-Rawicka
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: ECRT-170/60
Kod wezta: 038519
Obiekt: Konskie, ul. Lipowa, Obiekt nr 2

1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T2 120 °c
pOWrét TF’Z 70 °C
2. Cisnienie dyspozycyjne zima Paysp. 160 kPa
3. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej Pyax 1,6 MPa
4, Parametry temperaturowe instalacji c.o. zasilanie Tzco 80 °c
pOWrét Tpco 60 °c
5. Parametry temperaturowe instalacji c.t. zasilanie Tzt 80 °c
pOWrét TPCT 60 °c
6. Zapotrzebowanie ciepta c.o. Qco 164,0 kW
7. Zapotrzebowanie ciepta c.t. glikol 35% Qct 57,0 kW
9. Opory instalacji centralne ogrzewanie Heo 40 kPa
ciepto technologiczne Her 30 kPa
10. Ci$nienie dopuszczalne w instalacji centralne ogrzewanie Puaxco 0,50 MPa
ciepto technologiczne Puaxct 0,50 MPa
11. Cisnienie statyczne instalacji Psrar 1,50 bar
12. Pojemno$¢ ztadu centralne ogrzewanie Veo 2,30 LY
ciepto technologiczne Ver 0,57 m*
ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 1z 10
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Przeptywy - strona sieciowa
przeptyw wody sieciowej c.0. Gsco 0,78 kgls
przeptyw wody sieciowej C.t. Gsct 0,27 kgls
przeptyw wody sieciowej zima Gmsc 1,05 kg/s
Przeplywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 1,95 kgls
przeptyw wody instalacyjnej c.t. Gico 0,68 kg/s
DOBOR SREDNIC PRZYLACZY
Srednica przylacza c.o. (strona sieciowa) :
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przylacza c.t. (strona sieciowa) :
Przyjeto Dn rury
Predko$¢ przeptywu u =
Srednica przytacza sieci miejskiej :
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przylacza c.o. (strona instalacyjna)
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przylacza c.t. (strona instalacyjna)
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

DOBOR LICZNIKOW ENERGII CIEPLNEJ | WODOMIERZY

Licznik gtéwny - dostawa PEC:
przeptyw wody sieciowej - zima
przeptyw nominalny przeptywomierza Qn

spadek cisnienia dla Qn
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima

Dobrano przeptywomierz typu: ULTRAFLOW 54 DN 25
MULTICAL 603

Wodomierz uzupetnienia c.o.:

przeptyw wody przez wodomierz 3%(Gico)
przeplyw nominalny wodomierza Qn
Dobrano wodomierz typu: JS 90-1.6 DN 15

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

2,82 th
0,98 th
3,80 t/h

7,05 t/h
2,45 thh

2,91 m¥h
1,01 m*h
3,92 mh

7.27 m’h
2,33 m¥h

32 mm
0,97 m/s

20 mm
0,87 m/s

40 mm
0,84 m/s

50 mm
1,00 m/s

32 mm
0,85 m/s

3,92 mh
6,00 m¥h
20,0 kPa
8,54 kPa

Kamstrup

0,22 m¥h
1,60 m*h

Powogaz

Strona2z 10
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.0.

Obliczeniowa moc wymiennika c.o. 164,0 kW
Tzz[Tpz:: 120/70 °C
tzcoltpco : 80/60 °C
dla powyzszych parametréw dobrano
typ wymiennika JAD 6.50 ARTPOL
ilo§¢ wymiennikow 1 szt
Opory wymiennika c.o.
przeptyw - strona sieciowa 0,78 kg/s
przeptyw - strona instalacyjna 1,95 kg/s
strona sieciowa Hrco 2,36 kPa
strona instalacyjna Hpco 3,53 kPa
DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0.
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 7,27 m*h
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;
Filtr siatkowy FMS-50 Kv filtrco H fitrco2 1,81 kPa
opory instalacji c.o. Hco 40,00 kPa
opdr wymiennika c.o. - strona instalacyjna Hpco 3,53 kPa
opory na filtrze H filtrco2x2 3,62 kPa
opory miejscowe: Hwi 4,00 kPa
wysokos¢ podnoszenia 51,15 kPa
wydatek pompy Vp 7,27 m’h
wysoko$¢ podnoszenia Hp 5,20 msw
Dobrano pompe typu: Yonos MAXO 40/05-8 PN6/10 1 szt. Wilo
ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 3z 10
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIA WZBIORCZE ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qco 164,0 kW
pojemnos$¢ instalacji \Y, 2,30 m’
maksymalne cisnienie w instalacji Pinaxco 5,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz 80 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60 °C

Pstat 1,50 bar
1. Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1,70 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax 5,0 bar

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P 999,7 kg /m
temperatura poczatkowa ty 10 °C
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av 0,0287 dm®/

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg WZoru:

Vu=V*pl*Av Vu 659 dm®

4. Pojemnos$¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:

V= Vi* pmax+1 Vn 119,8 dm®
pmax-p
Dobrano naczynie typu: 140NG 1 szt. Reflex

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

d 5,7 mm
dmin 25 mm
ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 4z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezet ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (PN-B-02414:1999)

Masowa przepustowosé zaworu

M = 447.3*b*A*[(p2-p1)*g] 0.5

w ktérym :

Dobrano

G=

Srednica wlotu zaworu
do=54[G/ac*(p1*g)"0.5]"0.5

w ktorym :

pl=

do=

0,0000363
3,293348325
7k

3,29

3,29

0,41

935
5

18,51

Dobrano zawér SYR 1915 Dn 25, do=20 mm - 1 szt.

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

bar
bar

kg/m3

m2

kg/s

- ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej
- ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.
- gestos$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.

- wspolczynnik zalezny od réznicy ci$nien p2-pl
(jezeli p2-p1>5 to b=2, jezeli p2-p1<=5 to b=1)

- powierzchnia przekroju poprz. ptyty wym. typu JAD

- masowa przepustowos¢ zaworu

zawor bezpieczenstwa

kg/s

kg/s

kg/m3

bar

- masowa przepustowos$¢ pojedyficzego zaworu
przy zastosowaniu 1 szt. zawordw bezpieczenstwa

- masowa przepustowos¢ zaworu

- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu

- gestos$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
- ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.

- §rednica wlotu zaworu

Strona5z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezef ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

Obliczeniowa moc wymiennika c.o.

dla powyzszych parametréw dobrano

typ wymiennika
ilo§¢ wymiennikow
Opory wymiennika c.t.

przeptyw - strona sieciowa
przeptyw - strona instalacyjna

strona sieciowa
strona instalacyjna

DOBOR WYMIENNIKA - C.T.

JAD X 5.38

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T.

przeptyw glikolu instalacyjnego c.t.

Urzadzenia czyszczace glikol instalacyjny:

Filtr siatkowy

opory instalacji c.t.

opdr wymiennika c.t. - strona instalacyjna
opory na filtrze

opory miejscowe:

wysoko$¢ podnoszenia

wydatek pompy
wysoko$¢ podnoszenia

Dobrano pompe typu:

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

FMS-32

Vp=Gico

Kv filtrct

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

20 m¥h

Tzz[Tpz:
tzcoltpco :

1 szt.

Hrct
Hpct

Gict

H filtrct2

Het

Hpct

H filtrct2x2
H wi

Vp
Hp

1 szt.

57,0 kW

120/70 °C
80/60 °C

ARTPOL

0,27 kgls
0,68 kg/s

8,57 kPa
7,30 kPa

2,33 mh

1,36 kPa

30,00 kPa
7,30 kPa
2,72 kPa
5,00 kPa

45,02 kPa

2,33 m¥h
4,60 msw

Wilo

Strona 6z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezef ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIA WZBIORCZE ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qct 57,0 kW
pojemnos$¢ instalacji \Y, 0,57 m’
maksymalne cisnienie w instalacji Pmaxco 5,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz 80 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60 °C

Pstat. 1,50 bar
1. Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1,70 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax 5,0 bar

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P 999,7 kg /m
temperatura poczatkowa ty 10 °C
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av 0,0287 dm®/

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg WZoru:

Vu=V*pl*Av Vu 16,4 dm®

4. Pojemnos$¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:

3
Vin= Vu* pmax+1 Vn 29,7 dm
pmax-p
Dobrano naczynie typu: S$33 1 szt. Reflex

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

d 2,8 mm
dmin 20 mm
ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 7z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezet ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (PN-B-02414:1999)

Masowa przepustowos¢ zaworu

M = 447.3*b*A*[(p2-p1)*g] 0.5

w ktorym :
p2= 16
pl= 5
g= 935
b= 2

A= 0,0000363

M= 3,293348325

Dobrano 1

G= 3,29

Srednica wlotu zaworu

do=54|G/ac*(p1*g)"0.5]"0.5

w ktorym :
G= 3,29
ac= 0,41
= 935
pl= 5
do= 18,51

Dobrano zawor SYR 1915 Dn 25, do=20 mm - 1 szt.

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

bar - ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej
bar - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.
kg/m3 - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.

- wspdtezynnik zalezny od réznicy cisnien p2-pl
(jezeli p2-p1>5 to b=2, jezeli p2-p1<=5 to b=1)

m2 - powierzchnia przekroju poprz. ptyty wym. typu JAD
kg/s - masowa przepustowos¢ zaworu
zawor bezpieczenstwa

kg/s - masowa przepustowos$¢ pojedynczego zaworu

przy zastosowaniu 1 szt. zaworéw bezpieczenstwa

kg/s - masowa przepustowos¢ zaworu

- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu

kg/m3 - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
bar - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.
mm - $rednica wlotu zaworu

Strona 8z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezef ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZY+ACZENIOWEGO

Opor wezla przytaczeniowego - zima

Urzadzenia czyszczace wodg sieciowa:

Filtr siatkowy FMS-40/K Kvfiltrs1 33 m’h H filtrs1 1,41 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 1,41 kPa
opdr na urzadzeniach czyszczacych 1,41 kPa
opor na przeptywomierzu licznika gtéwnego - zima 8,54 kPa
opory miejscowe 2,00 kPa
op6r modutu przytaczeniowego zima APprzytz 11,95 kPa
DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH
Zawor regulacyjny c.o.
przeptyw wody sieciowej przez zawor 2,91 m*h
Kvs zaworu regulacyjnego 6,30 m’h
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100% 21,34 kPa
Dobrano zawér typu: 3222 Samson
Kvs zaworu 6,3 m3/h
$rednica nominalna 20 mm
predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrco 2,57 mis
autorytet zaworu regulacyjnego Arco 0,55
Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-10 Samson
Zawor regulacyjny c.t.
przeptyw wody sieciowej przez zawér 1,01 m*h
Kvs zaworu regulacyjnego 1,60 m*h
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100% 39,85 kPa
Dobrano zawér typu: 3222 Samson
Kvs zaworu 1,6 m3/h
$rednica nominalna 15 mm
predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrco 1,59 m/s
autorytet zaworu regulacyjnego Arco 0,63
Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-10 Samson
ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 9z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezef ciepiny BUDYNEK 2 -

Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WARTOSCI CISNIENIA DLAWIENIA DLA ZAWORU RECZNEJ REGULACJI

Sumaryczna wartos¢ cisnienia do zdtawienia ( dla zaworéw catkowicie otwartych) - ZIMA:

c.o0. ct
opdr wymiennika 2,36 kPa 8,57 kPa
opor modutu przytaczeniowego 11,95 kPa 11,95 kPa
opodr regulatora catkowicie otwartego 21,34 kPa 39,85 kPa
opory miejscowe 3,00 kPa 3,00 kPa
nastawa regulatora cisnienia dla catkowicie otwartych regulatoréw: 38,6 kPa 63,4 kPa

DOBOR ZAWORU RECZNEJ REGULACJI

ci$nienie dyspozycyjne 160,0 kPa
warto$¢ ci$nienia do zdtawienia Py =P gy -maxP g, 96,6 kPa
Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej 3,9 mh
Dobrano zawér typu - dostawa PEC: STAF-SG IMI
nastawa zaworu PN25 2,5 obr.
Kv zaworu (przy nastawie) 5,3 m3/h
$rednica nominalna 25 mm

Pat 2 Hyagt Hoast 54,70 kPa
predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrco 2,22 m/s

ELEKTROTERMEX - Ostroteka Strona 10z 10
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich
- Projekt wykonawczy — wezet ciepiny BUDYNEK 2 -

Typ:
Obiekt:
Kod:

Wykaz urzadzen wchodzacych w sktad wezta

ECRT-170/60
Konskie, ul. Lipowa, Obiekt nr 2
038519

is: dwufunkcyjny wezet cieplny woda-woda / woda-glikol et. 35% zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:
Op'dfk' t ciepl d da / woda-glikol et. 35% il iejskiej sieci cieplnej hj

Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

Cisnienie max pracy - bar 16
Temperatura max pracy - st C 120
Strona niskoparametrowa
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej C.0. c.t.
Moc kW 164 57
Temperatura zasilania st C 80 80
Temperatura powrotu st C 60 60
Cisnienie max pracy bar 5 8
1. Moduft przytaczeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) - strona wysokoparametrowa
u::dmz:;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | llosé producent
o givswtiar vrlicazrgj; ;e;gulacji - WSTAWKA - Dostarcza STAF-SG P 530 myh | 25 -
Nastawa wstepna PN25 2,5 obr. -
Licznik energii cieplnej kpl.
I 1
1L01 — - Kamstrup
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu ULTRAFLOW 54 Qn 6 m3h | 25 1
Czujnik temperatury zasilania Pt-500 - 1
Czujnik temperatury powrotu Pt-500 - 1
1MO1 Manometr tarczowy z rurkg i z kurkiem manom. M100/0-1.6 MPa - 3  |Wika
1701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0-150°C - 2 |Wika
1F02 Filtr magnetyczny kotnierzowy FMS-40/K PN25 40 1 Brusmar
1F03 Filtr siatkowy mufowy FS-15 PN16 15 1 Perfexim
1S01 Zawor kulowy spawalny PN25 40 2 |Broen DZT/Efar
1502 Zawor kulowy spawalny PN25 15 1 Broen DZT/Efar

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich

- Projekt wykonawczy — wezet ciepiny BUDYNEK 2 -

Wykaz urzadzen wchodzacych w sktad wezta

Typ: ECRT-170/60
Obiekt: Konskie, ul. Lipowa, Obiekt nr 2
Kod: 038519
3. Modut centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
ur:‘:;::;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia | DN | llos¢ producent l
Strona wysokoparametrowa :
3W01 |Wymiennik ciepta c.o. z izolacjg JAD 6.50 - 1 |ARTPOL
3A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. 5825-10 - 1 |Samson
3A02 Zawor regulacyjny c.o. 3222 kvs 6,30 m3/h | 20 1 Samson
3801 Zawor kulowy spawalny PN25 32 2  |Broen DZT/Efar
3G03  |Zawor kulowy spawalny PN25 15 2 |Broen DZT/Efar
Strona niskoparametrowa :
3A00 Regulator temperatury TROVIS 5573 - 1 |Samson
3A04 Termostat - ogranicznik temperatury RAK-TW.1000HB - ostona stal nierdzewna 1 |Siemens
3A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2 - 1 |Samson
3P01 Pompa obiegowa c.o. Yonos MAXO 40/05-8 PN 6/10 - 1 |Wilo
3A07  |Reduktor ci$nienia 2128 PN16 15 1 |SYR
3L05 Wodomierz uzupetnienia [MID] JS 90-1.6 ,Q3 1,60 15 1 Powogaz
3B01 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 5 bar 25 1 |Hans Sasserath
3M01 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa - 4 |Wika
3701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 100°C - 2 |Wika
3F01 Filtr magnetyczny gwintowany FMS-50 PN16 50 1 Brusmar
3203  |Zawor zwrotny mufowy - uzupetnienie PN16 15 1 [Perfexim
3G01 Zawor kulowy gwintowany PN16 50 2 |Perfexim
3G04  |Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1 |Perfexim
3G05  |Zawor kulowy gwintowany - uzupetnienie PN16 15 1 [Perfexim
- Wezyk elastyczny, wspélny dla c.o. i c.t. 15 1 Perfexim
- Rozdzielnia elektryczna wezta kpl. [ETX

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Budowa dwdéch budynkéw handlowo-ustugowych w Koriskich

- Projekt wykonawczy — wezef ciepiny BUDYNEK 2 -

Wykaz urzadzen wchodzacych w sktad wezta

Typ: ECRT-170/60

Obiekt: Konskie, ul. Lipowa, Obiekt nr 2

Kod: 038519
4. Modut ciepta technologicznego (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
ur:udmzz;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia | DN | llosé | producent
Strona wysokoparametrowa :
4W01 Wymiennik ciepta c.t. z izolacjg JAD X 5.38 - 1 |ARTPOL
4A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.t. 5825-10 - 1 |Samson
4A02 Zawor regulacyjny c.t. 3222 kvs 1,60 m3/h | 15 1 |Samson
4501 Zawor kulowy spawalny PN25 20 2 |Broen DZT/Efar
4G03  [Zawor kulowy spawalny PN25 15 2  |Broen DZT/Efar

Strona niskoparametrowa :

4A04 Termostat - ogranicznik temperatury RAK-TW.1000HB - ostona stal nierdzewna 1 Siemens
4A05 Czujnik temperatury wody instalacyjnej 5277-2 - 1 [Samson
4P01 Pompa obiegowa c.t. Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 - 1 |Wilo
4B01 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 5 bar 25 1 Hans Sasserath
4M01 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa - 4 |Wika
4701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 100°C - 2 |Wika
4F01 Filtr magnetyczny gwintowany FMS-32 PN16 32 1 Brusmar
4G01 Zawor kulowy gwintowany PN16 32 2 |Perfexim
4G04  [Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1 Perfexim
Urzadzenia poza weztem kompaktowym - dostawa "luzem”
3A06 Czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2 - 1 Samson
3NO1 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. 140NG 6 bar - 1 Reflex
3G06 |Ztacze samoodcinajgce SuU 25 1 Reflex
4NO01 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.t. S 33 6 bar - 1 Reflex
4G06  |Ztgcze samoodcinajgce SuU 20 1 Reflex

Wezel wykonany zgodnie z dyrektywa ciSnieniowa 2014/68/UE

Rurociggi kompaktowego wezta cieplnego:
strona wysokoparametrowa:

strona niskoparametrowa - obieg c.o.:
strona niskoparametrowa - obieg c.t.:

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

Materiat rur:

rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe czarne bez szwu
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Tenat: P.T. - Technologia
Wezta cieplnego

Obiekt: Obiekt nr 2. dz. nr 6248/2. 6248/23
Koriskie, ul. Lipowa

Typ wezta:
ECRT-170/60

Trest:  Schemat Technologiczny
Wezta Cieplnego

Ktient: P.U.H. MAMAS s.c.
Wroc taw

Sprawa:

8519

-@ﬁx ELEKTROTERMEX Sp. z 0.0. 07-410 Ostroteka ul. Bohaterdw Westerplatie 5

tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: etxeetx.com.pl

Rozpowszechnionie. udostepnianie | powielanie niniejsze) dokumentac)i bez zgody ELEKTROTERMEX Sp. z 0.0. Jest zabronione. / Copyright by ELEKTROTERMEX Sp. z 0.0. ALL righls reserved.
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