
OPIS KD: wpusty

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)

strona 

drogi

rzędna wpustu

[m npm]

W01_1 0+857.67 lewa 620.15

W01_2 0+827.26 lewa 619.38

W01_3 0+797.95 lewa 618.77

W01_4 0+768.31 lewa 618.33

W01_5 0+768.31 lewa 618.20

W01_6 0+737.34 lewa 617.86

W01_7 0+714.04 lewa 617.40

W01_8 0+708.17 lewa 617.43

W01_9 0+678.22 lewa 616.98

W01_10 0+644.54 lewa 616.48

W01_11 0+629.99 lewa 616.20

W01_12 0+615.16 lewa 616.25

OPIS KD: wpusty

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)

strona 

drogi

rzędna wpustu

[m npm]

W01_13 0+615.16 lewa 616.19

W01_14 0+584.38 lewa 616.07

W01_15 0+576.77 lewa 615.80

W01_16 0+551.31 lewa 615.98

W01_17 0+532.33 lewa 615.75

W01_18 0+531.27 lewa 615.90

W01_19 0+512.56 lewa 615.73

W01_20 0+487.92 prawa 615.36

W01_21 0+487.93 lewa 615.40

W01_22 0+457.60 prawa 615.22

W01_23 0+445.99 prawa 615.27

W02_1 0+906.43 lewa 620.80

OPIS KD: rury

średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

S01_1 S01_2 300 28.2 2.7%

S01_2 S01_3 300 27.7 1.4%

S01_3 S01_4 300 28.5 0.5%

S01_4 S01_5 400 29.9 3.1%

S01_5 S01_6 400 27.2 1.5%

S01_6 S01_7 400 29.1 1.5%

S01_7 S01_8 400 13.3 1.5%

S01_8 S01_9 400 2.7 2.0%

S01_9 S01_10 400 16.5 0.5%

S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%

S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%

S01_12 S01_13 450 29.2 0.5%

Studnia

OPIS KD: studnie

numer studni
lokalizacja

(kilometraż)

rodzaj

studni

średnica wew.;

wymiar wew.

[mm]

rzędna

włazu

[m npm]

rzędna

kinety

[m npm]

S01_1 0+855.58 pref. okrągła 1000 620.20 618.65

S01_2 0+826.24 pref. okrągła 1000 619.39 617.89

S01_3 0+796.83 pref. okrągła 1000 618.84 617.50

S01_4 0+767.31 pref. okrągła 1000 618.41 617.36

S01_5 0+736.44 pref. okrągła 1000 617.96 616.38

S01_6 0+708.22 pref. okrągła 1000 617.52 615.97

S01_7 0+678.21 pref. okrągła 1000 617.07 615.53

S01_8 0+663.96 pref. okrągła 1000 616.89 615.33

S01_9 0+661.00 pref. okrągła 1000 616.74 615.28

S01_10 0+643.54 pref. okrągła 1000 616.63 615.20

S01_11 0+629.99 pref. okrągła 1000 616.32 615.13

S01_12 0+614.16 pref. okrągła 1000 616.18 615.06

OPIS KD: studnie

numer studni
lokalizacja

(kilometraż)

rodzaj

studni

średnica wew.;

wymiar wew.

[mm]

rzędna

włazu

[m npm]

rzędna

kinety

[m npm]

S01_13 0+584.00 pref. okrągła 1000 616.20 614.91

S01_14 0+576.50 pref. okrągła 1000 616.07 614.75

S01_15 0+551.31 pref. okrągła 1000 616.06 614.51

S01_16 0+530.19 pref. okrągła 1000 615.97 614.32

S01_17 0+512.58 pref. okrągła 1000 615.79 614.15

S01_18 0+486.93 pref. okrągła 1000 615.58 614.02

S01_19 0+457.59 pref. okrągła 1000 615.50 613.88

S01_20 0+449.12 pref. okrągła 1000 615.49 613.77

S01_21 0+445.99 pref. okrągła 1000 615.31 613.69

S01_22 0+436.75 pref. okrągła 1200 615.29 613.57

S02_1 0+891.08 pref. okrągła 1000 620.73 dost.

OPIS KD: rury

średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

S01_13 S01_14 450 6.5 2.5%

S01_14 S01_15 450 23.9 1.0%

S01_15 S01_16 450 19.6 1.0%

S01_16 S01_17 500 16.8 1.0%

S01_17 S01_18 500 25.2 0.5%

S01_18 S01_19 500 28.5 0.5%

S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%

S01_20 S01_21 500 5.3 1.5%

S01_21 S01_22 500 8.2 1.5%

S01_22 istn. studnia prost. 600 3.5 2.0%

W02_1 S02_1 200 15.1 0.3%

Studnia


