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PRZEDMIAR ROBOT
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 Roboty drogowe

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie ilosci 1 kosztow robdt budowlanych branzy drogowej dla
realizacji inwestycji pn. ""Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Koscielna w Zaskalu polegajqca na budowie
chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55".

Zakres przebudowy obejmuje odcinek drogi gminne;j:

L]

L]

L]

POCZATEK — km 0+434,00
KONIEC — km 0+909,55
odc. o dt. L=475,55m (0,476km).

Zakres inwestycji zwiera:

L]

przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 3,50 - 5,00m — jak dla drogi jednojezdniowej,

jednopasowej, dwukierunkowej z mijankami oraz z niezb¢dnymi poszerzeniami na tukach poziomych;
przebudowe poboczy drogowych do poboczy gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m;

budowe chodnika lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j i szerokosci 1,73 — 3,15m;
przebudowe istniejgcych zjazdow z drogi gminnej w zakresie obnizenia nawierzchni projektowanego chodnika

w miejscu istniejacych zjazdow;
budowe urzgdzen wyposaienia technicznego drogi:
©  budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanalty rurowe, studnie — zakresem projektu objete sa:
= odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,01” od wpustu ulicznego nr WO1_1 w km 0+858 do wiaczenia
tego odcinka kan. deszcz. do studni kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu ulicy Kodcielnej i Sw.
Wojciecha (DG nr 364809K) w Zaskalu — km 0+437;
= odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,02” od wpustu ulicznego nr W02 1 w km 0+906 do studni
rewizyjnej @1000 nr S02_1 w km 0+891 wykonanej na istn. rurociggu J500mm przebiegajacym pod
droga;
©  budowy kanatu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” sktadajacej si¢ zrury
ostonowej PE o $rednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm (przy czym jedna z
nich stanowi rur¢ ostonowa dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz z typowymi studniami
teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) — na odcinku km 0+459 — 0+905.
zabezpieczenie sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia poprzez montaz rur ostonowych
dwudzielnych @110mm koloru niebieskiego na kablach ziemnych przechodzacych poprzecznie pod
korong drogi (w km ~0+578,3 1 ~0+770,1).

UWAGA:
Pozycje zawierajace transport ([km]; wywdz, przywoz itp.) nalezy kalkulowa¢ indywidualnie w zaleznosci od
mozliwosci Wykonawcy i przyjetych rozwigzan realizacji robot budowlanych.
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Obmiar

. . . . cena iy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem jednostk. Wartosc¢
OBMIAR:
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 364808K - ul. Koscielna - w m. Zaskale (Gm. Szaflary)
na odc. km 0+434,00 - 0+909,55
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wybudowanie, utrzymanie, likwidacja objazdéw / kpl.
d.1.1| Zanaliza przejzadéw i organizacji ruchu
1 indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2|KNNR 1 0111-02| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.1.1. trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
2
0.90955 - 0.43400 km 0.476
RAZEM 0.476
113 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3|KNNR 10102-04| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych ha
d.1.1. powyzej 60% powierzchni
3
230/(100 * 100) ha 0.0230
RAZEM 0.0230
4[KNNR 10101-01| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.1. $rednicy 10-15 cm
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5|KNNR 10101-02| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.11. $rednicy 16-25 cm
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
B6|KNNR 1 0107-02| Wywozenie karpiny mp
d.1.1.
3
0.05 * poz.4 <5 szt.> mp 0.25
0.07 * poz.5 <5 szt.> mp 0.35
RAZEM 0.60
7|KNNR 1 0107-03 Wywozenie gatezi mp
d.1.1.
3
0.06 * poz.4 <5 szt.> mp 0.30
0.17 * poz.5 <5 szt.> mp 0.85
RAZEM 1.15
8|KNNR 10107-01) Wywozenie diuzyc mp
d.1.1.
3
0.07 * poz.4 <5 szt.> mp 0.35
0.20 * poz.5 <5 szt.> mp 1.00
RAZEM 1.35
114 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
9[KNNR 1 0202-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.1. 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-ll z transportem
4 urobku
1100 * 0.2 m3 220.00
RAZEM 220.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem jednostk. Wartosc¢
10[KNNR 6 0807-04 Rozebranie sciekow z elementow betonowych gr. 15¢cm | m
d.1.2. na podsypce cementowo-piaskowej
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
11[KNR 4-04 0301- [ Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido | m3
d.1.2. 15 cm
1
poz.10 <14 m> * (0.65 * 0.15) m3 1.37
RAZEM 1.37
12|KNR 4-051 0411-[ Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych| kpl.
d.1.2. 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-051 0315-| Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m
d.1.2. 03 $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa
1 cementowg
- przepusty pod zjazdami (rézne Srednice)
50% * 171 m 85.50
RAZEM 85.50
14|KNR 4-051 0315- Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m
d.1.2. 05 $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawg
1 cementowg
- przepusty pod zjazdami (rézne $rednice)
50% * 171 m 85.50
RAZEM 85.50
15| KNR 4-04 0303- | Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.2. 04
1
18.0*0.2*1.50 m3 5.40
RAZEM 5.40
16| KNR 4-04 1103- [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.2. 04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1 samochodem samowytadowczym
State kosztorysu:
pi = 3.14
sciekibet | poz.10 <14 m> * (0.15 * 0.65) m3 1.37
beton (gruz) | poz.11 <1.37 m3> + poz.15 <5.4 m3> m3 6.77
elelemnty kd | pi* (0.6"2/4-0.5"2/4) * 2.0 * poz.12 <1 kpl.> m3 0.17
pi/4*(0.42-0.3"2) * poz.13 <85.5 m> m3 4.70
pi/4*(0.62-0.5"2) * poz.14 <85.5 m> m3 7.38
RAZEM 20.39
1.2.2 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
1.2.2. Nawierzchnie bitumiczne
1
17|KNR AT-03 0101 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.2. -02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
21
630 m 630.00
RAZEM 630.00
18|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.1.2. gr. 4 cm mechanicznie
21
703 m2 703.00
RAZEM 703.00
19[KNNR 6 0801-08 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.1.2. gr. 8 cm mechanicznie
21 - gr. w-wy 6cm (!)
Krotnos¢ = 0.75 (zmiana gr. w-wy)
poz.18 <703 m2> m2 703.00
RAZEM 703.00
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20| KNR 4-04 1103- [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2. 04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
21 samochodem samowytadowczym
poz.18 <703 m2> * 0.04 + poz.19 <703 m2> * 0.06 m3 70.30
RAZEM 70.30
1.2.2. Nawierzchnie betonowe
2
21[KNNR 6 0802-06] Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1.2| @analogia mechanicznie
2.2
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
22| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.2. 04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
292 samochodem samowytadowczym
poz.21 <35 m2>*0.15 m3 5.25
RAZEM 5.25
1.2.2. Podbudowy
3
23|KNNR 6 0801-02| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.2. mechanicznie
23
poz.18_1 <0 m2> + poz.18 <703 m2> + poz.21 <35 m2>| m2 738.00
+ poz.23_1 <0 m2>
RAZEM 738.00
13 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 DROGOWE
1.3.1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
1.3.1. wykopy "na odkfad"
1.1
24]|KNNR 10201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3. przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
111 III-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
- do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na poz.28 <45.26 m3> * 70% m3 31.68
odkfad
RAZEM 31.68
25|KNNR 1 0301-02| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.3. odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I1l)
111 - do zmagazynowania w hatdach (do wbudowania)
wykopy na poz.28 <45.26 m3> * 30% m3 13.58
odktad
RAZEM 13.58
1.3.1. wykopy "wywoz"
1.2
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26|KNNR 10202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
112 urobku samochodami samowytadowczymi
- wywoz
dr. gléwna 1776 * 0.53 941.28
humus -(poz.9 <220 m3>) -220.00
A (Obliczenie pomocnicze) 721.28
rozb. naw. bit. | -(poz.18 <703 m2> * 0.04 + poz.19 <703 m2> * 0.06) -70.30
rozb. naw. bet. | -(poz.21 <35 m2> * 0.15) -5.25
rozb. podbudowy| -(poz.23 <738 m2> * 0.15) -110.70
wykopy na -(poz.24 <31.68 m3> + poz.25 <13.58 m3>) -45.26
odkfad
B (Obliczenie pomocnicze) 23151
poz.26 C.A <721.28> m3 721.28
poz.26 C.B <-231.51> m3 -231.51
C (Suma czesciowa) m3 489.77
poz.26 C <489.77 m3> * 70% m3 342.84
RAZEM 832.61
27|KNNR 10301-02[ Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt m3
d.1.3. kat. II)
1.1.2 - wywéz
poz.26 C <489.77 m3> * 30% m3 146.93
RAZEM 146.93
1.3.1. WYKONANIE NASYPOW
2
1.3.1. nasypy z gruntu "na odktad"
21
28|KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.3. o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1.2.1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
70% * 122 * 0.53 m3 45.26
RAZEM 45.26
29|KNNR 10408-02 Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. Ill m3
d.1.3. ubijakami mechanicznymi
1.2.1
poz.28 <45.26 m3> m3 45.26
RAZEM 45.26
1.3.1. nasypy z gruntu kwalifikowanego pod konstrukcje nawierzchni drogowych
2.2
30[KNNR 1 0206-03| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.3. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
122 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
- grunt kwalifikowany pod konstrukcje nawierzchni
drogowych
- pozycja z zakupem i dowozem gruntu (!!)
30% * 122 *0.53 m3 19.40
RAZEM 19.40
31|KNNR 10409-07| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.1.3. wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-1I
1.2.2
poz.30 <19.4 m3> m3 19.40
RAZEM 19.40
1.3.2 ODWODNIENIE DROGI (kan. deszcz.)
1.3.2. kd odc. 01
1
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32|KNNR 10210-03| Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m m3
d.1.3. wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
21 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V
- do zasypki
State kosztorysu:
kd1_wp =23
kd1_st1000h1_0=2
kd1_st1000h1_5=18
kd1_st1000h2_0 =1
kd1_st1200h2_0 =1
kd-dtm 152 + 266 + 246 + 250 + 11 925.00
wpusty 500 | (0.5 +0.500 + 0.5) * (0.5 + 0.500 + 0.5) * 2.0 * kd1_wp 103.50
studnie 1000 [ (0.5* (0.5 + 1.000 + 0.5) * 1.0) * 2 * kd1_st1000h1_0 4.00
studnie 1000 [ (0.5* (0.5 + 1.000 + 0.5) * 1.5) * 2 * kd1_st1000h1_5 54.00
studnie 1000 [ (0.5* (0.5 + 1.000 + 0.5) * 2.0) * 2 * kd1_st1000h2_0 4.00
studnie 1200 [ (0.5* (0.5 + 1.200 + 0.5) * 2.0) * 2 * kd1_st1200h2_0 4.40
wywoz -(poz.34 <365.42 m3>) -365.42
A (Obliczenie pomocnicze) 729.48
poz.32 A <729.48> * 70% m3 510.64
RAZEM 510.64
33|KNNR 10305-03| Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.1.3. skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
21 - do zasypki
poz.32 A <729.48> * 30% m3 218.84
RAZEM 218.84
34|KNNR 10202-08| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.3. 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
2.1 urobku samochodami samowytadowczymi
- wywoz
State kosztorysu:
pi=3.14
kd1_wp =23
kd1_st1000h1_0=2
kd1_st1000h1_5=18
kd1_st1000h2_0 =1
kd1_st1200h2_0 =1
kd1dn200 = 40.7
kd1dn300 = 84.4
kd1dn400 = 118.7
kd1dn450 = 106.6
kd1dn500 = 91.6
kd1dn600 = 3.5
wpusty 500 | (pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)*2/4) * 2.0 * kd1_wp m3 13.00
studnie 1000 [ (pi * (0.1 +1.000 + 0.1)*2/4) * 1.0 * kd1_st1000h1_0 m3 2.26
studnie 1000 | (pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)*2/4) * 1.5 * kd1_st1000h1_5 m3 30.52
studnie 1000 | (pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)*2/4) * 2.0 * kd1_st1000h2_0 m3 2.26
studnie 1200 | (pi * (0.1 + 1.200 + 0.1)*2/4) * 2.0 * kd1_st1200h2_0 m3 3.08
kanaty 200 [ (pi * 0.200"2 / 4) * kd1dn200 m3 1.28
kanaty 300 [ (pi * 0.300"2 / 4) * kd1dn300 m3 5.96
kanaty 400 [ (pi * 0.400"2 / 4) * kd1dn400 m3 14.91
kanaty 450 | (pi* 0.450"2/4) * kd1dn450 m3 16.95
kanaty 500 [ (pi * 0.500"2 / 4) * kd1dn500 m3 17.98
kanaty 600 [ (pi * 0.600"2 / 4) * kd1dn600 m3 0.99
podsypka poz.35 <98.6 m3> m3 98.60
obsypka poz.36 <157.63 m3> m3 157.63
RAZEM 365.42
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35|KNNR 4 1411-03| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.3. grubosci 20 cm
2.1 - podsypka
State kosztorysu:
pi=3.14
kd1_wp =23
kd1_st1000h1_0=2
kd1_st1000h1_5=18
kd1_st1000h2_0 =1
kd1_st1200h2_0 =1
kd1dn200 = 40.7
kd1dn300 = 84.4
kd1dn400 = 118.7
kd1dn450 = 106.6
kd1dn500 = 91.6
kd1dn600 = 3.5
wpusty 500 | (pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)*2/4) * 0.2 * kd1_wp m3 2.92
studnie 1000 | (pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)*2/4) * 0.2 * (kd1_st1000h1_0 + [ m3 6.46
kd1_st1000h1_5 + kd1_st1000h2_0)
studnie 1200 | (pi * (0.2 + 1.200 + 0.2)*2/4) * 0.2 * (kd1_st1200h2_0) | m3 0.40
kanaty 200 [ (0.3 + 0.200 + 0.3) * 0.2 * kd1dn200 m3 6.51
kanaty 300 [ (0.3 +0.300 + 0.3) * 0.2 * kd1dn300 m3 15.19
kanaly 400 [ (0.3 +0.400 + 0.3) * 0.2 * kd1dn400 m3 23.74
kanaly 450 [ (0.3 + 0.450 + 0.3) * 0.2 * kd1dn450 m3 22.39
kanaty 500 | (0.3 + 0.500 + 0.3) * 0.2 * kd1dn500 m3 20.15
kanaty 600 [ (0.3 + 0.600 + 0.3) * 0.2 * kd1dn600 m3 0.84
RAZEM 98.60
36|KNNR 4 1411-04| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.3. grubosci 25 cm
21 - obsypka
State kosztorysu:
pi=3.14
kd1dn200 = 40.7
kd1dn300 = 84.4
kd1dn400 = 118.7
kd1dn450 = 106.6
kd1dn500 = 91.6
kd1dn600 = 3.5
kanaty 200 [ ((0.2 + 0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi * 0.200"2/4)) * | m3 8.49
kd1dn200
kanaty 300 [ ((0.2 +0.300 + 0.2) * (0.300 + 0.2) - (pi * 0.300"2/4))* | m3 23.58
kd1dn300
kanaty 400 | ((0.2 + 0.400 + 0.2) * (0.400 + 0.2) - (pi *0.400"2/4))* | m3 42.07
kd1dn400
kanaty 450 [ ((0.2 + 0.450 + 0.2) * (0.450 + 0.2) - (pi * 0.450"2/4))* | m3 41.95
kd1dn450
kanaty 500 [ ((0.2 + 0.500 + 0.2) * (0.500 + 0.2) - (pi * 0.500"2/4)) * | m3 39.73
kd1dn500
kanaly 600 [ ((0.2 + 0.600 + 0.2) * (0.600 + 0.2) - (pi * 0.600"2/4)) * | m3 1.81
kd1dn600
RAZEM 157.63
37|KNNR 1 0214-05| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.3.|#0-211.4.9911-[ hunktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami
21 03 z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
- zasypka
poz.32 <510.64 m3> + poz.33 <218.84 m3> m3 729.48
RAZEM 729.48
1.3.2. kd odc. 02
2
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38
d.1.3.
2.2

KNNR 10210-03

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m
wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V

- do zasypki

State kosztorysu:

kd2_wp =1

kd2_st1000h1_5=1

m3

kd - dtm

24

24.00

wpusty 500

(0.5 +0.500 + 0.5) * (0.5 + 0.500 + 0.5) * 2.0 * kd2_wp

4.50

studnie 1000

(0.5*(0.5+1.000 + 0.5) * 1.5) * 2 * kd2_st1000h1_5

wywéz

-(poz.40 <8.75 m3>)

-8.75

A (Obliczenie pomocnicze)

22.75

poz.38 A <22.75> * 70%

m3

15.93

RAZEM

15.93

39
d.1.3.

KNNR 1 0305-03

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze
skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
- do zasypki

m3

poz.38 A <22.75> * 30%

m3

6.83

RAZEM

6.83

40
d.1.3.
2.2

KNNR 1 0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

- wywoz

State kosztorysu:

pi=3.14

kd2_wp =1

kd2_st1000h1_5=1

kd2dn200 = 15.1

m3

wpusty 500

(pi * (0.05 + 0.500 + 0.05)"2 / 4) * 2.0 * kd2_wp

m3

0.57

studnie 1000

(pi * (0.1 + 1.000 + 0.1)*2/ 4) * 1.5 * kd2_st1000h1_5

m3

1.70

kanaty 200

(pi * 0.200%2 / 4) * kd2dn200

m3

0.47

podsypka

poz.41 <2.86 m3>

m3

2.86

obsypka

poz.42 <3.15 m3>

m3

3.15

RAZEM

8.75

41
d.1.3.

KNNR 4 1411-03

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
grubosci 20 cm

- podsypka

State kosztorysu:

pi=3.14

kd2_wp =1

kd2_st1000h1_5 =1

kd2dn200 = 15.1

m3

wpusty 500

(pi * (0.2 + 0.500 + 0.2)"2/ 4) * 0.2 * kd2_wp

m3

0.13

studnie 1000

(pi * (0.2 + 1.000 + 0.2)*2 / 4) * 0.2 * kd2_st1000h1_5

m3

0.31

kanaty 200

(0.3 +0.200 + 0.3) * 0.2 * kd2dn200

m3

242

RAZEM

2.86

42
d.1.3.

KNNR 4 1411-04

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
grubosci 25 cm

- obsypka

State kosztorysu:

pi=3.14

kd2dn200 = 15.1

m3

kanaty 200

((0.2+0.200 + 0.2) * (0.200 + 0.2) - (pi * 0.200°2 / 4)) *
kd2dn200

m3

3.15

RAZEM

3.15

43
d.1.3.
2.2

KNNR 1 0214-05
2.0.2.11.4.9911-
03

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami
z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)

- zasypka

m3

poz.38 <15.93 m3> + poz.39 <6.83 m3>

m3

22.76

RAZEM

2276

1.4

PRZEBUDOWA DROGI

1.4.1

PODBUDOWY

1.4.1.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem jednostk. Wartosc¢
44|KNNR 6 0103-03| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1.4. mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1.1 konstrukcyjne nawierzchni
1836 m2 1836.00
RAZEM 1 836.00
1.4.1. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE | WZMACNIAJACE
2
45[KNR AT-04 0101| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.1.4. -01 technologiczne z geowtdkniny
1.2 - geowtdknina separujaca
1775 m2 1775.00
RAZEM 1775.00
14.1. PODBUDOWY KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
3
46[KNNR 6 0112-03| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.1.4. grubosci po zaggszczeniu 30 cm
1.3 - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>=25%
- (M) gr. w-wy 40cm
Krotno$¢ = 1.333333 (zmiana gr. w-wy)
1857 m2 1857.00
RAZEM 1 857.00
1.4.1. PODBUDOWA Z KRUSZYW £AMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
4
47[KNNR 6 0113-06| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.4. grubosci po zaggszczeniu 15 cm
14 - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3
- (1) gr. w-wy 30cm
Krotno$¢ = 2 (zmiana gr. w-wy)
przekopy i 685 m2 685.00
poszerzenia
RAZEM 685.00
48[KNNR 6 0113-06| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.4. grubosci po zaggszczeniu 15 cm
14 - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3
- (1) gr. w-wy 36cm
Krotno$¢ = 2.4 (zmiana gr. w-wy)
chodniki 1045 m2 1045.00
RAZEM 1045.00
14.2 ELEMENTY ULIC
1.4.2. KRAWEZNIKI BETONOWE - stojgce
1
49[KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4. 04
21
poz.50 <480 m> * (0.35*0.15 + 0.15 * 0.15) m3 36.00
RAZEM 36.00
50|KNNR 6 0401-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm | m
d.1.4. bez faw na podsypce cementowo-piaskowe;j
21
480 m 480.00
RAZEM 480.00
1.4.2. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
2
51| KNR 203; 0402-| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d'12'42' analogia
(0.20 * 0.10) * poz.52 <475 m> m3 9.50
RAZEM 9.50

-10 -
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52|KNNR 6 0404-03| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2.2
475 m 475.00
RAZEM 475.00
1.4.2. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
3
14.2. Sciek z pref. bet. "mulda”
3.1
53| KNR 2-63; 0402-| Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d2‘ 134:] analogia
poz.54 <85 m>* (0.7 * 0.15) m3 8.93
RAZEM 8.93
54(KNNR 6 0606-03| Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce | m
d.1.4. cementowo-piaskowej
2.3.1 - $ciek optywowy typu "MULDA"
85 m 85.00
RAZEM 85.00
14.3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
55|KNNR 6 0308-03| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4. asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
3 - gr. w-wy 8cm (1)
Krotnos¢ = 1.333333 (zmiana gr. w-wy)
przekopy i 560 m2 560.00
poszerzenia
RAZEM 560.00
56|KNR AT-03 0202 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.4. - asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
3 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
przekopy i 560 m2 560.00
poszerzenia
RAZEM 560.00
57|KNNR 6 0309-02| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4. asfaltowych o grubosci po zagegszczeniu 4 cm (warstwa
3 $cieralna)
przekopy i 560 m2 560.00
poszerzenia
RAZEM 560.00
144 POBOCZA GRUNTOWE
58|KNNR 6 0204-06| Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao | m2
d.1.4. gr. po uwatowaniu 15 cm
4
75 m2 75.00
RAZEM 75.00
59|KNNR 6 1005-07| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.4.
4
poz.58 <75 m2> m2 75.00
RAZEM 75.00
1.5 CHODNIKI
1.5.1 nawierzchnia chodnikéw
B60[KNNR 6 0502-04| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m2
d.1.5. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1 - kostka szara
1050 - poz.61 <250 m2> - (0.15 * poz.50 <480 m>) m2 728.00
RAZEM 728.00
15.2 nawierzchnia chodnikéw w obrebie zjazdéw
61|KNNR 6 0502-04| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m2
d.1.5. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 - kostka kolor
250 m2 250.00
RAZEM 250.00

-11 -
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1.6 ZJAZDY
1.6.1 podbudowy
62|KNNR 6 0103-03( Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.6. mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
15*1.25 m2 18.75
RAZEM 18.75
63|KNNR 6 0113-06| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.6. grubosci po zaggszczeniu 15 cm
1 - gérna w-wa podbudowy dla zjazdow
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
1.6.2 nawierzchnia zjazdow
1.6.2. zjazdy z kr. tamanego
1
64|KNNR 6 0204-05| Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao | m2
d.1.6| @analogia gr. po uwatowaniu 10 cm
21
165 m2 165.00
RAZEM 165.00
1.6.2. zjazdy z kostki bet. brukowej
2
65[KNR 2-63; 0402-| Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d‘12'62' analogia
poz.66 <9 m>* (0.20 * 0.10) m3 0.18
RAZEM 0.18
B66[KNNR 6 0404-03| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.6. piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
67|KNNR 6 0502-04| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m2
d.1.6. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
292 - kostka szara
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
1.6.2. zjazdy z bet. asfaltowego
3
68|KNNR 6 0308-02| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6. asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
23
poz.70 <16 m2> m2 16.00
RAZEM 16.00
B69|KNR AT-03 0202 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.6. -02 asfaltowq na zimno podbudowy lub nawierzchni
23 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.70 <16 m2> m2 16.00
RAZEM 16.00
70[KNNR 6 0309-02| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.6. asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
23 $cieralna)
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
1.7 ODWODNIENIE
1.7.1 kd odc. 01
1.7.1. studnie
1
1.7.1. wpusty
1.1

-12-
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71|KNNR 4 1424-02[ Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d1.7. osadnikiem bez syfonu
111 State kosztorysu:
kd1_wp =23
kd1_wp szt. 23.00
RAZEM 23.00
1.7.1. studnie 01000mm, gt. 1,0m
1.2
72|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d1.7. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.1.2 - studnie o gt. 1,0m (!!)
State kosztorysu:
kd1_st1000h1_0=2
kd1_st1000h1_0 stud. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNNR 4 1413-02| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm | [0.5
d.1.7. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
1.1.2 - korekta do studni o gt. 1,0m (!!) stud.
[4*(-1)] * poz.72 <2 stud.> [0.5 -8.00
m]
stud.
RAZEM -8.00
1.7.1. studnie 01000mm, gt. 1,5m
1.3
74|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d1.7. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
113 - studnie o gt. 1,5m (!!)
State kosztorysu:
kd1_st1000h1_5=18
kd1_st1000h1_5 stud. 18.00
RAZEM 18.00
75|KNNR 4 1413-02[ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d.1.7. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
1.1.3 - korekta do studni o gt. 1,5m () stud.
[3*(-1)] * poz.74 <18 stud.> [0.5 -54.00
m]
stud.
RAZEM -54.00
1.7.1. studnie 01000mm, gt. 2,0m
1.4
76[KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d.1.7. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1.14 - studnie o gt. 2,0m (!!)
o State kosztorysu:
kd1_st1000h2_0 =1
kd1_st1000h2_0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNNR 4 1413-02[ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d1.7. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
1.14 - korekta do studni o gt. 2,0m (!!) stud.
[2*(-1)] * poz.76 <1 stud.> [0.5 -2.00
m]
stud.
RAZEM -2.00
1.7.1. studnie 01200mm, gt. 2,0m
15
78|KNNR 4 1413-03| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm | stud.
d1.7. w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
115 - studnie o gt. 2,0m (!!)
o State kosztorysu:
kd1_st1200h2_0 =1
kd1_st1200h2_0 stud. 1.00
RAZEM 1.00

-13-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 4998 Uzytkownik: KWProjekt




Obmiar

. . . . cena iy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem jednostk. Wartosc¢
79|KNNR 4 1413-04{ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm | [0.5
d.1.7. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
115 - korekta do studni o gt. 2,0m (!!) stud.
[2*(-1)]* poz.78 <1 stud.> [0.5 -2.00
m]
stud.
RAZEM -2.00
1.7.1. kanaty
2
80| KNR 9-20 0101-| Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.1.7. fgczonych kielichowo. Rury o $r. 200 mm
12 State kosztorysu:
kd1dn200 = 40.7
kd1dn200 m 40.70
RAZEM 40.70
81| KNR 9-20 0104- | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.1.7. fgczonych kielichowo. Rury o $r. 300/315 mm
1.2 State kosztorysu:
kd1dn300 = 84.4
kd1dn300 m 84.40
RAZEM 84.40
82| KNR 9-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.1.7. 05 faczonych kielichowo. Rury o $r. 400 mm
1.2 State kosztorysu:
kd1dn400 = 118.7
kd1dn400 m 118.70
RAZEM 118.70
83| KNR 9-20 0104- [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,[ m
d.1.7. 06 taczonych kielichowo. Rury o ér. 450 mm
1.2 analogia State kosztorysu:
kd1dn450 = 106.6
kd1dn450 m 106.60
RAZEM 106.60
84| KNR 9-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.1.7. 06 taczonych kielichowo. Rury o $r. 500 mm
1.2 State kosztorysu:
kd1dn500 = 91.6
kd1dn500 m 91.60
RAZEM 91.60
85| KNR 9-20 0104- | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rurPVC-U, PP i PE, | m
d.1.7. 07 taczonych kielichowo. Rury o $r. 600/630 mm
1.2 State kosztorysu:
kd1dn600 = 3.5
kd1dn600 m 3.50
RAZEM 3.50
1.7.1. wylot - potgczenie z istn. studnia
3
86[KNNR 4 1427-07| Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" szt.
d.1.7.| @analogia przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 600 mm
1.3 - pofaczenie z istn. studnig prostokatng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.2 kd odc. 02
1.7.2. studnie
1
1.7.2. wpusty
1.1
87|KNNR 4 1424-02| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.7. osadnikiem bez syfonu
2.1.1 State kosztorysu:
kd2_wp =1
kd2_wp szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.2. studnie 01000mm, gt. 1,5m
1.2

-14 -
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88|KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d.1.7. w gotowym wykopie o gtgbokosci 3m
212 - studnie o gt. 1,5m (1)
State kosztorysu:
kd2_st1000h1_5=1
kd2_st1000h1_5 stud. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 1413-02| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm | [0.5
d.1.7. w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
212 - korekta do studni o gt. 1,5m () stud.
[3*(-1)]* poz.88 <1 stud.> [0.5 -3.00
m]
stud.
RAZEM -3.00
1.7.2. kanaty
2
90| KNR 9-20 0101- | Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d1.7. 03 taczonych kielichowo. Rury o $r. 200 mm
2.2 State kosztorysu:
kd2dn200 = 15.1
kd2dn200 m 15.10
RAZEM 15.10
91| KNR 9-20 0104- | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, PP, PE,| m
d.1.7. 06 taczonych kielichowo. Rury o ér. 500 mm
292 - wymiana istn. rurociggu pod drogg
State kosztorysu:
kd2dn500 = 6.5
kd2dn500 m 6.50
RAZEM 6.50
1.7.2. wylot - zabezpieczenie istn. wylotu oktadzing kamienng na bet.
3
92| KNNR 10 0411- | Wykonanie okfadzin kamiennych o grubosci 25-45 cmw | m3
d.1.7. wykopach i nasypach
23
(5.0 *2.0) * 0.50 m3 5.00
RAZEM 5.00
93| KNNR 10 0412- | Wykonanie spoinowania brukow kamiennych o grubosci | m2
d.1.7. 30cm
23 Krotnos¢ = 1.6667 (zmiana gr. w-wy)
5.0%2.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
1.8 KANAL TECHNOLOGICZNY
94|KNNR 4 1411-03( Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.8 grubosci 20 cm
- podsypka
State kosztorysu:
k_techSK1=9
k_techSK2 =4
k_tech = 457
SK1 (0.1+0.6 +0.1) * (0.1 + 0.6 + 0.1) * 0.20 * k_techSK1 m3 1.15
SK2 (0.1+1.4+0.1)*(0.1+1.0 +0.1) * 0.20 * k_techSK2 m3 1.54
kt 0.25 * 0.20 * k_tech m3 22.85
RAZEM 25.54
95|KNNR 4 1411-04( Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.8 grubosci 25 cm
- obsypka
State kosztorysu:
k_tech = 457
pi=3.14
kt 0.25*(2*0.04 +0.05+0.110 + 0.10) * k_tech m3 38.85
-(4*pi*0.04"2/4 +pi*0.110"2/ 4) * k_tech m3 -6.64
RAZEM 32.21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem jednostk. Wartosc¢
96| ZN-97/TP S.A.- [ Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.1.8| 0400301-03 | rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii V.
State kosztorysu:
k_techSK1=9
k_techSK1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
Q7| ZN-97/TP S.A.- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.1.8| 0400301-07 | rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii V.
State kosztorysu:
k_techSK2 =4
k_techSK2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98| ZN-97/TP S.A.- | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw | m
d.1.8| 0400103-01 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otworow 1
- kanat techn. 1x dn110mm
State kosztorysu:
k_tech =457
k_tech m 457.00
RAZEM 457.00
99| ZN-97/TP S.A.- | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw | m
d.1.8| 0400103-04 | sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 4; liczbie
otworow 4
- kanat techn. 4x dn40mm
State kosztorysu:
k_tech = 457
k_tech m 457.00
RAZEM 457.00
1.9 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA, OZNAKOWANIE
1.9.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
100|KNNR 6 0702-08( Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1.9. drogowskazow
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
101[KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.9.
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
102|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.9. ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.9.2 BARIERY OCHRONNE STALOWE
103| KNR 2-31 0704- [ Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 m
d.1.9. 02 kg/m
2 - DP-06
45 - poz.104 <8 m> m 37.00
RAZEM 37.00
104| KNR 2-31 0704- [ Zakoriczenia barier ochronnych stalowych m
d.1.9. 06 jednostronnych o masie 39.0 kg/m
2 - SP-06
2*4 m 8.00
RAZEM 8.00
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.10. PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem i ec(i:r?:::tk Wartosé
105|KNNR 1 0501-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.10 kat.I-1ll
A
[(poz.2 <0.476 km> * 1000) * 0.75 * 2] * 0.53 m2 378.42
RAZEM 378.42
1.10. INNE
2
106 KNR-W2-02 [ Osadzenie stalowych bram 2-skrzydiowych szt
d.1.10|  1221-03 rozwieranych o powierzchni do 6 m2
2 analogia - montaz (z rozbiérki) lub regulacja ISTNIEJACYCH
bram wjazdowych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
107|KNR 2-18 0626- [ Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pierscien kpl.
d.1.10 05 odcigzajgcy z wlazem dla kominéw o ér. 100 cm
5| @nalogia | regulacja studni KS - delta_h<0,20m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108|KSNR 5 0804-01( Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.10 - rury ostonowe na kablach eN (fi110mm,; kolor
2 niebieski)
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
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