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"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz.
414 z pézniejszymi zmianami) jako autor projektu wykonawczego:

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary
w km 1+845.30 - 2+097.81"

Inwestor: Wojt Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
oswiadczam:

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektowat: inz. Jan Solarczyk
branza elektroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Pazdziernik 2019 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10, ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz. 414z
pdzniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

F.U.H. RENOWA
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-93P-QER-KT3 *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

F.U.H. RENOWA
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MAP CHBREDO54-01 2907

Korakdéow, dnia 17 grodnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 plot 2 ustnwy 2 dnia 15 grudnis 2000 r. o samorzdach sawodowych architeladw, inzyniendw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz, UL = 2000 r. Nr § poz. 42, = pidn, zm ), art. 12 ust, | opht =5, art. 12 vet. 3, art. 13
st 1,3 04, arl. 14 ust, | pht § ustawy 2 data 7 fipea 1994 . Prawo budowlane Dz [0 = 2003 r. Ne 207 pos. 2018
£ pidi =m ), wonwinzka ¢ art. 5 ustawy & doia 28 Tipca 2005 £, o smiatbe ustawy - Pm\-uhudbwhﬂmomhm
niektdrych mnych ustaw (D UL 22005 r. Mr 163 por 1364}, § 3 wst 1, §12um [ i §2d umL 1 Ministra
Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodiielnych fanke]i technicznych w badownictwie (e L0 2065 r,
Nr 96, por. BI7), oraz art. 104 ustawy rdnin |4 crerwea 1960 r, Kodeks postgpowanin administracyjnego fhekst
Seddnoding: Bz LL 2 2000 ¢ Nr 98, paz. 107 = pddn tm,).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, 2e

Pan inz. Jan Solarczyk
urndzony dnia 24.03.1956 r. w Wribldwee
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPMISSPWOEMNT

o projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sivei, instalacji § urzgdeen
elektryernyeh i elektroonergetycanych.

UZASADNIENIE

Ofirggovwn Komisjs Kwalifikacyjna Malopolkicj Olorggowej [zby Indynicrdw Budowniciwa w Kmkowie na podsiawic
protokohl £ postepowania MI[nMwmzwﬂwmmhﬂthlenw
posiada  odpowicdnic dhwh*uwﬂm;umm_nﬂmawmhm
orar prakivke mwodows koniecrng do uryikania uprawnicd budowlanych w wylej wymicnione] specjabnodci | uryaial
poaytywny wiynik egraminu na upmwnienia budowlane. Szcregdlowy zakres madmnych uprawnieh budowlanych
wikmrano na edwroche decyrjl

POUCZENIE
mmmﬂMHMKMlm thh-;llﬂ:g Imrymasrdve Hasdommactan w WaNKnW g, 10 podsgdnaTim
Felalopabul i) Clingpirwey Dby Indynesri Pudownscham w K rikowss w termanic 14 dni od daly joy dorperonis

Skind Crekapcy
Diorppowey Komingl Kwalifoacyjee)
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"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi gminnej nr K864795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary
w km 1+845.30 - 2+097.81"

Lokalizacje rozbudowywanej drogi pokazano na rys. 01 - Orientacja.

Inwestycja polega na:

— budowie oswietlenia ulicznego na stupach stalowych zasilanych kablem ziemnym.

1.2

1.3

Lokalizacja

Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: Szaflary
Obreb: Szaflary dz. ew. nr 1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256), 9257/1 (9257), 9257/2 (9257), 9258

Inwestor

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary.

1.4

Podstawa opracowania

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych =z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
Rozporzadzenie Ministréw Komunikaciji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z pbzn. zm.).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

F.U.H. RENOWA
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PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci uzbrojenia elektroenergetycznego:

Sie¢ napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej
Szaflary Podlubelki S-5369.

2.2 Podstawowe dane techniczne sieci oswietlenia ulicznego 0,4 kV - Szaflary Podlubelki S-5369.
- Napiecie znamionowe 230 V ~ 50 Hz,
- Przewody AsXSn 2x25 mm?2, AsXSn 1x25 mm?2,
- lzolacja linii 0,6/1 kV,
- Ochrona przeciwporazeniowa Samoczynne wytgczenie zasiania,
- Uktad sieciowy TN-c, TN-s,
- Ochrona przepieciowa Ograniczniki przepiec,
- Strefa klimatyczna Slla,
- Rodzaj gruntu Sredni.
2.3 Bilans mocy dla oswietlenia ulicznego:
Lp. Nazwa stacji Numer | Napiecie Moc Moc umowna Moc
stacji [Vl przylaczeniowa istniejaca przytaczeniowa
istniejaca [kW] docelowa
[kW] [kW]
1. Szaflary Podlubelki 5369 230 1 1 2

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1

Uklad sterowniczo - pomiarowy.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym bedzie odbywato sie z istniejacej szafki sterowniczo -

pomiarowej przy stacji transformatorowej Szaflary Podlubelki S-5369.

Istniejacy uktad sterowniczo - pomiarowy bezposredni jednofazowy pozostaje bez zmian.

F.U.H. RENOWA




"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

3.2 Istniejgce oswietlenie drogowe.

— Istniejgce oswietlenie uliczne na sieci napowietrznej niskiego napiecia przy ul. Augustyna Suskiego
pozostawi¢ bez zmian w dalszej eksploataciji.

— Istniejgce oswietlenie uliczne na sieci napowietrznej niskiego napiecia na os. Nowe wytaczy¢
w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A.

3.3 Budowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sie budowe wydzielonego oswietlenia z oprawami dekoracyjnymi w technologii LED na
stupach stalowych ocynkowanych. Zasilanie stupéw oswietleniowych wykonac¢ linig kablowa typu YAKXs 4x35
mm2. Obwod kablowy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa sieci napowietrznej rozdzielczo — os$wietleniowe;j
niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej Szaflary Podlubelki S-5369. Dob6r typu stupdw oraz
opraw oswietleniowych zostat potwierdzony obliczeniami zawartymi w dalszej czesci projektu.

Dla jezdni przyjeto klase oswietleniowg ME4b, dla sciezki rowerowej oraz chodnika S2 i S3.

3.4 Opis robot kablowych.

Kabel prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m po trasie jak pokazano na rys. nr 1, uktadajac go na catej
dtugosci w rurze ostonowej HDPE 75, a nastepnie przysypa¢ go takg samg warstwg piasku, po czym zasypac
rodzimym gruntem do wysokosci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Wzdtuz catej trasy kabla potozy¢ folie
polietylenowg koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm. Catos¢ zasypac rodzimym
gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego. Cato$¢ wykona¢ zgodnie
z normg N SEP-E-004.

Koncowki rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do niej wody oraz przed zamuleniem.

Linie kablowa na koncowkach rur ostonowych oraz co 10 m nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.

3.5 Wymagania dla stupa oswietleniowego.

Stup oswietleniowy ozdobny wykonany z rur stalowych, prostych, stopniowanych o réznych $rednicach
z elementami zeliwnymi. Odpowiednio dobrane wymiary zapewniajg smuktag sylwetke, estetyczny wyglad przy
jednoczesnym spetnieniu stawianych wymagan wytrzymatosciowych.
Wymiary stupéw:

— Przejscie dla pieszych - wysokos¢ montazu oprawy: 6 m.

— Jezdnia - wysokos¢ montazu oprawy: 8,5 m.

— Chodnik oraz sciezka rowerowa - wysokos$¢ montazu oprawy: 4,5 m.

Wysiegnik posiada zakonczenie do mocowania oprawy oswietleniowej w sposOb zapewniajgcy petng
stabilno$¢ oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilajgcego do wnetrza oprawy.
Stup wyposazony jest we wneke stupowg h-400mm, umiejscowiong 400mm nad poziomem gruntu,
przystosowang do montazu ztgcza stupowego (tabliczki bezpiecznikowej TB-11).
Stup zabezpieczony jest powlokg antykorozyjng poprzez dwustronne cynkowanie ogniowe
i malowanie powtokami lakierniczymi na dowolny kolor wg palety RAL. Istnieje réwniez mozliwo$¢ malowania
stupa proszkowo.

Stup posadowiony jest na fundamencie betonowym prefabrykowanym i zamocowany 4 srubami.

F.U.H. RENOWA
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3.6 Parametry techniczne opraw oswietleniowych.

PARAMETRY TECHNICZNE STYLIZOWANEJ OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI!I LED.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo na kolor RAL9011T lub inny z palety RAL lub AKZO
materiat klosza — PC

montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP55

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

® moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty:
TYP1: 80W; TYP2: 20W
® znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l zgodnie z projektem elektrycznym
® zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

® rodzaj zrodta swiatta — LED
® minimalny strumien Swietlny zrodet swiatta:
TYP1: 10300Im; TYP2: 2600Im
e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K
e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

® rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku
do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

F.U.H. RENOWA
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

0] 590mm
H1 682mm
H2 390mm
H3 292mm
105° 105° 105° 105°
feliig 0° 90° 90°
75° 75 75 75°
s TN
60° 60° 60° 60
200
45° 450 | | 45° 45°
300 300
400 400
30° 15¥ 0° 15 30° 30° 157 o= 15° 30°
cd/klm n=83% cd/klm n=281%

€0 -C180 —C90-C270

TYP1

3.7 Uziemienia ochronne.

C0-C180 —C90 - C270

TYP2

Wzdtuz catej trasy projektowanego oswietlenia wykonaé uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 30x4 uktadanego we wspdlnym wykopie z kablem ziemnym. Lokalizacje uzioméw pokazano w czesci
rysunkowej.

3.8 Potaczenia wyrownawcze.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelekirycznych instalacjach
wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze. Z gtdwna szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ za pomoca ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy metalowe urzgdzen, rury,

bariery energochtonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

F.U.H. RENOWA 10
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3.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Napiecie zasilania: U =230/400 V

System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C
odbior: TN-S

Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN wszystkie wymagania dotyczgce uziemieri ochronno-
roboczych, w tym odnosnie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE), przedstawiono w normie N SEP-
E-001:2012.

W sieci nN szybkie wylgczenie bedzie realizowane za pomocag wktadek topikowych oraz wytgcznikow
instalacyjnych. W zwigzku z tym wszystkie metalowe czesci urzadzen elekirycznych nie bedacych pod
napieciem nalezy metalicznie potgczy¢ z przewodem ochronnym PE, aten uziemié. Uziemienie wykonac
ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest spetniona dla
warunku:

Zs xla< Uo
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

Ia - warto$¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie okreslonym
w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajagcym 5
sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig.

3.10 Ochrona przepieciowa.

Ochrone sieci oswietleniowej przed przepieciami atmosferycznymi zapewnig ochronniki przepieciowe
zamontowane na istniejgcym stupie. Warto$é rezystancji uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10 Q.
Potagczenia ogranicznikbw przepie¢ oraz przewodu neutralnego z bednarkg wykonaé¢ indywidualnymi
przewodami gietkimi o przekroju 16 mm? Cu. Na przewodach zaprasowac koncéwki i przytgczy¢ do bednarki
indywidualnymi $rubami. Uziemienie odgromnikdéw wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm.
Lokalizacje odgromnikéw pokazano w czesci rysunkowe;.

Oprawy oswietleniowe posiadajg fabrycznie zamontowane ochronniki przepieciowe.

4 Prowadzenie prac w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ z zarzadzajgcym droga
harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie budowy. Roboty
ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
ze szczegOlng ostroznoscig, a odbiér ewentualnych zabezpieczeh przeprowadzaé z udziatem przedstawiciel

odpowiednich instytuciji.

F.U.H. RENOWA
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5 Dane koncowe.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownych dokumentéw dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych przepisami i normami.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie o podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie
z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo — konstrukcyjnym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

F.U.H. RENOWA
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6 Obliczenia.
6.1 Dobor zabezpieczen.

Zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV - Szaflary Podlubelki S-5369
Projektowane oprawy os$wietlenia ulicznego:
-LED o mocy 75 W - 10 szt.

Moc: SP=10x75W =750,0 W = 0,75 kW

Prad znamionowy:
n = Pi _ 7500 3514
n= Uxcos¢e 230x0,93

Prad rozruchowy:
Ir =1,8xIn = 6,34

W zwigzku z powyziszym w rozdzielnicy stacyjnej nie projektuje sie zmiany zabezpieczen
przedlicznikowych oswietlenia ulicznego.

6.2 Ochrona przeciwporazeniowa dla oswietlenia ulicznego.

Zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV - Szaflary Podlubelki S-5369

Element obwodu Liml | R[Q | X[ | zs[Q] | In[A] | la [A] Z?\’,‘]'a
Transf. 250 kVA - 0,0118 0,0262
YAKY4x35 20 0,0344 | 0,0029
AsXSn 2x25 264 | 0,6336 | 0,0475
YAKXs 4x35 308 | 05298 | 0,0450
Razem: 592 | 1,2096 | 0,1216 | 122157 25 100,0 | 121,6
YDy 3x2,5 8 0,0888 | 0,00130
Razem: 600 | 1,2984 | 0,1229 | 1,3042 4 20 26,1

6.3 Obliczanie uziemienia.

Przyjeto rezystywnosé gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupdw oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ jako poziome (FeZn 30x4) utozone w jednym
wykopie z linig kablowa zasilajgcg oswietlenie na dtugosci min. 270 m - opornos¢ uziemienia poziomego
WYynosi:

R,=0910
Po zabudowie uziemiern nalezy wykonaé¢ pomiary. W przypadku nie osiagniecia wymaganych

wartosci nalezy dokonaé jego rozbudowy

6.4 Obliczanie spadku napiecia.

AU%x:<yAl*S *U) zpl“’

AUy, = DUsyy +....... +AUsy1;
AU% = 0,08%

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych

F.U.H. RENOWA
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6.5 WYNIKI OBLICZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO W PROGRAMIE DIALUX

0s. Nowe e DIALux

Syt 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)
Sciezka rowerowa (Szerokos¢: 2.000 m)

Chodnik (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
(3) o
K
O
L
- o -
] h J :

- gy o <

0.00 30.00m @)
Oprawa: SCHREDER 361992 Albany MIDI LED 5139 Deep shape PC - 48 XP-

G3@500mA NW 230V 00-07-205 361992

Strumien swietiny (Oprawa): 9126 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 11044 Im przy 70°: 464 cd/klm
Moc opraw: 75.0 W przy 80°: 74 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 6.69 cd/kim
OdStep Sfupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa przy
Wysokos$¢ montazu (1): 8.500m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
WysokoS¢ punktu $wietinego:  8.180m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.700m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Ditugosé wysiegnika (4): 1.500m o$lepiania D.5.

F.U.H. RENOWA
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E DIALux

Os. Nowe
Syt 1/ Wyniki szczegotowe
T6.50m
—_—
—>
@ To.00
@ T-2.00
) , ! . =350
0.00 30.00 m

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 30.000 m, Szerokosc: 6.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, ¢0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

F.U.H. RENOWA

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo u T %) SR
0.76 0.59 0.70 11 0.75
2075 2040 =050 <15 2050

v v v v v

15
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0s. Nowe m DIALux

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

F.U.H. RENOWA

Sciezka rowerowa

Diugos¢: 30.000 m, Szerokosc: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty )

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka rowerowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ep, [IX] Erin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.46 8.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: > v
Chodnik

Diugo$¢: 30.000 m, Szeroko$¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] i, [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.68 6.03
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 23.00
Spetnione/nie spetnione: Ve o

16
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7 Zestawienie zbiorcze podstawowych materiatow.

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. Oprawa oswietleniowa 48 LEDs 500 mA 75 W szt. 10
2. Slup SPC-A/8,5/1+W6 — wyposazony w ztgcza IZK szt. 10
3. Fundament F150 szt. 10
4. Ztagcze stupowe szt. 10
5. Wktadka bezpiecznikowa 4A szt. 10
6. Przewdd YDY 3x2,5mm? m 90
7. Kabel YAKXs 4x35 mm? m 308
8. Rura ostonowa HDPE 110 m 12
9. Rura ostonowa HDPE 75 m 14
10. | Zabezpieczenie rur ostonowych przed zamulaniem MD llI szt. 10
11. | Piasek m?3 34
12. [ Folia niebieska m 270
13. [ Oznaczniki na kabel szt. 37
14. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 290
15. | Sruby rézne szt. :’;f;ii
16. | Gtowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 1
17. | Ostona rurowa BE110 szt. 1
18. | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
19. | Tasma stalowa, 2x1, 20x0,7 COT 37 m 16
20. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
21. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 32.21 szt. 2

F.U.H. RENOWA
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8 Czesc¢ graficzna

Rys. .02 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E1 — Szkic ideowy inwestycji

Rys. E2 — Widok stupa oswietleniowego

Rys. E3 — Przekréj rowu kablowego

Rys. E4 — Schemat uziemienia

Rys. E5 — Przekroje prowadzenia linii kablowej przez droge

F.U.H. RENOWA
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ST, ZASILANIE STACJA TRANSFORMATOROWA o
£ mwnw__u SZAFLARY PODLUBELKI KRT5369 I a
Wj istniejaca linia napowietrzna typu AsXSn 2x25mm2 7 M
> ISTN.
w
54 L
H>
7
_——— — —— — — — — — — — — ——— — — —
| |
Al |z , |
m Wm 54 k/Nowy Targ k/Zakopane W most W
5 29)S | |
@ | |
%EM w | |
S 4
A
\L L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-7 L2-8 L2-9 L2-10
TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1 TYP1
LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W LED 75W
h=8,5m;w=1,5;£0° h=8,5m;w=1,5;£0° h=8,5m;w=1,5;£0° h=8,5m;w=1,5;/0° h=8,5m;w=1,5;/0° h=8,5m;w=1,5;£0° h=8,5m;w=1,5;/0° h=8,5m;w=1,5;/0° h=8,5m;w=1,5;/0° h=8,5m;w=1,5;,0°
Ml 1 0 0 1 0 1 [l 0 0
7a> 7 7a> 7 7?» 7 7n> 7 7a> 7 7a> 7 7?» 7 7n> 7 7n> 7 7a> 7
LIy Ly Ly L LIy Ly Ly LIy LIy L
HDPE75-5m HDPE75-6m
YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXs 4x35 YAKXSs 4x35 YAKXs 4x35
-30m- -30m- -26m- -26m- -30m- -30m- -22m- -21m- -23m-
Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4 Fe/Zn 30x4
Wydzielone oswietl uliczne il z istniejacej linii
napowietrznej nN oswietleniowej - stacja transformatorowa 15/0,4 kV U=230V
nr 5369 "Szaflary Podlubelki" - 10x75W=_750 W SAMOCZYNNE />\<F>ONmZ=m
ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY
ZASILANIE TN-C
ODBIOR TN-S
Biuro Projektéw: Nazwa Obiektu:
Projektowane oprawy oswietleniowe: . . . .
! prawy RENOWA "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
— . — o
Typ nr 1 - 48 LEDs 500 mA 75W - h=8,5; w=1,5m, L0 \I\-ll wm m~m2m-.< w km 1+845.30 - 2+097.81
F.U.H. "RENOWA" : * *
Krzysztof Waniczek Adres Obiektu:
ul. Stoneczna 9 ’
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Skala: Obreb: Szaflary
Nr Rys: E-1
Data: Inwestor: Wjt Gminy Szaflary

34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Pazdziernik 2019

Przedmiot Rysunku:

SZKIC IDEOWY INWESTYCII

Opracowanie
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Projektant:
inZ. Jan Solarczyk
MAP/0358/PWOE/07

Podpis:
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Biuro Projektéw:

Nazwa Obiektu:

RENOWA "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
)
p— i w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81
F.U.H. "RENOWA
Krzysztof Waniczek Adres Obiektu:
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132 . . X X . i
biuro@renowa.info Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Skala: Obreb: Szaflary
1:50
Nr Rys: E-2
Data: Inwestor: Wjt Gminy Szaflary

Pazdziernik 2019

34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Przedmiot Rysunku:

WIDOK StUPA OSWIETLENIOWEGO

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:
inZ. Jan Solarczyk
MAP/0358/PWOE/07

Podpis:




ziemia zasypowa

oczyszczona z wykopu

folia niebieska
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70
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rura ostonowa HDPE 75

kabel YAKXs 4x35mm

bednarka Fe/Zn 30x4

Biuro Projektow:

RENOWA
F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81

Skala:

Nr Rys: E-3

Adres Obiektu:

Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,

Obreb: Szaflary

Data:

Pazdziernik 2019

Inwestor:

Wéjt Gminy Szaflary

34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Przedmiot Rysunku:

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:
inz. Jan Solarczyk
MAP/0358/PWOE/07

Podpis:
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PRZEWOD UZIEMIAJACY OCHRONNY Fe/Zn LUB Fe/Cu 30x4 - Dt. MIN. 270 m

ULOZONY WE WSPOLNYM WYKOPIE Z LINIA KABLOWA NN

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZASILANE ZE
STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV NR

5369 "SZAFLARY PODLUBELKI"

Biuro Projektéw:

RENOWA
i
F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

"Rozbudowa d

rogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego

w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81

Skala:

Nr Rys: E-4

Adres Obiektu:

Woj. Matopol

skie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Obreb: Szaflary

Data:

Pazdziernik 2019

Inwestor:

Wjt Gminy Szaflary
34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Przedmiot Rysunku:

SCHEMAT UZIEMIENIA
Opracowanie Projektant: Podpis:
inZ. Jan Solarczyk
PROJEKT MAP/0358/PWOE/07

WYKONAWCZY
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Rzedna projektowa

Biuro Projektéw:

RENOWA
\‘
F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81

Adres Obiektu:

Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Obreb: Szaflary

Pazdziernik 2019

kala:
SR 11100
Nr Rys: E-5
Data: Inwestor: Wjt Gminy Szaflary

34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Przedmiot Rysunku:

PRZEKROJ PROWADZENIA LINII KABLOWEJ PRZEZ DROGE

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant:
inZ. Jan Solarczyk
MAP/0358/PWOE/07

Podpis:




9 Zataczniki

— Warunki przytgczenia TAURON Dystrybucja SA

— Kopia protokotu narady koordynacyjnej



Adres do korespondenc;ji: \

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

ﬁ TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

ji
Infolinia: +48 32 606 0616

Krakow, dn. 2019-04-08 F.U.H. RENOWA

ul. Wegierska 146 A

Nr warunkow: WP/028251/2019/009R06 33-300 NOWY SACZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34-424 SZAFLARY

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Augustyna Suskiego
34-424 Szaflary
numery dziatek: 8452/5

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-03-29.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-03-29, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 2,0 kW (wzrost z 1,0 kWENID_4051016711) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN KRT5369 Szaflary
Podlubelki.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od licznika, w
kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodéw od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: bez budowy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: rozbudowa linii oswietlenia
ulicznego z zabudowg opraw o$wietleniowych.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kKA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z poOzZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przyltaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Zzrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
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ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dysitrybucja.p!

Przygotowat: Franczak Tomasz
Grupa: O09R06

........................................

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przyfagczenie

K/o:
1 x OMP

31-035 Krakow www. taurcn-dystrybucja pl



><]
X STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 12.03.2019

ODPIS PROTOKO£U NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 15.01.2019 i 12.03.2019 do sprawy znak: GK.6630.14.24.2018

Wasz znak: z dnia:

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespét koordynujacy

UZGADNIA

lokalizacje sieci energetycznej, o$wietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i sieci kanalizacji deszczowej dla
rozbudowy drogi gminnej: ul. A.Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice

w miejscowosci: Szaflary, Banska Nizna

Whioskodawea: RENOWA Firma Uslugowo-Handlowa Krzysztof Waniczek
Stoneczna 9
34-440 KLUSZKOWCE

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Wojt Gminy Szaflary; nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 156 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustrojoéw stupow linii jw.,
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
b) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
c) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
d) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.
e) Zachowac¢ minimalng odlegto$¢ 0.5 m projektowanych masztow os$wietlenia ulicznego od istniejgcego kabla
energetycznego.



5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S A. :

a) Projekt realizowac zgodnie z pismem TTISIKU-15547/18/RP z dnia 26.03.2018 r.

b) Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

c) Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

6. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakéw: Bez uwag.

7.Wiestaw JARONCZYK - Podhalarskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.o w Nowym Targu:

a) Zachowac odlegtosc¢ od istniejgcych urzgdzen kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

b) Wszelkie prace w poblizu rurociggéw wykonywacé recznie (strefa ochronna 1,5 m z kazdej strony
rurociggu kanalizacji sanitarnej)

c) Przed przystgpieniem do prac w poblizu rurociggdw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia rurociggdw kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy
uzgodni¢ wczesniej z PPK Sp. z o.0.

d) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcg kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywac recznie.

8. PEC Geotermia Podhalanska: nieobecny.




