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CZĘŚĆ OPISOWA PZT

 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  przebudowa  drogi  publicznej  gminnej  klasy  D

Nr 364808K stanowiącej ulicę Kościelną  w miejscowości Zaskale (Gm. Szaflary)  na odcinku 475,55m
w zakresie istniejącego pasa drogowego.

Zamierzenie  budowlane  obejmuje  realizację  przebudowy  drogi  publicznej  gminnej  klasy  „D”
Nr     364808K ulicy     Kościelnej w     m. Zaskale w     zakresie:

➢ przebudowy  jezdni o  nawierzchni  bitumicznej  do  szerokości  3,50   -  5,00m  –  jak  dla  drogi
jednojezdniowej, jednopasowej, dwukierunkowej z mijankami oraz z niezbędnymi poszerzeniami na
łukach poziomych;

➢ przebudowy poboczy drogowych do poboczy gruntowych ulepszonych (żwir) o szerokości 0,75m;
➢ budowy chodnika lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości 1,73 –

3,15m;
➢ przebudowy  istniejących  zjazdów z  drogi  gminnej  w  zakresie  obniżenia  nawierzchni

projektowanego chodnika w miejscu istniejących zjazdów;
➢ budowy urządzeń wyposażenia technicznego drogi:

◦ budowy kanalizacji deszczowej – wpusty, kanały rurowe, studnie – zakresem projektu objęte są:  
▪ odcinek kanalizacji deszczowej nr „01” od wpustu ulicznego nr W01_1 w km 0+858 do

włączenia  tego  odcinka  kan.  deszcz.  do  studni  kanalizacyjnej  przy  skrzyżowaniu  ulicy
Kościelnej i Św. Wojciecha (DG nr 364809K) w Zaskalu – km 0+437;

▪ odcinek kanalizacji deszczowej nr „02” od wpustu ulicznego nr W02_1 w km 0+906 do
studni rewizyjnej  Ø1000 nr S02_1 w km 0+891 wykonanej na istn.  rurociągu  Ø500mm
przebiegającym pod drogą;

◦ budowy kanału technologicznego – w postaci kanalizacji kablowej typu „KTu” składającej się
z rury osłonowej PE o średnicy Ø110mm oraz 4 rur światłowodowych PE o średnicy Ø40mm
(przy czym jedna z nich stanowi rurę osłonową dla wiązki prefabrykowanych mikrorur) wraz
z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) – na odcinku km 0+459 – 0+905.

➢ zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej
-  zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej  niskiego  napięcia  poprzez  montaż rur  osłonowych
dwudzielnych Ø110mm koloru niebieskiego na kablach ziemnych przechodzących poprzecznie pod
koroną drogi (w km ~0+578,3 i ~0+770,1).
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część opisowa projektu zagospodarowania terenu na podstawie §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg  §  14.1)  –   określenie  przedmiotu  zamierzenia  budowlanego,  a  w  przypadku  zamierzenia  budowlanego
obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia;



 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy odcinek ulicy Kościelnej to fragment drogi gminnej (DG) Nr 364808K biegnącej od

skrzyżowania z drogą powiatową 1658K (ul. Kardynała Karol Wojtyły) w Zaskalu. Wg. ewidencji zarządcy
drogi  ma  ona  status  ulicy  klasy  D  i  pełni  funkcję  obsługi  komunikacyjnej  budynków  mieszkalnych
i gospodarczych przy których przebiega.

Odcinek drogi  przebiega  pomiędzy zabudowaniami  mieszkalnymi,  gospodarczymi  i usługowymi.
Obecnie  ul.  Kościelna  na  tym odcinku ma  przekrój  drogowy z  jezdnią  bitumiczną  o szerokości  ~4,5m
i poboczami gruntowymi o zróżnicowanej szerokości – 0,0 – 0,75m. Droga posiada odwodnienie w postaci
lewostronnego rowu drogowego. Woda z rowu poprzez kilka odpływów rurowych jest przeprowadzana na
drugą stronę (prawą stronę drogi), gdzie bądź rozlewa się na niezagospodarowanych działkach (rozsączenie)
bądź jest odbierana przez korytka betonowe wykonane systemem gospodarczym przez właścicieli działek
i odprowadzana poza teren tych nieruchomości gruntowych (w kierunku potoku Mały Rogoźnik). Wzdłuż
drogi przebiegają ogrodzenia posesji prywatnych. Z drogi na posesje z nią sąsiadujące urządzone są zjazdy.
Przedmiotowa droga gminna jest powiązana z innymi drogami publicznymi:

• w km ~0+432 - czterowlotowe skrzyżowanie zwykłe z drogą gminną przebiegającą po działkach
o nr ewid. 1144/2 i 1143 – DG nr 364809K – ul. Św. Wojciecha;

• w  km  ~0+910  -  trójwlotowe  skrzyżowanie  zwykłe  z  drogą  gminną  przebiegającą  po  działce
o nr ewid. 722/48 – DG nr 364800K – ul. Skałka.

W rejonie inwestycji przebiegają:
• sieci uzbrojenia podziemnego:

◦ sieć wodociągowa;
◦ sieć elektroenergetyczna NN;
◦ sieć teletechniczna;
◦ siec kanalizacji sanitarnej (istniejąca i projektowana);
◦ zaprojektowana jest siec ciepłownicza;

• sieci uzbrojenia naziemnego (na podbudowie słupowej):
◦ sieć elektroenergetyczna NN;
◦ sieć teletechniczna.

Zieleń  wysoka  (drzewa  rosnące  pojedynczo)  występują  wzdłuż  aktualnego  przebiegu  drogi.
Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew.

 3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 364808K –

ul. Kościelna - w m. Zaskale (Gmina Szaflary) na odcinku L=475,55m od km 0+434,00 do km 0+909,55
w zakresie istniejącego pasa drogowego” projektuje się:

 3.1. budowla drogowa
 3.1.1.   jezdnia –  projektuje  się  przebudowę  jezdni  drogowej  z  zastosowaniem  przekroju

jednojezdniowego,  jednopasowego,  dwukierunkowego  o  szerokości  3,50m.  Dla  poprawy
widoczności  na odcinku drogi stosuje się mijanki,  gdzie szerokość jezdni  została poszerzona do
5,0m. Lokalizacja mijanek:
– km 0+446,0 – 0+471,0, str. lewa, L=25,0m;
– km 0+587,0 – 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;
– km 0+842,8 – 0+871,8, str. prawa, L=29,0m;

Na łukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane są  poszerzenia  pasa ruchu zgodnie
(„p”) z zależnością 30/R (dla R=120m p=0,25m – szerokość jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m
– szerokość jezdni 3,75m,  dla R=80m p=0,45m – szerokość jezdni 3,90m);

 3.1.2.   pobocza –  projektuje  się  pobocza  o szerokości  0,75m i  nawierzchni  gruntowej  ulepszonej  –
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionego emulsja asfaltową; 
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wg § 14.3) – projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:
a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
c) układ komunikacyjny,
d) sposób dostępu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
f)  ukształtowanie  terenu  i  układ  zieleni,  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części  rysunkowej  projektu
zagospodarowania działki lub terenu;

wg § 14.2) – określenie  istniejącego  stanu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  w  tym informację  o  obiektach
budowlanych  przeznaczonych  do  rozbiórki;



 3.1.3.   chodniki –  zaprojektowano  chodnik  o szerokości  podstawowej  2,23m  (krawężnik  0,15m  +
nawierzchnia  z kostki  betonowej  brukowej  2,0m  +  obrzeże  chodnikowe  0,08m);  w  związku
z dostępnością szerokości pasa drogowego projektuje się lokalne przewężenia chodnika do 1,73m
(krawężnik  0,15m  +  nawierzchnia  z kostki  betonowej  brukowej  1,50m  +  obrzeże  chodnikowe
0,08m); chodnik będzie oddzielony od jezdni krawężnikiem o wysokości odsłonięcia 6cm;

 3.1.4.   zjazdy –  przebudowa  istniejących  zjazdów  obejmuje  obniżenie  nawierzchni  projektowanego
chodnika w miejscu istniejących zjazdów; odsłonięcie krawężnika na zjeździe wynosić będzie 4cm; 

 3.2. elementy wyposażenia technicznego drogi
 3.2.1.   kanalizacja deszczowa – w związku z realizacją chodnika zmianie ulega system odwodnienia

drogi. Dotychczasowy rów drogowy zostanie zastąpiony siecią kanalizacji deszczowej.
– odcinek kan. deszcz. „01” - km 0+858 – 0+437 (zgodnie z kier. spływu wody)

Na odcinek „01” kanalizacji deszczowej składać się będą:
◦ wpusty uliczne na studzienkach ściekowych Ø500mm – 23szt.;
◦ studnie okrągłe z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy:

▪ Ø1000 – 21szt.;
▪ Ø1200 – 1szt.;

◦ kanał rurowy o średnicy:
▪ Ø200 (przykanaliki łączące wpusty ze studniami) – łączna długość – 40,7m;
▪ Ø300 – łączna długość – 84,4m;
▪ Ø400 – łączna długość – 118,7m;
▪ Ø450 – łączna długość – 106,6m;
▪ Ø500 – łączna długość – 91,6m;
▪ Ø600 – łączna długość – 3,5m;

◦ wylot –  włączenie do istn.  kanalizacji  deszczowej  będącej  własnością zarządcy dróg
gminnych (własność Gminy Szaflary)

◦ zestawienie elementów kan. deszcz. odcinka „01”:

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)
strona drogi

rzędna wpustu
[m npm]

W01_1 0+857.67 lewa 620.15

W01_2 0+827.26 lewa 619.38

W01_3 0+797.95 lewa 618.77

W01_4 0+768.31 lewa 618.33

W01_5 0+768.31 lewa 618.20

W01_6 0+737.34 lewa 617.86

W01_7 0+714.04 lewa 617.40

W01_8 0+708.17 lewa 617.43

W01_9 0+678.22 lewa 616.98

W01_10 0+644.54 lewa 616.48

W01_11 0+629.99 lewa 616.20

W01_12 0+615.16 lewa 616.25

W01_13 0+615.16 lewa 616.19

W01_14 0+584.38 lewa 616.07

W01_15 0+576.77 lewa 615.80

W01_16 0+551.31 lewa 615.98

W01_17 0+532.33 lewa 615.75

W01_18 0+531.27 lewa 615.90

W01_19 0+512.56 lewa 615.73

W01_20 0+487.92 prawa 615.36

W01_21 0+487.93 lewa 615.40

W01_22 0+457.60 prawa 615.22

W01_23 0+445.99 prawa 615.27
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numer studni
lokalizacja
(kilometraż)

rodzaj
studni

średnica wew.;
wymiar wew.

[mm]

rzędna
włazu

[m npm]

rzędna
kinety

[m npm]

S01_1 0+855.58 pref. okrągła 1000 620.20 618.65

S01_2 0+826.24 pref. okrągła 1000 619.39 617.89

S01_3 0+796.83 pref. okrągła 1000 618.84 617.50

S01_4 0+767.31 pref. okrągła 1000 618.41 617.36

S01_5 0+736.44 pref. okrągła 1000 617.96 616.38

S01_6 0+708.22 pref. okrągła 1000 617.52 615.97

S01_7 0+678.21 pref. okrągła 1000 617.07 615.53

S01_8 0+663.96 pref. okrągła 1000 616.89 615.33

S01_9 0+661.00 pref. okrągła 1000 616.74 615.28

S01_10 0+643.54 pref. okrągła 1000 616.63 615.20

S01_11 0+629.99 pref. okrągła 1000 616.32 615.13

S01_12 0+614.16 pref. okrągła 1000 616.18 615.06

S01_13 0+584.00 pref. okrągła 1000 616.20 614.91

S01_14 0+576.50 pref. okrągła 1000 616.07 614.75

S01_15 0+551.31 pref. okrągła 1000 616.06 614.51

S01_16 0+530.19 pref. okrągła 1000 615.97 614.32

S01_17 0+512.58 pref. okrągła 1000 615.79 614.15

S01_18 0+486.93 pref. okrągła 1000 615.58 614.02

S01_19 0+457.59 pref. okrągła 1000 615.50 613.88

S01_20 0+449.12 pref. okrągła 1000 615.49 613.77

S01_21 0+445.99 pref. okrągła 1000 615.31 613.69

S01_22 0+436.75 pref. okrągła 1200 615.29 613.57

Studnia średnica rury długość rury spadek rury

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

S01_1 S01_2 300 28.2 2.7%

S01_2 S01_3 300 27.7 1.4%

S01_3 S01_4 300 28.5 0.5%

S01_4 S01_5 400 29.9 3.1%

S01_5 S01_6 400 27.2 1.5%

S01_6 S01_7 400 29.1 1.5%

S01_7 S01_8 400 13.3 1.5%

S01_8 S01_9 400 2.7 2.0%

S01_9 S01_10 400 16.5 0.5%

S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%

S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%

S01_12 S01_13 450 29.2 0.5%

S01_13 S01_14 450 6.5 2.5%

S01_14 S01_15 450 23.9 1.0%

S01_15 S01_16 450 19.6 1.0%

S01_16 S01_17 500 16.8 1.0%

S01_17 S01_18 500 25.2 0.5%

S01_18 S01_19 500 28.5 0.5%

S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%

S01_20 S01_21 500 5.3 1.5%

S01_21 S01_22 500 8.2 1.5%

S01_22 istn. studnia prost. 600 3.5 2.0%
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– odcinek kan. deszcz. „02” - km 0+906 – 0+891 (zgodnie z kier. spływu wody)
Na odcinek „02” kanalizacji deszczowej składać się będą:

◦ wpusty uliczne na studzienkach ściekowych Ø500mm – 1szt.;
◦ studnie okrągłe z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy:

▪ Ø1000 – 1szt.;
◦ kanał rurowy o średnicy:

▪ Ø200 (przykanaliki łączące wpusty ze studniami) – łączna długość – 15,1m;
◦ wylot  –  właczenie  do  istn.  rurociągu  przebiegającego  pod  koroną  drogi  będącego

własnością zarządcy dróg gminnych (własność Gminy Szaflary)
◦ zestawienie elementów kan. deszcz. odcinka „02”:

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)
strona drogi

rzędna wpustu
[m npm]

W02_1 0+906.43 lewa 620.80

numer studni
lokalizacja
(kilometraż)

rodzaj
studni

średnica wew.;
wymiar wew.

[mm]

rzędna
włazu

[m npm]

rzędna
kinety

[m npm]

S02_1 0+891.08 pref. okrągła 1000 620.73 dost.

Studnia średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

W02_1 S02_1 200 15.1 0.3%

 3.2.2.   kanał technologiczny – spełniając zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje się budowę
kanału technologicznego typu „KTu” składającego  z rury osłonowej PE o średnicy  Ø110mm oraz
4 rur światłowodowych PE o średnicy Ø40mm (przy czym jedna z nich stanowi rurę osłonową dla
wiązki prefabrykowanych mikrorur) wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2)
na odcinku km 0+459 – 0+905. Na odcinek kanału technologicznego objętym niniejszym projektem
składać się będą:
– kanalizacja z rur osłonowych PE Ø110mm o długości L=457m;
– wiązka 4 rur światłowodowych 4xPE Ø40mm o długości L=457m;
– studnie tt (SK-1)  o wym. ~0,6x~0,6m – 9 szt.
– studnie tt (SK-2)  o wym. ~1,4x~1,0m – 4 szt.

 3.3. elementy infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą
W ramach przebudowy drogi gminnej – ul. Kościelnej na odcinku km 0+434,00 - km 0+909,55 –

niezbędne  jest  zabezpieczenie  elementów  istniejących  sieci  uzbrojenia  technicznego.  Obejmuje  ono:
zabezpieczenie  sieci  elektroenergetycznej  niskiego  napięcia osłonowymi  rurami  dwudzielnymi  koloru
niebieskiego o średnicy min. Ø110mm w km ~0+578,3 (na odc. o dł. L=~9,0m) i w km ~0+770,10 (na odc.
o dł. L=8,0m).

 3.4. warunki formalne realizacji inwestycji konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 3.4.1. warunki realizacji inwestycji określone podczas narady koordynacyjnej

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo  geodezyjne i kartograficzne oraz  Prawo budowlane lokalizację
przebiegu  projektowanych  sieci:  kanalizacji  deszczowej  oraz  kanału  technologicznego  uzgodniono  na
naradzie koordynacyjnej przy Staroście Nowotarskim:

• zakończonej  protokołem z  dnia 01.06.2022r. Zgodnie z treścią  odpisu  protokołu  z  narady do
sprawy  znak  GK.6630.246.2022 nie  określa  się  specjalnych  warunków  koniecznych  do
uwzględnienia  w projekcie  budowlanym. Przebieg projektowanych sieci  oraz zakres  inwestycji
zostały pozytywnie uzgodnione przez wszystkich uczestników narady, przy czym nieobecność na
naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia, a także przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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 3.5. ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi gminnej występują drzewa rosnące pojedynczo. Inwestycja

nie wymaga prowadzenia wycinki drzew.

 4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

• teren objęty inwestycją (zakres inwestycji) ........................................................................0,4287ha;
• powierzchnia jezdni bitumicznej (wraz z mijankami) .......................................................0,1968ha;
• powierzchnia chodników ....................................................................................................0,1049ha.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji  na terenie  Gminy Szaflary nie  ma uchwalonego MPZP.
Na podstawie art. art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741
z późn.  zm)  nie  wymagają  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  roboty
budowlane:
1)  polegające  na  remoncie,  montażu  lub  przebudowie,  jeżeli  nie  powodują  zmiany  sposobu
zagospodarowania  terenu  i  użytkowania  obiektu  budowlanego  oraz  nie  zmieniają  jego  formy
architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2) niewymagające pozwolenia na budowę.

Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3 pkt. 1 d oraz art. 3 pkt. 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021
poz. 2351 z póżn. zm.) zakres inwestycji obejmującej przebudowę drogi nie wymaga pozwolenia na budowę,
a zgłoszenia.

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz.  U.  z 2021r.
poz. 2327 z  późn.  zm),  a  także  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  10  września  2019 r.  w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko (Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1839)  –  zakres
inwestycji  drogowej  obejmującej  przebudowę drogi  gminnej  publicznej  na odcinku mniejszym niż 1km
(~0,476km) nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
uzyskania decyzji środowiskowej.

 5. Dane  o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie określa się.

 6. Dane dotyczące ochrony zabytków.
Obszar działek pasa drogowego dróg gminnych (jednostka ewidencyjna  121114_2 Szaflary;  obręb

0007 Zaskale; działki ewid. nr 1142/1; 722/48) nie są obszarem objętym ochroną konserwatorską.

 7. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.
Obszar działek pasa drogowego dróg gminnych (jednostka ewidencyjna  121114_2 Szaflary; obręb

0007 Zaskale; działki ewid. nr 1142/1; 722/48) nie są obszarem objętym granicami terenu górniczego.
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wg § 14.4) – 4) zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy
budynku  pomniejsza  się  o  powierzchnię  części  zewnętrznych  budynku,  takich  jak:  tarasy  naziemne  i  podparte
słupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
c) powierzchni biologicznie czynnej,
d) powierzchni innych części  terenu,  niezbędnych do sprawdzenia zgodności  z ustaleniami   miejscowego  planu
zagospodarowania   przestrzennego,   a   w  przypadku  jego  braku  z  decyzją  o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania  terenu  albo   uchwały   o   ustaleniu   lokalizacji   inwestycji   mieszkaniowej   lub  inwestycji
towarzyszących;

wg § 14.5) –  informacje i dane:
b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane  do  rejestru  zabytków  lub
gminnej  ewidencji  zabytków  lub  czy zamierzenie  budowlane  lokalizowane  jest  na  obszarze  objętym  ochroną
konserwatorską,

wg § 14.5) informacje i dane:
c)  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia  budowlanego  -  jeśli  zamierzenie
budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

wg § 14.5) –  informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu  wynikających  z  aktów  prawa
miejscowego  lub  decyzji  o  warunkach zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  jeżeli  są  wymagane,



 8. Informacja  dotycząca  charakteru  i  cech  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska
oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Zgodnie z zapisami:

٠ ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 z późn. zm.) oraz

٠ rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej na odcinku 475,55m (czyli odcinek
krótszy niż 1km) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o których mowa w w/w rozporządzeniu,
a więc:

٠ zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy – brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,
٠ zgodnie  z  art.  71  ust.  2  ustawy  –  brak  potrzeby  uzyskiwania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.

Z  uwagi  na  fakt,  że  przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  zlokalizowana  na  obszarach  Natura2000,
to  w odniesieniu do zapisów art.  59 ust.  2 w/w ustawy inwestycja ta  nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura2000.

 9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy.  

 10. Inne konieczne dane
Nie określa się.

 11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do nieruchomości na których przebudowa drogi będzie

realizowana.

Nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania:
Jednostka ewidencyjna: 121114_2 Szaflary,
Obręb: 0007 Zaskale,
Działki: 1142/1; 722/48
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wg § 14.5) informacje i dane:
d)  o  charakterze,  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

wg § 14.7) inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robót budowlanych;

wg § 14.8) informację o obszarze oddziaływania obiektu

wg  §  14.6)  dane  dotyczące  warunków ochrony  przeciwpożarowej,  w  szczególności  o  drogach  pożarowych oraz
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;





OPIS KD: wpusty

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)

strona 

drogi

rzędna wpustu

[m npm]

W01_1 0+857.67 lewa 620.15

W01_2 0+827.26 lewa 619.38

W01_3 0+797.95 lewa 618.77

W01_4 0+768.31 lewa 618.33

W01_5 0+768.31 lewa 618.20

W01_6 0+737.34 lewa 617.86

W01_7 0+714.04 lewa 617.40

W01_8 0+708.17 lewa 617.43

W01_9 0+678.22 lewa 616.98

W01_10 0+644.54 lewa 616.48

W01_11 0+629.99 lewa 616.20

W01_12 0+615.16 lewa 616.25

OPIS KD: wpusty

numer wpustu
lokalizacja

(kilometraż)

strona 

drogi

rzędna wpustu

[m npm]

W01_13 0+615.16 lewa 616.19

W01_14 0+584.38 lewa 616.07

W01_15 0+576.77 lewa 615.80

W01_16 0+551.31 lewa 615.98

W01_17 0+532.33 lewa 615.75

W01_18 0+531.27 lewa 615.90

W01_19 0+512.56 lewa 615.73

W01_20 0+487.92 prawa 615.36

W01_21 0+487.93 lewa 615.40

W01_22 0+457.60 prawa 615.22

W01_23 0+445.99 prawa 615.27

W02_1 0+906.43 lewa 620.80

OPIS KD: rury

średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

S01_1 S01_2 300 28.2 2.7%

S01_2 S01_3 300 27.7 1.4%

S01_3 S01_4 300 28.5 0.5%

S01_4 S01_5 400 29.9 3.1%

S01_5 S01_6 400 27.2 1.5%

S01_6 S01_7 400 29.1 1.5%

S01_7 S01_8 400 13.3 1.5%

S01_8 S01_9 400 2.7 2.0%

S01_9 S01_10 400 16.5 0.5%

S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%

S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%

S01_12 S01_13 450 29.2 0.5%

Studnia

OPIS KD: studnie

numer studni
lokalizacja

(kilometraż)

rodzaj

studni

średnica wew.;

wymiar wew.

[mm]

rzędna

włazu

[m npm]

rzędna

kinety

[m npm]

S01_1 0+855.58 pref. okrągła 1000 620.20 618.65

S01_2 0+826.24 pref. okrągła 1000 619.39 617.89

S01_3 0+796.83 pref. okrągła 1000 618.84 617.50

S01_4 0+767.31 pref. okrągła 1000 618.41 617.36

S01_5 0+736.44 pref. okrągła 1000 617.96 616.38

S01_6 0+708.22 pref. okrągła 1000 617.52 615.97

S01_7 0+678.21 pref. okrągła 1000 617.07 615.53

S01_8 0+663.96 pref. okrągła 1000 616.89 615.33

S01_9 0+661.00 pref. okrągła 1000 616.74 615.28

S01_10 0+643.54 pref. okrągła 1000 616.63 615.20

S01_11 0+629.99 pref. okrągła 1000 616.32 615.13

S01_12 0+614.16 pref. okrągła 1000 616.18 615.06

OPIS KD: studnie

numer studni
lokalizacja

(kilometraż)

rodzaj

studni

średnica wew.;

wymiar wew.

[mm]

rzędna

włazu

[m npm]

rzędna

kinety

[m npm]

S01_13 0+584.00 pref. okrągła 1000 616.20 614.91

S01_14 0+576.50 pref. okrągła 1000 616.07 614.75

S01_15 0+551.31 pref. okrągła 1000 616.06 614.51

S01_16 0+530.19 pref. okrągła 1000 615.97 614.32

S01_17 0+512.58 pref. okrągła 1000 615.79 614.15

S01_18 0+486.93 pref. okrągła 1000 615.58 614.02

S01_19 0+457.59 pref. okrągła 1000 615.50 613.88

S01_20 0+449.12 pref. okrągła 1000 615.49 613.77

S01_21 0+445.99 pref. okrągła 1000 615.31 613.69

S01_22 0+436.75 pref. okrągła 1200 615.29 613.57

S02_1 0+891.08 pref. okrągła 1000 620.73 dost.

OPIS KD: rury

średnica Długość Spadek

początkowa końcowa (mm) (m) (%)

S01_13 S01_14 450 6.5 2.5%

S01_14 S01_15 450 23.9 1.0%

S01_15 S01_16 450 19.6 1.0%

S01_16 S01_17 500 16.8 1.0%

S01_17 S01_18 500 25.2 0.5%

S01_18 S01_19 500 28.5 0.5%

S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%

S01_20 S01_21 500 5.3 1.5%

S01_21 S01_22 500 8.2 1.5%

S01_22 istn. studnia prost. 600 3.5 2.0%

W02_1 S02_1 200 15.1 0.3%

Studnia
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