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CZESC OPISOWA PZT

czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu na podstawie §14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

wg § 14.1) - okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi publicznej gminnej klasy D
Nr 364808K stanowiacej ulice Koscielnag w miejscowosci Zaskale (Gm. Szaflary) na odcinku 475,55m
w zakresie istniejgcego pasa drogowego.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacj¢ przebudowy drogi publicznej gminnej klasy ,.D”
Nr 364808K ulicy Koscielnej w m. Zaskale w zakresie:

» przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 3,50 - 5,00m — jak dla drogi
jednojezdniowej, jednopasowej, dwukierunkowej z mijankami oraz z niezbednymi poszerzeniami na
tukach poziomych;

» przebudowy poboczy drogowych do poboczy gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m,;

» budowy chodnika lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i1 szerokosci 1,73 —
3,15m;

» przebudowy istniejgcych zjazdéow z drogi gminnej w zakresie obnizenia nawierzchni
projektowanego chodnika w miejscu istniejgcych zjazdow;

» budowy urzqdzen wyposaienia technicznego drogi:

o budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanaty rurowe, studnie — zakresem projektu objete sa:

» odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,01” od wpustu ulicznego nr W01 1 w km 0+858 do
wlaczenia tego odcinka kan. deszcz. do studni kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu ulicy
Koscielnej i Sw. Wojciecha (DG nr 364809K) w Zaskalu — km 0+437;

» odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,02” od wpustu ulicznego nr W02 1 w km 0+906 do
studni rewizyjnej ¥1000 nr S02 1 w km 0+891 wykonanej na istn. rurociggu @500mm
przebiegajacym pod droga;

o budowy kanatu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” sktadajacej si¢

z rury ostonowej PE o $rednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm

(przy czym jedna z nich stanowi rur¢ oslonowa dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz

z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) — na odcinku km 0+459 — 0+905.

> zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia poprzez montaz rur ostonowych
dwudzielnych @110mm koloru niebieskiego na kablach ziemnych przechodzacych poprzecznie pod
korong drogi (w km ~0+578,3 i ~0+770,1).




wg § 14.2) - okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek ulicy Kos$cielnej to fragment drogi gminnej (DG) Nr 364808K biegnacej od
skrzyzowania z drogg powiatowg 1658K (ul. Kardynata Karol Wojtyly) w Zaskalu. Wg. ewidencji zarzadcy
drogi ma ona status ulicy klasy D i pelni funkcj¢ obslugi komunikacyjnej budynkow mieszkalnych
i gospodarczych przy ktorych przebiega.

Odcinek drogi przebiega pomigdzy zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczymi i ustugowymi.
Obecnie ul. Koscielna na tym odcinku ma przekroj drogowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci ~4,5m
i poboczami gruntowymi o zroznicowanej szerokosci — 0,0 — 0,75m. Droga posiada odwodnienie w postaci
lewostronnego rowu drogowego. Woda z rowu poprzez kilka odptywow rurowych jest przeprowadzana na
druga strone (prawa strong drogi), gdzie badz rozlewa si¢ na niezagospodarowanych dzialkach (rozsaczenie)
badz jest odbierana przez korytka betonowe wykonane systemem gospodarczym przez wiascicieli dziatek
i odprowadzana poza teren tych nieruchomosci gruntowych (w kierunku potoku Maty Rogoznik). Wzdhuz
drogi przebiegajg ogrodzenia posesji prywatnych. Z drogi na posesje z nig sgsiadujace urzadzone sg zjazdy.
Przedmiotowa droga gminna jest powigzana z innymi drogami publicznymi:

* w km ~0+432 - czterowlotowe skrzyzowanie zwykte z drogg gminng przebiegajaca po dziatkach

o nr ewid. 1144/2 i 1143 — DG nr 364809K — ul. Sw. Wojciecha;

e w km ~0+910 - trojwlotowe skrzyzowanie zwykle z droga gminng przebiegajacg po dzialce

o nr ewid. 722/48 — DG nr 364800K — ul. Skatka.

W rejonie inwestycji przebiegaja:
e sieci uzbrojenia podziemnego:

o sie¢ wodociggowa;

o sie¢ elektroenergetyczna NN;

o siec teletechniczna;

o siec kanalizacji sanitarnej (istniejgca i projektowana);

o zaprojektowana jest siec cieptownicza;

* sieci uzbrojenia naziemnego (na podbudowie slupowej):

o sie¢ elektroenergetyczna NN;

o sie¢ teletechniczna.

Zielen wysoka (drzewa rosngce pojedynczo) wystepuja wzdluz aktualnego przebiegu drogi.
Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew.

wg § 14.3) - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

c) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364808K —
ul. Koscielna - w m. Zaskale (Gmina Szaflary) na odcinku L=475,55m od km 0+434,00 do km 0+909,55
w zakresie istniejgcego pasa drogowego” projektuje sie:

3.1. budowla drogowa
3.1.1. jezdnia — projektuje si¢ przebudowe jezdni drogowej z zastosowaniem przekroju
jednojezdniowego, jednopasowego, dwukierunkowego o szerokosci 3,50m. Dla poprawy
widocznos$ci na odcinku drogi stosuje si¢ mijanki, gdzie szeroko$¢ jezdni zostata poszerzona do
5,0m. Lokalizacja mijanek:
— km 0+446,0 — 0+471,0, str. lewa, L=25,0m,;
—km 0+587,0 — 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;
— km 0+842,8 — 0+871,8, str. prawa, L=29,0m;
Na tukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane sg poszerzenia pasa ruchu zgodnie
(,,p”) z zaleznoscig 30/R (dla R=120m p=0,25m — szerokos¢ jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m
— szerokos$¢ jezdni 3,75m, dla R=80m p=0,45m — szeroko$¢ jezdni 3,90m);
3.1.2. pobocza — projektuje si¢ pobocza o szerokosci 0,75m i nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionego emulsja asfaltowa;



3.1.3. chodniki — zaprojektowano chodnik o szerokos$ci podstawowej 2,23m (krawgznik 0,15m +
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 2,0m + obrzeze chodnikowe 0,08m); w zwigzku
z dostegpnoscig szeroko$ci pasa drogowego projektuje si¢ lokalne przewezenia chodnika do 1,73m
(kraweznik 0,15m + nawierzchnia zkostki betonowej brukowej 1,50m + obrzeze chodnikowe
0,08m); chodnik bedzie oddzielony od jezdni kraweznikiem o wysoko$ci odstonigcia 6¢cm;
3.1.4. zjazdy — przebudowa istniejacych zjazdéw obejmuje obnizenie nawierzchni projektowanego
chodnika w miejscu istniejacych zjazdéw; odstonigcie kraweznika na zjezdzie wynosi¢ bgdzie 4cm;
3.2. elementy wyposaZenia technicznego drogi
3.2.1. kanalizacja deszczowa — w zwigzku z realizacjg chodnika zmianie ulega system odwodnienia
drogi. Dotychczasowy row drogowy zostanie zastapiony siecig kanalizacji deszczowe;.
— odcinek kan. deszcz. ,,01” - km 0+858 — 0+437 (zgodnie z kier. sphywu wody)
Na odcinek ,,01” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:
o wpusty uliczne na studzienkach Sciekowych @500mm — 23szt.;
o studnie okragte z prefabrykowanych krg¢gow betonowych o $rednicy:
* 31000 — 21szt.;
* 71200 — 1szt.;
o kanat rurowy o $rednicy:

* 3200 (przykanaliki faczgce wpusty ze studniami) —taczna dhugose — 40,7m;
= 300 — taczna dhugos$c — 84,4m;
* 1400 —taczna dhugosé — 118, 7m;
* 450 —taczna dhugosé — 106,6m;
= (3500 — taczna dhugos$¢ — 91,6m;
= 600 —taczna dhlugosc — 3,5m;

o wylot — wlgczenie do istn. kanalizacji deszczowej bedacej wlasnoscig zarzadcy drog
gminnych (wlasno$¢ Gminy Szaflary)
o zestawienie elementoéw kan. deszcz. odcinka ,,01”:

numer wpustu lgkalizacj a strona drogi regdna wpustu
(kilometraz) [m npm]
wol 1 0+857.67 lewa 620.15
wol 2 0+827.26 lewa 619.38
wol 3 0+797.95 lewa 618.77
wol 4 0+768.31 lewa 618.33
wol 5 0+768.31 lewa 618.20
wol 6 0+737.34 lewa 617.86
wol_7 0+714.04 lewa 617.40
wol_ 8 0+708.17 lewa 617.43
wol 9 0+678.22 lewa 616.98
wol_10 0+644.54 lewa 616.48
wol_11 0+629.99 lewa 616.20
wol 12 0+615.16 lewa 616.25
wol 13 0+615.16 lewa 616.19
wol 14 0+584.38 lewa 616.07
wol_15 0+576.77 lewa 615.80
wol 16 0+551.31 lewa 615.98
wol 17 0+532.33 lewa 615.75
wol_18 0+531.27 lewa 615.90
wol 19 0+512.56 lewa 615.73
wol 20 0+487.92 prawa 615.36
woi 21 0+487.93 lewa 615.40
wol 22 0+457.60 prawa 615.22
woil 23 0+445.99 prawa 615.27




lokalizacia vodzai Srednica wew.; rzedna rzedna
numer studni (ki lonflzz triz 2 s m;ﬂé wymiar wew. wlazu kinety
’ [mm] [m npm] [m npm]
S01_1 0+855.58 pref- okrqgla 1000 620.20 618.65
S01_2 0+826.24 pref. okrqgla 1000 619.39 617.89
S01_3 0+796.83 pref- okrqgla 1000 618.84 617.50
S01_4 0+767.31 pref- okrqgla 1000 618.41 617.36
S01 5 0+736.44 pref. okrggla 1000 617.96 616.38
S0I1 6 0+708.22 pref. okrggla 1000 617.52 615.97
S01_7 0+678.21 pref- okrqgla 1000 617.07 615.53
S01_8 0+663.96 pref- okrqgla 1000 616.89 61533
S01_9 0+661.00 pref- okrqgla 1000 616.74 615.28
S01_10 0+643.54 pref. okrqgla 1000 616.63 615.20
S01_11 0+629.99 pref- okrqgla 1000 616.32 615.13
S01_12 0+614.16 pref- okrqgla 1000 616.18 615.06
S01_13 0+584.00 pref- okrqgla 1000 616.20 614.91
S01 14 0+576.50 pref. okrggla 1000 616.07 614.75
S01_15 0+551.31 pref- okrqgla 1000 616.06 614.51
S01_16 0+530.19 pref- okrqgla 1000 615.97 614.32
S01_17 0+512.58 pref- okrqgla 1000 615.79 614.15
S01_18 0+486.93 pref- okrqgla 1000 615.58 614.02
S01 19 0+457.59 pref. okrggla 1000 615.50 613.88
S01_20 0+449.12 pref- okrqgla 1000 615.49 613.77
S01_21 0+445.99 pref- okrqgla 1000 615.31 613.69
S01 22 0+436.75 pref. okrggla 1200 615.29 613.57
Studnia Srednica rury dtugosc¢ rury spadek rury
poczgtkowa koncowa (mm) (m) (%)
S01_1 S01_2 300 28.2 2.7%
S01_2 S01_3 300 27.7 1.4%
S01_3 S01_4 300 285 0.5%
S01_4 S01_5 400 29.9 3.1%
S01_5 S01_6 400 27.2 1.5%
S01_6 S01_7 400 29.1 1.5%
S01_7 S01_8 400 13.3 1.5%
S01_8 S01_9 400 2.7 2.0%
S01_9 S01_10 400 16.5 0.5%
S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%
S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%
S01_12 S01_13 450 29.2 0.5%
S01_13 S01_14 450 6.5 2.5%
S01_14 S01_15 450 239 1.0%
S01_15 S01_16 450 19.6 1.0%
S01_16 S01_17 500 16.8 1.0%
S01_17 S01_18 500 252 0.5%
S01_18 S01_19 500 28.5 0.5%
S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%
S01_20 S01_21 500 5.3 1.5%
S01_21 S01_22 500 8.2 1.5%
S01 22 istn. studnia prost. 600 3.5 2.0%




— odcinek kan. deszcz. ,,02” - km 0+906 — 0+891 (zgodnie z kier. sphywu wody)
Na odcinek ,,02” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:

o wpusty uliczne na studzienkach Sciekowych @500mm — 1szt.;

o studnie okragte z prefabrykowanych kr¢gow betonowych o $rednicy:

= 31000 — 1szt.;

o kanal rurowy o $rednicy:

» 3200 (przykanaliki tgczace wpusty ze studniami)
o wylot — wlaczenie do istn. rurociggu przebiegajacego pod korona drogi bedacego

—Igczna dhugos$¢ — 15,1m;

wlasnoscig zarzadcy drog gminnych (wlasnos¢ Gminy Szaflary)
o zestawienie elementOw kan. deszcz. odcinka ,,02”:

numer wpustu

lokalizacja

strona drogi

rzedna wpustu

(kilometraz) [m npm]
wo2_1 0+906.43 lewa 620.80

lokalizaci deai Srednica wew.; rzedna rzedna

numer studni (ko. la m;c] C.Z) r? ;aj. wymiar wew. wlazu kinety

ilometraz, Sstudni mm] Jm npm] [m npm]
S02 1 0+891.08 pref. okrggla 1000 620.73 dost.
Studnia Srednica Dtugosé Spadek
poczgtkowa koncowa (mm) (m) (%)
wo2_1 §02_1 200 15.1 0.3%

3.2.2. kanal technologiczny — spehiajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowe

kanatu technologicznego typu ,,KTu” sktadajacego z rury ostonowej PE o $rednicy @110mm oraz
4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowsg dla
wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2)
na odcinku km 0+459 — 0+905. Na odcinek kanatu technologicznego objetym niniejszym projektem
sktadac si¢ beda:

— kanalizacja z rur ostonowych PE ©@110mm o dlugos$ci L=457m;

— wigzka 4 rur $wiattowodowych 4xPE (340mm o dtugosci L=457m;

— studnie tt (SK-1) o wym. ~0,6x~0,6m — 9 szt.

— studnie tt (SK-2) o wym. ~1,4x~1,0m — 4 szt.

3.3. elementy infrastruktury technicznej niezwiqgzanej 7 drogq
W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Koscielnej na odcinku km 0+434,00 - km 0+909,55 —
niezbgdne jest zabezpieczenie elementow istniejacych sieci uzbrojenia technicznego. Obejmuje ono:
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia ostonowymi rurami dwudzielnymi koloru
niebieskiego o srednicy min. @110mm w km ~0+578,3 (na odc. o dt. L=~9,0m) i w km ~0+770,10 (na odc.
o di. L=8,0m).

3.4. warunki formalne realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
3.4.1. warunki realizacji inwestycji okreslone podczas narady koordynacyjnej
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane lokalizacj¢
przebiegu projektowanych sieci: kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego uzgodniono na
naradzie koordynacyjnej przy Staroscie Nowotarskim:

» zakonczonej protokolem z dnia 01.06.2022r. Zgodnie z tre$cia odpisu protokolu z narady do
sprawy znak GK.6630.246.2022 nie okreSla si¢ specjalnych warunkéw koniecznych do
uwzglednienia w_projekcie budowlanym. Przebieg projektowanych sieci oraz zakres inwestycji
zostaly pozytywnie uzgodnione przez wszystkich uczestnikéw narady, przy czym nieobecno$¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia, a takze przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.




3.5. uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji

Wzdhiz przedmiotowego odcinka drogi gminnej wystepujg drzewa rosngce pojedynczo. Inwestycja
nie wymaga prowadzenia wycinki drzew.

wg § 14.4) - 4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw,

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszacych;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:

e teren objety iINWestycja (ZaKreS INWESEYCI1) .vvvveerreereeerreiieeieeieeieeseeseesenesnesseeseesseessens 0,4287ha;
* powierzchnia jezdni bitumicznej (Wraz z mijankami) .........ccceceveeeveeviievieenieeneeeesnreeeeennnns 0,1968ha;
o powierzchnia ChOANIKOW .......c..coviiiiiiiiiiicii ettt st et eabe e ve e ae e 0,1049ha.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji na terenie Gminy Szaflary nie ma uchwalonego MPZP.
Na podstawie art. art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741
z p6ézn. zm) nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane:
1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujga zmiany sposobu
zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektoniczne;j, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzigé wymagajacych przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, albo
2) niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3 pkt. 1 d oraz art. 3 pkt. 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021

poz. 2351 z pdzn. zm.) zakres inwestycji obejmujacej przebudowe drogi nie wymaga pozwolenia na budowe,
a zgloszenia.

Zgodnie z zapisami ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z2021r.
poz. 2327 z po6zn. zm), a takze rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) — zakres
inwestycji drogowej obejmujacej przebudowe drogi gminnej publicznej na odcinku mniejszym niz lkm
(~0,476km) nie wymaga postgpowania w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz
uzyskania decyzji srodowiskowe;.

wg § 14.5) - informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,
5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie okresla sig.

wg § 14.5) - informacje i dane:
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow Iub

gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

6. Dane dotyczgce ochrony zabytkow.

Obszar dzialek pasa drogowego drog gminnych (jednostka ewidencyjna 121114 2 Szaflary; obreb
0007 Zaskale; dziatki ewid. nr 1142/1; 722/48) nie sa obszarem objetym ochrong konserwatorska.

wg § 14.5) informacje i dane:

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego,

7. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej.
Obszar dziatek pasa drogowego drég gminnych (jednostka ewidencyjna 121114 2 Szaflary; obreb
0007 Zaskale; dziatki ewid. nr 1142/1; 722/48) nie sg obszarem objetym granicami terenu gorniczego.
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wg § 14.5) informacje i dane:
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8. Informacja dotyczgca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikow.
Zgodnie z zapisami:
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja dotyczqca przebudowy drogi gminnej na odcinku 475,55m (czyli odcinek
krotszy niz 1km) nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé o ktorych mowa w w/w rozporzgdzeniu,

a wiec:

zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko,
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy — brak potrzeby uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura2000,
to w odniesieniu do zapisow art. 59 ust. 2 w/w ustawy inwestycja ta nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na obszar Natura2000.

wg § 14.6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

wg § 14.7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

10. Inne konieczne dane
Nie okresla sig.

|wg § 14.8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do nieruchomosci na ktorych przebudowa drogi bedzie
realizowana.

Nieruchomosci znajdujace si¢ w obszarze oddzialywania:

Jednostka ewidencyjna: 121114 2 Szaflary,
Obreb: 0007 Zaskale,
Dziatki: 1142/1; 722/48
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm

Data: 07.2022
1:100,1:25
Podpis

Stadium: PB

Skala:

warstwa Scieralna - AC 11S 50/70

8cm

AC 16 W 50/70

4.1

warstwa wigzqca -

30cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana

z kruszywem C90/3

40cm

Nrrys.:

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiqzanej lub z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>=257

Nr uprawnien:

MAP/0031/
PWBD/17

warstwa odcinajgca z geowtokniny (xx)

RAZEM: 82cm

8cm

(CH)  NAWIERZCHNIA CHODNIKA

GRUNT RODZIMY G4

inzynieryjna
drogowa

Specjalnosc:

mgr inz. Krystian Wegrzyn

kostka betonowa brukowa

3cm

podsypka grysowa 2/8

36cm

adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana

z kruszywem (€90/3

40cm

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki mezwnqzaneJ lub z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogemcznego o CBR>=25%

warstwa odcinajaca z geowtokniny (xx

RAZEM: 88cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIPOBOCZY

15¢cm

Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Koscielna w Zaskalu
polegajgca na budowie chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55

GRUNT RODZIMY G4

mgr inz. Krystian Wegrzyn

Tytut; imig i nazwisko

GRUNTOWYCH ULEPSZONYCH

PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ]
tel. 606 720 O70

Funkcja:
Projektant:

w-wa kruszywa naturalnego 0/16
lub destruktu bitumicznego

Tytut rysunku:| Przekroje typowe drogowe

KW proJEKT

Temat
projektu:

skropiona emulsjq asfaltowgq

RAZEM: 15¢cm

SZCZEGOL
kraweznik betonowy 15x30cm
na podsypce cem.-piask. gr.3cm
itawie z oporem 2z bet.C12/15
skalo 1:25

dolne warstwy podbudowy konstrukc;u
nawier zchni wg. schematu "J-1"

SZCZEGOt
Sciek z prefabrykowanych elementow
betonowych typu "mulda"
nao podsypce cem.-piask.gr.5cm
itowie z bet.C12/15
skala 1:25

SZCZEGOL

betonowe obrzeze chodnikowe 8x30cm -
na fundomnecie z bet.C12/15

skalg 1:25 -

- DROGA KATEGORI: GMINNA;

- DROGA KLASY: "D"/DOJAZDOWA/;

NA TERENIE ZABUDOWY:

PREDKOSC PROJEKTOWA

- POSZERZENIA 30/R;

- DROGA JEDNOJEZDNIOWA
JEDNOPASOWA (1X1) Z MIJANK AMI;

- PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RUCHU

- SZEROKOSC JEZDNIZ MIJANKA - 5,00m:;

- SZEROKOSC CHODNIKA - 2,23m:;

- SZEROKOSC POBOCZY - 0,75m.

Vp=30 km/h;

3,50m:;
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™ (schemat ideowy)
skala 1:50
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KANAL TECHNOLOGICZNY KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY "KTu"
STUDNIA SK-2 PRZEKROJ POPRZECZNY
(rysunek poglqgdowy) (rysunek poglqgdowy)
Sk0|0 125 SkOlO 125 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci200 +/-10 mm

. . i grubosci co najmniej 0,5mm
konstrukcja kanatu technologicznego L gru , - . .
wg. rozporzqdzenia Ministra Administracjii Cyfryzacii w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacy jnym
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, W postaci tasmy kwasoodpornej o szerokoscico najmniej 25mm

jokim powinny odpowiado¢ kanaly technologiczne i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami

; (Dz. U. z 2015r. poz. 680) 0 $rednicy co najmniej'10mnrl1l iz trwalym nopisem
' Przekréj podtuiny Przekréj poprzeczny Widok z gory Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad
' " 1390 R ’ 930 R — . ciqgiem kanatu technologicznego
. 1250 790 :
! f 960 K DR R i T B TASMA OSTRZEGAWCZA o szerokosci 200mm +/- 10 mm
: . " ' 1 i grubosci co najmniej 0,3 mm
' — | | — | L , w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami
: o srednicy co najmniej 10 mm
: - o i z trwalym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny"
' g <« 00, ¢ o 300 umieszcza sie nad ciggiem kanatu technologicznego
' I' e '| r A 'I w potowie gtebokosci ich utozenia
: é § X % ‘§_ § X —
' I_ | v J I_ v J i ' konstr. nawierzchni
' Q e " wq.krys. Przel;rojedt)_/powe
' ¥ ¥ =~ ub zasypka z gruntu rodzimego :
; r"%/&(":,}.g‘w (przesianeqo, bez ostrych kamieni) obsypka pisakowa
: vy vy ‘Q\“ﬁt}}}‘
' v | | v | | s | |
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' Rys. Studnia kablowa SK-2 e
' \
' kanat technologiczny "KTu" - rura ostonowa o110-0160mm: \ 3 txoa
\ o

' - rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3: <
: : . : . : : - sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2; E
: Materioly uzyte do wytworzenio prefobrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem R szty . Jmnie) | i
' rodzaju, gatunku i wiosciwosciz okreslonymiw dokumentacji technicznej producento, kolor czarny lub po_muron::z_ov_:y. Iz pkosk?mltldeﬂty{lko_cyjnyml -/
' 2 uwzglednieniem nastepujocych ogolnych zalecen: i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego. é
: Lo o kanat technologiczny "KTu" - rury $wictiowodowe 040-050mm: 10- ¢rednice "KTu" - i
' 1) Beton zwykty klasy co najmniej C35/45 - do produkcji zwienczen - 9 .y ! — — 0- 60mm §rgg?s'§$n Iézuprojé ?Jime
' oraz klasy co najmniej C30/37 - do produkcji korpuséw studni kablowych. - rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3;:
: B - grubos¢ sciankimin, 3, 7mm: e}
' 2) Prety stolowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 6,0mm do 12,0 mm (prety zebrowane). .. sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2; S
: - wsp. torcia nie wiekszy ni2 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowe;]
! 3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwiefczen. i 0,1dla rur z warstwq poslizgowq.
' - kolor czorny lub pomaronczowy z paskamiidentyfikacy jnymi
: 4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16mm Ilub do 25mm. i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego. podsypka pisakowa gr. 20cm
: 5) Zeliwo szare lub sferoidalne. kanat technologiczny "KTu" - wigzka Swiattowodowa w rurze swiattowodowej
! . - materiatz polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3:
' 6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne. - wiqzki mikrorur z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych
' o srednicy zewnetrznejod 5,0 do 16,0 mm i grubosciscionkiod 0,75 do 1,0 mm
' instalowanych w ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm
: (dopuszcza sie joko jeden z czterech przewodow rur swistowodowych)i
; A A T - kolor czarny lub pomaronczowy z paskamiidentyfikacy jnymi
' K N L ECHNOLOG'CZNY i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.
| (rysunek poglqgdowy)
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