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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623
z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu budowlanego:

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 -
2+097.81"

zlokalizowanego:

Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Szaflary,
Obreb: Szaflary dz. ew. nr 1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256), 9257/1 (9257), 9257/2 (9257), 9258

oswiadczam
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANCI
mgr inz. Robert
Waniczek

drogowa 343/2002,
MAP/B0O/0206/03

Marzec 2020

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” ((Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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1.1. Przedmiot inwestycji

I.1.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m.
Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81. Lokalizacje rozbudowywanej drogi pokazano na rys. .01 - Orientacja.

Inwestycja polega na:
—  przebudowie chodnika
—  budowie ciggu pieszo-rowerowego
—  przebudowie zjazdéw publicznych i indywidualnych
— umocnieniu skarpy murem oporowym
— montazu urzadzen BRD
—  budowie oswietlenia ulicznego
—  przebudowie sieci teletechnicznej
—  pracach rozbiérkowych

1.1.2. Lokalizacja

Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Szaflary,
Obreb: Szaflary dz. ew. nr 1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256), 9257/1 (9257), 9257/2 (9257), 9258

1.1.3. Inwestor

Wéjt Gminy Szaflary

ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
.1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt wykonawczy

1.1.5. Nawigzanie geodezyjne

Podkiad geodezyjny nawigzano do uktadu wspéitrzednych ,2000” oraz do uktadu wspétrzednych
wysokosciowych Kronsztad 86.

.1.6. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektant zaliczyt obiekt do Il kategorii geotechnicznej, na podstawie rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) oraz
wykonanych Geotechnicznych warunkéw posadowienia, w ktérych to, warunki gruntowe zakwalifikowano jako
proste.

.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga przebiega przez miejscowosci Szaflary i znajdujg sie na terenie zabudowanym,
Jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokosci od 5.00 do 6.00 m ograniczona jest chodnikiem o szerokosci ok.
2.00 m, poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci oraz korytkiem prefabrykowanym.. Odwodnienie
realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni. Woda odprowadzana jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Catkowita dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 250 m.

F.U.H. RENOWA



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

1.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

W obrebie rozbudowywanej drogi gminnej teren jest réwninny. Rzedne trenu objetego zakresem, wahajg
sie w granicach 650 — 660 m n.p.m.

1.2.3. Istniejacy uktad komunikacyjny

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem potozona jest w potudniowej czesci powiatu
nowotarskiego. Przebiegajg w kierunku pétnoc - potudnie i stanowi obstuge komunikacyjng przylegtego
terenu. Przedmiotowa droga zaczyna sie skrzyzowaniem z DP nr 1646K i konczy skrzyzowaniem z DK nr 47.
Odcinek objety opracowaniem dotyczy drogi gminnej od km 1+845.30 do km 2+097.81. Na przedmiotowym
odcinku rozbudowywana droga gminna nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.

.2.4. Istniejace obiekty i rzadzenia stale

— droga gminna
—  zjazdy indywidualne

1.2.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
—  siec elektroenergetyczna — niekolidujgca z inwestycja,
—  siec teletechniczna — kolidujgca z inwestycja,
— sie¢ kanalizacji deszczowej — niekolidujgca z inwestycjg
— sie¢ wodociggowa — niekolidujgca z inwestycja,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej — niekolidujgca z inwestycjg

.2.6. Prace rozbiorkowe

—  Rozbidrka obrzezy betonowych

— Rozbidérka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych,
—  Rozbidérka urzgdzen BRD

— Rozbidrka elementéw sieci teletechnicznej

—  Rozbidrka ogrodzen

.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Charakterystyka projektowanej drogi

Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowe drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81.

Rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawienie bezpieczenstwa oraz warunkéw ruchu poprzez:
przebudowe chodnika, budowe ciggu pieszo-rowerowego, przebudowie zjazdu, montazu urzgdzen BRD,
umochienie skarpy murem oporowym, budowe oswietlenia ulicznego oraz przebudowe sieci teletechniczne;.
Parametry techniczne drogi:

Parametry drogi gminnej:

kategoria drog droga gminna
klasa techniczna drogi L

predkosc¢ projektowa 30 km/h
szerokos¢ chodnika 2.00 m
pochylenie poprzeczne chodnika 2.00%
szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3.50m
pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego 2.00%
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Parametry techniczne drogi sg zgodne Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.)

1.3.2. Geometria pozioma
Projektowana o$ jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac sie do
stanu istniejgcego.
1.3.3. Geometria pionowa
Proj. chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy zostanie wykonany po istniejgcej niwelecie kraweznika

wzdtuz prawej krawedzi jezdni.

1.3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.4.1. Budowa i przebudowa chodnika

Zaprojektowano przebudowe chodnika od km 1+845.30 do km 1+851.69 oraz od km 2+091.00 do km
2+097.81, strona prawa

Chodnik o szerokosci 2.00m i spadku poprzecznym rownym 2% w kierunku jezdni, posiada¢ bedzie
nawierzchnie z kostki betonowej. Za chodnikiem przewidziano opaske gruntowg o szerokosci 0.50m.

1.3.4.2. Budowa ciggu pieszo-rowerowego

Zaprojektowano budowe ciggu pieszo-rowerowego od km 1+851.69 do km 2+091.00 po lewej stronie.
Ciag o szerokosci 3.50 m i spadku poprzecznym rownym 2% w kierunku jezdni, posiada¢ bedzie
nawierzchnie z kostki betonowej (czes¢ piesza) oraz z zywicy termoplastycznej (czes¢ rowerowa).

1.3.4.3. Przebudowa zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych znajdujgcych sie w zakresie opracowania.
Zjazdy o szerokosci nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m i nie wiekszej
niz szerokos$¢ jezdni, posiada¢ beda nawierzchnie co najmniej twardg w granicach pasa drogowego.
Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi wyokrgglone bedg tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 3 m, lub
skosem 1 : 1, jezeli jest to zjazd z ulicy. Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane
bedzie do jej uksztattowania, natomiast na dtugosci nie mniejszej niz 50 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne bedzie nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.

Zestawienie zjazdow indywidualnych:

—  km 1+995.38, strona prawa, przebudowa zjazdu, szerokosc¢ 4.50 m

1.3.4.4. Umocnienia skarpy

Zaprojektowano umochienie skarpy murem oporowym od km 1+997.44 do km 2+015, str. prawa
Rozbudowa odwodnienia drogowego

1.3.4.5. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka realizowane bedzie za pomocg istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej. Istniejgce odbiorniki sg w stanie przejg¢ odprowadzang wode z terenu inwestycji.

1.3.4.6. Rozbidrka ogrodzen

Zaprojektowano rozbiorke ogrodzen
— odkm 1+991.18 do km 2+011.18, strona prawa

F.U.H. RENOWA



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

1.3.5. Budowa sieci oswietlenia ulicznego

Opracowanie budowy sieci oswietlenia ulicznego zostato wykonane w projekcie branzowym
stanowigcym integralng czes$¢ dokumentacji projektowe;j.

1.3.6. Przebudowa sieci teletechnicznej

Opracowanie przebudowy kolidujgcej sieci uzbrojenia terenu zostalo wykonane w projekcie
branzowym stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;.

1.3.7. Projektowana zielen

Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane ro$linnoscig oraz zielenig urzgdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego.

Zaprojektowano zieleh niskg — roslinnos¢ skfadajgca sie gtéwnie z réznych gatunkdéw traw, urozmaicona
szczegolnie na terenie zabudowy nisko rosngcymi bylinami oraz krzewami zywoptotowymi i ptozgcymi. Zielen
niska powinna by¢ utrzymywana w taki sposéb aby nie przekraczata wysokosci 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drég powinny charakteryzowaé sie wysokag
odpornoscig na susze, odpornoscig na mréz i zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz powinny
trwale stabilizowac grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkdéw o zréznicowanych systemach korzeniowych,
dzieki temu rosliny gtebiej korzenigce sie udostepniajg tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikow pokarmowych
roslinom ptytko ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, zycica trwata, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei,
barwinek pospolity - Vinca minor.

.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Chodnik z kostki betonowej ok. 390 m2
Zjazdy przez chodnik z kostki betonowej ok. 7 m2

Sciezka rowerowa z zywicy termoplastycznej ok. 460 m2
Powierzchnie przeznaczone pod zahumusowanie i obsianie trawg ok. 480 m2
RAZEM: ok. 1337m2

I.5. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy realizacji inwestycji i
pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w
szczegoblnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie parametréw technicznych drogi zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.) oraz wykonanie projektu statej
organizacji ruchu zapewni bezpieczehnstwo uzytkownikom przedmiotowej drogi.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziafki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robé6t budowlanych nalezy zwrécié uwage na zachowanie bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz zadbac¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska.
Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc
warunki BHP.
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1.6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej organizacji
ruchu.

1.7. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé stosowny
atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami
zawartymi w zatgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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