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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany 
Stosownie do ustaleń art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz. 
414 z późniejszymi zmianami) jako autor projektu wykonawczego: 
 

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 
2+097.81" 
 

Inwestor: Wójt Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 
 
oświadczam: 
 
że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

Projektował: 
branża elektroenergetyczna 

inż. Jan Solarczyk 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01  

 
 

Październik 2019 r. 
 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, 

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10, ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz. 414z 
późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 

  



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81" 
 

F.U.H. RENOWA 
  

4 

 



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81" 
 

F.U.H. RENOWA 
  

5 

  



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81" 
 

F.U.H. RENOWA 
  

6 

1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary 

w km 1+845.30 - 2+097.81" 

Lokalizację rozbudowywanej drogi pokazano na rys. 01 - Orientacja. 

Inwestycja polega na: 

- przebudowie kolidującej sieci nN 0,4 kV 

1.2 Lokalizacja 

Woj. małopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: Szaflary. 

Obręb: Szaflary dz. ew. nr 1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256), 9257/1 (9257), 9257/2 (9257), 9258. 

1.3 Inwestor 

Gmina Szaflary 

ul. Zakopiańska 18, 34 - 424 Szaflary. 

1.4 Podstawa opracowania 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie, 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, 

poz. 735 z 2000 r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych  i 

budowlano-montażowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 

r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• N SEP –E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

• przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

• PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
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2 STAN ISTNIEJĄCY. 

2.1 Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem przebiegają sieci uzbrojenia elektroenergetycznego: 

− Linia napowietrzna 15 kV GPZ Szaflary – p.15 Bańska - własność TAURON Dystrybucja S.A., 

− Złącze kablowe (ujęcie wody), zasilane ze stacji nr KRT 5369 „ Szaflary Podlubelki”, 

2.2 Podstawowe dane techniczne sieci SN 15 kV. 

 Linia napowietrzna GPZ Szaflary-p.15 - Bańska – odcinek słup nr C40 – C41. 
− Napięcie znamionowe    15 kV 
− Przewody     3 x AFL-6 70 mm2 
− Układ przewodów    płaski 
− Izolacja linii     15 kV 
− Moc zwarcia po stronie SN 15 kV  250 MVA 
− Prąd zwarcia doziemnego   100 A 
− Czas trwania zwarcia doziemnego  0,8 s 
− Układ pracy sieci    sieć z izolowanym punktem neutralnym 
− Ochrona przepięciowa    ograniczniki przepięć 
− Strefa klimatyczna    S II a 
− Rodzaj gruntu     średni. 

2.3 Podstawowe dane techniczne sieci nN 0,4 kV. 

Linie kablowe 
- Napięcie znamionowe    230/400 V ~ 50 Hz 
- Przewody     YAKXs 4x120 
- Izolacja linii     0,6/1 kV 
- Ochrona przeciwporażeniowa   Szybkie wyłączenie 
- Układ sieciowy     TN-c, 
- Ochrona przepięciowa    Ograniczniki przepięć. 

3 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

3.1 Przebudowa sieci niskiego napięcia 0,4 kV. 

KM 2+065.50 

Projektuje się zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2 w miejscu 

projektowanego chodnika oraz ścieżki rowerowej dwudzielnymi rurami osłonowymi typu HDPE110 koloru 

niebieskiego. Planowane jest umieszczenie jednego odcinka rury o długości 3 m. Końcówki rury należy 

zabezpieczyć za pomocą uszczelnienia MDIII przed przedostawaniem się do niej wody oraz przed zamuleniem. 

3.2 Opis robót kablowych. 

Istniejącą linie kablową nN o przekroju 120 mm2 w miejscu projektowanego terenu utwardzonego należy 

zasypać większą ilością piasku. 

Wzdłuż całej trasy kabla należy położyć folię polietylenową koloru niebieskiego dla kabli 1 kV oraz koloru 

niebieskiego dla kabla nN o szerokości minimum 20 cm i grubości 0,5 mm.  

Kable elektroenergetyczne należy układać w ziemi na głębokości: 

− 0,7 m – kable niskiego napięcia, 

Istniejące kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć 

dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego. 
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Projektowane kable elektroenergetyczne w miejscu krzyżowania się drogami i innymi instalacjami uzbrojenia 

podziemnego należy zabezpieczyć rurą osłonową niedzieloną giętką lub sztywną. 

Należy stosować następujące średnice rur osłonowych: 

− Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, 

− Dla kabli SN kV rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego, 

Końcówki rury należy zabezpieczyć za pomocą uszczelnienia MDIII przed przedostawaniem się do niej wody 

oraz przed zamuleniem.  

Linię kablową na końcówkach rur osłonowych oraz co 10 m należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe. 

Szczegółową lokalizację kabli oraz rur osłonowych podano w części rysunkowej. 

Całość wykonać zgodnie z opisem oraz normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.. 

3.3 Ochrona przeciwporażeniowa.  

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się 

Napięcie zasilania:      U = 230/400 V 

System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

UKŁAD SIECIOWY: 

zasilanie:       TN - C 

odbiór:        TN - S 

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymagania obowiązującego standardu technicznego: 

„Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN i nN do stosowania przy 

projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - Załącznik nr 3 do Zarządzenia 

nr 73/2013, Kraków, październik 2013 rok”. 

Dla sieci niskiego napięcia pracujących w układzie TN wszystkie wymagania dotyczące uziemień ochronno-

roboczych, w tym odnośnie rozmieszczenia uziemień przewodów PEN (PE), przedstawiono w normie N SEP-

E-001:2012. 

W sieci nN szybkie wyłączenie będzie realizowane za pomocą wkładek topikowych oraz wyłączników 

instalacyjnych. Wszystkie części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych należy metalicznie połączyć 

z przewodem ochronnym PE lub PEN, a ten uziemić. Uziemienie wykonać płaskownikiem ocynkowanym 

Fe/Zn 30x4 mm. Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z Normą PN-HD 60364-4-41:2009. 

Skuteczność ochrony przed porażeniem w sieci niskiego napięcia należy sprawdzić przez pomiary po 

wykonaniu instalacji. Skuteczność ochrony przed porażeniem przez szybkie wyłączenie jest spełniona dla 

warunku:  

     Zs x Ia < Uo 
gdzie:  

ZS - impedancja pętli zwarciowej;  

IA - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie określonym w 

tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczającym 5 sek. 

(obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostałe);  

UO - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią. 
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3.4 Uziemienie ochronne. 

Projektuje się w razie konieczności odbudowę uziomów z płaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 

oraz z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo. 

Przewodami uziemiającymi należy połączyć z uziemieniem:  

− przewód PEN (PE),  

− zacisk uziomowy ogranicznika przepięć, odgromnika,  

− zacisk ochronny części przewodzącej dostępnej urządzenia nN. 

3.5 Ochrona przepięciowa. 

 Ochronę sieci napowietrznej niskiego napięcia przed przepięciami atmosferycznymi zapewniają 

ograniczniki przepięć zamontowane na istniejącej stacji transformatorowej 15/0,04 kV. 

3.6 Połączenia wyrównawcze. 

Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na nieelektrycznych instalacjach 

wykonać połączenia wyrównawcze. Z główną szyną wyrównawczą należy połączyć za pomocą płaskownika 

stalowego ocynkowanego FeZn20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy metalowe urządzeń, rury, 

bariery energochłonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne. 

4 Prowadzenie prac w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien uzgodnić z zarządzającym drogą 

harmonogram prac, czasowe zajęcie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie budowy. Roboty 

ziemne prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ze szczególną ostrożnością, a odbiór ewentualnych zabezpieczeń przeprowadzać z udziałem przedstawicieli 

odpowiednich instytucji. 

5 Harmonogram prac 

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie około 2 dni. 

Szczegółowy harmonogram robót, przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonawca opracuje i uzgodni 

w TAURON Dystrybucja S.A. Region Nowy Targ. Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnych 

czasookresów oraz konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu. 

6 Dane końcowe  

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, 

certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. 

Kopie stosownych dokumentów dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane powinny być 

wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązujących przepisami i normami. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie o podobnych 

parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie 

z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem 

uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. Wszelkie zmiany w rozwiązaniu materiałowo 

– konstrukcyjnym wymagają pisemnej akceptacji projektanta. 
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7 Zestawienie zbiorcze podstawowych materiałów 

7.1 Sieć niskiego napięcia 0,4 kV 

KM 2+065.50 

 

 

 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie 

o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 

1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 

Wszelkie zmiany w rozwiązaniu materiałowo – konstrukcyjnym wymagają pisemnej akceptacji 

projektanta. 

  

Lp NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ 

1.  Rura osłonowa dwudzielna HDPE 110 - kolor niebieski m 3 

2.  Zabezpieczenie rur osłonowych przed zamulaniem MDIII szt. 2 

3.  Piasek m3 2 

4.  Folia niebieska m 3 
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8 Część graficzna 

Rys. I.02 – Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. E1 – Szkic ideowy przebudowy – sieć nN (0,4 kV) 

Rys. E2 – Przekrój rowu kablowego 

 









 

9 Załączniki 

- Uzgodnienie projektu przez TAURON Dystrybucja SA 

- Warunki usunięcia kolizji określone przez TAURON Dystrybucja SA 

- Uzgodnienie branżowe TAURON Dystrybucja SA. 

- Protokół narady koordynacyjnej 
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Warunki przebudowy TAURON Dystrybucja SA. 
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Uzgodnienie branżowe TAURON Dystrybucja SA. 
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Kopia protokołu narady koordynacyjnej + załączniki graficzne 
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Porozumienie TAURON SA 


