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"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami) jako autor projektu wykonawczego:

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 -
2+097.81"

Inwestor: Wéjt Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
oswiadczam:

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektowat: inz. Jan Solarczyk
branza elektroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Pazdziernik 2019 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,

o podobnych parametrach technicznych, sposr6d materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10, ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 1994 Nr 89 poz. 414z
pdzniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

F.U.H. RENOWA



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-93P-QER-KT3 *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

F.U.H. RENOWA
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MALCPOLESKA Krakéw, dnia 17 grudaia 2007 ¢,

| BUDOWNICTWA
MAP OlB/KK0054-0129/07

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 plot 2 ustuwy 2 dnin 15 grodnis 2000 r. o samorzdach sawodowych architeladw, inzynieniw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz, UL = 2000 r. Nr 5 poz. 42, = pidn, zm), art. 12 ust, | opht =5, art. 12 vet. 3, art. 13
st 1,3 04, art. 14 ust, | pht § ustawy 2 data 7 fipea 1994 . Prawo budowlane Dz [0 = 2003 r. Ne 207 pos. 2018
£ pidi =m ), wonwingka ¢ art. 5 ustawy & dnia 28 lipca 2005 r, o smiatke ustawy - Prawo badowlane orss o smianke
niektdrych mnych ustaw (D L. 2 2005 r. Nr 163 por. 1364), § Just 1, § 12 ust | i § 24 ust | rosporzgdaenia Ministra
Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodiielnych funke]i technicznych w badownictwie (e L0 2065 r,
Nr 96, por. BIT), oraz art. 104 usinwy ednin 14 crerwes 1960 r. Kodeks postgpowanin administracyinego fheksy
Sednoding: Bz L 2 2000 ¢ Nr 98, paz. 107 = pddn. tm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierden, be

Pan inz. Jan Solarczyk

urodzony dnin 24.03.1956 r. w Wirdbldwee
wtyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPMISSPWOENT

do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniceed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdeen
elektryernyeh i elektroenergetycanych.

UZASADNIENIE

Ofrggown Komisjs Kwalifikacyjna Malopolskic) Ologgowej [zby Indymierdw Budownictwa w KmEowic na podstawic
protokotdw 2 podigpowania kwalifikacyjnego orat 2 precprowsdeonego egmaming, stwiendzitn, te Pan Jan Solarcayk
posinda vdpowicdnie wykuetaleenic dla specjalmodei., w ktdre] nadmno uprownienis objgte nindejiey decyaly
orax prakivke mwodows koniecrng do uryikania uprawnicd budowlanych w wylej wymicnione] specjabnodci | uryaial
poxytywny wiynik egraminu na upmwnienia budowlane. Srcregélowy zakres nadmnych uprawnieh budowlanych
wikmeano na edwroche decyrjl

POUCEENIE
mmmmmtmmlm thh-;llﬂ:g Imrymaredw Bl naTan w Warsinmwig, i postidiaiTmimn
Felalopobul i) Clingpireey By Indynesrioe Pudownscham w K rikowse w termanic 14 dni oo daty joy dorgeronis

Skind Chrekapcy
Udrppowey Komigl Kwali oy o)

F.U.H. RENOWA 5




"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary

w km 1+845.30 - 2+097.81"
Lokalizacje rozbudowywanej drogi pokazano na rys. 01 - Orientacja.

Inwestycja polega na:

- przebudowie kolidujgcej sieci nN 0,4 kV

1.2 Lokalizacja

Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: Szaflary.
Obreb: Szaflary dz. ew. nr 1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256), 9257/1 (9257), 9257/2 (9257), 9258.

1.3 Inwestor

14

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18, 34 - 424 Szaflary.

Podstawa opracowania

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny  odpowiada¢  drogi publiczne [ ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63,
poz. 735z 2000 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych 2z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i
budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzenie Ministréw  Komunikacji oraz ~ Administracji  Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

F.U.H. RENOWA



"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81"

2 STANISTNIEJACY.

2.1 Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegajg sieci uzbrojenia elektroenergetycznego:
— Linia napowietrzna 15 kV GPZ Szaflary — p.15 Banska - wlasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.,
— Ztacze kablowe (ujecie wody), zasilane ze stacji nr KRT 5369 ,, Szaflary Podlubelki”,

2.2 Podstawowe dane techniczne sieci SN 15 kV.

Linia napowietrzna GPZ Szaflary-p.15 - Banska — odcinek stup nr C40 — C41.

— Napiecie znamionowe 15 kV

- Przewody 3 x AFL-6 70 mm?

— Ukfad przewodow ptaski

— lzolacja linii 15 kV

— Moc zwarcia po stronie SN 15 kV 250 MVA

— Prad zwarcia doziemnego 100 A

— Czas trwania zwarcia doziemnego 0,8s

— Uktad pracy sieci sie¢ z izolowanym punktem neutralnym
— Ochrona przepieciowa ograniczniki przepie¢
— Strefa klimatyczna Slla

— Rodzaj gruntu Sredni.

2.3 Podstawowe dane techniczne sieci nN 0,4 kV.

Linie kablowe

- Napiecie znamionowe 230/400 V ~ 50 Hz

- Przewody YAKXs 4x120

- lzolacja linii 0,6/1 kV

- Ochrona przeciwporazeniowa Szybkie wytgczenie

- Uktad sieciowy TN-c,

- Ochrona przepigciowa Ograniczniki przepie¢.

3 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

3.1 Przebudowa sieci niskiego napiecia 0,4 kV.

KM 2+065.50

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm?2 w miejscu
projektowanego chodnika oraz Sciezki rowerowej dwudzielnymi rurami ostonowymi typu HDPE110 koloru
niebieskiego. Planowane jest umieszczenie jednego odcinka rury o dtugosci 3 m. Kohncéwki rury nalezy

zabezpieczy¢ za pomocg uszczelnienia MDIII przed przedostawaniem sie do niej wody oraz przed zamuleniem.

3.2 Opis robét kablowych.

Istniejgca linie kablowg nN o przekroju 120 mm? w miejscu projektowanego terenu utwardzonego nalezy
zasypac wiekszg iloscig piasku.

Wzdtuz catej trasy kabla nalezy potozy¢ folie polietylenowa koloru niebieskiego dla kabli 1 kV oraz koloru
niebieskiego dla kabla nN o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci:

— 0,7 m —kable niskiego napiecia,
Istniejace kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

F.U.H. RENOWA
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Projektowane kable elektroenergetyczne w miejscu krzyzowania sie drogami i innymi instalacjami uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg niedzielong gietka lub sztywna.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ostonowych:

— Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

— Dla kabli SN kV rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego,
Koncéwki rury nalezy zabezpieczy¢ za pomoca uszczelnienia MDIII przed przedostawaniem sie do niej wody
oraz przed zamuleniem.
Linie kablowa na koncowkach rur ostonowych oraz co 10 m nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe.
Szczegobtowg lokalizacje kabli oraz rur ostonowych podano w czesci rysunkowe;.

Catosc¢ wykonaé zgodnie z opisem oraz normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A..

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie

Napiecie zasilania: U = 230/400 V

System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:

zasilanie: TN-C

odbiér: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcego standardu technicznego:
~Wytyczne doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy
projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - Zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia
nr 73/2013, Krakow, pazdziernik 2013 rok”.

Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN wszystkie wymagania dotyczgce uziemieri ochronno-
roboczych, w tym odnosnie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE), przedstawiono w normie N SEP-
E-001:2012.

W sieci nN szybkie wytaczenie bedzie realizowane za pomoca wkiadek topikowych oraz wytacznikéw
instalacyjnych. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne urzgdzen elektrycznych nalezy metalicznie potaczyé
z przewodem ochronnym PE lub PEN, aten uziemi¢. Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 30x4 mm. Ochrone przeciwporazeniowag wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:2009.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest spetniona dla
warunku:

Zs xla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej;

Ia - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie okreslonym w
tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajgcym 5 sek.
(obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

F.U.H. RENOWA
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3.4 Uziemienie ochronne.

Projektuje sie w razie koniecznosci odbudowe uzioméw z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4
oraz z pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo.
Przewodami uziemiajgcymi nalezy potaczy¢ z uziemieniem:

— przewdd PEN (PE),

— zacisk uziomowy ogranicznika przepieé, odgromnika,

— zacisk ochronny czesci przewodzacej dostepnej urzagdzenia nN.

3.5 Ochrona przepieciowa.
Ochrone sieci napowietrznej niskiego napiecia przed przepieciami atmosferycznymi zapewniaja

ograniczniki przepie¢ zamontowane na istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,04 kV.

3.6 Polaczenia wyrownawcze.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na nieelekirycznych instalacjach
wykonac¢ potagczenia wyrébwnawcze. Z gtdwna szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ za pomoca ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury,
bariery energochtonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

4 Prowadzenie prac w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ z zarzadzajgcym droga
harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w czasie budowy. Roboty
ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
ze szcze@0lng ostroznoscig, a odbiér ewentualnych zabezpieczeh przeprowadzaé z udziatem przedstawiciel
odpowiednich instytuciji.

5 Harmonogram prac

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okoto 2 dni.
Szczego6towy harmonogram robét, przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykonawca opracuje i uzgodni
w TAURON Dystrybucja S.A. Region Nowy Targ. Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych

czasookresOw oraz konkretnej daty rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu.

6 Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny atest,
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownych dokumentow dotgczyé do dokumentacji budowy. Roboty budowlane powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych przepisami i normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie o podobnych
parametrach technicznych, sposrod materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie
z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem iinspekiorem nadzoru. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo
— konstrukcyjnym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

F.U.H. RENOWA
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7 Zestawienie zbiorcze podstawowych materiatow

7.1  Sie¢ niskiego napiecia 0,4 kV

KM 2+065.50
Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. Rura ostonowa dwudzielna HDPE 110 - kolor niebieski m 3
2. Zabezpieczenie rur ostonowych przed zamulaniem MDIII szt. 2
3. Piasek m3 2
4. Folia niebieska m 3

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie
o podobnych parametrach technicznych, sposrod materialow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem iinspektorem nadzoru.

Wszelkie zmiany w rozwiazaniu materialowo — konstrukcyjnym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta.

F.U.H. RENOWA 10
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8 Czesc¢ graficzna

Rys. .02 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E1 — Szkic ideowy przebudowy — sie¢ nN (0,4 kV)
Rys. E2 — Przekréj rowu kablowego

F.U.H. RENOWA
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SIEC NN (0,4kV)
KM: 2+065.50

ISTN. LINIA KABLOWA 0.4 kV TYPU YAKY 4x120mm?
- ZASILANIE STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV
NR 5369 "SZAFLARY PODLUBELKI"

r— " ]
| |
ﬁ \ ISTNIEJACA
ISTN.ZK \ W
BUDYNEK I e I o
UJECIE
WoDY

PROJ. RURA OSLONOWA
TYPUHDPE 110 -Dt. 3 m

UWAGA:

ISTNIEJACA LINIE KABLOWA O PRZEKROJU 120 mm2 W
MIEJSCU PROJEKTOWANEGO TERENU UTWARDZONEGO

NALEZY ZASYPAC WIEKSZA ILOSCIA PIASKU

Biuro Projektéw: Nazwa Obiektu:
RENOWA "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
p—
— w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81
F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek Adres Obiektu:
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132 ) ) . R . X
biuro@renowa.info Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Skala: Obreb: Szaflary
Nr Rys: E-1
Data: Inwestor: Wjt Gminy Szaflary

Pazdziernik 2019 34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Przedmiot Rysunku:

SZKIC IDEOWY PRZEBUDOWY-SIEC NN (0,4 kV)

Opracowanie Projektant: Podpis:
inz. Jan Solarczyk
PROJEKT MAP/0358/PWOE/07

WYKONAWCZY




ULOZENIE LINII KABLOWEJ NN 0,4 kV

ziemia zasypowa
oczyszczona z wykopu folia niebieska

/////

////
sy
s,

NN

70

///////j 0

piasek / 2]

kabel typu NA2XY-J 40
Biuro Projektéw: Nazwa Obiektu:
RENOWA "Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego
p—
p—" i w m. Szaflary w km 1+845.30 - 2+097.81
F.U.H. "RENOWA
Krzysztof Waniczek Adres Obiektu:
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132 . . . . . .
biuro@renowa.info Woj. Matopolskie, Powiat Nowotarski, Jednosyka ewidencyjna: Szaflary,
Skala: Obreb: Szaflary
Nr Rys: E-2
Data: Inwestor: Wjt Gminy Szaflary

34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

Pazdziernik 2019 Przedmiot Rysunku:

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

Opracowanie Projektant: Podpis:
inz. Jan Solarczyk
PROJEKT MAP/0358/PWOE/07

WYKONAWCZY




9 Zataczniki
- Uzgodnienie projektu przez TAURON Dystrybucja SA

Warunki usuniecia kolizji okreslone przez TAURON Dystrybucja SA
Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja SA.
Protokét narady koordynacyjnej
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Warunki przebudowy TAURON Dystrybucja SA.

Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Krakowie
dzial Ekspl ji OME
:‘ll.yPglrtiasg;a:;:fgﬂo Nowy Targ TAU R ON
Nowy Targ, 2018-01-24 DYSTRYBUCJA
TD/OKR/OME/LK/519722/18

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34-424 Szaflary

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

Projektowana rozbudowa drég gminnych: ul. Augustyna Suskiego,, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice
w miejscowosci Szaflary oraz Bariska Nizna.

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Likwidacja kolizji dotyczy:
Przebudowa kolidujagcych stanowisk stupowych nN oraz fragmentéw linii kablowych nN, SN

w zwigzku z rozbudowg drég gminnych: ul. Augustyna Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice
w miejscowosci Szaflary oraz Banska Nizna.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Istniejgce stanowiska stupowe posadowione w pasie drogowym, kolidujace z planowang inwestycjg
nalezy przebudowac, wzglednie przestawi¢ poza teren kolizji stosujac zerdzie typu E o wymaganej
wysokos$ci | wytrzymatosci statycznej. Kolidujgce fragmenty linii  kablowych SN 15 kV oraz nN
zlokalizowane w pasie drogowym przebudowa¢ poza teren kolizji projektowanej inwestycji
wykonujac wstawki kablowe typu XRUHAKXS dla SN, NA2XY-J dla nN. Odcinki kablowe SN i nN
przeznaczone do przefoZenia utozy¢ w rowach uwzgledniajgc obowigzujgce, minimalne odlegtosci
kabli od obiektéw budowlanych zgodnie ze standaryzacja i wymogami TAURON Dystrybucia S. A.
Kable elekiroenergetyczne bedgace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze oslonowej przepustu  wychodzacego poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

- dla kabli do 1 kV rury typu AROT o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego

- dla kabli SN 15 kV rury typu AROT o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego

Lista kolidujgcych kabli z planowang inwestycjg do ewentualnego przelozenia:

>Kabel SN 15 kV 3*XUHAKXS 1*120 rel.:S-5565 ,Bariska Cieplice” — t 341

>Kabel SN 15 kV 3*"XUHAKXS 1*120 rel.:S-5565 ,Bariska Cieplice” — S- 5456 "Park Wodny Barska”
Ciag liniowy kablowy SN 15 kV: GPZ Szaflary — Geotermia Bafiska [SZA - p. 5]

Zasilanie po stronie nN: Stacja transformatorowa:

S-5369 ,Szaflary Podlubelki”, S-5565 ,Banska Cieplice”, S-5201 , Biaty Dunajec 7 Sottystwo”

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej
w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly =zakres prac nalezy opracowat kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skladajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktdrg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Krakowie, Region Nowy Targ oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje

administracyjne.

TAURON Dystrybucja S.A TAURON Dystrybucja S A

Cdzial w Krakowie ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow

ul. Dajwor 27, 30-960 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia

tel.: 1226121 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax: 1224127 189 KRS: 0000073321, NIP: 6110202880, REGON: 2301792186

e-mail: kontaki@tauron-dystrybucija.pl Kapitat zakfadowy: 560811250,96 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl

F.U.H. RENOWA
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10.

1L

13.

15
16.
17.

19.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektroniczne] i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacjg czasu wylaczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggtos¢ zasilania istniejacych obwodaéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Nowy Targ, Jednostka Terenowa Zakopane, a nastepnie zgtosié
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢
je do koricowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sige, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napigciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowsj i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia, w ktérej okresleno zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.
Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu - Dariusz Zabrzewski tel. 18 2643404.

Z 'E)owaZaniem
TAURON Dystribucja S.A.
Oddzial w Krgkowie
Wydzist plplgatacii
Starszy Specjalistapls—ERsploatacji Sieci

Ryszard Kowalczyk

F.U.H. RENOWA
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Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja SA.

TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Krakowie
ul. Dajwar 27, 31-060 Krakdw 1012367670 ’ TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.p! DYSTRYBUCJA

b I

Nowy Targ dn. 11.02.2019 F.U.H. RENOWA
Krzysztof Waniczek

ul. Stoneczna 9

34-440 Kluszkowce

TD/OKR/OMD/2019-02-11/0000003

Dotyczy: rozbudowa drég gaminnych w miejscowosci Szaflary - ul. Augustyna Suskiego
ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2019r. uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg energetycznej linii energetycznych SN
inN
Linia kablowa SN zasilana z GPZ Szaflary - Geotermia Bariska
Linia napowietrzna SN zasilana z GPZ Szaflary- Baska
Sie¢ nN zasilana z stacji transformatorowej KRT5369 SZAFLARY PODLUBELKI
Sie¢ nN zasilana z stacji transformatorowej KRT5565 BANSKA CIEPLICE
Sie¢ nN zasilana z stacji transformatorowej KRT5201 BIALY DUNAJEC 7 SOLTYSTWO
wraz 7 klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne SN i nN relacji:

- Linia kablowa SN zasilana z GPZ Szaflary - Geotermia Barniska odcinek nr 5565-5456
typu 3*XRUHAKS1*120

- Linia kablowa nN z stupa nr 314 do zk 12077 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE typu YAKXS 4x120

- Zlacze kablowe nr 11863 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA CIEPLICE typu ZK-3a +1P

- Linia kablowa nN z stacji transf. do zk 11834 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE typu YAKY 4x35

- Linia kablowa nN z sfupa nr 309 do zk 1749 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE typu YAKY 4x35
- Linia kablowa nN z stupa nr 301 do zk 9945 zasilana z stacji transf. nr KRT5369 SZAFLARY

bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejécie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0.5m poza wjazd/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
do niniejszego uzgodnienia.

TAURON Dystrybucja S A NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgdrska 25A Kapitat zakiadowy (wpltacony): 560.611.250,96 zt
31-035 Krakow Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiescia
X1 Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www_tauron-dystrybucja_pl

F.U.H. RENOWA
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Strona2z 2

Sieci energrtyczna SN i nN kolidujgca z projektowana inwestycja do przebudowy

- Linia kablowa SN zasilana z GPZ Szaflary - Geotermia Barska odcinek nr 5565-L341
typu 3*XRUHAKS1*120

- Linia kablowa nN z zk 11747 do zk 11863 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA CIEPLICE
typu YAKXS 4x120
- Zlacze kablowe nr 11863 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA CIEPLICE typu ZK-3a +1P

- Linia kablowa nN z stacji transf. do zk 11834 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE typu YAKXS 4x240

- Linia napowietrzna nN od stupa 302 do si 303 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE AsXSn 4x35

- Linia kablowa nN od stupa 303 do zk nr 10759 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA
CIEPLICE YAKY 4x35

- Ztacze kablowe nr 10759 zasilana z stacji transf. nr KRT5565 BANSKA CIEPLICE typu ZK-1a +1P

- Linia kablowa nN z stacji transf do stupa nr 301 zasilana z stacji transf. nr KRT5369 SZAFLARY
PODLUBELKI typu YAKY 4x120

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem kolizji nalezy wystapic z
wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Krakowie o wydanie warunkow przebudowy
kolidujgcych odcinkow sieci powotujac sie na numer wezesniej wydanego uzgodnienia branzowego.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy/Porozumienia z TAURON Dystrybucja
SA.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej Inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdlnie obowiazujgacymi przepisami i normami

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Qdpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wlasno$cig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Anuluje sie poprzednie uzgodnienie nr TD/OKR/OMD/UB/SR/50/2017 z dnia 07-04-2017.

Zatgezniki:

1 x mapa
1 x Zatgcznik nr 6

k.o.
ala OKR/OMD
Z powazaniem
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2019-02-11/0000003)

1.

F.U.H. RENOWA

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyc¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koleru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych ..., (wpisac
nazwe wilasciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja S A.), a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON D'v'strvbur'lv. S.A.

Dddziat W Krakowie
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Kopia protokotu narady koordynacyjnej + zatgczniki graficzne

e
)%\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 12.03.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 15.01.2019 i 12.03.2019 do sprawy znak: GK.6630.14.24.2018

Wasz znak: z dnia:

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespot koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje sieci energetycznej, o$wietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i sieci kanalizacji deszczowej dla
rozbudowy drogi gminnej: ul. A Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice

w miejscowosci: Szaflary, Barnska Nizna

Whioskodawcea: RENOWA Firma Uslugowo-Handlowa Krzysztof Waniczek

Stoneczna 9
34-440 KLUSZKOWCE

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Wejt Gminy Szaflary; nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 16 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegio$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposaéb, aby nie naruszaé ustrojow stupow linii jw.,
inaczej bgdg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
b) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
c) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
d) Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.
e) Zachowac¢ minimalng odlegiosc 0.5 m projektowanych masztow oswietlenia ulicznego od istniejgcego kabla

energetycznego.

F.U.H. RENOWA
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5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S A. :
a) Projekt realizowac zgodnie z pismem TTISIKU-15547/18/RP z dnia 26.03.2018 r.

b) Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor
¢) Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca).

6. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakow: Bez uwag.

7.Wiestaw JARONCZYK - Podhalaniskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0 w Nowym Targu:
a) Zachowac odlegtos¢ od istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami
b) Wszelkie prace w poblizu rurociggéw wykonywac recznie (strefa ochronna 1,5 m z kazdej strony

rurociggu kanalizacji sanitarnej)
c) Przed przystgpieniem do prac w poblizu rurociggéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przekopy

kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy

uzgodni¢ wezesniej z PPK Sp. z 0.0.
d) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcg kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywad recznie.

8. PEC Geotermia Podhalanska: nieobecny.

F.U.H. RENOWA
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Porozumienie TAURON SA

F.U.H. RENOWA
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