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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi publicznej gminnej klasy D Nr 364808K stanowigcej
ulice Koscielng w miejscowosci Zaskale (Gm. Szaflary) na odcinku 475,55m w zakresie istniejgcego pasa
drogowego.

Ninigjszy projekt wykonawczy obejmuje czg$¢ zamierzenia budowlanego w zakresie branzy
drogowe;j tj. realizacje przebudowy drogi publicznej gminnej klasy ,,D” Nr 364808K ulicy Koscielnej
w m. Zaskale w zakresie:

» przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 3,50 - 5,00m — jak dla drogi
jednojezdniowej, jednopasowej, dwukierunkowej z mijankami oraz z niezbednymi poszerzeniami na
tukach poziomych;

» przebudowy poboczy drogowych do poboczy gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m;

» budowy chodnika lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 1,73 —
3,15m;

» przebudowy istniejgcych zjazdéw 7z drogi gminnej w zakresie obnizenia nawierzchni
projektowanego chodnika w miejscu istniejacych zjazdow;

» budowy urzqdzen wyposaienia technicznego drogi:

o budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanaty rurowe, studnie — zakresem projektu objete sa:

* odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,01” od wpustu ulicznego nr W01 _1 w km 0+858 do
wlaczenia tego odcinka kan. deszcz. do studni kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu ulicy
Koscielnej i Sw. Wojciecha (DG nr 364809K) w Zaskalu — km 0+437;

» odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,02” od wpustu ulicznego nr W02 1 w km 0+906 do
studni rewizyjnej ¥1000 nr S02 1 w km 0+891 wykonanej na istn. rurociggu ©@500mm
przebiegajacym pod droga;

o budowy kanatu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” skladajacej si¢

z rury ostonowej PE o $rednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm

(przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz

z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) — na odcinku km 0+459 — 0+905.

zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia poprzez montaz rur ostonowych dwudzielnych
?¥110mm koloru niebieskiego na kablach ziemnych przechodzacych poprzecznie pod korong drogi (w km
~0+578,3 1 ~0+770,1).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek ulicy Koscielnej to fragment drogi gminnej (DG) Nr 364808K biegnacej od
skrzyzowania z droga powiatowa 1658K (ul. Kardynata Karol Wojtyly) w Zaskalu. Wg. ewidencji zarzadcy
drogi ma ona status ulicy klasy D i peini funkcj¢ obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych przy ktorych przebiega.

Odcinek drogi przebiega pomigdzy zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczymi i ustugowymi.
Obecnie ul. Koscielna na tym odcinku ma przekr6éj drogowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci ~4,5m
i poboczami gruntowymi o zréznicowanej szerokosci — 0,0 — 0,75m. Droga posiada odwodnienie w postaci
lewostronnego rowu drogowego. Woda z rowu poprzez kilka odptywow rurowych jest przeprowadzana na
drugg strone (prawg strong drogi), gdzie badz rozlewa si¢ na niezagospodarowanych dziatkach (rozsgczenie)
badzZ jest odbierana przez korytka betonowe wykonane systemem gospodarczym przez wlascicieli dziatek
i odprowadzana poza teren tych nieruchomosci gruntowych (w kierunku potoku Maty Rogoznik). Wzdtuz
drogi przebiegaja ogrodzenia posesji prywatnych. Z drogi na posesje z nia s3siadujace urzadzone sa zjazdy.
Przedmiotowa droga gminna jest powigzana z innymi drogami publicznymi:

* w km ~0+432 - czterowlotowe skrzyzowanie zwykte z droga gminng przebiegajaca po dziatkach

o nr ewid. 1144/2 i 1143 — DG nr 364809K — ul. Sw. Wojciecha;

* w km ~0+910 - trojwlotowe skrzyzowanie zwykle z droga gminna przebiegajacg po dziatce

o nr ewid. 722/48 — DG nr 364800K — ul. Skatka.

W rejonie inwestycji przebiegaja:
e sieci uzbrojenia podziemnego:

o sie¢ wodociggowa;

o sie¢ elektroenergetyczna NN;

o siec teletechniczna;

o siec kanalizacji sanitarnej (istniejaca i projektowana);

o zaprojektowana jest siec cieplownicza;



* sieci uzbrojenia naziemnego (na podbudowie stupowej):
o sie¢ elektroenergetyczna NN;
o siec teletechniczna.

3. Zakres rzeczowy

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364808K — ul.
Koscielna - w m. Zaskale (Gmina Szaflary) na odcinku L=475,55m od km 0+434,00 do km 0+909,55

w zakresie istniejgcego pasa drogowego ”’ projektuje si¢:

3.1. budowla drogowa
3.1.1. jezdnia — projektuje si¢ przebudowe jezdni drogowej z zastosowaniem przekroju
jednojezdniowego, jednopasowego, dwukierunkowego o szerokosci 3,50m. Dla poprawy
widocznos$ci na odcinku drogi stosuje si¢ mijanki, gdzie szerokos$¢ jezdni zostata poszerzona do
5,0m. Lokalizacja mijanek:
—km 0+446,0 — 0+471,0, str. lewa, L=25,0m;
— km 0+587,0 — 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;
— km 0+842,8 — 0+871,8, str. prawa, L=29,0m;
Na tukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane sg poszerzenia pasa ruchu zgodnie
(,,p”) z zalezno$cia 30/R (dla R=120m p=0,25m — szerokos¢ jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m
— szerokos$¢ jezdni 3,75m, dla R=80m p=0,45m — szeroko$¢ jezdni 3,90m);
3.1.2. pobocza — projektuje si¢ pobocza o szerokosci 0,75m i nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionego emulsja asfaltowa;
3.1.3. chodniki — zaprojektowano chodnik o szerokosci podstawowej 2,23m (kraweznik 0,15m +
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 2,0m + obrzeze chodnikowe 0,08m); w zwigzku
z dostgpnoscig szerokosci pasa drogowego projektuje si¢ lokalne przewegzenia chodnika do 1,48 —
1,73m (kraweznik 0,15m + nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 1,25 — 1,50m + obrzeze
chodnikowe 0,08m); chodnik begdzie oddzielony od jezdni kraweznikiem o wysoko$ci odstonigcia
6cm;
3.1.4. zjazdy — przebudowa istniejacych zjazdow obejmuje obnizenie nawierzchni projektowanego
chodnika w miejscu istniejacych zjazdow; odstonigcie kraweznika na zjezdzie wynosi¢ bedzie 4cm;

3.2. elementy wyposaZenia technicznego drogi
3.2.1. kanalizacja deszczowa — w zwiazku z realizacja chodnika zmianie ulega system odwodnienia
drogi. Dotychczasowy réw drogowy zostanie zastgpiony siecig kanalizacji deszczowe;j.
— odcinek kan. deszcz. ,,01” - km 0+858 — 0+437 (zgodnie z kier. splywu wody)
Na odcinek ,,01” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:

° wpusty uliczne na studzienkach $ciekowych @500mm — 23szt.;

o studnie okragte z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy:
= 31000 — 21szt.;
= (31200 — 1szt.;

o kanat rurowy o $rednicy:

* 1200 (przykanaliki taczgce wpusty ze studniami) — taczna dhugosé — 40,7m;
= (3300 —taczna dhugosé — 84,4m;
= ¥400 —taczna dhlugos¢ — 118,7m;
» (3450 —Iaczna dhugosc — 106,6m;
= 3500 —Iaczna dhugos¢ — 91,6m;
= ¥600 —taczna dhlugos¢ — 3,5m;

> wylot — wiaczenie do istn. kanalizacji deszczowej bedacej wilasnoscig zarzadcy drog
gminnych (wlasno$¢ Gminy Szaflary) w obrgbie Zelbetowej studni prostokatnej
przekrytej krata stalowa. Polaczenie wykonaé¢ jako montaz studni rewizyjnej
(potaczeniowej) ©1200mm na istn. przepuscie (rurociggu) ©600mm
przebiegajacym pod drogg gminng (ul. Koscielng). W razie konieczno$ci wymienic
rurocigg @600mm na odc. od studni @1200 (ozn. SO1_22) do studni prostokatne;.



o zestawienie elementow kan. deszcz. odcinka ,,01”:

ZESTAWIENIE WPUSTOW

lokalizacja . rzedna wpustu

numer wpustu (kilometraz) strona drogi [m npm]

wol 1 0+857.67 lewa 620.15

woi 2 0+827.26 lewa 619.38

woi 3 0+797.95 lewa 618.77

wol 4 0+768.31 lewa 618.33

woil_5 0+768.31 lewa 618.20

wol 6 0+737.34 lewa 617.86

woi_7 0+714.04 lewa 617.40

wol 8 0+708.17 lewa 617.43

wol 9 0+678.22 lewa 616.98

woil 10 0+644.54 lewa 616.48

woi 11 0+629.99 lewa 616.20

woi 12 0+615.16 lewa 616.25

wol 13 0+615.16 lewa 616.19

wol 14 0+584.38 lewa 616.07

woi 15 0+576.77 lewa 615.80

wol_16 0+551.31 lewa 615.98

woil 17 0+532.33 lewa 615.75

woil 18 0+531.27 lewa 615.90

woil 19 0+512.56 lewa 615.73

woil 20 0+487.92 prawa 615.36

wol 21 0+487.93 lewa 615.40

woi 22 0+457.60 prawa 615.22

woil 23 0+445.99 prawa 615.27

ZESTAWIENIE STUDNI

L. . Srednica wew.; rzedna rzedna
numer studni (llfi];;lrlni‘tlgz ;.1 ) Z(t)jézjz wymiar wew. wlazu kinety
[mm] [m npm] [m npm]
S01 1 0+855.58 pref. okrqgta 1000 620.20 618.65
S01_2 0+826.24 pref. okrggla 1000 619.39 617.89
S01_3 0+796.83 pref. okrggla 1000 618.84 617.50
S01 4 0+767.31 pref. okragta 1000 618.41 617.36
S01 5 0+736.44 pref- okrggla 1000 617.96 616.38
S01 6 0+708.22 pref- okrggla 1000 617.52 615.97
S01 7 0+678.21 pref. okragta 1000 617.07 615.53
501 8 0+663.96 pref. okrggla 1000 616.89 615.33
501 9 0+661.00 pref- okrqgla 1000 616.74 615.28
S01_10 0+643.54 pref. okrqgla 1000 616.63 615.20
S§01_11 0+629.99 pref. okrggla 1000 616.32 615.13
S01 12 0+614.16 pref. okragta 1000 616.18 615.06
S01 13 0+584.00 pref- okrggla 1000 616.20 614.91
S01 14 0+576.50 pref- okrggla 1000 616.07 614.75
S01 15 0+551.31 pref. okragta 1000 616.06 614.51
S01 16 0+530.19 pref. okrggla 1000 615.97 614.32
S01 17 0+512.58 pref. okrggta 1000 615.79 614.15
S01_18 0+486.93 pref. okrqgla 1000 615.58 614.02
S01_19 0+457.59 pref. okrggla 1000 615.50 613.88




ZESTAWIENIE STUDNI
wmersuuani | hatzacis | ok SR | e
’ [mm] [m npm] [m npm]
S01 20 0+449.12 pref. okragta 1000 615.49 613.77
S01 21 0+445.99 pref. okrggta 1000 615.31 613.69
S01 22 0+436.75 pref- okrggla 1200 615.29 613.57
ZESTAWIENIE RUR
Studnia Srednica rury dtugosc¢ rury spadek rury
poczgtkowa koncowa (mm) (m) (%)

S01 1 S01 2 300 28.2 2.7%

S01 2 S01 3 300 27.7 1.4%

S01 3 S01 4 300 28.5 0.5%

S01 4 S01 5 400 29.9 3.1%

S01_ 5 S01 6 400 27.2 1.5%

S01 6 S01 7 400 29.1 1.5%

S01 7 S01 8 400 13.3 1.5%

S01_8 S01_ 9 400 2.7 2.0%

S01 9 S01_10 400 16.5 0.5%

S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%

S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%

S01 12 S01 13 450 29.2 0.5%

S01 13 S01 14 450 6.5 2.5%

S01 14 S01 15 450 23.9 1.0%

S01 15 S01 16 450 19.6 1.0%

S01 16 S01 17 500 16.8 1.0%

S01 17 S01 18 500 25.2 0.5%

S01 18 S01_19 500 28.5 0.5%

S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%

S01 20 S01 21 500 5.3 1.5%

S01 21 S01 22 500 8.2 1.5%

S01 22 istn. studnia prost. 600 35 2.0%

przykanaliki od wpustow do studni 200 tgcznie X 40,7 1,00%

— odcinek kan. deszcz. ,,02” - km 0+906 — 0+891 (zgodnie z kier. sptywu wody)
Na odcinek ,,02” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:
° wpusty uliczne na studzienkach $ciekowych @500mm — 1szt.;
o studnie okragle z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy:
= (31000 — 1szt.;
o kanatl rurowy o $rednicy:
= (3200 (przykanaliki taczace wpusty ze studniami) — taczna dhugosc — 15,1m;

o wylot — wlaczenie do istn. rurociggu przebiegajacego pod korona drogi bedacego
wlasno$cig zarzadcy droég gminnych (wlasno$¢ Gminy Szaflary). W razie
konieczno$ci wymieni¢ rurocigg ¥500mm pod droga na nowy (L~6,5m) na odc. od
studni ©@1000 (ozn. S02 1) do wylotu. Wylot zabezpieczy¢ oktadzing kamienna
uktadana na betonie o pow. ~10m?® (zakres i ksztatt dostosowa¢ do warunkow
lokalnych)



o zestawienie elementow kan. deszcz. odcinka ,,02”:

numer wpustu

lokalizacja

strona drogi

rzedna wpustu

(kilometraz) [m npm]
wo2 1 0+906.43 lewa 620.80

L . Srednica wew.; rzedna rzedna

. lokalizacja rodzaj . ’
numer studni (kilometraz) fudni wymiar wew. wlazu kinety
ilometraz, studni [mm] [m npm] [m npm]
S02 1 0+891.08 pref. okrggta 1000 620.73 dost.
Studnia Srednica Dlugosé Spadek
poczqgtkowa koncowa (mm) (m) (%)
wo2 1 502 1 200 15.1 0.3%

3.2.2. kanal technologiczny — spetniajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowe

kanatu technologicznego typu ,,KTu” sktadajacego z rury ostonowej PE o $rednicy ¥110mm oraz
4 rur $wiattowodowych PE o s$rednicy ©@40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla
wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2)
na odcinku km 0+459 — 0+905. Na odcinek kanatu technologicznego objetym niniejszym projektem
sktada¢ si¢ beda:

— kanalizacja z rur ostonowych PE @110mm o dlugosci L=457m,;

— wigzka 4 rur $wiattowodowych 4xPE @40mm o dlugosci L=457m;

— studnie tt (SK-1) o wym. ~0,6x~0,6m — 9 szt.

— studnie tt (SK-2) o wym. ~1,4x~1,0m — 4 szt.

3.3. elementy infrastruktury technicznej niezwiqzanej z drogg
W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Koscielnej na odcinku km 0+434,00 - km 0+909,55 —
niezbedne jest zabezpieczenie elementéw istniejacych sieci uzbrojenia technicznego. Obejmuje ono:
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia ostonowymi rurami dwudzielnymi koloru
niebieskiego o $rednicy min. @110mm w km ~0+578,3 (na odc. o dt. L=~9,0m) i w km ~0+770,10 (na odc.
o dt. L=8,0m).

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

4.1. Podstawowe parametry techniczne drogi
e jezdnia - przekrdj jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;
* minimalna szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5m,
*  szeroko$¢ jezdni od 3,50m do 5,00m (na dlugosci mijanek);
o Lokalizacja mijanek:

=  km 0+446,0 — 0+471,0, str. lewa, L=25,0m;

=  km 0+587,0 — 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;

=  km 0+842,8 — 0+871,8, str. prawa, L=29,0m,;
¢ szeroko$¢ chodnika — zmienna 1,48 —3,15m.

. Jezdnia - trasa

e odcinki proste i tuki poziome o promieniach — R = 60m (obrgb skrzyzowania); R = 600m; R = 151m;
R =120m; R = 1000m; R = 130m; R = 80m;

* natukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane sa poszerzenia pasa ruchu (,,p”’) zgodnie

z zalezno$cig 30/R (dla R=120m p=0,25m — szeroko$¢ jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m —

szeroko$¢ jezdni 3,75m, dla R=80m p=0,45m — szeroko$¢ jezdni 3,90m);

. Jezdnia - niweleta
* spadki podtuzne:
o 1 =0,30% (przy i .

min min.dop

=0,3%);



° imax=2,55% (przy im Op:13,0%);

ax.ds
tuki pionowe:
o wypukle R =1000m; R=1500m (przy R o 300m);

o wklgste R = 1000m; R=2000m R =4000m (przy R o 300m);

. Chodnik

chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem poprzecznym 2,0% w kierunku
jezdni,

chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad poziom
jezdni na wysokos$ci 6¢cm,

max. spadek podtuzny chodnika (jak niwelety drogowej) — i1 =2,55%;

. Skrzyzowania

skrzyzowanie drog gminnych — ulicy Koécielnej (DG nr 364808K) z ulica Sw. Wojciecha

(DG nr 364809K) - w km ~0+432 - skrzyzowanie zwyklte czterowlotowe. W ramach inwestycji

nalezy:

o skorygowa¢ geometri¢ wylukowan na wlocie przebudowywanego odcinka ul. Koscielnej
o promieniach R=6,0m;

skrzyzowanie drog gminnych — ulicy Koscielnej (DG nr 364808K) z ulica Skatka (DG nr 364800K)

- w km ~0+910 - skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. W ramach inwestycji nalezy:

o dostosowac¢ koniec zakresu przebudowy ul. Koscielnej do geometrii skrzyzowania;

. Zjazdy

zjazdy przez chodnik to zjazdy z obnizonym wyniesieniem kraweznika z 6cm do 4cm ponad krawedz
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej. Na szerokosci chodnika (w rejonie skosow 1:1)
wyksztalcona zostanie rampa dostosowujaca powierzchni¢ chodnika/pobocza z obszaru zjazdu do
chodnika poza zjazdem (pochylenia nie powinny przekraczaé¢ +/- 6,0%);

4.7. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa

W zwigzku z realizacja chodnika zmianie ulega system odwodnienia drogi. Dotychczasowy row

drogowy zostanie zastgpiony siecig kanalizacji deszczowej — opis jak w pkt. 3.2.1.

4.8.

Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanal technologiczny
Speiajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowg kanatu technologicznego

typu ,,KTu” sktadajacego z rury ostonowej PE o srednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE
o $rednicy @40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla wiazki prefabrykowanych mikrorur)
wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) na odcinku km 0+459 — 0+905 — opis jak w
pkt. 3.2.2.

4.9.

Konstrukcja nawierzchni drogi

Parametry konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie:
,,Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — opracowanie na zlecenia GDDKiA
przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012.

Wyznaczajac konstrukcj¢ nawierzchni DG postuzono si¢ zatozeniami:

o grupie nos$nosci podtoza wystepujacego w obrebie inwestycji — G4,

o kategorii obcigzenia ruchem — KR2,

o minimalnej grubosci petnej konstrukeji nawierzchni na poziomie 78cm.

Na podstawie powyiszego oraz ,,Katalogu...” :

minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni z uwagi na odpornos¢ na wysadziny (G4; KR2;
hz= 120cm) — H =0,65x hZ =0,65x120cm = 78cm,

dla KR2 i G4 projektuje si¢ w ramach dolnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowanie schematu
TYPU 13 - grubos¢ wymaganych dolnych warstw konstrukcji nawierzchni — 40cm (przy zat.
0 wzmocnieniu warstw podbudowy zasadniczej),

dla KR2 i przyjeciu zalozenia, ze podbudowe zasadniczg stanowi¢ bedzie mieszanka niezwigzana
kruszywa C . projektuje si¢ w ramach gornych warstw nawierzchni podatnych stosowanie

schematu TYPU A1l (KR2) o wzmocnionej warstwie podbudowy zasadniczej (gr. 30cm) — grubosé
wymaganych gornych warstw konstrukcji nawierzchni — 42cm,
faczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni 42cm+40cm = 82¢cm > 78cm.
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Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
., J-1" petna konstrukcja nawierzchni jezdni

dolne warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni wg. schematu "J-1"

4.10. Elementy przekroju poprzecznego drogi
obrzeie — projekt zaklada stosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm ukladanych na tawie
z betonu C12/15 gr. 10cm lub na tawie z oporem z betonu C12/15.
kraweznik betonowy 15x30cm — projekt zaktada stosowanie kraweznikow betonowych o wymiarach
15x30cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie gr. 15cm z oporem
z betonu C12/15. Podstawowe odstonigcie kraweznika na catej dlugosci ulicy — 6¢cm.
Scieki 7 korytek betonowych typu ,,mulda” — projektuje si¢ stosowanie prefabrykatow betonowych typu
»mulda” uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm.
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GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY WS warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 4
GORNE wWWwW warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 8
KONSTRUKCII aza S0MPa
NAWIERZCHNI PZ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 30 YE2>
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WUP niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) 40
WARSTWY 0 CBR>=25%
DOLNE
KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI warstwa odcinajgca z geowldkniny (**)
RAZEM: 87 [em] | E225>MP “
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY — G4 (zat.)
NAWIERZCHNI
(**) (**) wymagane parametry:
- odporno$¢ na przebicie - min. 3kN; - umowny wymiar poréw 090 - max. 0,1; - grubo$¢ - min. 2mm
,,CH” petna konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej
GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY betonowa kostka brukowa 8
GORNE
KONSTRUKCJI podsypka grysowa 2/8mm 3 SOMPa
NAWIERZCHNI podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 36 VYE2>
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WARSTWY niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicz:eg?) 40 80MPa
0 CBR>=25% >
DOLNE VE2>
KONSTRUKCIJI S i ke
NAWIERZCHNI warstwa odcinajaca z geowlokniny (**)
RAZEM: 87 [em] | o E225>MP “
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY — G4 (zat.)
NAWIERZCHNI
(**) (**) wymagane parametry:
- odporno$¢ na przebicie - min. 3kN; - umowny wymiar poréw 090 - max. 0,1; - grubos¢ - min. 2mm
,,POB” petna konstrukcja poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
w-wa kruszywa naturalnego 0/16 lub Qestruktu blntumlcznego 15 80MPa
skropiona emulsja asfaltowa YE2>




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
rys. nr 1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
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rys. nr 2.1 — Profil podtuzny drogowy, skala 1:100/1000
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rys. nr 2.2 — Profil podtuzny kan. deszcz., skala 1:100/1000
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rys. nr 3.1 — Przekroje typowe drogowe, skala 1:50, 1:25
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rys. nr 3.2 — Przekroje typowe elementow kan. deszcz., skala 1:50, 1:25
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rys. nr 3.3 — Przekroje typowe elementow kan. technologicznego, skala
1:25

15



rys. nr 4.1 — 4.2 — Przekroje charakterystyczne, skala 1:100
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ZALACZNIKI



bilans robot ziemnych dla zakresu robot drogowych
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bilans robot ziemnych dla zakresu robot kanalizacyjnych
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uzgodnienie ze Spotka PPK S.A. z dn. 17.05.2022 w zakresie kan. sanit.
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