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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi publicznej gminnej klasy D Nr 364808K stanowigcej
ulice Koscielng w miejscowosci Zaskale (Gm. Szaflary) na odcinku 475,55m w zakresie istniejgcego pasa
drogowego.

Ninigjszy projekt wykonawczy obejmuje czg$¢ zamierzenia budowlanego w zakresie branzy
drogowe;j tj. realizacje przebudowy drogi publicznej gminnej klasy ,,D” Nr 364808K ulicy Koscielnej
w m. Zaskale w zakresie:

» przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 3,50 - 5,00m — jak dla drogi
jednojezdniowej, jednopasowej, dwukierunkowej z mijankami oraz z niezbednymi poszerzeniami na
tukach poziomych;

» przebudowy poboczy drogowych do poboczy gruntowych ulepszonych (zwir) o szerokosci 0,75m;

» budowy chodnika lewostronnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 1,73 —
3,15m;

» przebudowy istniejgcych zjazdéw 7z drogi gminnej w zakresie obnizenia nawierzchni
projektowanego chodnika w miejscu istniejacych zjazdow;

» budowy urzqdzen wyposaienia technicznego drogi:

o budowy kanalizacji deszczowej — wpusty, kanaty rurowe, studnie — zakresem projektu objete sa:

* odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,01” od wpustu ulicznego nr W01 _1 w km 0+858 do
wlaczenia tego odcinka kan. deszcz. do studni kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu ulicy
Koscielnej i Sw. Wojciecha (DG nr 364809K) w Zaskalu — km 0+437;

» odcinek kanalizacji deszczowej nr ,,02” od wpustu ulicznego nr W02 1 w km 0+906 do
studni rewizyjnej ¥1000 nr S02 1 w km 0+891 wykonanej na istn. rurociggu ©@500mm
przebiegajacym pod droga;

o budowy kanatu technologicznego — w postaci kanalizacji kablowej typu ,,KTu” skladajacej si¢

z rury ostonowej PE o $rednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE o $rednicy @40mm

(przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz

z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) — na odcinku km 0+459 — 0+905.

zabezpieczenia sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia poprzez montaz rur ostonowych dwudzielnych
?¥110mm koloru niebieskiego na kablach ziemnych przechodzacych poprzecznie pod korong drogi (w km
~0+578,3 1 ~0+770,1).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek ulicy Koscielnej to fragment drogi gminnej (DG) Nr 364808K biegnacej od
skrzyzowania z droga powiatowa 1658K (ul. Kardynata Karol Wojtyly) w Zaskalu. Wg. ewidencji zarzadcy
drogi ma ona status ulicy klasy D i peini funkcj¢ obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych przy ktorych przebiega.

Odcinek drogi przebiega pomigdzy zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczymi i ustugowymi.
Obecnie ul. Koscielna na tym odcinku ma przekr6éj drogowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci ~4,5m
i poboczami gruntowymi o zréznicowanej szerokosci — 0,0 — 0,75m. Droga posiada odwodnienie w postaci
lewostronnego rowu drogowego. Woda z rowu poprzez kilka odptywow rurowych jest przeprowadzana na
drugg strone (prawg strong drogi), gdzie badz rozlewa si¢ na niezagospodarowanych dziatkach (rozsgczenie)
badzZ jest odbierana przez korytka betonowe wykonane systemem gospodarczym przez wlascicieli dziatek
i odprowadzana poza teren tych nieruchomosci gruntowych (w kierunku potoku Maty Rogoznik). Wzdtuz
drogi przebiegaja ogrodzenia posesji prywatnych. Z drogi na posesje z nia s3siadujace urzadzone sa zjazdy.
Przedmiotowa droga gminna jest powigzana z innymi drogami publicznymi:

* w km ~0+432 - czterowlotowe skrzyzowanie zwykte z droga gminng przebiegajaca po dziatkach

o nr ewid. 1144/2 i 1143 — DG nr 364809K — ul. Sw. Wojciecha;

* w km ~0+910 - trojwlotowe skrzyzowanie zwykle z droga gminna przebiegajacg po dziatce

o nr ewid. 722/48 — DG nr 364800K — ul. Skatka.

W rejonie inwestycji przebiegaja:
e sieci uzbrojenia podziemnego:

o sie¢ wodociggowa;

o sie¢ elektroenergetyczna NN;

o siec teletechniczna;

o siec kanalizacji sanitarnej (istniejaca i projektowana);

o zaprojektowana jest siec cieplownicza;



* sieci uzbrojenia naziemnego (na podbudowie stupowej):
o sie¢ elektroenergetyczna NN;
o siec teletechniczna.

3. Zakres rzeczowy

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364808K — ul.
Koscielna - w m. Zaskale (Gmina Szaflary) na odcinku L=475,55m od km 0+434,00 do km 0+909,55

w zakresie istniejgcego pasa drogowego ”’ projektuje si¢:

3.1. budowla drogowa
3.1.1. jezdnia — projektuje si¢ przebudowe jezdni drogowej z zastosowaniem przekroju
jednojezdniowego, jednopasowego, dwukierunkowego o szerokosci 3,50m. Dla poprawy
widocznos$ci na odcinku drogi stosuje si¢ mijanki, gdzie szerokos$¢ jezdni zostata poszerzona do
5,0m. Lokalizacja mijanek:
—km 0+446,0 — 0+471,0, str. lewa, L=25,0m;
— km 0+587,0 — 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;
— km 0+842,8 — 0+871,8, str. prawa, L=29,0m;
Na tukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane sg poszerzenia pasa ruchu zgodnie
(,,p”) z zalezno$cia 30/R (dla R=120m p=0,25m — szerokos¢ jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m
— szerokos$¢ jezdni 3,75m, dla R=80m p=0,45m — szeroko$¢ jezdni 3,90m);
3.1.2. pobocza — projektuje si¢ pobocza o szerokosci 0,75m i nawierzchni gruntowej ulepszonej —
z kruszywa naturalnego lub destruktu bitumicznego skropionego emulsja asfaltowa;
3.1.3. chodniki — zaprojektowano chodnik o szerokosci podstawowej 2,23m (kraweznik 0,15m +
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 2,0m + obrzeze chodnikowe 0,08m); w zwigzku
z dostgpnoscig szerokosci pasa drogowego projektuje si¢ lokalne przewegzenia chodnika do 1,48 —
1,73m (kraweznik 0,15m + nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 1,25 — 1,50m + obrzeze
chodnikowe 0,08m); chodnik begdzie oddzielony od jezdni kraweznikiem o wysoko$ci odstonigcia
6cm;
3.1.4. zjazdy — przebudowa istniejacych zjazdow obejmuje obnizenie nawierzchni projektowanego
chodnika w miejscu istniejacych zjazdow; odstonigcie kraweznika na zjezdzie wynosi¢ bedzie 4cm;

3.2. elementy wyposaZenia technicznego drogi
3.2.1. kanalizacja deszczowa — w zwiazku z realizacja chodnika zmianie ulega system odwodnienia
drogi. Dotychczasowy réw drogowy zostanie zastgpiony siecig kanalizacji deszczowe;j.
— odcinek kan. deszcz. ,,01” - km 0+858 — 0+437 (zgodnie z kier. splywu wody)
Na odcinek ,,01” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:

° wpusty uliczne na studzienkach $ciekowych @500mm — 23szt.;

o studnie okragte z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy:
= 31000 — 21szt.;
= (31200 — 1szt.;

o kanat rurowy o $rednicy:

* 1200 (przykanaliki taczgce wpusty ze studniami) — taczna dhugosé — 40,7m;
= (3300 —taczna dhugosé — 84,4m;
= ¥400 —taczna dhlugos¢ — 118,7m;
» (3450 —Iaczna dhugosc — 106,6m;
= 3500 —Iaczna dhugos¢ — 91,6m;
= ¥600 —taczna dhlugos¢ — 3,5m;

> wylot — wiaczenie do istn. kanalizacji deszczowej bedacej wilasnoscig zarzadcy drog
gminnych (wlasno$¢ Gminy Szaflary) w obrgbie Zelbetowej studni prostokatnej
przekrytej krata stalowa. Polaczenie wykonaé¢ jako montaz studni rewizyjnej
(potaczeniowej) ©1200mm na istn. przepuscie (rurociggu) ©600mm
przebiegajacym pod drogg gminng (ul. Koscielng). W razie konieczno$ci wymienic
rurocigg @600mm na odc. od studni @1200 (ozn. SO1_22) do studni prostokatne;.



o zestawienie elementow kan. deszcz. odcinka ,,01”:

ZESTAWIENIE WPUSTOW

lokalizacja . rzedna wpustu

numer wpustu (kilometraz) strona drogi [m npm]

wol 1 0+857.67 lewa 620.15

woi 2 0+827.26 lewa 619.38

woi 3 0+797.95 lewa 618.77

wol 4 0+768.31 lewa 618.33

woil_5 0+768.31 lewa 618.20

wol 6 0+737.34 lewa 617.86

woi_7 0+714.04 lewa 617.40

wol 8 0+708.17 lewa 617.43

wol 9 0+678.22 lewa 616.98

woil 10 0+644.54 lewa 616.48

woi 11 0+629.99 lewa 616.20

woi 12 0+615.16 lewa 616.25

wol 13 0+615.16 lewa 616.19

wol 14 0+584.38 lewa 616.07

woi 15 0+576.77 lewa 615.80

wol_16 0+551.31 lewa 615.98

woil 17 0+532.33 lewa 615.75

woil 18 0+531.27 lewa 615.90

woil 19 0+512.56 lewa 615.73

woil 20 0+487.92 prawa 615.36

wol 21 0+487.93 lewa 615.40

woi 22 0+457.60 prawa 615.22

woil 23 0+445.99 prawa 615.27

ZESTAWIENIE STUDNI

L. . Srednica wew.; rzedna rzedna
numer studni (llfi];;lrlni‘tlgz ;.1 ) Z(t)jézjz wymiar wew. wlazu kinety
[mm] [m npm] [m npm]
S01 1 0+855.58 pref. okrqgta 1000 620.20 618.65
S01_2 0+826.24 pref. okrggla 1000 619.39 617.89
S01_3 0+796.83 pref. okrggla 1000 618.84 617.50
S01 4 0+767.31 pref. okragta 1000 618.41 617.36
S01 5 0+736.44 pref- okrggla 1000 617.96 616.38
S01 6 0+708.22 pref- okrggla 1000 617.52 615.97
S01 7 0+678.21 pref. okragta 1000 617.07 615.53
501 8 0+663.96 pref. okrggla 1000 616.89 615.33
501 9 0+661.00 pref- okrqgla 1000 616.74 615.28
S01_10 0+643.54 pref. okrqgla 1000 616.63 615.20
S§01_11 0+629.99 pref. okrggla 1000 616.32 615.13
S01 12 0+614.16 pref. okragta 1000 616.18 615.06
S01 13 0+584.00 pref- okrggla 1000 616.20 614.91
S01 14 0+576.50 pref- okrggla 1000 616.07 614.75
S01 15 0+551.31 pref. okragta 1000 616.06 614.51
S01 16 0+530.19 pref. okrggla 1000 615.97 614.32
S01 17 0+512.58 pref. okrggta 1000 615.79 614.15
S01_18 0+486.93 pref. okrqgla 1000 615.58 614.02
S01_19 0+457.59 pref. okrggla 1000 615.50 613.88




ZESTAWIENIE STUDNI
wmersuuani | hatzacis | ok SR | e
’ [mm] [m npm] [m npm]
S01 20 0+449.12 pref. okragta 1000 615.49 613.77
S01 21 0+445.99 pref. okrggta 1000 615.31 613.69
S01 22 0+436.75 pref- okrggla 1200 615.29 613.57
ZESTAWIENIE RUR
Studnia Srednica rury dtugosc¢ rury spadek rury
poczgtkowa koncowa (mm) (m) (%)

S01 1 S01 2 300 28.2 2.7%

S01 2 S01 3 300 27.7 1.4%

S01 3 S01 4 300 28.5 0.5%

S01 4 S01 5 400 29.9 3.1%

S01_ 5 S01 6 400 27.2 1.5%

S01 6 S01 7 400 29.1 1.5%

S01 7 S01 8 400 13.3 1.5%

S01_8 S01_ 9 400 2.7 2.0%

S01 9 S01_10 400 16.5 0.5%

S01_10 S01_11 450 12.6 0.5%

S01_11 S01_12 450 14.9 0.5%

S01 12 S01 13 450 29.2 0.5%

S01 13 S01 14 450 6.5 2.5%

S01 14 S01 15 450 23.9 1.0%

S01 15 S01 16 450 19.6 1.0%

S01 16 S01 17 500 16.8 1.0%

S01 17 S01 18 500 25.2 0.5%

S01 18 S01_19 500 28.5 0.5%

S01_19 S01_20 500 7.6 1.5%

S01 20 S01 21 500 5.3 1.5%

S01 21 S01 22 500 8.2 1.5%

S01 22 istn. studnia prost. 600 35 2.0%

przykanaliki od wpustow do studni 200 tgcznie X 40,7 1,00%

— odcinek kan. deszcz. ,,02” - km 0+906 — 0+891 (zgodnie z kier. sptywu wody)
Na odcinek ,,02” kanalizacji deszczowej sktadac si¢ beda:
° wpusty uliczne na studzienkach $ciekowych @500mm — 1szt.;
o studnie okragle z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy:
= (31000 — 1szt.;
o kanatl rurowy o $rednicy:
= (3200 (przykanaliki taczace wpusty ze studniami) — taczna dhugosc — 15,1m;

o wylot — wlaczenie do istn. rurociggu przebiegajacego pod korona drogi bedacego
wlasno$cig zarzadcy droég gminnych (wlasno$¢ Gminy Szaflary). W razie
konieczno$ci wymieni¢ rurocigg ¥500mm pod droga na nowy (L~6,5m) na odc. od
studni ©@1000 (ozn. S02 1) do wylotu. Wylot zabezpieczy¢ oktadzing kamienna
uktadana na betonie o pow. ~10m?® (zakres i ksztatt dostosowa¢ do warunkow
lokalnych)



o zestawienie elementow kan. deszcz. odcinka ,,02”:

numer wpustu

lokalizacja

strona drogi

rzedna wpustu

(kilometraz) [m npm]
wo2 1 0+906.43 lewa 620.80

L . Srednica wew.; rzedna rzedna

. lokalizacja rodzaj . ’
numer studni (kilometraz) fudni wymiar wew. wlazu kinety
ilometraz, studni [mm] [m npm] [m npm]
S02 1 0+891.08 pref. okrggta 1000 620.73 dost.
Studnia Srednica Dlugosé Spadek
poczqgtkowa koncowa (mm) (m) (%)
wo2 1 502 1 200 15.1 0.3%

3.2.2. kanal technologiczny — spetniajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowe

kanatu technologicznego typu ,,KTu” sktadajacego z rury ostonowej PE o $rednicy ¥110mm oraz
4 rur $wiattowodowych PE o s$rednicy ©@40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla
wigzki prefabrykowanych mikrorur) wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2)
na odcinku km 0+459 — 0+905. Na odcinek kanatu technologicznego objetym niniejszym projektem
sktada¢ si¢ beda:

— kanalizacja z rur ostonowych PE @110mm o dlugosci L=457m,;

— wigzka 4 rur $wiattowodowych 4xPE @40mm o dlugosci L=457m;

— studnie tt (SK-1) o wym. ~0,6x~0,6m — 9 szt.

— studnie tt (SK-2) o wym. ~1,4x~1,0m — 4 szt.

3.3. elementy infrastruktury technicznej niezwiqzanej z drogg
W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Koscielnej na odcinku km 0+434,00 - km 0+909,55 —
niezbedne jest zabezpieczenie elementéw istniejacych sieci uzbrojenia technicznego. Obejmuje ono:
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia ostonowymi rurami dwudzielnymi koloru
niebieskiego o $rednicy min. @110mm w km ~0+578,3 (na odc. o dt. L=~9,0m) i w km ~0+770,10 (na odc.
o dt. L=8,0m).

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

4.1. Podstawowe parametry techniczne drogi
e jezdnia - przekrdj jednojezdniowy, jednopasowy, dwukierunkowy;
* minimalna szeroko$¢ pasa ruchu — 3,5m,
*  szeroko$¢ jezdni od 3,50m do 5,00m (na dlugosci mijanek);
o Lokalizacja mijanek:

=  km 0+446,0 — 0+471,0, str. lewa, L=25,0m;

=  km 0+587,0 — 0+686,0, str. lewa, L=99,0m;

=  km 0+842,8 — 0+871,8, str. prawa, L=29,0m,;
¢ szeroko$¢ chodnika — zmienna 1,48 —3,15m.

. Jezdnia - trasa

e odcinki proste i tuki poziome o promieniach — R = 60m (obrgb skrzyzowania); R = 600m; R = 151m;
R =120m; R = 1000m; R = 130m; R = 80m;

* natukach poziomych o promieniach R<151,0m stosowane sa poszerzenia pasa ruchu (,,p”’) zgodnie

z zalezno$cig 30/R (dla R=120m p=0,25m — szeroko$¢ jezdni 3,75m, dla R=130m p=0,25m —

szeroko$¢ jezdni 3,75m, dla R=80m p=0,45m — szeroko$¢ jezdni 3,90m);

. Jezdnia - niweleta
* spadki podtuzne:
o 1 =0,30% (przy i .

min min.dop

=0,3%);



° imax=2,55% (przy im Op:13,0%);

ax.ds
tuki pionowe:
o wypukle R =1000m; R=1500m (przy R o 300m);

o wklgste R = 1000m; R=2000m R =4000m (przy R o 300m);

. Chodnik

chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem poprzecznym 2,0% w kierunku
jezdni,

chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym ponad poziom
jezdni na wysokos$ci 6¢cm,

max. spadek podtuzny chodnika (jak niwelety drogowej) — i1 =2,55%;

. Skrzyzowania

skrzyzowanie drog gminnych — ulicy Koécielnej (DG nr 364808K) z ulica Sw. Wojciecha

(DG nr 364809K) - w km ~0+432 - skrzyzowanie zwyklte czterowlotowe. W ramach inwestycji

nalezy:

o skorygowa¢ geometri¢ wylukowan na wlocie przebudowywanego odcinka ul. Koscielnej
o promieniach R=6,0m;

skrzyzowanie drog gminnych — ulicy Koscielnej (DG nr 364808K) z ulica Skatka (DG nr 364800K)

- w km ~0+910 - skrzyzowanie zwykte trojwlotowe. W ramach inwestycji nalezy:

o dostosowac¢ koniec zakresu przebudowy ul. Koscielnej do geometrii skrzyzowania;

. Zjazdy

zjazdy przez chodnik to zjazdy z obnizonym wyniesieniem kraweznika z 6cm do 4cm ponad krawedz
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej. Na szerokosci chodnika (w rejonie skosow 1:1)
wyksztalcona zostanie rampa dostosowujaca powierzchni¢ chodnika/pobocza z obszaru zjazdu do
chodnika poza zjazdem (pochylenia nie powinny przekraczaé¢ +/- 6,0%);

4.7. Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanalizacja deszczowa

W zwigzku z realizacja chodnika zmianie ulega system odwodnienia drogi. Dotychczasowy row

drogowy zostanie zastgpiony siecig kanalizacji deszczowej — opis jak w pkt. 3.2.1.

4.8.

Urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — kanal technologiczny
Speiajac zapisy ustawy o drogach publicznych projektuje si¢ budowg kanatu technologicznego

typu ,,KTu” sktadajacego z rury ostonowej PE o srednicy @110mm oraz 4 rur $wiattowodowych PE
o $rednicy @40mm (przy czym jedna z nich stanowi rur¢ ostonowa dla wiazki prefabrykowanych mikrorur)
wraz z typowymi studniami teletechnicznymi (typ SK-1 i SK-2) na odcinku km 0+459 — 0+905 — opis jak w
pkt. 3.2.2.

4.9.

Konstrukcja nawierzchni drogi

Parametry konstrukcji nawierzchni dobrano na podstawie:
,,Katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — opracowanie na zlecenia GDDKiA
przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2012.

Wyznaczajac konstrukcj¢ nawierzchni DG postuzono si¢ zatozeniami:

o grupie nos$nosci podtoza wystepujacego w obrebie inwestycji — G4,

o kategorii obcigzenia ruchem — KR2,

o minimalnej grubosci petnej konstrukeji nawierzchni na poziomie 78cm.

Na podstawie powyiszego oraz ,,Katalogu...” :

minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni z uwagi na odpornos¢ na wysadziny (G4; KR2;
hz= 120cm) — H =0,65x hZ =0,65x120cm = 78cm,

dla KR2 i G4 projektuje si¢ w ramach dolnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowanie schematu
TYPU 13 - grubos¢ wymaganych dolnych warstw konstrukcji nawierzchni — 40cm (przy zat.
0 wzmocnieniu warstw podbudowy zasadniczej),

dla KR2 i przyjeciu zalozenia, ze podbudowe zasadniczg stanowi¢ bedzie mieszanka niezwigzana
kruszywa C . projektuje si¢ w ramach gornych warstw nawierzchni podatnych stosowanie

schematu TYPU A1l (KR2) o wzmocnionej warstwie podbudowy zasadniczej (gr. 30cm) — grubosé
wymaganych gornych warstw konstrukcji nawierzchni — 42cm,
faczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni 42cm+40cm = 82¢cm > 78cm.
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Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
., J-1" petna konstrukcja nawierzchni jezdni

dolne warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni wg. schematu "J-1"

4.10. Elementy przekroju poprzecznego drogi
obrzeie — projekt zaklada stosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm ukladanych na tawie
z betonu C12/15 gr. 10cm lub na tawie z oporem z betonu C12/15.
kraweznik betonowy 15x30cm — projekt zaktada stosowanie kraweznikow betonowych o wymiarach
15x30cm uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie gr. 15cm z oporem
z betonu C12/15. Podstawowe odstonigcie kraweznika na catej dlugosci ulicy — 6¢cm.
Scieki 7 korytek betonowych typu ,,mulda” — projektuje si¢ stosowanie prefabrykatow betonowych typu
»mulda” uktadanych na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm.
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GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY WS warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 4
GORNE wWWwW warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 8
KONSTRUKCII aza S0MPa
NAWIERZCHNI PZ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 30 YE2>
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WUP niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) 40
WARSTWY 0 CBR>=25%
DOLNE
KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI warstwa odcinajgca z geowldkniny (**)
RAZEM: 87 [em] | E225>MP “
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY — G4 (zat.)
NAWIERZCHNI
(**) (**) wymagane parametry:
- odporno$¢ na przebicie - min. 3kN; - umowny wymiar poréw 090 - max. 0,1; - grubo$¢ - min. 2mm
,,CH” petna konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej
GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
WARSTWY betonowa kostka brukowa 8
GORNE
KONSTRUKCJI podsypka grysowa 2/8mm 3 SOMPa
NAWIERZCHNI podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 36 VYE2>
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
WARSTWY niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicz:eg?) 40 80MPa
0 CBR>=25% >
DOLNE VE2>
KONSTRUKCIJI S i ke
NAWIERZCHNI warstwa odcinajaca z geowlokniny (**)
RAZEM: 87 [em] | o E225>MP “
PODLOZE
GRUNTOWE GRUNT RODZIMY — G4 (zat.)
NAWIERZCHNI
(**) (**) wymagane parametry:
- odporno$¢ na przebicie - min. 3kN; - umowny wymiar poréw 090 - max. 0,1; - grubos¢ - min. 2mm
,,POB” petna konstrukcja poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
GR.
WARSTWA WARSTWY
[em]
w-wa kruszywa naturalnego 0/16 lub Qestruktu blntumlcznego 15 80MPa
skropiona emulsja asfaltowa YE2>
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kanalizacja deszczowa:
wpust uliczny no studzience sciekowe]

SZCZEGOL

betonowe obrzeze chodnikowe 8x30cm -
na fundomnecie z bet.C12/15

skala 1:25 -

NA TERENIE ZABUDOWY:;
- POSZERZENIA 30/R;

- DROGA JEDNOJEZDNIOWA
JEDNOPASOWA (1X1) Z MIJANK AMI;

- PODSTAWOWA SZEROKOSC PASA RUCHU - 3,50m:

- SZEROKOSC JEZDNIZ MIJANKA - 5,00m:;

- SZEROKOSC CHODNIKA - 2,23m:;

- SZEROKOSC POBOCZY - 0,75m.

- DROGA KLASY: "D"/DOJAZDOWA/;

PREDKOSC PROJEKTOWA - Vp=30 km/h;
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KANAL TECHNOLOGICZNY KANAL TECHNOLOQGICZNY ULICZNY "KTu"
STUDNIA SK-2 PRZEKROJ POPRZECZNY
(rysunek poglqgdowy) (rysunek poglgdowy)
SkOlO 125 SkOlO 125 Tasma ostrzegawczo-lokalizacy jna o szerokosci200 +/-10 mm

. . i grubosci co najmniej 0,5mm
konstrukcja kanatu technologicznego L gru , - . .
wg. rozporzqdzenia Ministra Administracjii Cyfryzacji w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacy jnym
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, W postaci tasmy kwosoodpornej o szerokoscico najmniej 25mm

' jokim powinny odpowiada¢ kanoly technologiczne i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
' (Dz.U. z 2015r. poz. 680) 0 srednicy co najmniej 10mm iz trwolym napisem
' Przekréj podiuzny Przekrdj poprzeczny Widok z géry "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad
' 1390 930 —_— . ciggiem kanatu technologicznego
' - 1250 » L 790 » »
! f 960 K D RN i T B TASMA OSTRZEGAWCZA o szerokosci 200mm +/- 10 mm
: ' 1 i gruboéci co najmniej 0,3 mm
' i | [ A | [ ) ) jmnie ;
; e a — w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami
' o srednicy co najmniej 10 mm
' - 200 ° i z trwalym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny"
' g “ > g o 300 umieszcza sie nad ciggiem kanatu technologicznego
' I- —Y -| r i -I w potowie gtebokosci ich utoZenia
| HHE % 83 1 =
' I_ | v J I_ v J i ' konstr. nawierzchni
' g g wg. rys. Przekroje typowe
' g g P lub zasypka z gruntu rodzimego obsypka pisakowa
' [/l/cé?,b\ (przesianego, bez ostrych kamieni)
: L I [ vy I | Q\Q?:jﬁ"‘ ‘ /
v v et
, e, . : | |
. 0 N N A A S
SRR S R - =
; Rys. Studnia kablowa SK-2 l_ | E
' \
' kanat technologiczny "KTu" - rura ostonowa 0110-0160mm: \ \ 8,
\ o
: - rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3; \ £
' . , . , . , . 2 inniel 8 kN/m2: E
, Matericly uzyte do wytworzenia prefobrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem sztywnosc_obwodowa co najmniej 8 kN/m2:
' rodzaju, gatunku i wiosciwosciz okreslonymiw dokumentacji technicznej producento, - kolor czarny lub pomarariczowy z paskamiidentyfikacy jnymi \:
' 2 uwzglednieniem nostepujacych ogolnych zalecen: i oznaczeniem wiasciciela kanotu technologicznego.
. Lo o kanot technologiczny "KTu" - rury swiotiowodowe 040-050mm: 10- é ice "KTu" - i
' 1) Beton zwykty klasy co najmniej C35/45 - do produkcji zwienczen - 2 .y ! . . 0 160mm §rg%?:é$n Iﬁlu ro'ezz ?ije
' oraz klasy co najmniej C30/37 - do produkcji korpuséw studni kablowych. - rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3: proj
' y - grubos¢ Sciankimin, 3, 7mm; el
' 2) Prety stolowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 6,0mm do 12,0 mm (prety zebrowane). .. - sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2; S
; - wsp. torcia nie wigkszy niz 0,2 dlo rur bez warstwy poslizgowe;
! 3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwiefczen. i 0,1dla rur z warstwq poslizgowq.
' - kolor czarny lub pomarariczowy z paskamiidentyfikacy jnymi
! 4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16mm Ilub do 25mm. i oznaczeniem wilascicielo kanotu technologicznego. podsypka pisakowa gr. 20cm
: 5) Zeliwo szare lub sferoidaine kanat technologiczny "KTu" - wiqzka Swiottowodowa w rurze $wiottowodowe;j
' . - materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci>= 940 kg/m3;
' 6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne. - wiqzkimikrorur z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych
: o s$rednicy zewnetrznejod 5,0 do 16,0 mm i grubosciscionkiod 0,75 do 1,0 mm
' instalowanych w ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm
; (dopuszcza sie joko jeden z czterech przewodow rur Swisttowodowych):
' KANA TECHNO OG'CZNY - kolor czarny lub pomaraniczowy z paskamiidentyfikacy jnymi
' L I_ i oznaczeniem wiosciciela kanatu technologicznego.
| (rysunek poglqgdowy)
, skala 1:25
: Przekroj podiuzny Przekroj poprzeczny
0 - 585 » - 585 »
- 4% » - 460 »>
: A A A A
; Widolz gory KW proJjEKT mgr inz. Krystian Wegrzyn
: ¥ . PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INZYNIERII DROGOWO-MOSTOWE]
' R % tel. 606 720 OZ70 adres e-mail: biuro.kwprojekt@gmail.com
I N’ . PROJEKT WYKONAWCZY
H i - "
, g [ g remat Data: 07.2022
: ! < 150, J « 150, projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Koscielna w Zaskalu
' v I I}’”": v [ I‘Qm'l ] v < — ! polegajgca na budowie chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55 stadium: PW
' Rys. Studnia kablowa SK-1 Tytut rysunku:| Przekroje typowe elementow kan. tech. Nrrys.: 33 Skala: 1:25
. Funkcja: Tytut; imie i nazwisko Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis
: ) _ L. . inzynieryjna MAP/0031/
. Projektant: |mgr inz. Krystian Wegrzyn
j : 8 y SBIZYN drogowa PWBD/17
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Data: 07.2022

Stadium: PW

Skala:

41

Nrrys.:

Nr uprawnien:
MAP/0031/
PWBD/17

biuro.kwprojekt@gmail.com

drogowa

Specjalnosc:

inzynieryjna

mgr inz. Krystian Wegrzyn

PROJEKT WYKONAWCZY

adres e-mail:

-12.5
Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Koscielna w Zaskalu

polegajgca na budowie chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55

mgr inz. Krystian Wegrzyn

606 720 O70

Tytut; imie i nazwisko

tel.
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Tytut rysunku:| Przekroje charakterystyczne
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606 720 O70

tel.

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 07.2022

Stadium: PW

1:100

Skala:

Podpis

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Koscielna w Zaskalu
polegajgca na budowie chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55

projektu:

4.2

Nrrys.:

Nr uprawnien:

MAP/0031/
PWBD/17

Specjalnos¢:

inzynieryjna

drogowa

Tytut; imie i nazwisko

mgr inz. Krystian Wegrzyn

Tytut rysunku:| Przekroje charakterystyczne

Funkcja:

Projektant:




ZALACZNIKI



PODHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. 7 o. o.

34-400 NOWY TARG Al Tysiaclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779
www: https://ppkpodhale.pl/

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

Znak: DTIQ&&Q}:{..IZOHMM Nowy Targ, 2022-05-17

Gmina Szaflary
ul. Zakopiarnska 18
34-424 Szaflary

Dotyczy: ,Przebudowa drogi gminnej nr 364808K — ul. Koscielna w Zaskalu polegajaca na budowie chodnika -
na odcinku 0+434,00 — 0+909,55™.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.05.2022 r. Podhalanskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu
uzgadnia w zakresie kanalizacji sanitarnej planowang inwestycj¢ pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 364808K — ul. Koscielna
w Zaskalu polegajaca na budowie chodnika — na odcinku 0+434,00 — 0+909,55” z nast¢pujacymi zastrzezeniami:

1. Przy zmianie rzednych terenu w zwigzku z wykonywanymi pracami przy budowie, wszystkie istniejace w tych miejscach
studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowaé podnoszac lub obnizajac wlazy do projektowanej rzgdnej. W przypadku studni
betonowych nalezy zastosowaé odpowiednie piercienie dystansowe, natomiast wlazy studzienek z tworzyw sztucznych
nalezy wyregulowaé przy uzyciu rury teleskopowej, a jesli nie jest to mozliwe — nalezy wymieni¢ calg rur¢ wznoszaca.
Prace muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy szczelnosé kanalizacji.

2. Wiazy i pokrywy uszkodzone podczas wykonywanych prac oraz wszystkie inne wtazy o klasie ponizej D400 znajdujace
sie w obszarze oddzialywania ruchu kotowego nalezy wymienié na nowe typu cigzkiego (klasa D400 — jezdnia i klasa C250
— chodniki) lub typu lekkiego (A15 — tereny zielone).

3. Prace ziemne przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng ostroznosé i w sposéb gwarantujacy
nienaruszalno$¢ posadowionych w rejonie oddzialywania tych prac przewodéw i studni kanalizacyjnych. Jezeli przy
prowadzonych pracach kanalizacja zostanie zanieczyszczona (gruz, beton, resztki asfaltu, zwir itp.) nalezy wykonaé
czyszczenie na tym odcinku oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng i odbiér wyczyszczonego fragmentu kanalizacji sanitarnej
przy udziale pracownika Spétki.

4. W przypadku, gdy kraweznik projektowanego chodnika i drogi przebiega przez istniejgcg studzienkg kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowaé rozwigzanie mimosrodowe tej studni tak aby wlaz znajdowat si¢ w catosci w chodniku badz w jezdni.

5. Przed przystgpieniem do prac w poblizu rurociagéw kanalizacji sanitamej nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy uzgodni¢ wezesniej z PPK Sp. z 0. o.

6. W miejscach skrzyzowan oraz w przypadku jakichkolwiek zblizen do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé rure
ochronng.

7. Wszelkie prace mogace oddzialywaé na nasze urzadzenia oraz odbiér koficowy prac nalezy zgtasza¢ w celu dokonania
odbioru (przed zasypaniem wykopu) SUS Potudnie — Michat Janasik telefonicznie 512 470 129.

8. Po zakonczeniu realizacji ww. inwestycji Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do siedziby PPK Sp. z o.0.

W sprawach zwiazanych z zagadnieniami technicznymi prosimy o kontakt:

Janusz Michalak, Dziat techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 25 lub 512 470 041.

Z powazanigm
DYREXTOR DS. TECH‘-JIO‘Z?\'O - WESTYCYINYCE
PROKURENT ZAKZADU

mgr"f.;]r?.’f’})awe{ Szuba

/

Zalacznik:
1 x projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuia:
Tx Adresat
1xala

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmie$cia w Krakowie
kapitat udziatowy: 108 867 000,00 zt optacony w calosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366



End Area Volume Report Strona 1 z 1

End Area Volume Report

Report Created: 8/1/2022
Time: 12:36pm
Cross Section Set Name: Koscielna (3)_1
Alignment Name: Koscielna (3)

Input Grid Factor: 1.000000 Note: All units in this report are in meters, square meters and cubic meters unless specified otherwise.

---------------- Station Quantities ---------------- ------------Added Quantities ------------

Baseline == =------" Cut----ccccme cemceeaaa Fill s mmmmcmcae cemaeaan Cut-----cce ceccaaan Fill - = ===--- Mass

Station Factor Area Volume Adjusted Factor Area Volume Adjusted Factor Volume Adjusted Factor Volume Adjusted Ordinate
0+440.00 1.0000 4.04 0.0 0.0 1.0000 0.02 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 0.0
0+450.00 1.0000 4.44 424 42.4 1.0000 0.18 1.0 1.0 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 414
0+465.00 1.0000 4.52 67.2 67.2 1.0000 0.03 1.6 1.6 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 107.0
0+480.00 1.0000 3.54 60.5 60.5 1.0000 0.33 2.7 2.7 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 164.7
0+495.00 1.0000 3.81 55.1 55.1 1.0000 0.21 4.0 4.0 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 215.8
0+510.00 1.0000 3.52 55.0 55.0 1.0000 0.14 2.6 2.6 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 268.2
0+525.00 1.0000 3.66 53.9 53.9 1.0000 0.12 1.9 1.9 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 320.2
0+540.00 1.0000 3.59 54.4 54.4 1.0000 0.33 34 3.4 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 371.1
0+555.00 1.0000 3.27 51.4 51.4 1.0000 0.51 6.3 6.3 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 416.2
0+570.00 1.0000 3.18 48.3 48.3 1.0000 0.50 7.5 7.5 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 457.0
0+585.00 1.0000 3.53 50.3 50.3 1.0000 0.45 7.1 7.1 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 500.3
0+600.00 1.0000 4.92 63.4 63.4 1.0000 0.02 3.5 3.5 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 560.2
0+615.00 1.0000 4.77 72.7 72.7 1.0000 0.07 0.7 0.7 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 632.2
0+630.00 1.0000 4.78 71.6 71.6 1.0000 0.34 3.1 3.1 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 700.8
0+645.00 1.0000 4.78 7.7 71.7 1.0000 0.32 4.9 4.9 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 767.6
0+660.00 1.0000 4.55 70.0 70.0 1.0000 0.07 29 2.9 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 834.7
0+675.00 1.0000 4.77 69.9 69.9 1.0000 0.04 0.8 0.8 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 903.7
0+690.00 1.0000 3.48 61.9 61.9 1.0000 0.10 1.0 1.0 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 964.6
0+705.00 1.0000 3.31 51.0 51.0 1.0000 0.06 1.2 1.2 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 10144
0+720.00 1.0000 3.07 47.9 47.9 1.0000 0.64 5.2 5.2 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1057.1
0+735.00 1.0000 3.51 494 49.4 1.0000 0.24 6.6 6.6 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1099.9
0+750.00 1.0000 2.70 46.6 46.6 1.0000 0.39 4.7 4.7 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 11417
0+765.00 1.0000 2.35 37.8 37.8 1.0000 0.70 8.2 8.2 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1171.3
0+780.00 1.0000 2.47 36.1 36.1 1.0000 0.94 124 12.4 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1195.1
0+795.00 1.0000 2.88 40.2 40.2 1.0000 0.51 10.9 10.9 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 12244
0+810.00 1.0000 3.42 47.3 47.3 1.0000 0.39 6.7 6.7 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1264.9
0+825.00 1.0000 3.78 541 54.1 1.0000 0.13 3.9 3.9 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1315.1
0+840.00 1.0000 4.35 61.0 61.0 1.0000 0.01 1.1 1.1 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1375.0
0+855.00 1.0000 4.92 69.5 69.5 1.0000 0.15 1.3 1.3 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 14433
0+870.00 1.0000 4.92 73.9 73.9 1.0000 0.15 23 2.3 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 15149
0+885.00 1.0000 4.37 69.7 69.7 1.0000 0.05 14 1.4 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1583.2
0+900.00 1.0000 3.86 61.8 61.8 1.0000 0.10 1.1 1.1 1.0000 0.0 0.0 1.0000 0.0 0.0 1643.9

Grand Total: 1765.9 1765.9 122.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0

file:///C:/Users/KRY STIAN/AppData/Local/Temp/InRoadsReport.htm 2022-08-01



Triangle Volume Report Strona 1 z 2
Triangle Volume Report
Report Created: 8/1/2022
Time: 2:55pm
Mode: Entire Surface
Input Grid Factor: 1.000000
Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 300
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design
Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 151.7cum
Fill: 0.0cum
Net: 151.7cum
Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 400
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design
Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 265.6 cum
Fill: 0.0cum
Net: 265.6 cum
Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 450
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design
Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 246.0 cum
Fill: 0.0cum
Net: 246.0cum
file:///C:/Users/KRY STIAN/AppData/Local/Temp/InRoadsReport.htm 2022-08-01



Triangle Volume Report Strona 2 z 2

Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 500
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design

Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 2499 cum
Fill: 0.0cum
Net: 2499 cum

Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 600
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design

Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 11.1cum
Fill: 0.0cum
Net: 11.1cum

file:///C:/Users/KRY STIAN/AppData/Local/Temp/InRoadsReport.htm 2022-08-01
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Triangle Volume Report

Report Created: 8/1/2022
Time: 2:54pm

Mode: Entire Surface
Input Grid Factor: 1.000000

Original Surface: teren bez humus
Description:
Preference: Default
Type: Existing
Design Surface: wykop kd 200 odc 2
Description: Utworzono w modelerze korpusu drogi.
Preference: design

Type: Design
Cut Factor: 1.0000
Fill Factor: 1.0000
Cut: 23.7cum
Fill: 0.0cum
Net: 23.7cum
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