Remont istniejqcych ciqgow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drég wojewodzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drég Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ciechanow, Obwod Drogowy w Grudusku
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Remont nawierzchni chodnika z plytek betonowych w
m. Mlawa /rozebranie nawier=chni chodnika = plytek
betonowych do ponownego wbudowania, rozebranie i plytka betonowa
764900 ustawienie nowych obrzezy gr. 8cm na tawie 35x35x6¢m, kolor szary
) 'ej = oporen- ja wlazéw - 133*2,8=372,40m2
| D-08.00.00 sas 1774033 sir. belom_)uej ; oporem 133mb,' reglt(aqa wilazéw studni ' m - vl 372,40
- kanalizacyjnych- 2szt., wyréwnanie podbudowy, (40% ptytek i 133m obrzezy
P wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. betnowych gr. §cm nowych po
3em oraz ponowne wbudowanie plytek/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z plytek betonowych w
m. Mlawa /rozebranie nawier=chni chodnika = plytek
betonowych do ponownego wbudowania, rozebranie i
ustawienie nowych obrzezy gr. 8cm na lawie plytka betonowa
betonowej = oporem-86mb, wymiana obrzezy 35x35x6¢cm, kolor szary
76+993 -
08000 |betonowych na nowe gr. Scm przy drzewach-60mb, 347%3,0=1041,0m2 5
2 e i 77+[467 S, regulacja wiazow studni kanalizacyjnych- Is-t., (40% ptytek i 146m obrzezy n 10
Cwa regulacja zawordw ulicznych- 16s=t., wyréwnanie betnowych gr. 8cm nowych po
podbudowy. wykonanie podsypki cementowo- stronie wykonawcy)
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne whudowanie
plytek/.
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