PRZEDMIAR ROBOT

Remont istniejacych ciggéw pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych
zlokalizowanych w pasie drog wojewodzkich administrowanych przez Mazowiecki

Zarzad drég Wojewédzkich w Warszawie,

Obwod Drogowy w Radomiu

Remont czgstkowy chodnika przy drodze wojewoédzkiej nr 787 wybrane miejsca

od km 3+000 do km 4+180

Nr poz. Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
|. Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki 2

! D.01.02.04 betonowej typ "Behaton" o grubosci 6 cm m 2800

2 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30x100 cm, | mb 600

1. Remont chodnikéw

Oczyczczenie i ustawienie obrzezy betonowych o

3 D.08.03.01 wymlarach 8x30x100 cm na +§W|e cementowo— mb 540
piaskowej 5 Mpa z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Oczyszczenie i utozenie chodnika z kostki
betonowej typu "Behaton" kolor szary grubosci 6
cm na podbudowie mieszanki stabilizowane]

D.08.02.02 g 2
4. cementem 5 MPa, grubos¢ warstwy po m 2600
D.04.05.01a : .

zageszczeniu 10 cm i podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem

6 D.08.03.01 Zakup obrze_zy_betonowych 8x30x100cm st 60
(na uzupetnienie)

7 D.08.02.02 Zakup kostki betqnoyvej typu "Behaton m?2 200
6 cm (na uzupetnienie)




