PRZEDMIAR ROBOT

Remont czastkowy nawierzchni brukowych w ciggu drogi woj. nr 627 w m. Sokotéw Podlaski od
km 93+300 do km 95+092 - Obwoéd Drogowy w Kosowie Lackim

Podstawa . . . s .
Lp normatywu Opis pozycji kosztorysowej Jm. llos¢  robdt
Sokotéw Podlaski od km 93+300 do km 95+092 str. "P"
1 |D-01.02.04 Roboty 'rozblorkowe obrzezy 8x30 wraz z tawg oraz wywiezienie materiatu na mb 300,00
odleglosc 5 km.
Roboty rozbiérkowe obrzezy 8x30 wraz z tawg z oczyszczeniem - obrzeza do
2 |D-01.02.04 |ponownego wykorzystania. Wywiezienie materialu uzyskanego z rozborki na mb 2 382,00
odlegtosc 5 km.
3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni ghodmka kostki brukowej (holland szara i czt'arwona) o] m2 4229,00
gr. 6cm wraz oczyszczeniem - kostka do ponownego wykorzystania.
4 |D-01.02.04 |Rozebranie istniejacej podbudowy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem. m2 4 229,00
5 [D-04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 10cm po m2 422900
zageszczeniu mechanicznym
; Ustawienie nowych obrzezy betonowych szarych z felcem o wymiarach 30x8
6 |P-08.03.01 cm, na fawie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10 mb 300,00
y Ustawienie obrzezy betonowych uzyskanych z rozbiérki, na fawie z oporem o
7 |P-08.03.01 wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10 mb 2 382,00
Remont czastkowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, holland
8 |D-08.01.01 |szara - 1850m2 i czerwona - 1850m2, uzyskaniej z rozbdrki, na podsypce m2 3 700,00
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej
9 |D-08.01.01 |gr. 6 cm, holland szara, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze m2 250,00
spoinowaniem piaskiem.
Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowe;j
101D-08.01.01 [gr. 6 cm, kolorowej (holland czerwona), na podsypce cementowo-piaskowej o m2 279,00
gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.
11 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika kqstka brukowa (holland grafitowa) o gr. 8cm m2 375,00
- kostka do ponownego wykorzystania wraz z oczyczeniem.
12 |D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcej podbudowy o gr. 20 cm. m2 375,00
131D-04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 20cm po m2 375,00
zaggszczeniu mechanicznym.
Remont czastkowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej
14 [D-08.01.01 |(holand grafitowa ) uzyskaniej z rozbérki, na podsypce cementowo-piaskowej o m2 300,00
gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.
Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej
15|D-08.01.01 |gr. 8 cm, kolorowej (holland grafitowa), na podsypce cementowo-piaskowej o m2 75,00
gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.




