Remont istniejqcych ciggow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drog wojewddzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drég Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ciechanéw, Obwéd Drogowy w Zurominie
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Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zawidz Koscielny /rozebranie nawier=chni chodnika =
kostki betonowej do ponownego whudowania,
ro:ebr'anie i ponowne usrmw:enie obrzezy na calej kostka brukowa betonowa gr 6cm
16+930 - |dlugosci obustronnie na lawie betonowej = oporem, 50 m2
I | D-08.00.00 | 561 16+950 |7, ia zaworéw wodociggowych, studni P s
/egult.lqa _.L[H or O'H " Ddoqumn_\%h. studni A (10% kostki i 20m obrzezy nowych m 00
str. prawa | kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, wykonanie : )
) ) e po stronie wykonawcy)
podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz
ponowne wbudowanie kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zawidz Koscielny /rozebranie nawier=chni chodnika =
kostki betonowej do ponownego wbudowania,
ro:ebrrm.n'.e i ponouuzg ustawienie obrzezy r_m calej ostka briukowa betonowa g Semi
16+870 - |dlugosci jednostronnie na tawie betonowej = oporem, 17.0m2
2 D - 08.00.00 561 16+881  |regulacja awordéw wodociggowych, studni i . m’ 17,00
) ) ) e . (10% kostki i 12m obrzezy nowych
str. lewa  |kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, wykonanie s
y ) ; po stronie wykonawcy)
podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz
ponowne whudowanie kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Poniatowo /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i
324089 ponowne ustawienie obrzezy na calej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6cm
3 D - 08.00.00 563 32+207' obuxlr?nnie na Igwie belonmrej; opo;gnz. r‘ggzl/ac{a N 177,0m2 . . 177.00
I zaworéw wodociggowych, studni kanalizacyjnych i (10% kostki i 200m obrzezy nowych
P telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- po stronie wykonawcy)
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie
kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i
354605 . |POnOWne ustawienie obrzezy na calej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6cm
4 | D-08.00.00 563 354684 obusn'z'mnie na I{m‘ie betonowej : opore.m‘ re.gulaqua , . .1520.0m2 ' ! 152,00
str. prawa |-4OTOW wodociggowych, studni kanalizacyjnych i (10% kostki 1 10% obrzezy nowych
=pEANS telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- po stronie wykonawcy)
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie
kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Rosciszewo /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i
TT+123 | ponovwne ustawienie obr=ezy na calej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6em
(82+450) - | obustronnie na lawie betonowej = oporem, regulacja 108.0m2
5 D - 08.00.00 541 (;Z:zi‘/é) zaworow u.'ocloctiqgow_vch. Sllldl.ﬂ' kwzali:a.c,w'nych i (50% kostki i 160m obrzezy nowych m 108,00
2 telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- po stronie wykonawey)
str. prawa | piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne whudowanie
kostki/.
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