PRZEDMIAR ROBOT
Remont chodnikéw oraz ciaggow pieszo-rowerowych w pasie drogowym drég woje-
wadzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1/DW 721 ciag pieszo-rowerowy od km 5+884 do km 6+461 str. P - m. Magdalenka, m. Lesznowola gm. Lesz-
nowola ]
1/KNR 2-31 0810-02 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm |m2
d.1/D.01.02.04 na podsypce cem.piaskowej
516.0%2.5 m? 1290.00
RAZEM 1290.00
2|KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1|D.01.02.04
516.0%2 m 1032.00
RAZEM 1032.00
3|KNR 2-31 0105-03 + |Wykonanie nasypu z pospotki z zageszczeniem me-  |m?
d.1/KNR 2-31 0105-04 \ chanicznym - 10 cm grub.warstwy po zageszcz.
-+0:05:03:23 ‘
. Q4 QLY SW 1150.0%2.8 m2 420.00
RAZEM 420.00
4/KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.1/D.08.03.01 ce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowkdw
- Obrzeza z odzysku 50%.
2*516.0%0.5 m 516.00
RAZEM 516.00
5/KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.1/D.08.03.01 ce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem row-
kow - Prefabrykaty nowe 50%.
2*516.0*0.5 m 516.00
RAZEM 516.00
6/ NNRNKB 231 0511-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czer- |m2
d.1|D.08.02.02 wony) grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
odzysku 70%. Wzmocnienie istniejacej podbudowy
kruszywem kamiennym.
516.0*2.5%0.70 m?2 903.00
RAZEM 903.00
7|NNRNKB 231 0511-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czer- |m2
d.1/D.08.02.02 wony) grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty
nowe 30%. Wzmocnienie istniejacej podbudowy kru-
szywem kamiennym.
516.0%2.5%0.30 m2 387.00|
RAZEM | 387.00
8lkalkulacja wiasna Regulacja wysokosciowa istniejacych wjazdédw o na- |szt :
di wierzchni z kostki brukowej.
3 szt 3
RAZEM | 3
2|DW 721 ciag pieszo-rowerowy od km 6+461 do km 7+668 str. P - m. Lesznowola, gm. Lesznowola (na wybra-
nych odcinkach) B
9|KNR 2-31 0810-02 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm |m2
d.2|D.01.02.04 na podsypce cem.piaskowej
660.0*2.5 m2 1650.00
| RAZEM 1650.00
10|KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|D.01.02.04
| 1660.0%2 m | 1320.00
| | RAZEM 1320.00

Sporzadzit: Janusz Goss
30.01.2024r.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnikow oraz ciggdéw pieszo-rowerowych w pasie drogowym drog woje-
wodzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.2|D.08.03.01 ce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowkéw
- Obrzeza z odzysku 50%.
2*660.0*0.5 m | 660.00
' RAZEM 660.00
12 KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsyp- |m
d.2/D.08.03.01 ce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem row-
kéw - Prefabrykaty nowe 50%.
2*660.0*0.5 m 660.00
. RAZEM 660.00
13/NNRNKB 231 0511-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czer- |mz2
d.2/D.08.02.02 wony) grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
odzysku 70%. Wzmocnienie istniejacej podbudowy
kruszywem kamiennym.
660.0*2.5*%0.70 m2 | 1155.00
_ | RAZEM 1155.00
14 NNRNKB 231 0511-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej {Behaton czer- |m?2
d.2|D.08.02.02 wony) grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
' kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty
nowe 30%. Wzmochnienie istniejacej podbudowy kru-
| szywem kamiennym.
| 660.0*2.5*0.30 m2 495.00
RAZEM 495.00
15/KNR 2-31 1404-01 Oczyszczenie przepustdéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.2|D-03.01.03
18.0 m 18.00|
RAZEM | 18.00
3|DW 724 chodnik od km 17+020 do km 17+575 str. P i L - m. Stomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna
16|KNR 2-31 0810-02 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm |m?
d.3/D.01.02.04 na podsypce cem.piaskowej
str. P
70.0*2.60+30.0*3.0+100.0*1.50+75.0*2.0+115.0*1.5 |m2 744.50
str. L
284.0*1.50+50.0*2.80+30.0*1.50 m? 611.00
RAZEM 1355.50
17|KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3|D.01.02.04
str. P
(70.0+30.0+100.0+75.0+115.0)*2 m 780.00
str. L
(284.0+50.0+30.0)*2 'm 728.00
RAZEM 1508.00
18/KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.3/D.08.03.01 ce cementowo-piaskowe]j wraz z wykonaniem row-
kéw - Prefabrykaty nowe 100%.
str. P
(70.0+30.0+100.0+75.0+115.0)*2 m 780.00
str. L
(284.0+50.0+30.0)*2 m 728.00
RAZEM 1508.00

Sporzadzit: Janusz Goss
30.01.2024r.




PRZEDMIAR ROBOT
Remont chodnikéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych w pasie drogowym drég woje-
wddzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|NNRNKB 231 0511-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej {(Holland szary) |m2
d.3/D.08.02.02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypetnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe
100%. Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszy-
wem kamiennym.,
str. P
70.0*2.60+30.0*3.0+100.0*1.50+75.0*%2.0+115.0*1.5 |m2 744.50
str. L
284.0*1.50+50.0*2.80+30.0*1.50 m2 611.00
RAZEM 1355.50
20/KNR 2-31 1404-01 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.3|D-03.01.03
str. P
32.0+8.0 m 40.00
str. L
7.50+6.50+7.0+6.50+9.50+7.0+6.50+7.50+7.50 m 65.50
RAZEM 105.50
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