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Remont istniejgcych ciggow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drog wojewddzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ciechandw, Obwdd Drogowy w Ciechanowie
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Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
/rozebranie nwier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6cm
ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ( chodniki i przejscia dla pieszych)
0+420 - \ysinwienie istiejgcych obr=ezy na kawie betonowej = strona lewa:
1 D-08.00.00 617 0+803 oporem, wykonanie podbudowy = kruszywa lamanego 502m2 m® | 502,00
str.lewa |0/37 Smm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
wbudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
/rozebranie mvier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6cm
ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne (chodniki i przejscia dla pieszych)
14546 - \ustawienie istmiejgcych obr=ezy na lawie betonowej = strona prawa:
2 | D-08.00.00 617 14750 \oporem, wykonanie podbudowy = kruszywa tamanego 318m2 m® | 318,00
Str. prawa ((/37,5mm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
whudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej
/rozebranie mwierzchni chodnika = kostki betonowej do kostka l:’“_llfowa ‘bet_om)wa g 6em
24048 - |ponownego whudowania, rozebranie i ponowne ( chodniki i plzejs'cxa'dla pieszych)
34075 |ustawienie ismiejgcych obrzezy na lawie betonowej = strona prawa i lewa: .
3 D-08.00.00 617 str. prawa i |oporem. wykonanie podbudowy = kruszywa lamanego 248m2 m” | 248,00
fewa 0/31,5mm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
whudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej
/rozebranie nwier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6cm
ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne (chodniki i przejscia dla pieszych)
8+300  |ustawienie istniejgcych obrzezy na lawie betonowej = strona prawa:
4 | D-08.00.00 617 8+440 oporem, wykonanie podbudowy = kruszywa lamanego 255m2 m’ | 255,00
str. prawa | (/3 Smm stab. mech. gr. 10cm. wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
whudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej
/rozebranie mvier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm
18+845 - |ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne ( chodniki i plzejs'cia' dla pieszych)
19+100 |ustawienie istniejgcych obrzezy na tawie betonowej = strona prawa i lewa: S
5 [ D-08.00.00 617 str. prawa i |0POTemM. wykonanie podbudowy = kruszywa tamanego 487m2 m” | 487,00
lewa 0/31,5mm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
wbudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej
/rozebranie mvier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6cm
ponownego wbudowania, rozebranie i ponowne (chodniki i przejscia dla pieszych)
194250 - 1 ystawvienie istniejgcych obrzezy na lawie betonowej = strona prawa:
6 | D-08.00.00 617 19+400 oporem, wykonanie podbudowy = kruszywa tamanego 225m2 225,00
SU. prawa | 0/31 Smm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
whudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
/rozebranie nwier=chni chodnika = kostki betonowej do kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm
ponownego whudowania, rozebranie i ponowne ( chodniki i przejscia dla pieszych)
204830 - ustawienie istniejgcych obrzezy na lawie betonowej = strona prawa:
7 | D-08.00.00 617 204950 |oporem, wykonanie podbudowy = kruszywa tamanego 205m2 m” | 205,00
str. prawa | /37, 5mm stab. mech. gr. 10cm, wykonanie podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne (do 10% nowej kostki i obrzezy po
whudowanie kostki i obzezy/. stronie wykonawcy)
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