PRZEDMIAR ROBOT

Remont istniejacych ciggéw pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych
zlokalizowanych w pasie drog wojewodzkich administrowanych przez Mazowiecki

Zarzad drég Wojewédzkich w Warszawie,

Obwod Drogowy w Nowym Miescie nad Pilicag

Remont czastkowy chodnika przy drodze wojewoédzkiej nr 728

strona lewa w km 39+640 do km 39+720 (80m), w km 40+100 do km 41+080 (980m)
strona prawa w km 39+670 do km 40+310 (640m)
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D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki
betonowej typ "Behaton" o grubosci 6 cm wraz z
oczyszczeniem
L-80,0*2,0+50,0*2,0+930*1,5+(4m2*43szt)+P-
80,0*2,0+115,0*1,5+60,0*2,0+312,0*1,5+55,0*2,0
+(4m2*27szt)=L-160+100+1395+172+P-
160+172,5+120+468+110+108=L-1827+P-
1138,5=

2966

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30x100 cm,
wraz z oczyszczeniem

L-80,0+100,0+930,0*2+
P-80,0+115,0*2,+60,0+312,0*2+55=L-2040+P-
1049=

mb

3089

Il. Remont

chodnikéw

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30x100 cm na fawie cementowo-piaskowej 5
Mpa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wraz z wykonaniem oporu /pofki/ od strony skarpy
rowu L-80,0+100,0+930,0*2+
P-80,0+115,0*2,+60,0+312,0*2+55=L-2040+P-
1049=

mb

3089

D.08.02.02
D.04.05.01a

Utozenie chodnika z kostki betonowej typu
"Behaton" kolor szary grubosci 6 cm na
podbudowie mieszanki stabilizowanej cementem
5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm i
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
L-80,0*2,0+50,0*2,0+930*1,5+(4m2*43szt)+P-
80,0*2,0+115,0*1,5+60,0*2,0+312,0*1,5+55,0*2,0
+(4m2*27szt)=L-160+100+1395+172+P-
160+172,5+120+468+110+108=L-1827+P-
1138,5=

2966

D.08.03.01

Zakup obrzezy betonowych 8x30x100cm
(na uzupetnienie)
3089*10%=

szt.

309

D.08.02.02

Zakup kostki betonowej typu "Behaton”
6 cm (na uzupetnienie) kolor szary 2966*10%=

297




