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1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. CZESC OPISOWA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
branza drogowa

1.1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 199019N droga
powiatowa nr 1522N — (Spaliny Wielkie) — gr. gm. (dziatka nr 274), whasnos¢
Gmina Rozogi. Niniejszy projekt branzy drogowej zawiera rozwiazania ukladu
komunikacyjnego powyzszej drogi (wewnetrznego i zewnetrznego — powiazania
z drogg powiatowa nr 1522N Rozogi — Spaliny Wielkie (dziatka nr 273).
Komunikacja z drogi powiatowej do drogi gminnej odbywa¢ sie bedzie poprzez
istniejacy zjazd. Przebudowa drogi gminnej oraz zjazdow objeta jest zakresem
niniejszego projektu.

1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim
zmiany.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej polozony jest na terenie gminy Rozogi,
powiat szczycienski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Droga gminna jest
drogg o nawierzchni gruntowo-zwirowej.

W obrebie projektowanego przedsiewzigeia wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

1) instalacja wodociagowa,

2) instalacja telekomunikacyjna.

Sie¢ wodociagowa oraz instalacja telekomunikacyjna kolidujg z projektowanym
uktadem komunikacyjnym.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zasadnicze elementy projektowanego zagospodarowania terenu:
1) nawierzchnia dla ruchu pojazdow z warstwa $cieralna, wiazaca z betonu
asfaltowego w tym:
e droga gminna do obstugi miejscowosci Spaliny Wielkie;
2) pobocze — wykonane z dowiezionego kruszywa famanego.

2.1.4. Zestawienie powierzchni:



Wyszczegélnienie Razem |
powierzchni (m?)
Nawierzchnia dla ruchu pojazdéw z warstwa scieralna beton
asfaltowy gr. 5 cm - droga gminna, 5148,00
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm 5148,00
| Pobocze utwardzone z KESM o gr. 10 cm 1455,00 |

2.1.5. Informacja dotyczaca ustalen MPZP.

Teren  objety  przedsiewzieciem nie posiada  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.1.6. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska.

Projektowane roboty powodujace popraweg parametrow jezdni i skrzyzowania
wplywaja na usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza
emisj¢ negatywnych czynnikéw ruchu drogowego. Drzewa ujete na mapie
zasadnicze] nie sa objete opracowaniem i nie podlegaja usunieciu. Po
zakonczeniu robot plac budowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przylegltego srodowiska.
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1.2. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia, mapy



ZARZAD DROG 12-100 Szczytno ul. Mrongowiusza 2

tel. 89 623 14 95, 89 624 07 36
POWIATOWYCH BIP http:/lszczytno-zdp.bip-wm.pr
WSZCZYTNIE e-mail: sekretariat@zdp.szczytno. pl

NIP 745-15-99-008 | REGON 510751183

O o R el o i e B R R T
e e T N e o R e R T |

DM.7334.76.2022.CH Szczytno, dnia 11.08.2022 r.

Gmina Rozogi
ul. W. Ketrzynskiego 22
12-114 Rozogi

Dot. opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 199019N dr. pow. nr 1522N
(Spaliny Wielkie) — gr. gm. na dz. nr 274

Odpowiadajac na pismo znak: P0O.7021.30.2022 z dnia 29.07.2022 r. (data wplywu
10.08.2022 r.) w sprawie uzgodnienia podigczenia drogi gminnej (dz. nr 274) do drogi powiatowej
nr 1522N relacji Rozogi — Spaliny WIk. - Turo$l — dr. kraj. nr 58 (Pisz), w km 4+820 strona prawa,

obreb Spaliny Wielkie, gmina Rozogi, Zarzad Drég Powiatowych w Szczytnie uzgadnia projekt
zagospodarowania terenu z zachowaniem warunkow;

1. Dokumentacje projektows nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MTIiGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 1. poz. 124 z pozn. zm.).

2. Nawierzchnie drogi gminnej nalezy dowiazaé wysokosciowo do drogi powiatowej nr 1522N.

3. Nalezy opracowaé projekt zmiany statej organizacji ruchu i po zaopiniowaniu przez Komende
Powiatowg Policji w Szczytnie i Zarzad Drég Powiatowych w Szczytnie zatwierdzi¢ przez
organ zarzgdzajacy ruchem w Powiecie Szczycienskim.

4. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ww. robot nalezy zawiadomi¢ zarzad
drog i opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu:
> projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w organie zarzgdzajacym ruchem
w Powiecie Szczyciefiskim

5. W przypadku kolizji projektowanej przebudowy z istniejaca infrastrukturg techniczng,
inwestor na swoj koszt dokona przediozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiekt6w.

6. Ustawienie oznakowania pionowego nalezy do Inwestora.

7. Uzgodnienie wazne jest trzy lata w sprawie okre$lenia warunkéw technicznych.

Wyrazam zgode na zajecie czesci dziatki drogi powiatowej nr 1522N na czas realizacji robot
zwigzanych z przebudowa drogi.

2 Powiatowveh
4 - o

mie

Marta Chorgzewiez
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§ T Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodnicno w Orange Polska S.A.

Informujemy, ze na obszarze objetym opracowaniem istni
niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechniczn

pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stane
uzgodnic z

eje prawdopodobieristwo wystepowania
ych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice
m w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do Orange i

wiagcicielern urzadzeri teletechnicznych (sieci)

oraz ujgé w projekcie zamierzen.
Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.

Nr uzgodnienia:

30223/TTDSILU/P/2022/MM

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigj
z zachowaniem szczegdlnej ostroznogci zgodnie z ob
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nale

infrastrukturze Orange Polska podanych na stroni
3.

1.

acej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic recznie
owigzujgeymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem

2y wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na

e internetowe; www.orange. pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszane do organow scigania oraz Panistwowego Inspektora Nadz
4,

oru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$é¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesi

e Inwestor (Wykonawca).
Uzgod@[av“{?f)@fa- Cltodole

RYSNR 3

Legenda:
e - krawedz jezdni
e - granice dziatek
B - zjazd bitumiczne
(3 - nawlerzchnla bitumiczna gr5cm AC 11S
R . po »
E==] - proj. rura ostonowa
Przebudowa drogi gminnej nr 199019N dr. pow. nr 1522N
PROJEKT (Spaliny Wislkie) — gr. gm. dziatka nr 274 obreb 18 Spaliny
Wielkie gm. Rozogi
NAZWA
RYSUNKU Projekt zagospodarowania tereny
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2.0. PROJEKT DROGOWY



2.1. Szczytno, dnia 10.08.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze ztozona w Urzedzie Gminy Rozogi, 12-114, ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22,
dokumentacja techniczna pt. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 199019N dr. pow. nr
1522N (Spaliny Wielkie) — gr. gm ”. (dziatka nr ew. 274 gmina Rozogi, powiat
szezycienski) jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi i zasadami
wiedzy technicznej.

Janusz Skjabiﬁski
12-100 Szczytjo, B

\_Dnoso E 437/94/0L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-E69-9K2-G9D *

Pan Janusz SkrobiAski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/2430/01

adres zamieszkania Rudka 80, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-16 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2.3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU DROGOWEGO

2.3.1. Przedmiot przedsiewzigcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 199019N dr. pow. Nr
1522N (Spaliny Wielkie) — gr. gm. dziatka nr 274, wlasnos¢ Gmina Rozogi.
Niniejszy projekt branzy drogowej zawiera rozwiazania uktadu komunikacyjnego
powyzszej drogi (wewnetrznego i zewnetrznego — powigzania z drogg powiatowa
nr 1522N dziatka nr 273 w km 4+820 strona prawa).

2.3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Rozogi, a p.
Januszem Skrobinskim na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr
199019N (dziatka nr ew. 274) od km 0+000 do km 0+990.-

2.3.3. Opis ogolny inwestycji

Niniejsza dokumentacja techniczna ma na celu wykonanie przebudowy drogi
gminnej ze szczegdlnym uwzglednieniem poprawienia poziomu bezpieczenstwa
ruchu poprzez poprawienie geometrii drogi, regulacje istniejacego zjazdu o
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni do 100 kN/os.

Projektowane roboty drogowe obejmuja:

e Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
e Wykonanie poboczy drogi,

e Ustawienie oznakowania pionowego.

2.3.4. Opis stanu istniejacego
1) Przekréj normalny

Przebudowany odcinek drogi gminnej (dziatka nr ew. 274) polozona jest w

Gminie Rozogi oraz na terenie powiatu szczycienskiego.

Na omawianym odcinku charakteryzuje si¢ nastepujgcymi parametrami:

e Nawierzchnia jezdni zwirowa o zmiennej szerokosci w granicach od 5,0
metra oraz o zmiennych spadkach poprzecznych, nawierzchnia zdeformowana
posiadajaca liczne ubytki i zaglebienia szczegdlnie przy krawedziach.

e Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 1,00 + 1,50 metra zawyzone,

e Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wod przez nawierzchnie,
poboczem drogi.



2) Uzbrojenie podziemne

W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

1) instalacja wodociagowa,

2) instalacja telekomunikacyjna.

Sie¢ wodociagowa i telekomunikacyjna koliduja z projektowanym uktadem
komunikacyjnym.

2.3.5. Materialy wyjsciowe

e Podklady geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe skali 1:1000,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych —
GDDP/IBDM, 1997 r.

e Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Uzgodnienie z inwestorem,

Uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych w Szczytnie,

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

Warunki gruntowo-wodne podtoza,

Polskie 1 branzowe normy.

2.3.6. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Tabela Nr 1. Podstawowe kryteria projektowe dla drogi gminnej nr 199019N dr.
pow. 1522N (Spaliny Wielkie) — gr. gm.



Parametr techniczny Wielkos¢

Droga D

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h i Vp=40
km’h na terenie
zabudowy

Kategoria ruchu na drodze gminne; KR 1

Okres trwatosci projektowanych nawierzchni 20 lat

Szerokos¢ pasa ruchu 2x2,50m

Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 5,00 m

Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 mb

Spadek poprzeczny nawierzchni Daszkowy 2%

Spadek pobocza 5%

Maksymalne pochylenie podtuzne 1,00 %

Gtebokos¢ przemarzanie gruntu wg PN-81/B-03020 hz = 1,00m

2.3.7. Stan projektowany
e Konstrukcja jezdni

Zgodnie z projektem technologicznym projektuje sie nastepujace konstrukcje
jezdni drogi gminnej dla catego odcinka:

1) dla istniejacej nawierzchni zwirowej
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31 mm o gr. 25 cm.

e Profil podluzny
Profil podtuzny drogi gminnej na odcinku od istniejacego zjazdu z drogi
powiatowej nr 1522N do granicy opracowania drogi gminnej zostanie

dostosowany do istniejacego profilu podhuznego drogi z uwzglednieniem
zatozonej w projekcie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

e Projektowany system odwodnienia

Odwodnienie korpusu drogowego odbywaé sie bedzie powierzchniowo do
przebudowanych poboczy drogowych.




e Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie przedstawiono w oddzielnym zalaczniku — Projekt
Organizacji Ruchu.

e Uwagi i zalecenia

I) Nalezy zwroci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich
uszkodzenia obowiazkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wlasny.

2) Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie
potrzeby wykonywaé recznie po uprzednim zgloszeniu robdt wiascicielom
medidow.

3) Nalezy zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia
terenu.

4) Szczegdtowy zakres robét, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie
robot bedzie zawieral przedmiar robot oraz Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne.

5) Na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeh technicznych, ktore po
stwierdzeniu nalezy niezwlocznie zglosi¢ do firmy Orange.

Uwaga!

Za niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie
nalezy do projektanta. ,

: RDGOTE 437/94/0L



2.3.8. Plan BIOZ
1. Zalozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowiazany jest

kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie przepisow BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robédt, ktore stwarzaé
zagrozenie moga to by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajgce na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Elementow zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na
przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury
wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z
przepisami szczegotowymi zgodnie z ustawa o odpadach.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, takie jak kable eNN,
kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe — szczegdlna ostroznosé i uwage
nalezy zachowal przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych (Zaktad Energetyczny, TP S.A.,) oraz kierownika budowy
odpowiedzialnego za realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnienie na budowie, przed dopuszczeniem do robét
powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie
przepisow 1 zasad BHP na budowie odpowiedzialni sa kierownicy budowy,
kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczgciem realizacji nalezy trwale oznakowaé i
zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego i pieszych.
W tym celu wykonawca robdt powinien opracowaé projekt organizacji ruchu na
czas budowy. Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét
budowlanych to:

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciagniki,

- zetknigceia z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materialow,

- porazenia pragdem elektrycznym przy uszkodzeniu przewoddw,



- nadmierny hatas (przy zageszczaniu),
- drgania 1 wibracja (przy obstudze zageszczarek i wibratorow)
- potknigcia sie, poslizgniecia, upadek na plaszczyznie.

3. Sposob instruktazu pracownikow

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowaé je w

dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowacé go z:

a) okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi 1 srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

¢) stosowaniem bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy 1 kierownicy robot.

4. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozeniu:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 normami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy,

- wyznaczeniu punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywaniu i przemieszczanie materialdw, wyrobéw, substancji i
preparatow niebezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we
wskazanym miejscu z mozliwoscia pdZniejszego jego wykorzystania do
wykonania trawnikow.

Zapewnienie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed
mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé¢ lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociagowe.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowe] eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczacych dopuszezenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

2.3.9. Zagadnienia ochrony srodowiska

Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw jezdni i skrzyzowania
wplywaja na usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza
emisje¢ negatywnych czynnikow ruchu drogowego.
Po zakonczeniu robét plac budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przylegtego srodowiska.

!

Janusz Skrobinski
= (074
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2.7. Przedmiar robot



PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi gminnej nr 199019N dr. pow. nr 152 2N (Spaliny Wielkie) — gr. gm.
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1/D.01.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod [km
d.1/1.00. |obiekty przemystowe
0.990 km 0.990
RAZEM 0.990
2|D- Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1/01.01.0
1A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|D- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z je- |kpl.
d.1/07.10.0|go zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wedtug projektu
1 opracowanego przez Wykonawce robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.|m3
d.1/02.01.0|I-1I z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1
990.0*0.5*2*0.15 m3 148.500
10.2*0.8*0.6 m3 4.896
RAZEM 153.396
5|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1]/01.02.0 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
6|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1/03.02.0
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|D- Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.1/01.03.0
4
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8|D- Wykonanie obrukowania skarp przepustu z kamienia rozbiérkowego wysokosci 16- |m?2
d.1/06.01.0|20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1
2.2*2.0 m?2 4.400
RAZEM 4.400
2 Fundamentowanie drég
9|D.04.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.2|1.01. |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
990.0*5.3 m?2 5247.000
RAZEM 5247.000
10|D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubos¢ war- |m?2
d.2|04.04.0 |stwy po zageszczeniu 25 cm
2
990.0*5.3 m?2 5247.000
RAZEM 5247.000
3 Roboty w zakresie nawierzchni
11| D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war-|m?2
d.3|05.03.0 |stwa wigzgca)
5b
990.0*5.2 m?2 5148.000
RAZEM 5148.000
12| D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
d.3|05.03.0|geszczeniu 5¢cm (warstwa Scieralna)
5a
990.0*5.0 m?2 4950.000
< zjazdy >100 m?2 100.000
RAZEM 5050.000
4 Zjazdy
13|D- Wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubo$¢ warstwy |m2
d.4|04.04.0|po zageszczeniu 15 cm
2
448.0 m?2 448.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30973 Uzytkownik: Janusz




PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 448.000
5 Oznakowanie
14|D.07.0 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt.
d.5/2.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/D.07.0 |Pionowe znaki drogowe szt.
d.5/2.01.
<typu E>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|D.07.0 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m m
d.5/2.01.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6 Pobocze
17|D- Pobocze z KLSM 0/31,5 mm o gr. po uwatowaniu 10 cm m?2
d.6/06.03.0
la
(990.0*0.75)*2 m2 1485.000
RAZEM 1485.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30973 Uzytkownik: Janusz




2.8. Cze$¢ rysunkowa
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