Ptyta fundamentowa
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Uchwyty w podiodze fundamentu
stuzace do przenoszenie
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UWAGI!
1. Pod stacjg nalezy wyla¢ ptyte fundamentowa grubosci 200 mm z betonu klasy C20/25 (dawniej B25) zbrojonego siatkami géra i dotem z
pretow zebrowanych géra/dot @10mm w rozstawie maks. 15cm, ze stali AllIN (np. RB 500W, 20G2VY-b - stal spajalna),
zbrojenie gorne i dolne przesunigte wzgledem siebie o potowe oczka siatki. Ptyta stabilizacyjna wpuszczona po 500mm z kazdej strony.
2. Przed posadowieniem stacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego ptyty fundamentowej przez osobe uprawniona.
Po pozytywnym odbiorze mozna przystgpi¢ do montazu stacji.
3. Pofaczenie sgsiadujgcych korpuséw stacji wykonane srubami
4. Catkowita dtugo$c¢/szeroko$¢ wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytéw
poszczegodlnych fundamentdw i miejsca usytuowania uziomu otokowego.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie, wszelkie niescisfosci
skonsultowac¢ z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z czgscig konstrukcyjng, opisem
technicznym, oraz rysunkami branzowymi.

3. Wymiary wszystkich scian bez uwzglgdnienia warstw wykonczeniowych.

4. Wymiary poziome podano w “cm” a pionowe w "m”

5. Miejsca stykow przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyscic,
zwilzy¢ wodg, przygotowac do dalszego betonowania.

6. Beton nalezy pielggnowac, wibrowac przy betonowaniu, chroni¢ przed
nadmiernym nasfonecznieniem i mrozem.

7. Prety w razie koniecznosci nalezy fgczy¢ na zakfad min 4098, lecz nie wigce]
niz 50% w jednym przekroju.

8. Przejscia instalacji sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju przebicia lokalizowac
wg. projektu architektury.

9. Otworowanie w/g projektéw branzowych.
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