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LEGENDA:

Projektowana oprawa o$wietleniowa LED z rozsytem drogowym
montowana na stupie aluminiowym, anodowanym, stozkowym w
kolorze C-0 o wysokosci 9m, barwa NW (3900K-4200K ), moc oprawy
nie wigksza niz 48W, strumieri $wietlny min. 6900 Im, oprawa
montowana na wysiegniku o dtugosci 1,0m, kat giecia wysiegnika 5°
lub rownowazna o takich samych parametrach badz lepszych

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
Projektowane rury ostonowe karbowane typu DVK @75
Projektowane rury ostonowe sztywne typu SRS@75
Projektowane rury ostonowe dwudzuelne typu APS@110
Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q
g Istniejgca oprawa o$wietleniowa

Odlegtosc linii kablowej o$wietlenia drogowego

x= odleglo$¢ rzeczywista na mapie,
y= odlegtosc¢ rzeczywista na mapie + zapas (3m)

X(y)m-

Dziatki ewidencyjne

]
UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

2. Przy kazdym stupie nalezy wyprowadzi¢ rezerwe kabla o dtugo$ci min. 3m.

3. W migjscu zblizenia projektowanej linii kablowej nN z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopow recznych.

4. W migejscu wprowadzenia projektowanej linii kablowej do stupéw
oswietleniowych ostaniac istn. sieci nN rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
A-PS.

5. Stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur w przypadki
linii kablowych niskiego napigcia.

6. Prace wykonac zgodnie z normg SEP-E-004.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

aprobaty).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé niniejszego opracowania.
4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autoréw.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
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