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1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

lll. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Ja nizej podpisany: SZYMON SZULC
(imie i nazwisko projektanta )
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: WOJCIECH POPRAWA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej
ustawy oéwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utariska 4
64-115 Swieciechowa
dotyczacy:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY MALINOWEJ, POZIOMKOWEJ, BOROWKOWE.J |
JAGODOWEJ W PRZYBYSZEWIE

dz. nr ewid.: 424/1, 468, 628/69, 628/89, 628/144,
obreb: 0008 Przybyszewo,
jednostka ewidencyjna: 301305_2 Swieciechowa
Gmina Swigeciechowa

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karmnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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IV. Opis techniczny - cze$¢ ogdlna

IV.  Opis techniczny - czes¢ ogolna
1. Podstawa opracowania

[1]  Uzgodnienia z Inwestorem
[2]  Podktady geodezyjne
[3]  Obowigzujace przepisy i normy,

[4]  Projekty branzowe
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie podstaw do
wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie o$wietlenia drogowego na ulicy
Malinowej, Poziomkowej, Boréwkowej i Jagodowej w miejscowosci Przybyszewo, zlokalizowana na dziatkach nr
ewid.. 424/1, 468, 628/69, 628/89, 628/144, obreb: 0008 Przybyszewo, jednostka ewidencyjna: 301305_2
Swieciechowa, Gmina Swieciechowa.

W szczegolno$ci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e budowa linii kablowej nN o$wietlenia drogowego,

e montaz stupow o$wietleniowych wraz z oprawami LED,

Projektowana inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalona
w Uchwale nr IX/62/2007 Rady Gminy Swigciechowa z dnia 27 wrze$nia 2007.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art.
4 oraz 50 ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre$lenie sposobéw
zagospodarowania | warunkow zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym nie ma koniecznosci wystapienia do urzedy Gminy Swieciechowa o decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami
granic dziatek, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr 424/1, 468, 628/68, 628/89, 628/141, 628/144, obreb
0008 Przybyszewo. Niniejszy obszar oddziatywania obiektu okre$lony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz
przepisow z zakresu budowy linii kablowych N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepiséw tych wynika, ze projektowane linie kablowe nN nie powodujg ograniczenia  mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

V. Opis techniczny - czes¢ szczegétowa
1. Zasilanie o$wietlenia drogowego

Projektowane oswietlenie drogowe w ramach realizacji zadania , Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy
Malinowej, Poziomkowej, Boréwkowej i Jagodowej w miejscowosci Przybyszewo” zasilane bedzie z istniejacego
stupa o$wietleniowego nr 11/4, 1I/5 oraz II/7 zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej nr 468. Stupy, z ktérych planuje
sie wyprowadzi¢ linie zasilajace zostaty wskazane oraz odpowiednio oznaczone na planie sytuacyjnym rys. IE-001
oraz rys. IE-002. Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac linig kablowg typu YAKY 4x25mm? od
istniejgacych stupéw o$wietleniowych zgodnie ze schematem ideowy zasilania - rys. IE-101. Przebieg projektowanej
linii kablowej NN przestawiono na rys. IE-001 oraz rys. |E-002.

2. Wytyczne uktadania linii kablowych niskiego napiecia

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nN na potrzeby zasilania projektowanych instalacii:

e Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? + bednarka FeZn 25x4mm - zasilanie oS$wietlenia
zewnetrznego,

Projektowana linie kablowa nN nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegoing uwage na nastepujace elementy:
o trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,
¢ kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,
e pod drogq kable uktada¢ na gteboko$ci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

e kabel nN zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm a nastepnie warstwg 15 cm
rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ taSme ostrzegawcza,

e Uwaga! : W gruncie rodzimym nie moga znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre,
e kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sie stosowania zwiru,

¢ nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie
wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty, pyty, pyt
piaszczysty,

e kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e na glebokosci 0,35-0,45m utozy¢ nalezy tadme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego
0 szeroko$ci 300mm oraz grubo$ci min 0,5mm.

e pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS o odpornoséci na $ciskanie 750N, w miejscach kolizji z uzbrojeniem
terenu w rurach DVK o odporno$ci na Sciskanie 600N,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci oraz stosowaé rury
ochronne,

e w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

e promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla, zalecany promien giecia
linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8m,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

e na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: ,wtasciciel, typ kabla,
napiecie, rok budowy, kierunek", umieszczany w odlegtosci nie wigkszej niz co 5m.

¢ linie kablowg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

e rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym wktadem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym negatywnie na uszczelniane
elementy,

o dlugos¢ zapasu linii kablowej na podtaczenie tabliczki stupowej powinna wynosi¢ po 1,5m na poczatku i
na koncu linii kablowej,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,
3. Oswietlenie drogowe

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-001 oraz 1E-002 projektuje sie o$wietlenie
drogowe w oparciu o oprawy LED montowane na stupach oswietleniowych aluminiowych anodowanych
o0 wysoko$ci 9Im w kolorze C-0. Projektowane oprawy nalezy montowa¢ na pojedynczych wysiegnikach o dtugosci
1m i kacie giecia 5°. Stupy montowaé na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza sie
stosowanie innych stupéw oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych. Projektowane
oprawy o$wietleniowe, stupy o$wietleniowe oraz wysiegniki malowane w kolorze C-0 zgodnie z stanem istniejgcym
Zlokalizowane na ulicy Jezynowej w Przybyszewie weditug projektu , Budowa os$wietlenia drogowego przy
przedtuzeniu ulicy Wiejskiej w Przybyszewie”.

W stupach zamontowaé tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 2A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowa nalezy potaczy¢ za pomocg przewoddw YKY 3x2,5 mm2. Dodatkowo
wybrane stupy nalezy uziemic¢. Warto$¢ rezystanciji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.
Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystanciji uziemienia.

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Sterowanie
zataczeniem odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy zegar astronomiczny zlokalizowany w istniejacej szafce
o$wietleniowej z mozliwoscig recznego zataczenia/wytaczenia opraw o$wietleniowych. Lokalizacja stupdw
o$wietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym rys. |[E-001 oraz IE-002.

Projektuije sie oprawy oswietleniowe ze zrddiem LED z rozsytem drogowym szerokim lub o parametrach techniczny
réwnowaznych badz lepszych zgodnie z planem sytuacyjnym:

e 36x projektowana oprawa o$wietleniowa LED oznaczona jako A1 z rozsytem drogowym montowana na
stupie aluminiowym, anodowanym, stozkowym w kolorze C-0 o wysoko$ci 9m, barwa NW (3900K-4200K),
moc oprawy nie wigksza niz 48W, strumien Swietiny min. 6900 Im, oprawa montowana na wysiegniku o
diugosci 1,0m. kat giecia wysiegnika 5° lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych

4. Stupy oswietleniowe
Projektowane sg stupy o$wietleniowe o wysokosci h=9m posadowione na fundamencie zgodne z zaleceniami
producenta stupdw. Projektowany jest nastepujacy typ stupa:

a) Stup o wysokosci h=9m, stalowy, stozkowy, ocynkowany spawane bezszwowo metodg plazmowg o
grubosci blachy min. 3mm,

Spawanie metodg plazmowa charakteryzuje sie tym, ze nie nastepujq odksztatcenia materiatu oraz nie nastepuje
ostabienie pofgczenia spawanego. Laczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego co wptywa na jako$¢ spoiny
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

a w efekcie na ochrone antykorozyjng i trwato$¢ stupa. Dodatkowo powstajaca spoina w wyniku spajania
plazmowego jest niewidoczna co dodatkowo wptywa na estetyke stupa. Rozwigzaniem réwnowaznym moze by¢
zastosowanie stupa w ktérym spoina bedzie niewidoczna a taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego np.
stup stalowy, ocynkowany walcowany. Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozja. Potaczenia $rubowe
z fundamentem wyposazy¢ w kapturki. Na projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z
podaniem numeru stupa oraz numeru obwodu.

4.1. Szczegdtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej

Oprawa os$wietleniowa ze zrddtem LED oznaczona jako A1:

catkowita moc oprawy nie wieksza niz 48W,

strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 6900m,

temperatura barwowa zrodta $wiatta LED — 3900K — 4200K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,
krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drég,

montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gtowicy od @48mm do @60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku),

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08,

szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V |lub DALI

mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego,
[l klasa ochronno$ci elektrycznej,

gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

certyfikat ENEC,
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegdtowa

4.2. Natezenia o$wietlenia

Dobér natezenia oswietlenia dla istniejacej drogi wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2007 Cze$¢ 2:
Wymagania oswietleniowe. Dla istniejacej drogi, gdzie projektowane jest o$wietlenie przyjeto nastepujace
parametry:

a) Klasa oSwietleniowa S3 o nastepujacych parametrach:
— Srednie natezenie oswietlenia Es =7,5Ix

— Minimalne natezenie o$wietlenia Emin =1,5lx

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim
bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajgcych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Zgodnie z planem
sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo uziemié poprzez wykonanie uziomu pionowego diugo$ci minimum
6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. W razie potrzeby rezystancje nalezy
wzmocnic.

6. Obliczenia techniczne oswietlenia drogowego

6.1. Sprawdzenie przewodow na obcigzenie oraz dobér zabezpieczen

Podstawowe dane do obliczen

e Istniejace oprawy oswietleniowe A1 - 7szt.
e Projektowane oprawy o$wietleniowej A1 - 36szt.
o  Wspdtczynnik jednoczesnosci -1,0.

Moc zainstalowana i szczytowa o$wietlenia:
P, =P, = (1,0 * 7szt. *51W) + (1,0 * 36szt * 48W) = 2085W
e Prad nominalny obwodu:
2085

I, = = 3,24A
" V3 %400 0,93

dlatego dla spetnienia warunku:
Idd > IZab > In
zastosowano nastepujace aparature zabezpieczajaca oraz linig kablowa;

— Zabezpieczenie istniejgcego obwodu typu LR601 gG 3x10A
— Kabel zasilajacy typu YAKY 4x25 mmz2, gdzie prad dop. diugotrwale 69A

Idd > Izab > In
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

69A > 10A > 3,24A

warunek spetniony

6.2. Sprawdzenie spadku napiecia

Obliczenia spadku napiecia linii kablowej typu YAKY 4x25mm? od istniejacej szafki kablowo — o$wietleniowej do
najdalej oddalonego stupa o$wietleniowego nr 11/4/13 zgodnie z schematem ideowym zasilania wynosi:

2 %100
AUy = ——— ZP*L—118%
oxS*U,

Maksymalny spadek napigcia nie przekroczy wartosci dopuszczalne;.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow
i ich otoczenia nie wystepuja. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie oddziatywaé na instalacje
podziemne, ponadto nie beda zrodtem jonizujacego promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla
zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.

8. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca
2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzeSnia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisbw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw
producentéw lub dostawcdw poszczegélnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegéinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna€ si¢ dokfadnie z dokumentacjq techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentow.

9. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamowien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania rébwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajno$ci oraz pewnosci prawidiowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z
zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak
rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe
oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;j. JeZeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta
na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty —
w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkow uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw,
bioracych udziat w tym postepowaniu.

10. Uwagi koncowe

e wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacije projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym
lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczeg6towo zapoznac sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegéinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

o Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

e Po wykonaniu prac przygotowaC dokumentacje powykonawcza.
o Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie.

e Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié
na etapie wykonywania.

e W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace przerwac,
a nastepnie zgtosi¢ do ENEA Operator w Lesznie,
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VI. Zestawienie podstawowych materiatow

VL.

Opracowat:

Projektant:
mgr inz. Szymon Szulc

upr. WKP/0214/POOE/18

Zestawienie podstawowych materiatow

Tab. VI.1. Zestawienie podstawowych materiatéw

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0363/POOE/10

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? 0 1730
2. | Linia kablowa typu YKY 3x2,5 mm? 332
3. | Oprawa o$wietleniowa A1 36
4. | Stup o$wietleniowy o wysokosci h=9m 36
5. | Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m oraz kata giecia 5° szt. 36
6. | Fundament do stupéw o$wietleniowych o wysoko$ci h=9m szt. 36
7. | Wkiadka topikowa typu gG/2A szt. 36
8. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4m m 1630
9. | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 kpl 9

10. | Rura ostonowa typu DVK @75 32

11. | Rura ostonowa typu A-PS @110 5

12. | Rura ostonowa typu SRS @75 43

13. | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szeroko$ci 0,3m 1655

14. | Piasek ogélnobudowlany m3 75

15. | Tabliczka bezpiecznikowa kpl 36

16. | Materiat pomocniczy kpl 1
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

Informacje dla opracowania planu BIOZ

Inwestor:
Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY MALINOWE,

POZIOMKOWEJ, BOROWKOWEJ i JAGODOWEJ W PRZYBYSZEWIE

dz. nr424/1, 468, 628/69, 628/89, 628/144
Gmina Swieciechowa, obreb 0008 Przybyszewo

Linia kablowa niskiego napiecia

SPPoprawa Sp. z 0.0.

64-115 Swieciechowa, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5

mgr inz. Szymon Szulc

mgr inz. Wojciech Poprawa
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz  kolejnos¢  realizacji

poszczegodlnych obiektow:

o Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

o Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
e Nasypanie piasku do wykopu,

o Utozenie kabli w wykopach,

e Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

o Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

e Zasypanie wykopu,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen  wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

e zagroZenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwiqgi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy
ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania
polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenistwa.

str. 14



VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wyfadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania
sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych witadciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczern oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach nalezy
zwrécié szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezpos$redniej blisko$ci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia
przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie mniejszym niz
10% wysokosci, z ktérej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan
powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci
1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod
miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie na
ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okreslenie wysokosci sktadowania.
Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom
psychofizycznym pracownikdéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania sie do polecen
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu
pozarowemu, ktdre moze powsta¢ podczas wykonywanych rob6t oraz zagrozen spowodowanych przez osoby
trzecie. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacii
wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
0s06b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. 2 2003 r nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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VIII. Zestawienie rysunkéw

VIIL.

Zestawienie rysunkow
Tab. VIIL.1. Spis rysunkéw
Lp. Symbol Opis Skala
1. [E-001 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne — cze$¢ 1 1:500
2. [E-002 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne — cze$¢ 2 1:500
3. IE-101 Schemat ideowy zasilania 1:---
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VIII. Zestawienie rysunkéw

1. |E-001 - Sieci zewnetrzne - instalacje eklektyczne — czes$¢ 1
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VIII. Zestawienie rysunkéw

2. IE-002 - Sieci zewnetrzne - instalacje eklektyczne - cze$¢ 2
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VIII. Zestawienie rysunkéw

3. |E-101 - Schemat ideowy zasilania
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IX. Zatgczniki formalne

Zafaczniki formalne

1) Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0330/18 wazne do dnia 30.09.2019 r.

2) Uprawnienia projektanta instalaciji elektrycznych nr ewid. WKP/0214/POOE/18.

3) Zaswiadczenie sprawdzajacego instalacji elektrycznych o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/0237IE/09 wazne do dnia 31.07.2019 .

4) Uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10,
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IX. Zatgczniki formalne

1. Zaswiadczenie projektanta instalaciji elektrycznych

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-SHE-ZB5-W21 *

Pan Szymon Szule o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18
adres zamieszkania ul. Rozana 1474, 64-115 Wilkowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainsgo kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania be:
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Z ORYGINALEM
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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IX. Zatgczniki formalne

2. Uprawnienia projektanta instalaciji elektrycznych

. WIELKOPOLSKA
Suai. . DKREGOWA
LAY IZBA
AT INZYNIEROW

* | BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

aygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/201 8 Poznafi, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelodw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2006 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 phet 1, art, 12 ust. 2,314
oraz ust. dc pkt 1 orar art. 13 st 1, 2 oraz usi. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2007 r. poz. 1332 7 podn. #m.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Roswoju # dnin 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicemych w
budownictwie ( Dz 1, 2004 r, poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly spemione warunki w zakresie proygotowania

rawodowegn oraz po Ziofeniu ¢gzaminy na uprewnienia budowlane z winikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister inZynier
kierunck: Elektrotechnika
wrodzony dnia 0] pafdziernika 19890 Leszno
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiszku £ uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.
Ponczenie
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giléramego Inspektorn Nadzory Budowlanego oraz whls na listg cebonkdw wizchae] Daby Ewodowepo.

2 0 minigjszsj decyzji shaxy odwolanic do Kmjowe] Komisii Kwalifikacyjne] Pnl:kiej Tehy Inigmierbw
Budownictwa w Warizawle, za podrednictwem Wislkopolskie] Okrggowej [zhy Indynierdw Budownictwa w Poznaniv

w terminie 14 dni od dety jef dorgezenin
Zgodnie 7 tredeig art, 1278 ustawy Kodeks postepowania administracyjeego ( fekst jednolity De. U, 220017 . poe. 1257 2

pein, Em_)
§ 1. W trakele biego terminu do wniesienia odwotania strona moze resc sig prawa do woissienia odwolania wobec organu

administracii publicene], kidry wydal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administrac)i publicenej odwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do wiiesienia odwolania

pracz osiainig we stron postepowanin, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna
W przypadku Zodenia preez strong ofwindczenia o mmeeczeniu sie prawa do od'ynraniuddec}-?ﬁ {okredlonego w § 2)

stronie nie preysluguje prawe do edwolania sig ani skargi do sgdu administracyinego.
Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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IX. Zatgczniki formalne

Na podbtw.m art.12 uwst.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymun Szulc

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrezesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trekcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjne], sleci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogreewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei.

Skiad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. ink, Wiestew Bucskowski et .. "

Czlonek Komisji — mgr inz, Anna Gieczewska——7T........

Czlonek Komisji - dr ine. Daniel Pawlickiz.............

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 8§/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Z ORYGINALEM
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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IX. Zatgczniki formalne

3. Zaswiadczenie sprawdzajacego instalacji elektrycznych

POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

WEHKP-72I-5B5-BJX *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 54-115 Swigciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego cermyfikatu =3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSC
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18 Z ORYGINALEM
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IX. Zatgczniki formalne

4. Uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U, z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

_ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatifiks m
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............, vl Nareens

il \
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................7.}@11‘.0.....

mgr inz. Szymon Szulc L.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ZGODNOSC
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i RYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18
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IX. Zatgczniki formalne

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREZEWODNICZACY
Okragow j {amssp Kwslifii

Wielkopolskiej G‘ regowej lzby Infynisrow Buﬁaw*‘.xut wa
T
Fcki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSC
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0214/POOE/18 Z ORYGINALEM
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X. Uzgodnienia projektowe

X.  Uzgodnienia projektowe

1. Uzgodnienie z Gmina Swigciechowa nr ZP.7230.93.2019 z dnia 24.04.2019r.

GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swic;ciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.93.2019 Swieciechowa, 24.04.2019r.

SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.04.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektowanej linii
kablowej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego w Przybyszewie, Urzad Gminy w Swieciechowie wyraza zgode
(uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie drog wewnetrznych (dz. nr ewid.: 424/1, 468,
628/69, 628/89, 628/144) bedacych wiasnoscig gminy, zgodnie z zatgczonym do niniejszego
uzgodnienia planem sytuacyjnym.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swieciechowa.

Zatacznik 1.
1. Plan sytuacyjny - 1 egz.
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X. Uzgodnienia projektowe

ZALACZNIK GRAFICZNY — UZGODNIENIE - |E-001
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X. Uzgodnienia projektowe

ZALACZNIK GRAFICZNY — UZGODNIENIE - [E-002
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XI. Odpis z narady koordynacyjne;

XI.

Odpis z narady koordynacyjnej

1. Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.I11.6630.330.2019 z dnia 13.05.2019r.

STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.111.6630.330.2019

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zdnia 13.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

GN.111.6630.330.2019

Leszno, dn. 13.05.2019 .

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

s I
Przedmiot narady: |

(j.t. Dz.U. 22010 . Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Linia kablowa nN os$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Swieciechowa

| dz.: 424/1, 468, 628/69, 628/89, 628/144

Przybyszewo, ul.: Malinowa, Poziomkowa, Boréwkowa i Jagodowa,

Whioskodawca:

Roweckiego 5, 64-115 Swieciechowa

STUDIO PROJEKTOW WOJCIECH POPRAWA ul. Generata Stef. Grota

Inwestor:

GMINA SWIECIECHOWA ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Przewodniczacy:

EWA SZYSZKA

T
Miejsce narady: |

Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKIiGN

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 30.04.2019r.
PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:

Brak projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - uzgodnienie nr GN.I11.6630.322.2019.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.164.07-1142, 6.164.07-1143,

6.164.08-1145.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lp.
Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE
RD Leszno

- uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig energetyczng nN,

- zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych nadziemnych i
podziemnych urzadzen energetycznych. W miejscu skrzyzowania lub
zblizenia do kabla energetycznego wykopy prowadzic recznie.

-Pan Grzegorz Piotrowiak

2 | MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

- uzgodniono bez uwag.

-Pani Katarzyna
Wojciechowska

3 | Wéjt Gminy Swigciechowa

- uzgodniono bez uwag.

-Pan Wtodzimierz Turek

Strona 1z 2
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XI. Odpis z narady koordynacyjnej

GN.111.6630.330.2019
4 | Zaktad Ustug Wodnych we - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wodociggowa, -Pan Tadeusz Kulas
Wschowie Sp. z 0.0. - w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy
wodociggowych wykopy nalezy prowadzic recznie,
- szczegotowy przebieg sieci i przytaczy wodociggowych nalezy ustali¢
w terenie na podstawie probnych przekopodw,
- zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci i przytaczy
wodociggowych.

5 | Orange Polska S.A. - brak. -przedstawiciel nie brat
udziatu

STUDIO PROJEKTOW
WOIJCIECH POPRAWA

Whnioskodawca

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Z up. Starosty Leszczynskiego
/9 e
Ewa Sz_ys?jza
Glowny Specjalista
w Wydziate Geodezji, Kartograf, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Strona2z2
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XI. Odpis z narady koordynacyjne;

ZALACZNIK GRAFICZNY — ZUDP - zatacznik nr 1
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XI. Odpis z narady koordynacyjne;

ZALACZNIK GRAFICZNY — ZUDP - zatgcznik nr 2
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