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WDI — BIURO PROJEKTOW I NADZOROW BUDOWLANYCH
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Nazwa obiektu budowlanego: Utwardzenie terenu — kostka betonowa gr. 8 cm
(droga pozarowa)

Adres obiektu budowlanego: Sokolniki, ul. Lesna 1, gm. Kotaczkowo
Jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kotaczkowo
Obreb ewidencyjny: 0112 Sokolniki
Nr dziatki: 239/3

Inwestor: Gmina Kotaczkowo
plac Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

Nazwa i adres jednostki  wbi - BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH Sp.z.0.0,
projektowania: ul. Obozowa 60b, 62 — 800 Kalisz

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. BUD. PODPIS
Projektant : mgr inz. arch. P. Sturgdlewski 393/70
Opracowat: mgr inz. A. Ptocienniczak

Data opracowania: sierpien 2019 r.
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SPIS ZAWARTO SCI

Strony tytutowa
Qiwiadczenie projektanta
Cz$¢ opisowa

Cz5¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Przekréj przez nawierzchni

Uprawienia i przynalos¢ do izby projektanta

skaladL
skala 1:10



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20. ust. 4. obawujacego Prawa Budowlanegéwiadczamze projekt
utwardzenia terenu w miejscovad Sokolniki, gm. Kotaczkowo

(nr dz. 239/3 olab Sokolniki)wykonany zostat zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy take ,ze powysza dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu , ktéremu masjd i nadaje si do realizacji



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Inwestor

Gmina Kotaczkowo

plac Wi. Reymonta 3

62-306 Kotaczkowo
Adres obiektu

Sokolniki, ul. L&éna 1 , gm. Kotaczkowo, dziatka o nr. geod. 239/3
Jednostka projektowa.

WDI — Biuro Projektow i Nadzorow Budowlanych Spétka z o.o.

ul. Obozowa 60b 62-800 Kalisz

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

3. Opis techniczny

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki betonowej koloru szaregdogici 8 cm
utozonej w systemie ,wizania murowego” na podbudowie z podsypki
piaskowo-cementowej grubc 8 cm oraz podbudowie zasadniczej ttuczniowejdjieb — 63
mm gr. 25 cm. Podbudatuczniowg wykona: na podsypce piaskowej stabilizowanej
mechanicznie gruoi 15 cm.

Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 arem oraz ustawienie krgsnikow
betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskbwe) gr. 5cm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekrdj przez nawierzchnplacéw utwardzonych:

0 Kostka betonowa grulsoi 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa gridds@ cm
Podbudowa ttuczniowa fr. 5 -63 mm grgbn25 cm

Podsypka piaskowa grufm 15 cm
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Doprowadzenie do G1, stabilizacja C1/1,5 o gr.120 c



