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Jednostka zewnétrzna nadrzédna typ

AJY144LALBH

U=3N~400 V,50 Hz

A wydajnos¢ : chtodzenia - 45,0 kW
grzania - 50,0 kW

pobér prgdu : chtodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A

Zasilanie : 3N, 400V, 50 Hz

Masa : 275 kg

Masa czynnika : 11 kg
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UWAGA:

Stosowaé materialylurzadzenia
wyspecyfikowane w dokumentacji

lub réwnowazne.

Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji
Projektanta i zgody Zamawiajacego.

Rura spustowa
?2120mm

L E GE ND A - klimatyzacja

Czynnik chiodniczy-
zasilanie jednostek
wewnetrznych

Czynnik chiodniczy-
powrot do jednostki

_%E zewnetrznej

........... - Odprowadzenie skroplin
Z jednostek wewnetrz-
nych

UKLAD NR U-1

Jednostka zewnetrzna typ AJY144LALBH
U=3N~400 V,50 Hz,
wydajnos¢ : chtodzenia - 45,0 kW
grzania - 50,0 kW
pobor pradu : chiodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A
Zasilanie: 3N, 400V, 50 Hz

Nazwa obiektu| PTZ€dszkole 3-oddzialowe wraz z oddziatem Ztobka
budowianego:| oraz infrastrukturg towarzyszacg

ﬁiﬁjﬁgf@‘; Sokolniki , gm. Kotaczkowo dziafki o nr geod.239/3 , 240/4

Tyt (nazway | RZUt dachu - Instalacja klimatyzacji | skalarysunku | 1:100
rysunku: - projekt zamienny Numer rysunku | SK-3

Funkcja: Imig, nazwisko i specjalno$é Nr upr. bud. Podpis i data

Projekdant; mgr inz. Marek Licznerski 4058

sanitama specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna 05

KierProjektu: | MQr inz. Tadeusz Kukuta 1004 2024

specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna




