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i infrastrukturg towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: Sokolniki, ul. Lesna 1, gm. Kotaczkowo
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kotaczkowo

Obreb ewidencyjny: 0112 Sokolniki
Nr dziatki: 239/3, 240/4

Inwestor: Gmina Kotaczkowo
plac Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
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Projektant : mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski 393/70
(branza architektoniczna) specjalnos¢: architektoniczna
Projektant : mgr inz. Jolanta Miedzianowska-Bi$ GT-
(branza konstrukcyjna) specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana 85/76/PlI
Kier. Projektu : mgr inz. Tadeusz Kukuta 190/94

Data opracowania: maj 2024 r.
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Strony tytutowa

Oswiadczenie projektanta

wienia i przynaleznos$¢ do izby projektantow

. Rzut fundamentow

. Rzut parteru

. Rzut pietra

. Rzut dachu

. Przekroj A-A

. Przekroj B-B

. Przekroj C-C

. Elewacje

. Uktad elem.konstruk. parteru

. Uktad elem.konstruk. pietra

. Rzut stropu nad parterem

. Rzut stropu nad pigtrem

a. Legenda szczegoty typowe systemowe stropu
Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki drzwiowej

Lawa fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3, Poz.4
Stopa fundamentowa P0z.S1, P0z.S2

Stopa fundamentowa P0z.S3, Poz.S4

Stopa fundamentowa P0z.S5

Belka zelbetowa Poz.B1, Poz.B2

Belka zelbetowa Poz.B3, Poz.B4

Belka zelbetowa Poz.B5

Trzpien zelbetowy Poz.T1

Rama zelbetowa Poz. R1

Schody zelbetowe Poz. SCH1

. Schody zelbetowe Poz. SCH2

Wieniec zelbetowy

Ocieplenie $cian

Ocieplenie dachu

Szczegot zbrojenia tawy schodkowej

Trzpien zelbetowy Poz. T2

i belka zelbetowa Poz.B6

Rozmieszczenie urzadzen placu zabaw
Przekroj przez tereny utwardzone

Ogrodzenie terenu i placu zabaw

Projekt zagospodarowania terenu ze zmianami
Projekt zagospodarowania terenu — skan z pozwolenia

7. Zalaczniki: urzadzenia placu zabaw

Projekt wykonawczy zamienny br. architektoniczno—konstrukcyjnej — czgs$¢ opisowa
Opis techniczny br. architektoniczno—konstrukcyjny do projektu + Informacja BIOZ

Projekt wykonawczy zamienny br. architektoniczno—konstrukcyjnej — cz¢$¢ rysunkowa
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Kalisz , maj 2024 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt3 1 ust. 3e obowigzujacego Prawa
Budowlanego o$wiadczam, ze projekt wykonawczy zamienny
branzy: architektoniczno—konstrukcyjnej przedszkola 3-oddzialowego wraz z
oddzialem zlobka i infrastruktura towarzyszaca (gm. Kolaczkowo, nr dz. 239/3,
240/4, jednostka ewid.: 303001 2 Kolaczkowo, obreb: 0112 Sokolniki)
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Oswiadczamy takze, ze projektowane zmiany zawarte w projekcie wykonawczym
zamiennym nie sg zmianami istotnymi i nie wymagajg uzyskania pozwolenia
zamiennego w stosunku do projektu budowlanego ktéry uzyskat pozwolenie na

budowe.

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski
projektant branzy architektonicznej nr upr. 393/70

mgr inz. Jolanta Miedzianowska—Bi$
projektant branzy konstrukcyjnej nr upr. GT-85/76/PlI
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Nc podsiawie crt. 1€, cri. 19 ust. i pkt 10 art. 20 ust. 1 ustewy z dnio 31 stycznic 15561 «
- prowo budawlene (Dz. U.nr 7, pez. 46) crez § 29 i §. 5 ust, 1 pkt. 1
rozperzqdzenia Przewbdniczqce‘gc Kemitetu Budownictwe, Urbanistyki i Architektury z dnio
10 wrzesnia .1962 r. w sprawie kwclifikacji fechowych oséb wykonujqeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. poz. 266)
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‘lacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych

uz 1 . 250868 - W-12.40633 - 5000
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgdlewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 393/70,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregawej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0210.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0210-CAB5-BC12-36DC-DBC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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(tyml naukowy — Zawodowy)

urodzony (a) dnia _21 wrzednia 1648 r w _Ealiszm
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SNN-116-JFC *

Pani Jolanta Miedzianowska-Bi$ o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3257/01

adres zamieszkania ul. Spartariska 10, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zach ia elektroniczne] formy czynnosci p j wy k ie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi led y

§ 2. Oswiadczenie woli zi w formie el j jest ré 2ne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop éci danych w niniej éwiadczeniu motna sprawdzi€ za pomoca weryfikacyj éwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Infynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego branzy architektoniczno—konstrukcyjnej

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy zamienny budowy przedszkola

3-oddziatowego wraz z oddzialem zZtobka i infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci

Sokolniki, gm. Kotaczkowo oraz peilne zagospodarowanie terenu obejmujace miejsca

postojowe , dojscia piesze do budynku, zielen. oraz ogrodzenie terenu. Opracowano projekt

wielobranzowy, uwzgledniajac wszystkie niezbedne uwarunkowania w celu prawidlowego

funkcjonowania obiektu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu z projektowanymi zmianami

1.

Dziatka nr 240/4 jest wolna od zabudowan, cze¢$ciowo ogrodzona.

Dziatka nr 239/3 jest zabudowana budynkiem szkoty, cze$ciowo ogrodzona, brak zieleni
wysokiej kolidujacej z projektowang inwestycja.

Projektowane przedszkole 3-oddzialowe wraz z oddzialem zlobka i infrastrukturg
towarzyszaca.

Projektuje sie tereny utwardzone w postaci dojs¢, dojazdéw i miejsc postojowych,
pojemnik na $mieci.

Projektuje si¢ catkowite nowe ogrodzenie terenu wraz z rozbiorka starego.

Projektuje si¢ na istniejgcej posesji urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, uktad
komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi drog pozarowych oraz projektuje si¢

na istniejgcej posesji sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

1.

Projektuje si¢ na istniejacej posesji urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem, uktad
komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi drog pozarowych oraz projektuje si¢
na istniejacej posesji sieci i1 urzadzenia uzbrojenia terenu .Projektuje si¢ nowe
uksztattowanie terenu zieleni.

Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z Decyzja Wojta Gminy Kotaczkowo o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DGP.6733.4.2019 z dnia 20.05.2019 r. oraz
zgodnie z Decyzja Wojta Gminy Kotaczkowo o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr DGP.6733.9.2019 dnia 10.09.2019 r.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na teren biologicznie czynny w
granicach wlasnos$ciowych dziatki.

W odlegtosci mniejszej niz 12m od projektowanego budynku nie znajduje si¢ las, ktdrego

definicj¢ zawiera art.3 ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach.



5. Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej, ul.

Lesne;j.

6. W miejscu projektowanego obiektu nie przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna,

kanalizacyjna czy telefoniczna, nie zachodzi zatem konieczno$¢ uzgodnienia inwestycji z

wlascicielem lub zarzadcg tych sieci.

Zestawienie powierzchni
Dziatka 239/3— 15713,00 m?

Dziatka 240/4 — 740,00 m?
Razem 16453,00 m?
Pow. terenu inwestycji 16453,00 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku przedszkola 667,48 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty 756,00 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku sali gimnastycznej 1323,15 m”
Powierzchnia istn. placu zabaw 464,00 m*
Powierzchnia proj. placu zabaw 185,91 m*
Powierzchnia istn. terenéw utwardzonych 2195,00 m’
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych 9088,98 m
Powierzchnia proj. terenow utwardzonych (kostka bet.gr.6cm-przedszkole) 142,30 m*
Powierzchnia proj. terenéw utwardzonych (kostka bet.gr.6cm-sala) 248,00 m”
Powierzchnia proj. terenow utwardzonych (kostka bet.gr.8cm-przedszkole) 75,00 m?
Powierzchnia proj. terenéw utwardzonych (kostka bet.gr.8cm-sala) 253,00 m”
Powierzchnia proj. terendw utwardzonych (opaska wokét budynku-przedszkole) 70,00 m?
Powierzchnia proj. terenow utwardzonych (opaska wokoét budynku-sala) 72,00 m?
Powierzchnia projektowanych schodow i podjazdow-przedszkole 24,43 m’
Powierzchnia projektowanych schodow i podjazdow -sala 40,10 m’
Powierzchnia istniejacych schodow zewnetrznych 17,93 m*
Powierzchnia drogi pozarowej projektowane;j 829,72 m 2
Udzial powierzchni biologicznie czynnej 55,24 %
Udziat powierzchni zabudowy 16,69 %

a) tereny utwardzone (kostka betonowa gr. 8 cm)
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8 cm

ulozonej w systemie ,,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki
piaskowo-cementowej grubosci 8 cm oraz podbudowie zasadniczej thuczniowej frakceji 31,5 —
63 mm gr. 25 cm. Podbudowe tluczniowa wykonaé¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej
mechanicznie grubo$ci 15 cm. Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem
oraz ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0
gr. 5cm zgodnie z BN-90/8845-02
Przekroj przez nawierzchnie placéw utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 8 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm

o Podbudowa thuczniowa fr. 31,5 -63 mm grubosci 25 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 15 cm

o Doprowadzenie do G1, stabilizacja C1/1,5 0 gr. 20 cm




b) tereny utwardzone (kostka betonowa gr. 6 cm)

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej w systemie
,»Wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 8 cm oraz
podbudowie zasadniczej thuczniowej frakcji 31,5 — 63 mm gr. 15 cm. Podbudowe thuczniows
wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie grubosci 10 cm.
Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie obrzezy
betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekroj przez nawierzchnig placéw utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 6 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm
o Podbudowa thuczniowa fr. 31,5 -63 mm grubosci 15 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm

c) opaska wokol budynku (kostka betonowa gr. 6 cm)
Nawierzchni¢ zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6 cm utozonej w systemie
,Wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 8 cm.
Podbudowe wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie grubosci 10 cm.
Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie obrzezy
betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm zgodnie z BN-
90/8845-02
Przekroj przez nawierzchnie placéw utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 6 cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm

d) ogrodzenie terenu
Projektuje si¢ rozbiorke catego starego ogrodzenia terenu wraz z utylizacja. W tym samym
miejscu zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe z cokotem h=1,73m. Ogrodzenie sktada
si¢ z:
o Stupek stalowy z rur kwadratowych 40x60x2mm
o Panel stalowy powlekany ogrodzeniowy wraz z klamrg montazowg i akcesoriami
o Plyta cokotowa betonowa zbrojona prefabrykat

o Brama dwuskrzydtowa reczna 500x173cm — sztuk 2



. Bramy przesuwna reczna 500x173cm — sztuk 1

o Furtka stalowa rgczna 100x173cm — sztuk 2
Wysoko$¢ panelu ogrodzeniowego 1,53 m. Stupki stalowe rozmieszczone w osiach co 2560
mm osadzone w stopie fundamentowej z betonu min. C12/15. Stopy fundamentowe o
wymiarach 30x30 posadowione na poziome 80 cm ponizej poziomu terenu. Panel

ogrodzeniowy wykonany jest z pretow zgrzewanych punktowo. Kolor zielony.

e) boks $mietnikowy

Opis konstrukcji:

» Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych zamknigtych o przekrojach 50x50x2mm
oraz 30x30x2mm. Jest w cato$ci ocynkowana i malowana farbg poliwinylowg na dowolny
kolor z palety RAL.

» Konstrukcja jest taczona za pomoca $rub zamkowych M10.

> Sruby dokrecane sa nakretkami typu ,,antywandal” zapewniajacymi ochrong przed aktami
wandalizmu. Srub nie da si¢ odkrecié¢, do demontazu altany nalezy uzy¢ szlifierki katowe;.

> Sciany wypelnione sa ptyta cementowo-wiérowa Cetris gr. 18mm i pokryte elastycznymi
ptytkami elewacyjnymi typu Izoflex. Plyta jest niepalna, nienasigkliwa i odporna na
warunki atmosferyczne. Takie rozwigzanie jest odporne na ewentualne uderzenia
pojemnikiem na $mieci a w przypadku wystgpienia wickszych uszkodzen mozna
wymieni¢ ptytki w kilka minut. Ponadto §ciany wykonczone sg obrobkami blacharskimi.

» Dach jednospadowy oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej pokryty jest blacha
trapezowa T18 1 wykonczony obrobkami blacharskimi.

» Odbojniki zamontowane wewnatrz uniemozliwiaja uszkodzenie konstrukcji przez firme
odbierajaca $mieci.

» Mocowanie altany do utwardzonego podtoza odbywa si¢ za pomoca kotew stalowych
M12/100. Na kazdy stup no$ny przypadaja 2 kotwy.

» Furtka wypelniona jest profilami stalowymi. Posiada ona kaset¢ do montazu zamka,
zamek rolkowy, wkladke bebenkowa i gatke ze stali nierdzewnej. Zawiasy w furtce sa
regulowane.

» Profile stalowe i kotwy sg zabezpieczone zaSlepkami.

Wymiary zewnetrzne: 2-3 pojemniki 11001 — 2,85m x 3,10m

f) schody wejsciowe do budynku

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej ,,szorstkiej” grubosci 6 cm utozonej
w systemie ,,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej grubosci
8 cm oraz podbudowie zasadniczej ttuczniowej frakcji 5 — 63 mm gr. 10 cm. Podbudowe

thuczniowg wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie grubosci 10 cm.



Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie obrzezy
betonowych 6x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm zgodnie z BN-
90/8845-02

Przekroj przez nawierzchnie placéw utwardzonych:
o Kostka betonowa grubosci 6 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8 cm
o Podbudowa thuczniowa fr. 5 -63 mm grubosci 10 cm

o Podsypka piaskowa grubosci 10 cm

g) plac zabaw
PODBUDOWA.

- koryto (grunt rodzimy)
- warstwa odsaczajaca — pospotka (Is>0,98) o gr. $r. 15 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr. 5cm
- nawierzchnia poliuretanowa wylewana bezpieczna dla dzieci do 50 mm
Podana grubos¢ poszczegdlnych warstw po zageszczeniu mechanicznym.
Podloze, na ktorym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki podtuzne
1,4% Podtoze winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm. Nawierzchnia
boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na lawie
betonowej. Obrzeze pokry¢é nawierzchnig bezpieczng. Wody opadowe beda zebrane przez
drenaz i odprowadzone do kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe placu zabaw h=1,03 m. Ogrodzenie sktada si¢ z:

. Stupek stalowy z rur kwadratowych 40x60x2mm

o Panel stalowy powlekany ogrodzeniowy wraz z klamrag montazowa i akcesoriami
Wysoko$¢ panelu 1,03 m. Zaprojektowano furtke o szr. 1,0m. Stupki stalowe rozmieszczone
w osiach co 2560 mm osadzone w stopie fundamentowej z betonu min. C12/15. Stopy
fundamentowe o wymiarach 30x30 posadowione na poziome 80 cm ponizej poziomu terenu.

Panel ogrodzeniowy wykonany jest z pretow zgrzewanych punktowo. Kolor zielony.

Obszar oddziatywania obejmuje wylacznie dziatki inwestora o nr 239/3




V. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne
e Przeznaczenie.
Projektowany obiekt to przedszkole 3-oddziatowego wraz z oddziatlem ztobka i
infrastruktura towarzyszaca
e Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu obejmuje nastepujgce pomieszczenia:
— parter : wiatrotap, korytarz, szatnia , zaplecze kuchenne, kottownia, magazyn oleju,
W-C, sale zaje¢, jadalnia, pom. magazynowe
- pigtro : KI. schodowa, pom. magazynowe, pom. biurowe, sale zaje¢, W-C
e Parametry techniczne

powierzchnia zabudowy - 667,48 m 2
powierzchnia uzytkowa ogotem - 1124,37 m 2
kubatura - 4833,00 m *
Wysokos¢ budynku - 8,73 m
Szerokos¢ budynku - 19,00 m
Dhugos¢ budynku - 4290 m
Liczba kondygnacji - 2

VI. Zestawienie powierzchni uzytkowych

BILANS POWIERZCHNI

Przedszkole z oddziatem ztobka

Parter
1. wiatrotap 10,93 ptytki gresowe
2. szatnia 38,30 ptytki gresowe
3. kl.schodowa | 21,87 ptytki gresowe
4. korytarz 54,52 ptytki gresowe
5. W-C dzieci 591 ptytki gresowe
6. W-C niepetnosprawnych 5,53 ptytki gresowe
7. serwer 6,28 ptytki gresowe
8. W-C damskie 8,14 ptytki gresowe
9. W-C meskie 7,37 ptytki gresowe
10. | kl.schodowa Il 23,19 ptytki gresowe
11. |schowek porzgdkowy 3,58 ptytki gresowe
12. |szatnia 7,83 ptytki gresowe
13. |sala ztobek 58,30 | wyktadzina PCV
14. | magazyn | 5,10 ptytki gresowe




15. | wezet sanitarny | 12,43 ptytki gresowe
16. |sala zajec i 66,99 | wykfadzina PCV
17. | magazyn Il 5,10 ptytki gresowe
18. | wezet sanitarny 12,43 ptytki gresowe
19. |jadalnia 68,86 ptytki gresowe
20. |wiatrotap 3,19 ptytki gresowe
21. |szatnia - kuchnia 5,37 ptytki gresowe
22. |W-C 6,34 ptytki gresowe
23. | pom. socjalne 577 ptytki gresowe
24. | kuchnia 46,16 ptytki gresowe
25. | magazyn 9,96 ptytki gresowe
26. | magazyn warzyw+obieralnia 4,86 ptytki gresowe
27. | kuchnia wstepna 8,81 ptytki gresowe
28. | zmywalnia 5,98 ptytki gresowe
29. | magazyn 9,68 ptytki gresowe
30. | pom. techniczne 19,82 ptytki gresowe
31. | wiatrotap 12,03 ptytki gresowe
Razem parter 560,63
Pietro
101 | kl.schodowa I 31,46 | ptytki gresowe
102 |korytarz 26,26 | ptytki gresowe
103 |archiwum 6,57 | ptytki gresowe
104 |intendent 12,19 | ptytki gresowe
105 |logopeda 11,72 | ptytki gresowe
106 |pielegniarka 26,30 | ptytki gresowe
107 | pom.przepierek 13,53 | ptytki gresowe
108 |sala dodatkowa 102,59 | wyktadzina PCV
109 |korytarz 50,79 | ptytki gresowe
110 |sala zajec lll 66,99 | wyktadzina PCV
111 | magazyn llI 4,73 | plytki gresowe
112 | wezet sanitarny I 12,43 | ptytki gresowe
113 | W-C niepetnosprawnych 4,32 | plytki gresowe
114 | sala zaje¢ IV 66,99 | wykfadzina PCV
115 |magazyn IV 4,73 | plytki gresowe
116 |wezet sanitarny IV 12,43 | ptytki gresowe
117 |sekretariat 18,71 | ptytki gresowe
118 |dyrektor 16,48 | ptytki gresowe
119 | pokdj nauczycielski 16,81 | ptytki gresowe
120 | magazyn 7,98 | ptytki gresowe




121 |szatnia nauczyciele 5,16 | ptytki gresowe
122 |pom. socjalane 13,91 | ptlytki gresowe
123 |W-C 7,88 | ptytki gresowe
124 | kl.schodowa Il 22,78 | ptytki gresowe
Razem pietro 563,74
VII.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Przedszkole trzyoddziatowe wraz z oddziatem zlobka projektuje si¢ jako budynek
wolnostojacy niepodpiwniczony. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z
dachem ptlaskim dwuspadowym o kacie 3,0 °=5,24%. Wysoko$¢ budynku 8,73 m,
szeroko$¢ elewacji frontowej 42,90 m.

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany jako budynek przedszkola

Projektowany obiekt speinia podstawowe wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1
ustawy Prawo budowlane.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e Dbezpieczenstwa konstrukcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
e odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;
» warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
e zaopatrzenia energi¢ elektryczng
e usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow;
mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie

budowy.

YV VV VVVYVY

VIIl.  Uktad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy
1. Uklad konstrukcyjny
Projektowany obiekt to przedszkole. Wymiary poziomie i pionowe obiektu, jak
rowniez uktad konstrukcyjny obiektu wyszczegdlnione zostaly na rysunkach
technicznych. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej.
2. Zastosowane schematy statyczne
e lawy fundamentowe — belka ciagta na podtozu sprezystym



e Dbelki zelbetowe — belki jednoprzestowe wolnopodparte
3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w mnastepujacych strefach oddziatywan
srodowiskowych:

- I strefa obcigzenia wiatrem

- II strefa obcigzenia $niegiem

- strefa przemarzania gruntu: h,=1,0 m ponizej poziomu terenu

- projektowany budynek zaliczany jest | kategorii geotechnicznej.

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci
obciazen zgodnie z:
Obciazenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 z uwzglgdnieniem
PN-B 02011:1977/Az1:2009
PN-EN 1090-2+A1:2012 ,, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2.
Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji stalowych ”
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

4. Podstawowe wyniki obliczen
Wyniki obliczen dostepne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

LAWY FUNDAMENTOWE

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci tradycyjnych
wzajemnie krzyzujacych sie¢ monolitycznych, prostokatnych taw fundamentowych .
Lawy o wysoko$ci h=50 ¢m zbrojone sg podtuznie pretami #12 klasy A-Ill 0 znaku
34GS oraz strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-l 0 znaku St3S.

Do wykonania fundamentéw przyjeto beton B-25(C20/25). Pod tawami zastosowano
warstwe stabilizujaca i wyrownujaca z podbetonu B-10 grubosci 10 cm. W
naroznikach i1 miejscach krzyzowania si¢ taw nalezy taczy¢ wkladki na zaktad
dlugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa prgtdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm
(zalecana 7 cm).

Lawy fundamentowe zabezpieczy¢ hydroizolacjg polimerowo - bitumiczng. Pod
tawami fundamentowymi budynku zaprojektowano izolacj¢ pozioma z papy
termozgrzewalnej.

STOPY FUNDAMENTOWE

Do wykonania stop fundamentowych przyjeto beton C20/25 (B25). Pod stopami
zastosowano warstwe stabilizujaca 1 wyréwnujaca z podbetonu B-7,5 grubosci 10 cm.
Stopy fundamentowe o wysokosci h=50 zbrojone sa wktadkami #12 klasy A-lll
.Stopy fundamentowe zabezpieczy¢ hydroizolacjg polimerowo — bitumiczna.

Otulina betonowa pretow nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm (zalecana 7 cm).

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykona¢ z betonu C12/15 lub z bloczkéw betonowych M-6 K.
15 utozonych na zaprawie cementowej marki M-8.

Po wykonaniu $ciany fundamentowej nalezy wykona¢ izolacje powlokowa
przeciwwilgociowa z masy polimerowo — bitumicznej z wtopiong siatkg z wtdkna
szklanego.

Izolacje pozioma przeciwwilgociowa pod $cianami parteru zaprojektowano

z papy termozgrzewalnej.




Na S$cianach fundamentowych zewne¢trznych wykona¢ izolacje termiczng ze
styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm i welny gruntowej gr. 12cm
- (lambda=0,035 W/mK) z zabezpieczeniem wyprawa klejowa na siatce oraz folii
kubetkowe;.

BELKI | TRZPIENIE ZELBETOWE

Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu B-30(C25/30) zbrojone stalg A-111 0 znaku
34GS wyg. rysunkow konstrukcyjnych

NADPROZA
Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykona¢ z typowych belek zelbetowych

strunobetonowych typu SBN 120/120 uktadanych po dwie sztuki na $cianach gr.
25cm.

KLATKI SCHODOWE

Schody na pi¢tro budynku dwubiegowe oraz trojbiegowe, zelbetowe z betonu C20/25
zbrojone pretami @12 ze stali 34GS, oparte na wlasnym fundamencie i $§cianach.
Wykonczenie: schody obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi.

Balustrady schodowe stalowe powlekane uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz
zsuwanie si¢ z poreczy.

Dodatkowo wykona¢ ochrong na obu podestach pigtra przeciw zeskakiwaniu na peina
wysoko$¢ pom. klatek schodowych.

Montaz platformy przychodowej dla 0s6b niepelnosprawnych na klatce schodowej w
miejscu wskazanym na rysunkach projektowych.

STROPY

Zaprojektowano strop belkowo—pustakowy, prefabrykowany strop gestozebrowy 0
klasie odpornosci ogniowej REI 60. Stropy te sktadajg si¢ ze sprezonych,
strunobetonowych  belek oraz wypelnien w  postaci  zwirobetonowych,
wibroprasowanych pustakow stropowych. Uzupelieniem systemu sg: zbrojenia
przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany
na budowie.

Podstawowym elementem systemu sg prefabrykowane belki strunobetonowe. BelKi
systemu wykonane sg z betonu o klasie C 50/60 (B 60), na kruszywie naturalnym.
Glowne zbrojenie spre¢zajace stanowia sploty stalowych o wysokiej wytrzymatoscei:
T 5,2 (302,4mm) oraz T6,85 (12,35mm+6(2,25)

W systemie wypelnienie stropowe stanowig zwirobetonowe, wibroprasowane pustaki
betonowe. Wysokos$¢ i no$no$¢ stropu wg. rysunkow konstrukeyjnych.

W pom. wiatrotapu nr 30 i 31 strop otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym na
siatce stalowej.

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ sufity podwieszane systemowe i 0 klasie
EI15 w korytarzach na drodze ewakuacji i na klatkach schodowych.

Strop wykona¢é zgodnie z wytycznymi producenta.
WIENCE

Na wszystkich $cianach  konstrukcyjnych  wewngtrznych 1 zewnetrznych
zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne z betonu B-30(C25/30) zbrojone #12
ze stali A —1III o znaku 34GS ze strzemionami @6 co 20 ze stali A-l 0 znaku St3S. W
narozach i miejscach krzyzowania si¢ wienca nalezy taczy¢ wktadki pretowe #12 na
zaktad dlugosci min. 1,0 m. Otulina betonowa pretow nie powinna by¢é mniejsza niz
2,5cm.

KOMINY

Trzony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z ksztaltek systemowych. Ponad
dachem kominy otynkowaé¢ tynkiem zywicznym. Zakonczenie trzondw nalezy

wykona¢ poprzez zasklepienie czapka zelbetowg zbrojong pretami D6 z wyrobionymi
kapinosami.



DACH

Zaprojektowano dach ptaski kryty membrang dachowa TPO gr. 1,5mm z warstwa
spadkowa ze styropianu. Migdzy styropianem a membrang wykonaé warstwe
rozdzielajaca z widkna szklanego gr.1,25mm.

Na dachach wykonanie warstwy spadkowej ze styropianu gr. 20 — 60 cm -
lambda=0,034 W/mK i na dachu wiatrotapu z welny mineralnej gr. 20 — 31 cm -
lambda=0,040 W/mK.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej PCV gr. 0,7 mm

Zaprojektowano rynny @150 i rury spustowe @120 stalowe powlekane poliuretanem.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projektowany budynek zaliczany jest do Il kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Dla przedszkola 3-oddziatlowego wraz z oddziatem ztobka w Sokolnikach, gm.
Kotaczkowo, dz. nr 239/3 i 240/4

Inwestor - Gmina Kotaczkowo

Zgodnie z opinig geotechniczna pod budowe przedszkola w Sokolnikach
wykonang przez firme ,, TOPAZ” Marcin Maczka ustalono:

Proste warunki gruntowe

Warunki geotechniczne

WARSTWA | — przypowierzchniowy poziom gruntow mtodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2 — 0,5 m. Z uwagi na
niejednorodny stan oraz zawarto$¢ czesci organicznych klasyfikuje si¢ je jako grunty
nienosne. W jej skladzie stwierdzono jedynie mieszaning piasku i humusu, w wielu
miejscach z domieszka drobnego gruzu ceglanego.

WARSTWA 1l — plejstocenskie, piaszczyste osady wodno-lodowcowe stanowigce
zasadnicze podtoze na badanym terenie, nie przewiercone. Wydzielono wsrdd nich
siedem pakietow réznigcych si¢ granulacja i stanem okreslonym za pomocg sondy SD-
10:

WARSTWA lla — piaski drobne i pylaste, miejscami przetawicone piaskami grubymi i
pospotka, o stopniu zaggszczenia na poziomie ID = 0,50 (stan Srednio zageszczony).
WARSTWA Ilb — piaski drobne z domieszkami innych frakcji, o stopniu zageszczenia
na poziomie ID = 0,55 (stan $rednio zageszczony).

WARSTWA llc — piaski drobne z domieszkami innych frakcji, o stopniu zageszczenia
na poziomie ID = 0,63 (stan §rednio zageszczony).

WARSTWA Ild — piaski pylaste z drobnymi, o stopniu zageszczenia na poziomie 1D
= 0,73 (stan zageszczony).

WARSTWA lle — piaski srednie z domieszka pospotki i zwiru, o stopniu zageszczenia
na poziomie ID = 0,55 (stan §rednio zageszczony).

WARSTWA |If — pospotki z piaskami grubymi i zwirem, o stopniu zaggszczenia na
poziomie ID = 0,50 (stan $rednio zaggszczony).

WARSTWA llg — pospotki z piaskami grubymi i zwirem, o stopniu zageszczenia na
poziomie ID = 0,55 (stan $rednio zaggszczony).

WARSTWA 11l — wkladka zastoiskowych pytow piaszczystych nawiercona jedynie w
otw. 1 na glebokosci 1,0 — 2,0 m p.p.t. (symbol geologicznej konsolidacji gruntu C).
Ich stan okres$lono za pomoca metody wateczkowania na §rednim poziomie IL = 0,40
(stan plastyczny).

Na omawianym terenie do glebokoSci rozpoznanej wierceniami stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej przewaznie o zwierciadle swobodnym na gleboko$ci
0,90 — 2,00 m p.p.t. (na rzednych 89,19 — 89,60 m n.p.m.). Tylko w pkt. 1 woda
wystepowata pod cisnieniem, pod warstwa pylow piaszczystych, na gltgbokosci 2,00 m
p.p-t., a ustabilizowata si¢ 0,80 m wyzej (na rzednej 88,75 m n.p.m.). Powierzchnia
zwierciadta jest generalnie nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim. W
polnocnej czgéci terenu nastgpuje przetamanie nachylenia zwierciadta wody



gruntowej, kierunek zmienia si¢ na poétnocnowschodni. Szacuje si¢, Ze obecny poziom
wod gruntowych nalezy do $rednich lub $rednio-wyzszych.

Warstwy gruntu zalegaja horyzontalnie, a podtoze budujg glownie grunty piaszczyste
w stanie $rednio zaggszczonym. Projektowane budynki mozna posadowié
bezposrednio w obrebie warstwy Il uwzgledniajac deniwelacje terenu (wynoszace w
obrebie sali gimnastycznej ca 0,70 m, a w obrebie przedszkola - 0,55 m). Ponadto,
wierzchnia warstwa nasypow niekontrolowanych powinna zosta¢ w cato$ci usunieta i
zastgpiona odpowiednio dogeszczona zasypka piaszczysta lub piaszczysto-zwirowa
(do wartosci wskaznika zageszczenia IS > 0,98 pod posadzka). W zaleznosci od
glebokosci posadowienia moze zajs¢ koniecznos¢ zastosowania odwodnienia
wykopow fundamentowych przy generalnie naptywie wody z pdilnocy. W
poludniowej czgéci terenu, w rejonie otw. 1 zalega warstwa plastycznych pylow
piaszczystych. W tym miejscu sugeruje si¢ wzmocni¢ fundament i zastosowa¢ w dnie
wykopu chudy beton, ktory ustabilizuje podioze.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia  podczas robét ziemnych (fundamentowych)
jakichkolwiek niezgodno$ci nalezy skontaktowac si¢ z autorem wykonanej opinii
geotechnicznej

Zabezpieczenie przed wyplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren nie eksploatowany gorniczo.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewngtrznych 1 zewnetrznych przegrod
budowlanych

SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe o grubosci 40 cm od zewnatrz:

tynk cienkowarstwowy silikatowy

warstwa termiczna ze styropianu EPS gr. 15 cm oraz z welny mineralnej gr. 15 cm
- lambda=0,036 W/mK (miejsca $cian oddzielenia p.poz. pokazano na rysunku
ocieplen $cian nr 27)

warstwa konstrukcyjna z pustakow ceramicznych gr. 25 cm

od wewn. tynk cem-wap kat. Il gr. 1,5cm

SCIANY WEWNETRZNE — KONSTRUKCYJNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykonaé z pustakow ceramicznych gr.
25cm . Sciany tynkowane tynkiem cem-wap kat. 111 gr. 1,5¢cm i szpachlowane gtadzig
szpachlowa. Wykonczenie $cian:

- korytarze, kl.schodowe - tynk mozaikowy do wysokosci 1,5 m powyzej malowane
farbami lateksowymi bezpiecznymi dla dzieci

- sale zaje¢, szatnie, jadalnia, magazyny, pom. biurowe — farby lateksowe bezpieczne
dla dzieci o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

- pom. kuchenne i magazyny przykuchenne, pom. higieniczno — sanitarne — ptytki
ceramiczne na pelna wysoko$¢ pomieszczen, dodatkowo w pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych oraz kuchennych wykona¢ hydroizolacje z ptynnej folii
przed utozeniem ptlytek.

- zabudowa misek ustegpowych i natryskow dla dzieci systemowa z HPL.

SCIANY WEWNETRZNE — DZIAL OWE

Scianki dziatowe gr.12 cm i 6 cm wykonaé z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowej M4. Sciany tynkowane tynkiem cem-wap. kat. Il gr. 1,5cm
i szpachlowane gladzig szpachlows. Wykonczenie §cian:

- korytarze, kl.schodowe — tynk mozaikowy do wysokosci 1,5 m powyzej malowane
farbami lateksowymi bezpiecznymi dla dzieci

- sale zajeé, szatnie, jadalnia, magazyny, pom. biurowe — farby lateksowe bezpieczne
dla dzieci o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

- pom. kuchenne i magazyny przykuchenne, pom. higieniczno — sanitarne — plytki
ceramiczne na pelna wysoko$¢ pomieszczen, dodatkowo w pomieszczeniach




higieniczno — sanitarnych oraz kuchennych wykona¢ hydroizolacje z ptynnej folii
przed utozeniem ptytek.

- zabudowa misek ustepowych i natryskow dla dzieci systemowa z HPL.

SUFITY PODWIESZANE

Pomieszczenia sanitarne

Systemowy sufit podwieszany akustyczny montowany od S$ciany do S$ciany,
przeznaczony do pomieszczen sanitarnych narazonych na zabrudzenia i
wymagajacych czestego czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego zwigkszenia
wilgotnosci powietrza.

- plyty z welny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.
20 mm , kolor ptyt: biaty

- konstrukcja no$na widoczna wykonana z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo z
powtoka antykorozyjna

- krawedzie zagruntowane

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtoka

- masa systemu wynosi 3-4 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwigku A

- minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna 150 mm

- ptyty powinny by¢ doci$niete do konstrukcji przy pomocy klipséw, co zabezpiecza
plyty przed przesunigciem w trakcie mycia i uniemozliwia gromadzenie si¢ brudu

- ptyty odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugigcia, wypaczenia,
czy tez rozwarstwienia (EN13964).

Pomieszczenia kuchenne

Systemowy sufit podwieszany akustyczny higieniczny montowany od $ciany do
$ciany, przeznaczony do pomieszczen kuchennych narazonych na zabrudzenia i
wymagajacych czestego czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego zwigkszenia
wilgotnosci powietrza.

- plyty z welny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.
20 mm , kolor ptyt: biaty

- konstrukcji nosna widoczna wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo z
powtoka antykorozyjna

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowana powtoka

- masa systemu wynosi 3,5 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwigku A

- minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna 150 mm

- ptyty powinny by¢ dociéniete do konstrukcji przy pomocy klipséw, co zabezpiecza
plyty przed przesunieciem w trakcie mycia i uniemozliwia gromadzenie si¢ brudu

- ptyty odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugigcia, wypaczenia,
czy tez rozwarstwienia (EN13964).

Korytarze na drogach ewakuacyjnych i nad klatkami schodowymi

Systemowy sufit podwieszany akustyczny EI15.

- ptyty z welny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.
20 mm , kolor ptyt: jasnoniebieski

- krawedzie ptyt malowane na kolor biaty

- konstrukcji nosna ukryta wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo z
powloka antykorozyjna

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtoka

- masa systemu wynosi 3 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwigku A/B

- minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna 110 mm

- po obwaodzie listwa cieniowa.

Pomieszczenia biurowe, pom. magazynowe

Systemowy sufit podwieszany akustyczny.

- plyty z welny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.
20 mm, kolor ptyt: bialy
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- krawedzie ptyt malowane na kolor biaty

- konstrukcji no$na ukryta wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo z
powtoka antykorozyjna

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtoka

- masa systemu wynosi 3 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwigku A/B

- minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna 110 mm

- po obwodzie listwa cieniowa.

Sale zajeé, jadania, sala zabaw, sala wielofunkcyjna

Systemowy sufit podwieszany akustyczny do pomieszczen szkolnych.

- plyty z welny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.
40 mm , kolor plyt: biaty

- krawedzie ptyt malowane na kolor jasnoszary

- konstrukcji nosna ukryta wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo z
powloka antykorozyjna

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtoka

- masa systemu wynosi 6 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwicku A

- minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna 140 mm.

STOLARKA

Drzwi wewngtrzne plycinowe okleinowane, przeszklone i pelne do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, z otworami lub kratka nawiewng i samozamykaczami.

Drzwi zewngetrzne aluminiowe (profil zewnetrzny ciepty) z samozamykaczami. (1,3
W/(m?K). Drzwi z pom. technicznego Zrddta ciepla otwierajgce si¢ pod naciskiem (od
wewnatrz zamknigcie bezklamkowe — dzwignia antypaniczna). Stolarka okienna PCV
(profil zewngtrzny cieply) Wyposazona w ciSnieniowe nawiewniki powietrza
zewnetrznego, okucia uchylno-rozwierane, kolor biaty (0,9 W/(m?K). We wszystkich
oknach zaprojektowano rolety wewngtrzne materialowe w kasetach i prowadnicach,

Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej powlekanej

Parapety wewngtrzne: z konglomeratu

POSADZKI

Sale zajec

zageszczona podsypka piaskowa (pospotka) Is>=0,98 gr. 25-60 cm

beton C12/15 gr.15 cm

mikrozaprawa uszczelniajaca

grunt

masa polimerowo-bitumiczna

Izolacja cieplna — styropian gr. 15 cm (A=0,034 W/mK)

folia PE gr. 0,2 mm

posadzka betonowa gr. 7,0 cm z betonu C12/15 (B-15) zbrojona siatkg @4,5 o
oczkach 15x15 cm zatarta na gtadko

wyktadzina PCV do sal zajeciowych gr. 2 mm z powloka ochronng PUR, dla
ogrzewania podtogowego, trudnopalnos¢ Bfl-s1

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano warstwy posadzkowe (uktad warstw
od dohu):

zageszczona podsypka piaskowa (pospoétka) Is>=0,98 gr. 25-60 cm

beton C12/15 gr.15 cm

mikrozaprawa uszczelniajgca

grunt

masa polimerowo-bitumiczna

Izolacja cieplna — styropian gr. 15 cm (lambda=0,034 W/mK)

folia PE gr. 0,2 mm

posadzka betonowa gr. 7,0 cm z betonu C12/15 (B-15) zbrojona siatka ©@4,5 o
oczkach 15x15 cm

plytki gresowe antyposlizgowe



W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz kuchennych wykona¢ hydroizolacje z
ptynnej folii przed utozeniem plytek.
Zaprojektowano wycieraczki wewngtrzne czyszczace wykonane z pelnych profili
aluminiowych  wypeklnionych odpowiednimi  wkladami czyszczacymi  gumowo
szczotkowymi montowane we wnece.
Wycieraczki zewngtrzne — stalowe montowane we wngce
IZOLACJE
a) lzolacje przeciwwilgociowe.
» izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz i wewnatrz — masa polimerowo
— bitumiczna i folia kubetkowa od zewn.

» izolacja pozioma na podktadzie betonowym — masa polimerowo — bitumiczna

» izolacja $cian i posadzki przed ulozeniem ptytek (pom. higieniczno - sanitarne i
kuchenne) — ptynna folia
b)lzolacje cieplne.

» Sciany zewngtrzne — styropian EPS gr. 15 cm i welna mineralna gr. 15 cm
- lambda=0,036 W/mK

» Sciany fundamentowe i cokoly — styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm i welna
gruntowa gr. 12 cm - lambda=0,029 W/mK

> posadzka na gruncie — styropian EPS 100 gr. 15 cm - lambda=0,034 W/mK

> strop — styropian gr. 20 — 60 cm - lambda=0,034 W/mK i welna mineralna gr. 20 — 31

cm - lambda=0,040 W/mK

IX. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowany budynek przedszkola jest przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku z poziomu terenu bez progow.

W obiekcie znajduje si¢ WC przystosowane dla korzystania przez osoby niepelnosprawne
dostepne bezposrednio z korytarza obiektu.

X.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody:

Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy przytacza wodociggowego z wodociagu
gminnego. Przyjeto Srednie dobowe zapotrzebowanie wody ogolnej na cele zwigzane z
funkcja budynku na poziomie: 1,5 m*

Ilo$¢. jako$¢ 1 sposdb odprowadzania Sciekdéw:

Scieki sanitarne odprowadzane przewodami odptywowymi do oczyszczalni $ciekow. Do
zestawienia ilo$ci Sciekow sanitarnych przyjeto 90 % ilosci zapotrzebowania wody do
celow socjalno-bytowych.

Emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy planowanego zalozenia

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadow:

Odpady state wynikajace z eksploatacji budynku sktadowane w kontenerze zamykanym,
ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpadow na
podstawie indywidualnej umowy inwestora. Zaleca si¢ wstepna segregacj¢ odpadow do

powtdrnego przetworzenia.



XI.

Emisja hatasu oraz wibracji: nie dotyczy planowanego zatozenia

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode:

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe i wodg,
a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw obiektu
na zdrowie ludzi i sa zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach —
dotyczy

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedszkole z oddzialem ztobka w Kotaczkowie

1. Podstawy opracowania

2.

a)

b)

d)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563);

Zlecenie inwestora;

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy - 667,48 m?
Powierzchnia wewngtrzna -1225,29 m?
Kubatura -4833,00 m?
Wysokosé¢ - 8,73 m (budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych - brak



3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W obiekcie wystepuja materiaty palne, migdzy innymi:
v’ materiaty wykonane z drewna i materialow drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi, stoliki sal przedszkolnych, krzesta),
v’ materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalnosci),
v' materialy tekstylne odziezy wierzchniej dzieci, koce.
Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do niebezpiecznych pozarowo, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powyzej 200°C.

Ogrzewanie w budynku realizowane z projektowanych pomp ciepta 0 mocy do 130 kW.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Liczba 0s6b w poszczegdlnych
pomieszczeniach:
Parter

» 2 sale zaje¢ (w tym 1 sala oddzialu Zlobka) maksymalnie 25 dzieci
+ 2 opiekunow w kazdej sali;

» szatnia - maksymalnie 25 dzieci + 2 osoby doroste;
Lacznie na kondygnacji parteru maksymalnie 70 oséb (w tym nauczyciele, pracownicy
administracyjni i obstuga).
Pigtro

» 2 sale zajeC po 25 dzieci w kazdej + 2 osoby doroste;
» sala konferencyjna — 100 dzieci + osoby doroste.

Lacznie na  kondygnacji pietra maksymalnie moze przebywa¢ 130  o0sob
(w tym nauczyciele, pracownicy administracyjni i obstuga).
W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 100 dzieci + nauczyciele, obstuga i administracja
— ogotem okoto 130 oséb. Osoby liczone w szatni, sali konferencyjnej — to te same osoby,
ktoére policzono w salach zajec.
Z pomieszczen sal zaje¢ dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ —
zaprojektowano drzwi z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczen. Z pomieszczenia
sali konferencyjnej (pigtro) dla ponad 30 osoéb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢
zapewniono 2 wyjscia — drzwi w odlegltosci minimum 5 m, od siebie z kierunkiem otwierania

na zewnatrz pomieszczenia.



Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia
ogniowego nie liczy sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski dwukondygnacyjny (bez podpiwniczenia) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 11 - wymagana klasa ,,C” odporno$ci pozarowej dla catego budynku.

Wobec czego poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku powinny spetniaé nastepujace

wymagania:
Element konstrukcyjny Klasa ,,C” odpornosci pozarowej

glowna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15

strop REI 60

$ciany zewnetrzne EI 30 (0> 1)— dla pasa miedzykondygnacyjnego 0,8 m

Sciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15

R - no$no$¢ ogniowa w minutach

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budynku o stopniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

UWAGA:
» Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (niepalne — welna mineralna); wszelkie
otwory na granicy stref pozarowych o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j;
» na granicy stref zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2 m i Kklasie
EI 60 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego;
» Kklatki schodowe obudowane $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamknigte

drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej.

Wydzielenie stref pozarowych oraz obudowa klatek schodowych w czes$ci graficznej na
poszczegdlnych rzutach kondygnacji.

Drzwi z pom. technicznego zrodta ciepla otwierajace si¢ pod naciskiem (od wewnatrz

zamknigcie bezklamkowe — dzwignia antypaniczna).

Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Obiekt stanowit bedzie dwie strefy pozarowe:

» Strefal (ZL Il') — parter oraz klatka schodowa pomiedzy osiami 3+4 0 powierzchni



wewnetrznej wynoszacej 640,13 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 8000 m?;
» Strefa2 (ZL Il) — pigtro z klatka schodowa pomiedzy osiami 7+8 0 powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 585,16 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 8000 m?,

Zadna strefa pozarowa nie przekracza 750 m°,

Podziatl na strefy dymowe:

Kazda klatka schodowa bedzie stanowi¢ odrebng strefe dymowa.

9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglo$¢ od obiektow
sgsiadujacych

Budynek zlokalizowany od budynkow sgsiednich i od granicy dziatki w odleglosci:

od strony pdtnocnej droga i granica lasu w odleglo$ci minimum 12 m;

od strony zachodniej — projektowana droga pozarowa i do granicy dziatki ponad 15 m;

od strony wschodniej ponad 8 m od istniejacego budynku szkoly na posesji inwestora;
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od strony potudniowej budynek ze §ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (niepalna)
przylega bezposrednio do projektowanego Ilacznika miedzy przedszkolem a sala
gimnastyczng; wszelkie otwory o klasie EI 60 odpornosci ogniowej; na granicy stref
zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2 m i klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatu

niepalnego.

10.Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy czym dopuszcza si¢
szeroko$¢ 1,2 m dla ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b — warunek spelniony. Drzwi z kierunkiem
otwierania na zewngtrz pomieszczen, ktore zawezaja szerokos¢ drogi ewakuacyjnej — wyposazone w
samozamykacze. Dopuszczalna dtugos¢ przejsé nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé dojs¢ nie przekracza 10 m przy jednym Kierunku
ewakuacji — oraz 40 m dla dojscia krotszego i 80 m dla dojscia duzszego przy dwodch kierunkach
ewakuacji (poczatkowy wspdlny przebieg drogi dopuszczalny na odcinku 2 m). Wyjscia z
pomieszczen dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ z kierunkiem otwierania na
zewnatrz  pomieszczenia. Dla  pomieszczen, w  ktorych moze przebywaé  ponad
30 o0s6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania si¢ zapewnia si¢ CcO  najmnigj
2 wyj$cia oddalone od siebie o0 minimum 5 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczen.
Wyjscia z pomieszczen dla ponad 3 0s6b o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle oScieznicy; drzwi
prowadzace z drog komunikacji ogoélnej oraz z klatek schodowych na zewnatrz budynku o
szeroko$ci minimum 1,2 m w $wietle oscieznicy z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o
szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle o$cieznicy — z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi minimum 2,2 m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych

o0 klasie, co najmniej El 15 odpornosci ogniowej. Parametry klatek schodowych: szerokos¢ biegow



schodowych minimum 1,2 m w $wietle poreczy i $cian, szeroko$¢ spocznikéw minimum 1,3 m w
swietle poreczy i $cian, maksymalna wysoko$¢ stopni 0,15 m. Klasa odpornosci ogniowej biegow i
spocznikow R 60 - niepalne. schodow zewngetrznych: szeroko$¢ biegu schodowego minimum 1,2 m

w $wietle poreczy/Sciany, szerokos¢ stopni schodowych minimum 0,35 m.

Ewakuacja z pietra (ZL II)

Zapewnia si¢ ewakuacje poprzez przejscie przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia o lacznej dtugosci
przej$cia 40 m - do obudowanej, oddymianej i zamknigtej drzwiami EIS 30 odpornosci ogniowej
klatki schodowej — na poziom parteru i z klatki w kierunku do wyjscia na zewnatrz budynku poprzez
drzwi o szerokos$ci minimum 1,2 m w §wietle o$cieznicy z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o
szerokosci minimum 0,9 m w §wietle o$cieznicy. Po wyjsciu z klatki schodowej obudowa jak dla
stropow budynku; wszelkie drzwi o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.

Ewakuacja z parteru (ZL I1)

Zapewnia si¢ ewakuacje - drogami komunikacji ogolnej poziomej. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia
wynosi 40 m 1 jest zachowana, przejécia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalna dhugo$¢ dojs¢ przy dwoéch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40 m dla dojscia
krétszego i 80 m dla dojscia dtuzszego i jest zachowana; przy jednym kierunku ewakuacji — 10 m i
jest zachowana. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 1,4 m, przy czym
dopuszcza si¢ szerokos¢ 1,2 m w swietle (dla nie wiecej niz 20 0s6b). Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej
minimum 2,2 m. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie, co najmniej EI 15 odpornosci

ogniowej. Klasa odpornosci ogniowej biegdw i spocznikéw R 60 - niepalne.

UWAGA:

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. W pomieszczeniach zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materialow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Stale elementy

wyposazenia i wystroju wnetrz — o najmniej trudno zapalne.

11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje elektryczne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przycisk umiejscowiono przy wejsciu do budynku;
przeciwpozarowy wytacznik pradu zapewnia odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodow z
wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Wszystkie

przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami



shuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, beda zapewnia¢ ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia.

Instalacja odgromowa — obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowg spetniajagcg wymagania i

nadajgcg si¢ do eksploatacji.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna — przewody wentylacyjne wykonane z pustakéw ceramicznych.

Instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna — przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

Instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.

Instalacja ogrzewcza — obiekt ogrzewany pompami ciepta. Pomieszczenie zrodta ciepta znajduje si¢ na

kondygnacji przyziemia.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych elementdw. Dopuszcza si¢ nie instalowanie w/w
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (klatka schodowa), dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a nieb¢dacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, projektuje si¢
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢

oghiowsa i dymoszczelno$¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,

z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek nalezy wyposazyé w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - przycisk umiejscowiono przy

wejsciu do budynku; przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewnia odciecie doplywu pradu do



wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.

2) Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
» Instalacja wg odrebnego opracowania projektowego uzgodniona
z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

W catlym budynku przewidziano awaryjne oswiectlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach
ewakuacyjnych o nat¢zeniu 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewnié
minimalny poziom natgzenia o$wietlenia, co najmniej 5 1x. Minimalny czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina.

Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjSciach ewakuacyjnych zapewnia si¢ oprawy
o$wietlenia awaryjnego. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wedlug odrebnego

opracowania i oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

3) Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 mm
» Instalacja uzgodniona z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wgzem potsztywnym o dtugosci 30 m —
hydranty obejmujg swym zasiggiem calg powierzchni¢ chronionego budynku. Hydranty 25 mm z
wezem polsztywnym dlugosci 30 m obejmujacym swym zasiggiem calg powierzchni¢ obszaru
chronionego. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcinajace hydrantow
wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna
wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm®s.
Ciénienie na zaworze odcinajacym zapewnia wydajno$¢ 1,0 dm®/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajagcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie instalacji hydrantow wewngtrznych przed
niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek awarii elementéw sanitarnych. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w  strefie
pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Zapewniono zabezpieczenie instalaciji
hydrantéw wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek awarii elementow

sanitarnych.

4) Urzadzenia sluzace do usuwania dymu
» Instalacja wg odrebnego opracowania projektowego uzgodniona
z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
Klatki schodowe zostang obudowane, zamkni¢te drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu

usuwania dymu — wg odregbnego opracowania projektowego — oddymianie mechaniczne.



13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL i jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku PM, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, a w szczegdlnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastgpujace warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,
- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrddet

ciepta.

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
ga$niczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zZewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej wzdtuz dtuzszej elewacji
budynku lub 30 % obwodu budynku. Dopuszcza si¢ polgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci 1,5 m i dlugosci nie przekraczajacej 30 m. Szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi minimum 4 m. Zapewnia si¢ droge pozarowa w odlegtosci od 5 m do 15 m od
budynku wzdhuz dtuzszej elewacji budynku. Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 20 x 20 m. Ponadto wyjscia z budynku potagczone z droga pozarowg utwardzonym

dojsciem o szerokos$ci 1,5 m i dlugo$ci nie przekraczajacej 50 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku objgtego opracowaniem wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych
wynosi — 20 dm®/s z co najmniej dwoch hydrantow
o $rednicy 80 mm w odlegtosci od 5+75 m od budynku pierwszy i kolejny
w odlegtosci do 150 m od budynku — usytuowanie hydrantow pokazano na planie zagospodarowania
dziatki.



XIl. Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
Sokolniki, ul. Lesna 1, 62-305 Sokolniki
Budynek Przedszkola w Sokolnikach
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 799,72
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 993,22
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 993,22
KUBATURA CAEKOWITA (NETTO) [m?] 4833,0
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 3084,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz2 [t COz/(m?rok)] 0,014
UDZIAE ODNAWIALNYCH ZRODEEL. ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 62,9
STREFA KLIMATYCZNA SIREIL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©Oma [°C] 79
STACJA METEOROLOGICZNA Koto
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 201834
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [w] 45013,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA 0] [wW] 65 162,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA gy [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 65 162,1
WSKAZNIKI T WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO’ POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duia [W/m?] 58,0
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dy y [W/m?] 21,1
SYSTEM TECHNICZNY RODZA,{UN;)E,Z“E&&NR@ IL?{%E?:E’I;A E?Jm%su
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 17,500 | kwh
;g;szT_Z%WKAONAIIABGEPLB Energia elektryczna. 6,050 | kWh
CHEODZENIA
mwmv-vé&mr? INSTALAQL | Energia elektryczna. 10,922 | kWh
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U = POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZA W/mK] (k] STAN | WT 2021 ()
1 | DACH/A Dach 93,7 cm Dach 0,143 0,150 p v 778,76
2 | DACH/G Dach 57,7 cm Dach 0,149 0,150 P v 20,20
3 | PD-GR/D Podtoga na gruncie 76,5 cm Podtoga na gruncie 0,132 0,300 P v 545,78
4 | PD-GR/E Podtoga na gruncie 105,3 cm | Podtoga na gruncie 0,119 0,300 P e 39,00
5 | PD-GR/F Podtoga na gruncie 67,2 cm Podtoga na gruncie 0,132 0,300 2] v 157,18
6 | STR/B Strop ciepto do géry 88,5 cm | Strop ciepto do gory 0,148 1,000 P v 388,85
7 | STR/C Strop ciepto do gory 91,7 cm | Strop ciepto do gory 0,146 P 363,55
8 | Sw-12 Sciana wewnetrzna 13,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,327 | 1,000 P v 884,94
9 | SW-25 Sciana wewnetrzna 26,0 cm | Sdana wewnetrzna 0,941 1,000 p v 742,41
10 | SZ-w40 Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sdana zewnetrzna 0,191 0,200 P v 938,40
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS % W /‘:‘ZK] [\3';:;” STAN | wT 2021 PO'WIE:ZZ;:“NV‘
1 [ DW Drzwi wewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 2,000 P 98,80
2 | Dz-1 Drzwi zewnetrzne LxH= 160,0x200,0 cm 0,64 1,300 1,300 P v 9,60
3 | Dz-2 Drzwi zewnetrzne LxH= 120,0%200,0 cm 0,64 1,300 1,300 p v 4,80
4 | DZ-3 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm 0,64 1,300 1,300 P e 1,80
5 |01 Okno zewnetrzne LxH= 300,0%250,0 cm 0,64 0,900 0,900 P v 75,00
6 | 02 Okno zewnetrzne LxH= 180,0x170,0 cm 0,64 0,900 0,900 P v 67,32
7 |03 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x170,0 cm 0,64 0,900 0,900 p v 22,95
8 |04 Okno zewnetrzne LxH= 180,0x90,0 cm 0,64 0,900 0,900 P v 8,10
9 |05 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x90,0 cm 0,64 0,900 0,900 p v 1,62
10 | O-6 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x270,0 cm 0,64 0,900 0,900 P o 4 14,58
11 | O-KLS1 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x100,0 cm 0,64 0,900 1,400 P v 2,70
12 | O-KLS2 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x130,0 cm 0,64 0,900 1,400 P v 3,51
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUD
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SRR
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPYA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 3,00
PRZESYt CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodia ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,98
ogrzewanej
REGULACIAT WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODtOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
S regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU e Spm"gx
WYTWARZANIE CIEPEA Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony zas 0,70
pracy - $rednie instalacje 30-100 punktéw poboru
AKUMULACA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLAGA Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena z odzyskiem ciepta.
SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACII OSWIETLENIA Instalcja oswietlenia wewnetrznego ze zrodtem $wiatta typu LED
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Budynek przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastruktura

towarzyszaca - potaczony w jeden system funkcjonalno-uzytkowy z istniejgcym
budynkiem szkoly podstawowej oraz projektowanym budynkiem sali gimnastycznej
z zapleczem i fgcznikiem.
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 7031,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kwWh/rok] 2490,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 2954,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5445,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3693,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3693,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 993,22

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja wodno-pompowa niskotemperaturowa systemu zamnknietego, zasilana z pomp ciepta typu powietrze/woda o napedzie

elektrycznym o tacznej mocy 129.2 kW. Ogrzewanie plaszczyznowe-podiogowe.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qg

[kwh/rok]

7031,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Qe

[kKWh/rok]

2490,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZE
POMOCNICZYCH

Eei,pom,H

[kwh/rok]

2954,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

5445,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

3693,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

[kWh/rok]

3693,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

[m?]

1124,37

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

993,22

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

993,22

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

[*C]

35/28

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

POMPA CIEPEA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C

Wi

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGI
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

NHg

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

!

3,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE PODtOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

|

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

NHe

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEW(ZEGO

NH,s

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH,tot,i

2,82

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m* - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

el

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

tel

[h/rok]

8 760
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NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

ZREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULAGIT
KOTEA H el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACI KOTEA ty [h/rok] 8 760

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 4029,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1427,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [kWh/rok] 12 804,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 14 231,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 005,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 16 005,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 1124,37
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m?/h] 11 547,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACTT MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACIT
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena z odzyskiem ciepla.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quind [kwh/rok] 9457,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 689,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6802,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 861,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 861,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 993,22
OPIS SYSTEMU CIEPEE] WODY

C.w.u. przygotowywana centralnie w podgrzewaczu o pojemnosciowym zasilanym ze zrodfa ciepta.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPELE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quind [kWh/rok] 9457,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 689,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6802,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
ol ENy PNERGIE NApEZIRZAD [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
ZAROTRZEROW) KNy RNERGIR NADONAFEDULRZAD) [kWh/rok] 861,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 861,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 993,22
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepfa - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 260
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancie 30-100 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE) WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s v
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACI Nw,tot,i 1,55
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobg
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH el [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIAEANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
igs_am MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULAGIT - wW/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACII
zsgl;gzr:(gzvl\(/a Dyf))BOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m? dzief] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ka 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM B [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 6o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 280,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15 351,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 993,22
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalcja oswietlenia wewnetrznego ze zrodtem $wiatta typu LED
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 280,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15 351,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1124,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 993,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 993,22
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA W/m? 80
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] ,
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1:800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) & [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) 2 M
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO B 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ° !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA = 085
SPOSOB REGULACL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 0,93

WYMAGANEGO

Qu Q UDZIAE
[kwih/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 29548 3 693,6 10,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 12 804,3 16 005,4 44,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 689,2 861,5 2,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 12 280,8 15 351,0 42,7
SUMA 28729,2 35911,5 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. ze zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki oraz z mikroinstalacji PV zlokalizowanej

na dachu sasiedniego budynku Szkoty.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE] - 1

Zasilanie z sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. ze zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 14 364,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 35911,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 562,18
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 496,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 496,61
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

VY TWORZENLE 1 DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYAKU w 2,50
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SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE] - 2
Mikroinstalagia PV zlokalizowana na dachu budynku Szkoty (budynki polaczone w jeden system funkcjonalno-uzytkowy)

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 364,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 562,18
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 496,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 496,61
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA I 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU W '
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q
OGRZEWANIE [kw?;rok] [k“h%‘rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 70319 2 490,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1477,4 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 70319 3967,9 0,0
Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?fr okl [kw?}‘ £ [Vb/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4029,8 1427,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 402,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4029,8 78294 0,0
7 Q Qx Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [k\h/rok] [k\h/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9457,6 6 113,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 344,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9457,6 6 458,1 0,0
Q
CHEODZENIE [kw?;rok] [kw?frok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Wﬁ/’mk] [kw%‘mk] [kw?fmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 140,4 0,0
RAZEM 20519,3 24 395,7 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q X Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWih/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1477,4 3693,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1477,4 3693,6
WENTYLACJIA MECHANICZNA [kw?‘/‘ rok] [kw?}‘r o [kw?;r okl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 402,2 16 005,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 6 402,2 16 005,4
> Q x Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWih/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 344,6 861,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 344,6 861,5
Q Qx Q
CHEODZENIE [kVh/rok] [kWih/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
= Q Qx Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhrok] kWb rok]. [KVih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 140,4 15351,0
RAZEM 0,0 14 364,6 35911,5

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0%¢ TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
rc 7 [m]
1 | Biuro v 2 20,0 35,19 104,5
2 | Jadalnia v 1 20,0 68,86 172,2
3 | Klatka schodowa v 3 16,0 88,14 251,7
4 | Klatka schodowa v 1 8,0 23,19 58,0
5 | Kotlownia v 1 20,0 19,82 49,6
6 | Kuchnia z oknem gaz v 2 20,0 54,97 138,0
7 | Magazyn v 7 18,0 42,46 114,5
8 | Magazyn opatu v 1 16,0 9,68 24,2
9 | Pokéj v 8 20,0 112,63 331,9
10 | Pom. porzadkowe v 1 16,0 3,58 9,0
11 | Przedpokdj v 6 20,0 139,86 383,3
12 | Sala konferencyjna v 1 20,0 102,59 304,7
13 | Sala lekcyjna v 4 20,0 259,27 7124
14 | Serwer v 1 18,0 6,28 15,7
15 | Szatnia v 2 20,0 46,13 1154
16 | Szatnia v 2 18,0 10,53 28,8
17 | wC v 11 20,0 95,21 255,5
18 | Zmywalnia v 1 18,0 5,98 15,0
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Pom porzadkowe 3,58

. 7nywalnia 5,98
Jadalnia Kuchnia z oknem gaz . Serwer 6,28
Kiatka schodowa | i pe I Magazyn opalu 9,68
- vaccasill B Szatnia 10,53
“iaixa schodona | I Kotlownia 19,82
Katonnia 1 B Khtka schodowa 23,19
. ~wagazyiopalu S Biuro 35,19
Shs Kisfiencrhd § s B Magazyn 42,46
I Szatnia 46,13
[E=J Kuchniaz oknemgaz 54,97
- Jadalnia 68,86
Poksj - Klatka schodowa 88,14
Shldoja| == wcC 95,21
I Sala konferencyjna 102,59
. Pokoj 112,63
B Przedpokdj 139,86
[ Sala lekeyjna 259,27
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
[ Pom porzadkowe 8,95
- Zmywalnia 15,01
Jacalria | Kuchnia z oknem Serwer 15,7
Ktk scona ] - IR T o) B Magazyn opatu 24,2
we | PRgazia § N szatnia 28,804
-~ Sluro I Kottownia 49,55
Klatka schodowa I Klatka schodowa 57,975
ol Konferwnicyim “Tiagazyn opetu | [ Biuro 104,514
—Tye § I Magazyn 114,495
[ szatnia 115,403
=3 Kuchnia z oknemgaz 137,975
- I )adalnia 172,15
9§ . [ Klatka schodowa 251,716
S lcrim = wc 255,507
I Sak konferencyjna 304,692
N Pokoj 331,857
I Przedpokoj 383,269
[ Sak lekcyjna 712,398

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESTAC N T | ared |t | iaed | (@l Hian (| (e | (ared fum
Styczenh 31| 06| 265]| -0,00 835| 21,40 0,980 657 | 3614 1449| 1,000
Luty 28| 18| 21,38| -0,00 845 | 1715| 0933 975| 32,64 742 | 1,000
Marzec 31| 27| 2283 0,00 8s8| 1820 082| 2077| 3614 2,83 | 1,000
Kwiedierh 30| 80| 1597 0,00 605| 1252| o052/ 3011| 3497 0,08 | 1,000
Maj 31 141 9,06 | -0,00 3,02 690 | 0258 3744| 3614 0,00 | 1,000
Czerwiec 30| 17,5 475 000| -026 347| o108 3885| 3497 0,00 | 1,000
Lipiec 31 159 6,86 000 -276 525| 0125| 3853| 3614 0,00 1,000
Sierpiert 31| 17,5 471 -000| 373 357| 0065| 3431| 3614 0,00 | 1,000
Wrzesien 30| 137 887| -000| -290 704| o028 2208| 3497 0,00 1,000
Pazdziernik 31| 88| 1504 000| -070| 1208 o520| 1373| 3614 0,04 | 1,000
Listopad 30| 41| 2010] -0,00 245| 1617| 0848 853 | 34,97 1,86 | 1,000
Grudzien 31| 09| 269]| -0,00 583 21,70 0,980 60| 3614 1311] 1,000
W sezonie 365 | 86| 18314 0,00| 32,38| 14545| 0464 26677 | 42550| 39,82| 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

3007 L

QD Qiw Qg Qve Q;ol Qi'nt QHI,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kwh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 7,86 2182 2,2
Okno zewnetrzne 66,12 18 367 18,3
Dach 42,62 11 840 11,8
Podtoga na gruncie 32,38 8993 8,9
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 67,58 18 772 18,7
Cieplo na wentylage 145,45 40 404 40,2
RAZEM 362,01 100 558 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 18,28 % Dach 11,79 %
Podogs na gruncie 859 % |
s zoveta 1555 % s vonarn 0 % |
Cieplo na wentylacie 4016 %

] Strop cieplo do gory 0 % 3 Drzwiwewnetrzne 0%

[ Sciana wewnetrzna 0 % 3 Drzwizewnetrzne 22%

[ Podioga na gruncie 8,89 % Dach 11,79%

[ Okno zewnetrzne 18,28 % [ Sciana zewnetrzna 18,68 %

1 Cieplo na wentylacje 40,16 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kwh/rok] [%]
Zyski od storica 266,77 74 103 38,5
Zyski wewnetrzne 425,50 118 194 61,5
RAZEM 692,27 192 297 100,0
strona 10z 13
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Zyski od shefca 385 % |

Zyskl wewnetrzne 615 %

[ Zyskiod slonca 38,5 % 1 Zyskiwewnetrzne 61,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHtODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETY

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhind [kWh/rok] 7031,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 2490,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomi  [KWh/rok] 2954,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5445,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOGCNICZYCH [kWh/rok] 3693,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 3693,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 4.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
%N&S&K%Hummzsaomme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3,3
mgcsp‘rlkévw&ummzsaow;\ms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 33

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kwWh/rok] 4029,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 1427,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kwWh/rok] 12 804,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 231,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 005,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 16 005,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 12,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%%N&ﬂkévwg“ummzeaomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 14,2
."l’lal\ﬂNg(:SJIKéYW;IZAPO‘I'RZEBOWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 142

CIEP{A WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,ne [kWh/rok] 9457,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 689,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6802,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 861,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 861,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMIL EKw [kWh/m?rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;aNngNrIKgY\AEHZAPOTRZEBOWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,8
m&sg&wslummzsaow;\mz NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 0,8

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Zza pomoca prog Audytor 0ZC 7.0 Pro
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 12 280,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 15 351,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 10,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 13,7

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Que)  [kWh/rok] 20 519,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 223119
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eaipom [kWh/rok] 16 448,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 760,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15351,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 560,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 35911,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,7
m&sgévwg”ummzsaomme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 18,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 34,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 31,9
JZ%[E)TOSI'KOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ [kWh/m?rok] 70,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEXNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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XIII.

Uwagi koncowe

>

>

A7

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym i odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do
kierowania i nadzorowania robot.

Przekucia instalacyjne nie mogg naruszac¢ elementéw konstrukcyjnych

Przy konstrukcjach zelbetowych posiadajacych skomplikowane zbrojenie, nalezy
przed przystapienie do robot, sporzadzi¢ szkice rysunkowe zbrojenia, celem
uniknig¢cia pomylem wykonawstwie.

Wszelkie przegrody budowlane wykonaé zgodnie z Polskimi Normami

Dopuszcza si¢ rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materialow, zgodnie z norma
1 po wczesniejszym przeliczeniu konstrukeji.

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne z opisywanymi oraz uzycie innych
materialdow o réwnowaznych parametrach technicznych na etapie sktadania ofert —
zgodnie z art. 29 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.

Wskazane nazwy materiatdbw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegOtowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia — jego
poziomu, standardu i jakosci.

Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentacji
projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan w oparciu o materiaty i
produkty innych producentow pod warunkiem speilnienia przez nie tych samych
parametréw technicznych, ktore okresla projekt — jednak po uzyskaniu akceptacji
Projektanta.

Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a moggce wystgpi¢ w trakcie
prowadzenia robdt zwigzanych z projektowanym budynkiem, w przypadku
watpliwosci nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego
projektu, wydaniu decyzji i zgtoszeniu zamiaru budowy w Nadzorze Budowlanym.

W przypadku wystapienia ponadnormatywnych opadow $niegu zaleca si¢ usuwanie
ponadnormatywnej pokrywy $nieznej z potaci, podczas usuwania $niegu nie moze
doj$¢ do powstania lokalnych zasp $nieznych na dachu powstatych na skutek
przegarniania $niegu, Zaleca si¢ zrzucanie $niegu symetrycznie wzgledem kalenicy
jednoczesnie na obu potaciach, zaczynajac od okapow konczac na kalenicy, transport

zrzucanego $niegu i ruch oséb poruszajacych si¢ po potaci dachowej powinien



odbywac¢ si¢ w osiach ram glownych, nie dopuszcza si¢ poruszaniec os6b na

nieod$niezonej potaci dachowe;.

»  Ocena konieczno$ci od$niezania dachu:

* dach powinno si¢ odsnieza¢ gdy ciezar zalegajaca pokrywy $nieznej przekracza
dopuszczalng warto§¢ normatywng wynoszaca dla tego obiektu 0,72[kN/m2]
(72kG/m2),

«  mozna tego dokona¢ wazac $nieg zebrany 1 m® w miejscu gdzie grubo$é pokrywy
$nieznej jest najbardziej reprezentatywna dla dokonania pomiaru (mozna dokonaé
kilku pomiarow),

* wstepnej oceny mozna dokona¢ poprzez pomiar grubo$ci pokrywy S$nieznej oraz
poprawnej oceny rodzaju $niegu zalegajacego na dachu. Orientacyjne maksymalne
dopuszczalne grubosci pokrywy $nieznej zawarto w Tab.1. Nalezy pamigtaé, ze ci¢zar
objetosciowy §niegu ulega zmianom. Zwykle ro$nie wraz z czasem zalegania pokrywy
$nieznej 1 zalezy od miejsca, klimatu i wysoko$ci nad poziomem morza. Cigzar
objetosciowy $niegu na dachu zalezy ponadto od nachylenia potaci dachowej i jej
ekspozycji na dzialanie stonca i jest zwykle nieco wigkszy niz na gruncie.

Tab. 1  Sredni ciezar objeto$ciowy $niegu i lodu Zgodnie z PN-80/B-2010/Az1:2006
Lp. Gestosc Maksym. gr. pokrywy $nieznej
Rodzaj sniegu i lodu dla
[kN/m] obcigzenia: 0,72 [kN/m?]
1 | Swiezy 1,0 72,0 [cm]
2 | Osiadly (kilka godzin po opadach) 2,0 36,0 [cm]
3 | Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25 - 35(288 - 20,5 [cm]
4 | Mokry 4,0 18,0 [cm]
5 | Zlodowaciaty 6,0 - 70|120 - 10,2 [cm]
6 | Lod (zamarznietej wody) 9,0 8,0 [cm]




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem

ztobka i infrastrukturg towarzyszgca

Adres inwestycji

Sokolniki, ul. Lesna 1, gm. Kotaczkowo
dziatki o nr geod. 239/3 i 240/4
jednostka ewid. 303001_2 Kotaczkowo
obreb ewid. 0112 Sokolniki

Inwestor:

Gmina Kotaczkowo

Adres inwestora

plac Wt. Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

Imie i nazwisko, pieczatka
oraz adres projektanta sporzadzajgcego
informacje

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgoélewski
ul. Zacisze 6-12/32
62 - 800 Kalisz

Data : maj 2024 r.

Informacja dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

03.120.1126)

( Dz. U.




Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Inwestor planuje przedszkola 3-oddziatlowego wraz z oddziatem Zziobka i
infrastruktura towarzyszaca

Zakres opracowanej dokumentacji technicznej, obejmuje roboty ogoélnobudowlane t.j
ziemne, betonowe, zelbetowe, murowe, tynkarskie, blacharskie , elektryczne,
sanitarne, pokrywcze i malarskie
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Nie stwierdza si¢ elementdw zagospodarowania dziatki i terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych, ogrodzeniem z
siatki stalowej oraz na widocznym miejscu umiescié¢ tablice informacyjno-ostrzegawcze
o zakazie wej$cia na teren placu budowy.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce wystapienia :
Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianych do
realizacji budynku.

Zagrozenie moze stanowi¢ tylko sprzet mechaniczny - elektryczny taki jak betoniarka,
podnosnik przys$cienny, pilarka itp. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opisy ich
eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniem ich przytaczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.
Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

Kierownik budowy winien przed przystapieniem do realizacji robot udzieli¢
wykonawcom instruktazu w zakresie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow p-poz. oraz przestrzegania norm i przepisow oraz warunkow wynikajacych z
pozwolenia na budowe.
Wskazanie  §rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom ,wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych :

Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach ochronnych a przy
robotach wysokos$ciowych przy uzyciu paséw bezpieczenstwa.

W przypadku wystgpowania jakiegokolwiek zagrozenia kazdorazowo zglaszaé ta
sytuacje kierownikowi budowy. Materialy budowlane do budowy nalezy stosowac
atestowane, ktére nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Roztadunek materiatow
budowlanych powinien odbywac si¢ przy uzyciu kaskow i rekawic ochronnych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen winny znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywacé
w tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce. Stref zagrozenia
szczegolnego dla ludzi i zdrowia na dziatce lub w sgsiedztwie nie przewiduje sig .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6ot budowlanych
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PIASKOWNICA SZESCIO

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

‘Wymiary urzadzenia:

‘Wysoko$¢ urzadzenia:

‘Wymagana przestrzefi minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
‘Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Glebokoéé dowi
(3 P nia:

2.44mx 2,76m
0,43m
5,44mx 5,81m
24,88m?
0,43m
-0,50m

Urzadzenie wyKkonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczefstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

TNA O BOKU 1,2m

Rzut i widok urzadzenia
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MATERIALY:



Scianki piaskownicy, aplikacje ozdobne: plyta HDPE
Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna
Nogi: stal ocynkowana

Zaslepki: tworzywo sztuczne



HUSTAWKA WAZKA

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostgpne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

- 500 -
300
‘Wymiary urzadzenia: 0,43mx 3,00m
‘Wysoko$¢ urzadzenia: 0.95m
‘Wymagana przestrzeii minimalna: 2.5 x 5,00m
&
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64m? ¢ S il u il g‘%
o= 1
‘Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0.91m )
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m
Urzadzenie wykonane zgodnie zPN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczefistwa i metody badan.
+0,95
R
Nawierzchnie amortyzujace: [ = ; e T ——

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku _\H“ e 0.00

-0,60

MATERIALY:



Nogi konstrukcyjne:

Belka hustawki:
Elementy stalowe:
Siedzska:
Odbojnice:
Zaslepki:

Fundamenty:

profile stalowe, cynkowane

profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary,
stal cynkowana, malowana proszkowo

plyty HDPE

wykonane z granulatu gumowego

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C 12/15



KIWAK SKUTER

4

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

‘Wymiary urzadzenia: 0,30m x 0,95m
‘WysoKkos¢ urzadzenia: 0,80m
‘Wymagana przestrzen minimalna: 3,95 x 3,25m
‘Wysokos¢ swobodnego upadKku: 0,60m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87m?

Gle¢bokos¢ posadowienia : -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
‘Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.

Rzut i widok urzgdzenia
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MATERIALY

Calo$¢ urzadzenia: plyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



KIWAK AUTO

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut i widok urzadzenia
1
- 379 -
‘Wymiary urzadzenia: 0,48mx 0,79m
‘Wysokos¢ urzadzenia: 0,87m

‘Wymagana przestrzen minimalna: 3,79 x 3.44m

)
3
‘Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60m I[ A

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,10m?

48

Gleboko$¢ posadowienia : -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie zPN-EN 1176-1:2017-12 +0,87
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania - N\
bezpieczenstwa i metody badan.

+0,L5
Nawierzchnie amortyzujjce:
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.
+0,00

MATERIALY:




Calos¢ urzadzenia: piyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
ZaSlepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut i widok urzadzenia
. 740 -
- 192
S
‘Wymiary urzadzenia: 1,92 x 3,50m
‘WysoKko$¢ urzadzenia: 2,40m
o
Pl
‘Wymagana przestrzen minimalna: 7,40 x 3,50m "'
‘Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m? B
Glebokos¢ posadowienia : -0,60m
+2,40
i n
{ i +2.10
{f i
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| |
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 : | l‘
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. | \
Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. 1 i
If I <045
I| e = 1
[ il +0.00

Nawierzchnie amortyzujgce: 1
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna ‘ -0.60
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm ’

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku.

MATERIALY:



Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo na szary

Belka pozioma: stal cynkowana

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,
Aplikacje: plyty HDPE

Lancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15



REGULAMIN PLACU ZABAW Urzadzenia uzupehiajace

.
DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia: 0,56 x 0,09m Rzut i widok urzadzenia
Wysokos¢ urzadzenia: 2,00m 56
‘Wymagana przestrzefi minimalna: 0,56 x 0,09m
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy — o
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

_+2,00

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. ’ T
Nawierzchnie amortyzujace:
- niewymagane
+0,00

- __-060
MATERIALY:
Noga konstrukceyjna: profil stalowy kwadratowy, cynkowany, malowany proszkowo na kolor szary
Plyta podkladowa: spienione PC\
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



ZESTAW CIEZAROWKA

L1 53l

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie latwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Wymiary urzadzenia: 3,95m x 1,35m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,75m
P |
Wymagana przestrzen minimalna: 6,92m x 3,86m ‘ T
n o
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90m ‘ J 23
‘ | T S
Powierzchnia przestrzeni upadku: 24,78m? !
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m 3%
692

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku




SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Kryjowka 1 szt. Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe
Przejscie tunelowe 1szt. cynkowane, malowane
Scianka wspinaczkowa pionowa 1szt. proszkowo na kolor szary
Wieza bez dachu, podest wys. 15 cm 1szt. Kotwy: stal cynkowana

Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 1szt. Elementy polaciowe:  piyty HDPE

Podesty: wodoodporna sklejka,
z warstwg antyposlizgowa,
oparta na konstrukciji stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana
proszkowo

Scianka wspinaczkowa: ptyta HDPE, uchwyty alpinistyczne

Tunel: rura PVC

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



KOSZ NA SMIECI Z D

DANE TECHNICZNE:

‘Wymiary urzadzenia: 0,36m x 0,52m
Wysokos¢ urzadzenia: 1,00m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie zPN-EN 1176-1:2017-12
‘Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Rzut i widok urzadzenia
‘5—>

. ., O
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana
Daszek: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



TABLICA RYSUNKOWA KOSMITA

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

- u40 -
142
Wymiary urzgdzenia: 0,12m x 1,42m
Wysokos$¢ urzadzenia: 1,70m
Wymiary strefy funkcjonowania: ~ 3,02m x 4,40m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m B 5 N?g
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,88m? ‘ - ' I=
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. e, - 1
e - +1,70
Nawierzchnie amortyzujgce: W ’
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 2
- grubos$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich e
200+100mm \ o
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci \
upadku E~3 o
| l ‘ | +0,00

] L] s



Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na szaro
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna, malowana farbg tablicowg

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



tAWKA SATURN

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 0,86 mx 1,46m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,55m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Rzut i widok urzadzenia

146

86

+0,55
4040

+0,00

-0,60

MATERIALY:



Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Siedzisko: sklejka wodoodporna malowana w kolorze ciemny orzech
Aplikacje: ptyta HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



