ipracowany w wyniku prac geodezyjnych
artograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencii
prialéw pafistwowego zasobu geadezyjnego
i kartograficznego
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5) Proj. zasilanie: YKXS 5x120mm? + BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? - Przedszkole
6) Proj. zasilanie: BiTflame 1000 FE180/PH90 3G4mm? - Centralka Oddymiania nr 1
N\
7) Proj. zasilanie: BiTflame 1000 FE180/PH90
3G4mm? - Centralka Oddymiania nr 2
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rzycisk PWP + Lampka
sygnalizacyjna w osobnej obudowie

R osionowe PVCAI 1S (S0R34 58) \

1
il
t

_rb | sms

1) Sza

T 77 TWAPE100SORI7 dz63'98; K @041
_.uﬂ.ﬁ“}a._uo_uﬂo T oD 4

7 7 A ¥

) Proj. za : BiTflame 1000 FE180/PH90
3G4mm? - Centralka Oddymiania nr 1
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Pozarowego Wytacznika
Pradu (prefabrykowana

2) Szafka P.Poz
 3) Szafka Kablowa

Przycisk PWP + Lampka
sygnalizacyjna w osobnej obudowie
(wg odrebnego opracowania)

s

Proj. ZLZ: 5x YKXS 1x240mm? - Proj. PWP

(wg odrebnego opracowania)

g, \ 4) Proj. zasilanie: YKY 5x70mm? + BiTflame 1000 -
FE180/PH90 5x1,5mm? - Sala gimnastyczna (wg -~

odrebnego opracowania)

1)
%‘c. 2) Proj. zasilanie: YKY 5x6mm? - Proj. pompownia W
3) Proj. zasilanie: YKY 3x10mm? - Istn. pompownia

a

_ S -
" Projektowany przycisk pozarowego wylacznika pradu:
PWP1
(Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie]).
PWP1 powinien posiadac styk NC (normalnie zamkniety)
ze wzgledu na zastosowanie przycisku typu A, ktory po
zamonotowaniu szybki posiada przycisk wcisniety. To
oznacza, ze styki NC sg otwarte i po zbiciu szybki wroca,
/do swojego normalnego stanu i zamkng obwdd powodujac
! zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtéwnym
\\ wytaczniku pradu.

N

' Urzadzenie sygnalizujgce:
\ Dioda w obudowie dostosowanej do warunkow
\ lzewnetrznych.
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie
wylaczenie zasilania obiektu poprzez ciagte $wiecenie.
Sterowany i zasilany bezpo$rednio z szafki PWP lub ze
stykow krancowych przycisku PWP.
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Proponowana lokalizacja ziacza kablowo -
= X pomiarowego (wg. odrebnego opracowania

przez Enea Operator) - miejsce wiaczenia
X projektowanej zalicznikowe; |
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ii zasilajacej
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h Projektowana ZLZ, kabel typu 5x YKXS 1x240mm?
~| = wprowadzi¢ do Szafki PWP. Na zewnatrz kabel
" uktadany w rurach ostonowych typu N450 @160 w

G miejscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemna,
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(wg odrebnego opracowania)
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Sala Gimnastyczna (wg
+ 5odrebnego opracowania)
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239/4

i

Projektowana pom

Projektowany przycisk przeciwpozarowy pradu nalezy
pofaczy¢ z projektowanym gtéwnym wytacznikiem pradu,
ktory znajduje sie w odrebnej strefie pozarowe.

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? + BiTflame 1000
FE180/PHI0 2x1,5mm? uktadac¢ na konstrukcji i w sposdb
zapewniajacy 60 minutowa wytrzymatos$¢ ogniowa.
Wewnatrz budynku przewdd uktada¢ na uchwytach E-90
@14 + @12 mocowanych do podioza $rubg tulejkowq
rozporowg E90 M6x30 lub kotwa rozprezng E90 6x40 do
J 1 “konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut.
3 Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktadac w rurze
ostonowej odpornej ogniowo oraz odpornej na
promieniowanie ultrafioletowe (@20mm + uchwyty E90
@20mm + $ruba E90 6.3x35) i mocowanej do konstrukcji
odpornej ogniowo 60 minut.
W ziemi uktada¢ w rurze ostonowej (L450 @50/40
NIEBIESKA + zlgczka + uszczelka) i zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody i wilgoci do jej wnetrza.

_
UWAGA: o
Przewody BiTflame 1000 FE180/PH90 3G4mm?
zasilajgcy centralki oddymiajace w budynku
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60 minutowa wytrzymato$¢ ogniowg. W ziemi ng
9 catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej N450
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/Xm Mmu ‘1=25 ' 2) Proj. zasilanie: YKY 5x6mm? -

T = T 3) Proj. zasilanie: YKY 3x10mm?

1) Proj. ZLZ: 5x YKXS 1x240mm? - Proj. PWP
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Proj. pompownia

2) Proj. zasilanie: YKY 5x6mm? - Proj. pompownia
' 3) Proj. zasilanie: YKY 3x10mm? - Istn. pompownia

- Istn. pompownia

1> /_Qa\o (wg odrebnego opracowania)
————

6) Proj. zasilanie: BiTflame 1000 FE

180/PH90 3G4mm? - Centralka Oddymiania nr 1

//w 5) Proj. zasilanie: YKXS 5x120mm? + BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? - Przedszkole

,ﬁf 7) Proj. zasilanie: BiTflame 1000 FE

180/PH90 3G4mm? - Centralka Oddymiania nr 2
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1000 FE180/PHI0 5x1,5mm? - Sala

gimnastyczna (wg odrgbnego opracowania)

23913

4) Proj. zasilanie: YKY 5x70mm? + BiTflame

DRSNS

@ me 1000
i ~Solo gimvostyrzng

kp.

e e

(wg odrebnego opracowania)

wo-otTehbrego oprateweania

3) Proj. zasilanie: YKY 3x10mm? - Istn. | !
pompownia (wg odrebnego opracowania) J _

' @50 i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i
|, wilgoci do jej wnetrza.
F_‘_<<>Q>“ _
WLZ i przewody zasilajgce centralki oddymiajgc
Przedszkola prowadzi¢ w rurze ostonowej N450
@160, pod fundamentami tgcznika Sali
Gimnastycznej. .
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2) Proj. zasilanie: YK
5x6mm? - Proj. pompownia

T
mWa p o | Rury ostonowe wchodzgce do budynku nalezy
__m%,mw | 8012 ' zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig wody,
] wilgoci, gazéw do wnetrza budynku.
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Kable w miejscach kolizji z infrastrukturg
podziemng nalezy prowadzi¢ w rurach
) ostonowych. Rura ostonowa musi wychodzi¢ 1m|
/ poza miejsce kolizji w kazdg strone.
C<<~>o>n _
W trakcie budowy nalezy uzgodni¢ z inwestoren

Projekiowany przycisk @*oéz.m@,o. sposo6b zatgczania opraw o$wietlenia
pozarowego wytgcznika pradu + Zewnetrznego
sygnalizacja (w osobnej obudowie) — M 9o
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Projektowany uzi
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Szafka wolnostojgca \ |
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Nazwa obiektu| Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
budowlanego: | towarzyszgca

O

K
K k

Do

b
Istniejaca pompownia (w:
odrebnego opracowania

Adres obiektu

budowlanego: Sokolniki, gm. Kotaczkowo, dziatki nr 239/3, 240/4
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Projekt Zagospodarowania Terenu - Projekt
Wykonawczy Zamienny

Tytut (nazwa)
rysunku

Numer rysunku

Funkcja: Imig, nazwisko i specjalnosé: Nr upr. bud. Podpis i data

UAN.7342-
107/91

inz. Wojciech Majewski
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

Projektant:
branza: elektryczna

Opracowat:
branza: elektryczna
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