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System montazu paneli PV: kat 10° ([1
modut x 3 rzedy] + [2 moduty x 1 rzad]
+ [3 moduty x 14 rzeddw]), konstrukcja
dla dachow ptaskich, pokrytych
membranag, sposob montazu wklejany,
konstrukcja: aluminium lub magnelis
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Rzut dachu

przedszkole i oddziat ztobka

skala 1:100

Modut PV: IP68

Moc: 460Wp

Prqd: 13,19A

Napiecie: 34,89V

Sprawnos¢: 21,3%

Wymiary: 1903x1134x30mm
Typ ogniwa: monokrystaliczne

460Wp

LEGENDA ZtACZE KONTROLNE PV

Pofqczyé LgY-UV 1x25mm’ z
konstrukcjq paneli PV, ukfadaé w
rurze osfonowej odpornej na UV

Jako przewéd odprowadzajqcy zastosowaé
LgY-UV 1x25mm* w rurze instalacyjnej

odgromowej do drutu, mocowaé przy pomocy
uchwytéw 820 do Sciany pod warstwg ocieplenia

Ziqcze kontrolne 2—$rubowe CU/OC (miedz ze
stalq poprzez mosiginq przekfadke) w skrzynce
kontrolnej do elewacji, drzwiczki odporne na
UV, montaz 1m nad poziomem terenu

Bednarka uziemiajgca Fe/Zn 25x4mm ze ziqcza
kontrolnego, prowadzona w rurze instalacyjnej
do bednarki mocowanej przy pomocy uchwytdw
$40 do sciany pod warstwg ocieplenia

Maszt odgromowy AL 816 h=2m

+ Podktadka pod podstawy
<2,/ betonowe (PCV)

+ Podkfadka do podstawy

betonowej (papa)

Maszt odgromowy AL @16 h=3m
+ Podkfadka pod podstawy

3/ betonowe (PCV)
+ Podkfadka do podstawy
betonowe] (papa)

UWAGA 1:

Zachowac ciagtos¢ elektryczng wszystkich metalowych
czesci dachu, opierzenia oraz konstrukcji dachu
wykorzystanych jako naturalne zwody.

UWAGA 2:
Potaczy¢ drabing z instalacja piorunochronng
zachowujac ciggtosé elektryczna.

UWAGA 3:

Zachowac ciggtos¢ elektryczng wszystkich metalowych
elementoéw konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz
obudowy panelu fotowoltaicznego z konstrukcjg PV i
potwierdzi¢ pomiarami koricowymi.

UWAGA 4:

Zamie$ci¢ informacje, ze w trakcie burzy nalezy
znajdowac sie co najmniej 2 metry od zwodu
odprowadzajacego/ztacza kontrolnego aby unikac
porazenia.

UWAGA 5:

Przewidziano rurarz dla projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Rura karbowana gietka z typu

750N @32/26 odporna na UV. Przejscia przez dach
nalezy wykona¢ z zastosowaniem za pomoca
przepustu kablowego fajkowego @50 ze
zintegrowanym kotnierzem do dachéw z membrany.
Nie mozna krzyzowa¢ przewoddw instalacji PV z
instalacjg piorunochronna.

Wykona¢ pion we wskazanym miejscu z rury ostonowej
750N ©32/26.

Inwerter oraz rozdzielnice DC i AC przewidziano we
wskazanym miejscu na rzucie przyziemia.

Moc projektowanych paneli fotowoltaicznych
21,62kWp.

Dla paneli PV nalezy zastosowa¢ optymalizatory.

UWAGA 6:

Oznaczenia materiatow i produktéw stuzg wytgcznie do
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktdre
powinny spetniac te produkty.
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