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. SK1 - Rzut parteru - Instalacja klimatyzaciji , skala 1:100

. SK2 - Rzut pietra - Instalacja klimatyzaciji , skala 1:100

. SK3 - Rzut dachu - Instalacja klimatyzaciji , skala 1:100

. SK4 - Instalacja klimatyzacji - schemat technologiczny klimatyzaciji, skala o/o

. SK5 - Instalacja klimatyzacji - schemat zasilania jednostek wewnetrznych , skala o/o
. SK6 — Instalacja klimatyzacji — schemat sterowania praca jednostek wewnetrznych ,

skala o/o



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego instalacji klimatyzacji w proj. budynku przedszkola 3-
oddziatlowego wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgca w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

Podstawa opracowania .

B zlecenie Inwestora;

B umowa z Inwestorem ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego
wraz z oddziatem zlobka oraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Sokolniki , gm.
Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany
przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 . ;

B projekt budowlany branzy sanitarnej , budynku przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddziatem Ztobka
oraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Sokolniki , gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski (
dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany przez WDI — Biuro Projektow i
Nadzorow Budowlanych Spoétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018r. ;

M projekt wykonawczy zamienny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesihski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) ,
opracowany przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzorow Budowlanych Spoétka z 0.0. w Kaliszu , w maju
2024 . ;

B aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym ;

B ustalenia z Zamawiajgcym ;

B uzgodnienia miedzybranzowe ;

M aktualne normy i katalogi urzgdzen .

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuije :

e projekt wykonawczy zamienny klimatyzacji dla budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem
ztobka ;

Opis przyjetych rozwigzan technicznych .

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zakres opracowania .

W projektowanym budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddzialem Zztobka oraz infrastrukturg
towarzyszgcag przewidziano zastosowanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach sal zajeciowych oraz
pomieszczeniach administracyjnych .

Podstawy teoretyczne klimatyzaciji .

Uktad chtodniczy klimatyzatora

Klimatyzator jest urzgdzeniem chtodniczym, dziatajgcym na podobnych zasadach jak inne tego typu
urzadzenia. Dzigki parowaniu czynnika chtodniczego, przeptywajgcego przez ukifad chtodniczy,
zamontowany w klimatyzatorze, pobierane jest ciepto z pomieszczenia, w ktdrym sie klimatyzator znajduje.

Budowa klimatyzatora i zasada dziatania uktadu chtodniczego

Ukfad chtodniczy stosowany w klimatyzatorach stanowi zamkniety, szczelny obieg czynnika chtodniczego i
mozna go podzieli¢ na dwa poduktady: uktadu chfodzenia powietrza oraz uktadu chtodzenia czynnika
chtodniczego. Uktad chtodzenia powietrza w podstawowej formie skfada sie z wymiennika ciepta, zwanego
tu parownikiem oraz przynajmniej jednego wentylatora nadmuchowego, nawiewajgcego schtodzone
powietrze do pomieszczenia. Ta czes¢ uktadu znajduje sie wewnatrz chtodzonego pomieszczenia. Ukfad
chtodzenia czynnika chtodniczego skfada sie ze sprezarki, zaworu rozpreznego oraz skraplacza i znajduje



sie na zewnatrz budynku.

ST = (e
(T |
I (T

(I |
I (I

zbiornik czynnika chtodniczego
zawor rozprezny

parownik

sprezarka

skraplacz

aghrhwNPE

Ptynacy ze zbiornika czynnik chtodniczy przechodzi przez zawoér rozprezny, gdzie zamienia sie w

niskocisnieniowy zimny gaz (na rysunku oznaczony na niebiesko)

e Czynnik chtodniczy w postaci gazu przemieszcza sie przez parownik

o Wentylatory kierujg na parownik powietrze, znajdujgce sie w pomieszczeniu, z ktérego parujgcy
czynnik pobiera ciepto, powodujgc, ze powietrze staje sie chtodniejsze.

e Czynnik chtodniczy przemieszcza sie nastepnie w kierunku sprezarki (po stronie ukfadu chtodzenia
czynnika, znajdujgcego na zewnagtrz budynku - na rysunku oznaczony kolorem czerwonym)

e Sprezarka tloczy czynnik do skraplacza, zwiekszajgc jego ci$nienie, a ostatecznie powodujac jego
skroplenie.

o Wynikiem zwiekszenia cisnienia czynnika chtodniczego jest znaczne podwyzszenie jego
temperatury. Powstate ciepto zostaje odprowadzone do otoczenia na zewnagtrz budynku za
posrednictwem skraplacza (bedgcego podobnie jak parownik wymiennikiem ciepta).

e  Skroplony czynnik chtodniczy trafia do zbiornika.

e Czynnik przemieszcza sie w kierunku zaworu rozpreznego, rozpoczynajgc kolejny obieg.

Rodzaje klimatyzatorow
Mozemy wyréznic trzy podstawowe typy klimatyzatoréw :

e typ monoblock,

e typ Split

e typ multi-split.

Typ monoblock - caty ukfad chtodniczy znajduje sie w jednej obudowie. Montaz klimatyzatora polega na
umieszczeniu go w oknie lub $cianie, w taki sposéb aby czes¢ uktadu chtodzenia powietrza znajdowata sie
po wewnetrznej stronie pomieszczenia, a ukfad chtodzenia czynnika chtodniczego na zewnatrz.

Typ split - kazdy z czesci uktadu chtodniczego znajduje sie w dwdch odrebnych jednostkach (jednostce
wewnetrznej oraz jednostce zewnetrznej). Jednostka wewnetrzna montowana jest w chtodzonym
pomieszczeniu; jednostka zewnetrzna montowana jest na zewnatrz budynku. Obie jednostki potgczone sg
przy pomocy rurek miedzianych.

Typ multisplit - w tym rodzaju klimatyzatora jedna jednostka zewnetrzna moze obstugiwac wiele jednostek
wewnetrznych, umozliwiajgc chtodzenie kilku pomieszczen.

Klimatyzatory z funkcja grzania - funkcja wystepujgca w wybranych modelach, stuzy do dogrzewania
pomieszczen w trakcie chtodniejszych dni; nie moze jednak petni¢ funkcji gtdwnego zrodta ogrzewania
pomieszczenia. Wykorzystywana jest gtéwnie w okresach przejsciowym miedzy latem i zimg oraz w chtodnie
letnie dni.

Klimatyzatory typu inverter - jednostki wykorzystujg sprezarki z przemiennikiem czestotliwosci ptynnie
dostosowujgcym intensywnos$é jej pracy do panujgcych warunkow, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem
na moc chiodniczg. Dzigki tej funkcji mozliwe sg znaczne oszczednosci zuzycia energii elektrycznej oraz



wyeliminowane zostajg wahania temperatury. Poza tym skrocony zostaje czas rozruchu urzadzenia, a w

pomieszczeniu szybciej zostaje uzyskana wymagana temperatura.

Opis przyjetych rozwigzan .

W przedmiotowym budynku zastosowano system klimatyzacji VFR FUJITSU . Doboru urzadzen dla

klimatyzowanych pomieszczen dokonano na podstawie wykonanego bilansu chtodu.

Uwzgledniajgc wszystkie dane projektowe oraz przeznaczenie pomieszczenia , wybrano rozwigzanie

zapewniajgce optymalne warunki w pomieszczeniach sal zajeciowych i pomieszczeniach administracyjnych .

Centralny system klimatyzacji umozliwi znaczagce oszczednosci energii oraz cichg prace urzgdzen .

Dobrano jedng jednostke zewnetrzng dla wydzielonego , projektowo, uktadu klimatyzacyjnego nr 1.

Podstawowe zalety proponowanych urzgdzen klimatyzacyjnych , to :

o elegancki wyglad — klasycznie delikatne ksztatty pasujgce do kazdego pomieszczenia , optywowy ksztatt,
tagodnie zaokraglona powierzchnia i zwarta konstrukcja.

e super cicha praca - cichg prace zapewnia specjalna konstrukcja wentylatora i gtadka powierzchnia
elementow przez ktére przeptywa powietrze.

e kontrola rozprowadzanego powietrza - kilka predkosci pracy wentylatora oraz ruchoma Zzaluzja
umozliwiajg optymalny rozptyw powietrza. Istnieje réwniez mozliwos¢ unieruchomienia zaluzji pod
dowolnym katem.

e mikroprocesorowy system sterowania - system sterowania dzieki odpowiednim czujnikom utrzymuje na
statym poziomie temperature i dba o oszczedne zuzycie energii.

¢ natychmiastowe ponowne zatgczenie- klimatyzator wyposazony jest w uktad natychmiastowego
uruchomienia ; gdy zasilanie zostanie odfgczone, a nastepnie ponownie zatgczone klimatyzator zostanie
bezzwtocznie uruchomiony.

e czujnik temperatury - umozliwia to utrzymanie temperatury na zaprogramowanym poziomie w
pomieszczeniu.

Uwagi koncowe .

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych — tom |l . Instalacje sanitarne i Przemystowe , oraz przepisami BHP i p.poz. Instalacje nalezy

wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 "Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych" i sztukg budowlang Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z

wytycznymi producentéw. Catos¢é robot wykonaé i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie 2z niniejszym

opracowaniem oraz przepisami BHP i p. poz.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA ZAMIENNA
dla realizacji instalacji klimatyzacji dla proj. budynku przedszkola 3-oddzialowego wraz z
oddziatlem zfobkowym oraz infrastruktura towarzyszacg w miejscowosci Sokolniki , przy ul.
Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kofaczkowo ( dziatka nr 239/ i 240/4, obreb: Sokolniki ) .

UKEAD KLIMATYZACYJNY NR U1
1. Jednostka zewnetrzna : typ AJY144LALBH kpl.1
Parametry techniczne : moc chfodnicza : 45,0 kW ; moc grzewcza : 50 kW
zasilanie elektryczne : 3N ~ 400V, 50 Hz
pobdr pradu : chtodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A

Parametry techniczne :
wymiary (dlugo$¢ x wysokosé x gtebokos¢) [mm] : 1.240%1.690* 765 mm
zasilanie elektryczne : 3N ~ 400V, 50 Hz
waga : 275 kg
przytgcza czynnika chtodniczego : & 28,58 mm ( dz 35*1,5 mm Cu),
@ 12,70 mm ( dz 15*1 mm Cu)

2. Jednostka wewnetrzna typ AUXBO4GBLH ( sufitowa ) + pilot obstugowy kpl.6
3. Jednostka wewnetrzna typ AUXBO7GALH ( sufitowa ) + pilot obstugowy kpl.1
4. Jednostka wewnetrzna typ AUXB14GALH ( sufitowa ) + pilot obstugowy kpl.1
5. Jednostka wewnetrzna typ AUXKO18GLAH ( sufitowa ) + pilot obstugowy kpl.5
6. Jednostka wewnetrzna typ AUXKO024GLAH ( sufitowa ) + pilot obstugowy kpl.1
7. Pompy do odprowadzania skroplin od jednostek wewnetrznych szt.14

( dostarczane wraz jednostkami wewnetrznymi )

. Tréjniki miedziane do instalacji chfodniczych i klimatyzacyjnych , wg. PN-EN 12735 ,
twarde (R290) , izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej Termacompact S
(niebieski) o grub. 20 mm :

(o]



B typ UTP-AX054A - kpl. 10

B typ UTP-AX090A - kpl. 1
B typ UTP-AX180A - kpl. 2
9. Kabel zasilania energetycznego jednostek wewnetrznych typ YDY 3*1,5 mm?, na drodze :
jednostka zewnetrzna (kpl.1) — jednostki wewnetrzne (szt.14 ) mb wg. obmiaru
10. Kabel sterowniczy jednostek wewnetrznych , ekranowany typ YKSY ekw 2*0,75 mm?, na
drodze : jednostka zewnetrzna (kpl.1) — jednostki wewnetrzne (szt.14 ) mb wg. obmiaru

11. Miedziane rury instalacyjne do instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych , wg. PN-EN 12735 ,
twarde (R290) , izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej Termacompact S
(niebieski) o grub. 20 mm , ukladane w $cianach budynku w bruzdach lub w przestrzeni nad
stropem podwieszanym :

WMo 635mm(dz 81,0mmCu) - mb. 22
Bo 952mm(dz12*1,0mmCu) - mb. 97
B o 12,70 mm (dz15*2,0 mm Cu) - mb. 44
M ¢ 1588 mm(dz18*1,0mmCu) - mb. 76
M ¢ 19,056 mm (dz22*1,0mm Cu) - mb. 10
B o 2222mm (dz28*1,5mmCu) - mb. 1,5
B © 28,58 mm (dz 35*1,5 mm Cu) mb. 6

12. Miedziane rury instalacyjne do instalacji chiodmczych i klimatyzacyjnych , wg. PN-EN 12735 ,
twarde (R290) , izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej Termacompact S
(niebieski) o grub. 20 mm , uktadane w s$cianach budynku w bruzdach :

. ® 12,70 mm (dz 15*1,0 mm Cu) - mb. 3,5
. @ 28,58 mm (dz 35*1,5 mm Cu) - mb. 3,5

13. Miedziane rury instalacyjne do instalacji chtodniczych i klimatyzacyjnych , wg. PN-EN 12735,
twarde (R290) , izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowej PUR Termaflex o grub.
40 mm , uktadane na zewnetrz budynku ( na dachu budynku przedszkola ) :

* @ 12,70 mm (dz 15*1,0mm Cu) -mb. 4
* @ 2858 mm (dz35*1,5mmCu) -mb.4

14. Przejscia przez przegrody budowlane przewodéw czynnika chtodzgcego oraz kabli

energetycznych ( zasilajgcego i sterujgcego) w rurach ochronnych z PVC ® 75 mm :

® grubos¢ przegrody budowlanej do 40 cm -szt. 18
15. Wielowarstwowe rury MLC do odprowadzania skroplin od jednostek wewnetrznych do
kanalizacji deszczowej , prowadzone w przestrzeni : strop podwieszony — strop budynku :

= dz 20*2,25 mm - mb. 82
] dz 25*2,5 mm -mb. 36,5
] dz 32*3,0mm -mb. 8

16. Pilot obstugowy UTY-RNRYZ2 kpl.13



