WDl - BIURO PROJTEKTOW /
NADZOROW BLDOWLANYVELY

)-/ Ul- Obozowa 60b
E .4| 62-800 KALISZ
Telefon: 62 501 23 93

Spotka z o.o.

e mail: wdikalisz@pro.onet.pl

SIPEGYFIRACIA TTECRINIGZN/A WA KONANIIA
| OBEBIORY ROBOT SANARNYEH

RZANIENNA

Nazwa zadania
inwestycyjnego:

BUDOWA PRZEDSZKOLA
TRZYODDZIALOWEGO
WRAZ Z ODDZIALEM ZLOBKA |
INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Adres obiektu
budowlanego:
Jednostka ewiden.:
Obreb ewidencyjny:
Nr dziatki:

Inwestor:

Nazwa i adres jedn.
projektowania:

SOKOLNIKI, ul. Lesna 1A 62-305 SOKOLNIKI woj.wielkopolskie pow. wrzesinski

303001_2 KOLACZKOWO

0112 Sokolniki

239/3, 240/4

GMINA KOLACZKOWO 62-306 KOLACZKOWO, Plac Reymonta 3

WDI - BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH SP. Z. 0.0
UL. OBOZOWA 60B, 62-800 KALISZ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. BUD. PODPIS
Opracowat: mgr inz. T. Kukuta 190/94
Kler(_)wnlk- mgr inz. T. Kukuta 190/94

projektu:

DATA OPRACOWANIA: maj 2024 rok



mailto:wdikalisz@pro.onet.pl

WDI BIURO PROJEKTOW |

NADZOROW OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
BUDOWLANYCH ODDZIALEM Zt OBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Spétka z o.0. ADRES OBIEKTU 62-305 SOKOLNIKI UL. LESNA 1A , GM.KOKACZKOWO , DZ. 2
OBOZOWA 60B NR GEOD. 239/3 I 240/4 ; OBREB EWID.0112 SOKOLNIKI
62-800 Kalisz INWESTOR: GMINA KOLACZKOWO

tel: (0-62) 5012393 |ApRES INWESTORA: 62-306 KOFACZKOWO , PLAC REYMONTA 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45214100-1 robot- instalacje sanitarne

SPIS TRESCI
1. |WYMAGANIA OGOLNE 3
2. |INSTALACJA C.0. ORAZ C.T. 5
3. |INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA | C.W.U. 10
4. |INSTALACJA WENTYLACYJINA 18
5. |INSTALACJA KLIMATYZACJI 21
6. |TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA — KASKADY 2-CH POMP 27
" | CIEPLA MONOBLOKOWYCH POWIETRZE/WODA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujagcym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialdbw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé
urzadzenia i materialy rownowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze
oferowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji
technicznej . Zastosowane urzadzenia i materialy réwnowazne wymagaja akceptaciji

projektanta i inspektora nadzoru .
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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla zestawu poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego , wentylacji mechanicznej ,instalacji
klimatyzacji , technologii zrodta ciepta c.o., c.t. i cw.u. — kaskady 2-ch pomp ciepta monoblokowych
powietrze/woda i instalacji oddymiania klatek schodowych K1 i K2 dla proj. budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg towarzyszaca

1.1 Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Instalacja wodno - kanalizacyjna.
Instalacja wentylacji mechanicznej.
Instalacja klimatyzacji .
Technologia zrédta ciepfa c.o., c.t. i c.w.u. — kaskady 2-ch pomp ciepta monoblokowych powietrze/woda
Instalacja oddymiania klatek schodowych K1 i K2

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktow gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robaét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
ofertowa.



WDI BIURO PROJEKTOW |

NADZOROW OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
BUDOWLANYCH ODDZIALEM Zt OBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Spétka z o.0. ADRES OBIEKTU 62-305 SOKOLNIKI UL. LESNA 1A , GM.KOKACZKOWO , DZ. 4
OBOZOWA 60B NR GEOD. 239/3 I 240/4 ; OBREB EWID.0112 SOKOLNIKI
62-800 Kalisz INWESTOR: GMINA KOLACZKOWO

tel: (0-62) 5012393 |\pRFS INWESTORA: 62-306 KOLACZKOWO , PLAC REYMONTA 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45214100-1 robot- instalacje sanitarne

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahnczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwoscig powstania pozaréw.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwto-
cznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia ubezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli .

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertg.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. INSTALACJA C. 0. ORAZ C.T.

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadac¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze
wymagania:
Materiaty :
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Rurociagi

Przewody z polietylenu sieciowanego z przektadka aluminiowg - rury wielowarstwowe

Odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe uniwersalne typu z podejsciem bocznym i zintegrowane z zespotem zaworowym

Grzejniki tazienkowe z podejsciem dolnym

Ogrzewanie podtogowe z rur PE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 mm , zielonych ( w zwojac)
Odpowietrzniki:

Zawory odpowietrzajgce automatyczne dn 15

Zawory grzejnikowe:

Zestaw przytgczeniowy do grzejnika: podwaojny kurek kulowy, wielko$¢ : 2*GW %" , katowy, do ogrzewan
pompowych , dwururowych , przytgczenie boczne lub dolne .

Glowica termostatyczna biata , do grzejnikéw zaworowych ,CV”

Zawory:

Zawory kulowe

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych w posadzce oraz w
Scianach dziatowych, nalezy wykonac¢ po probach hydraulicznych i rozruchu probnym instalaciji.

Izolacja cieplna rurociagéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykonac¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych , posiadajgcych odpowiednie atesty dot.
ochrony p. pozarowe;.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur wielowarstwowych tworzywowych z przektadkg aluminiowg
taczonych , poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres srednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przej$ciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na $cianach utozyé w uchwytach stalowych z wktadkg gumows dla rur tworzywowych
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Gtéwne przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach podposadzkowych a podejscia do odbiornika wewngtrz
scian. Przewody zaizolowac¢ otulina . W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a tulejg
powinna byé wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢
wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Kompensacje przewodow wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia poziomoéw i piondw
wynikajgcych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensaciji). Celem odpowietrzenia instalaciji
konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami
odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zaworow
spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych tworzywowych z przektadkg
aluminiowa tgczonych , poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;
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e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres srednic 90-110 mm .

Przewody nalezy :

B przy przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV

B przy uktadaniu na $cianach utozy¢é w uchwytach stalowych z wktadkg gumowag dla rur tworzywowych

/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Grzejniki  montowaé na wysokosci min. 10 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki posiadajg uchwyty do
mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.
Gtéwne przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce , w warstwie izolacji. Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢
w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowac otulina np. Thermaflex. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku kolektora. Rurociggi mocowaé na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmg, w odstepach: dla
$rednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m, dla srednicy 150 mm co 0,8 m. Na gatgzkach
grzejnikowych uchwyty mocowac¢ w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomiedzy przewodem, a
obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rurg, a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sSciany i
stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od sciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Kompensacje przewoddéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia poziomow i pionéw
wynikajgcych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory U-
ksztattne.
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie
instalacji wykonac przy uzyciu zawordw spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach .

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z poszczegolnych materiatdw zostang podane przez
producentow lub dostawcow materiatow.
ODBIOR ROBOT.

Odbidér materiatow, elementéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakitdcié prébe, nastepnie instalacje
podlegajgcg prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewoddw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalaciji.
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Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01
MPa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowaé¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°
powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napehieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.".
Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegodinych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakornczeniu montazu, ptukaniu i probie szczel-
nosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos$¢ pomiaru +
0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru = 0,5°C,
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<)

d)

e)

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtgczonego do kroécow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadno$é pomiaru £ 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia
czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy

dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej)
po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé od
wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze po-
prawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),
na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescic w granicach = 10°0
obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywoéw wody
przez piony i grzejniki,

2.6.

okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci

grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usung¢ te przyczyny.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikéw.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajagcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
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2.7.0dbiory koncowe.

Przy odbiorze kohcowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos$c¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotdéw odbiorow
czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

3. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY
3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimne;j - rury.
3.1.2 MATERIALY
Materiaty, elementy i urzagdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody zimnej wody.
Przewody z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe tworzywowe z przektadkg aluminiowg
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowe z przektadkg aluminiowg , sg rurami do ktérej klejone sg
zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metodg strumienia elektronéw. Rury fgczone,
poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres $rednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potaczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres $rednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na $cianach utozy¢é w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa dla rur tworzywowych
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.
Otuliny izolacyjne.
Izolacja otulinami z pianki cieptochronne;j .
Zawory przelotowe.
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Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza.

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosigzne wg PN - 75/M-75208.
3.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z polietylenu sieciowanego , z rur wielowarstwowych z przektadkg
aluminiowg . Przewody wody zimnej nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku wodomierza gtdwnego.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach s$ciennych. Przewody zaizolowa¢ otulina cieptochronna . Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowaé do
srednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwi¢
rozszerzalnos¢ termiczng przewoddéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sSciany lub stropu. PrzestrzehA miedzy rurg, a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny byc¢
wykonane potgczenia rur. Przewody nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne.

Zarowno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowaé zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowa¢ zawor zwrotny.

3.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory robét zanikajgcych
Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w bruzdach
Sciennych, na Scianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalaciji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania
wszystkich potgczen.
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Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

- Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego zrédtia,
dokfadnie odpowietrzajgc urzgadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegoélng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelnag, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i

elementoéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale

majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wigkszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod posadzkami

badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w

nastepujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé
czystg woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 1
minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzeh instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzenh i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z

dokumentacjg budowy. Odbidr konhcowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI - RURY
3.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji.
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3.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji.
Rurociggi z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe tworzywowe z przektadkg aluminiowg
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych z przekfadkg aluminiowg , sg rurami do ktérej klejone
sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia elektronéw. Rury taczone,
poprzez zaciskanie , z zastosowaniem :
e zaprasowywanych ztgczek tworzywowych , z PPSU z przymocowang tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej — zakres $rednic 16-32 mm ;
e zaprasowywanych ztgczek mosieznych , z mosigdzu powlekanego galwanicznie z przymocowang
tulejg zaciskowg — zakres srednic 16-75 mm ;
e zlgczek zaciskowych skrecanych , z brgzu cynowo-cynkowego potgczenia rurowe z tulejami
zaciskowymi i Srubami — zakres $rednic 90-110 mm .
Przewody nalezy :
B przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV
B przy uktadaniu na scianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowa dla rur tworzywowych
/ rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /. .
3.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé z polietylenu sieciowanego z rur
wielowarstwowych z przekfadkg aluminiowa Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce w warstwie
izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przewody zaizolowac otuling . Wielkos$¢
bruzd nalezy dostosowaé do s$rednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna
ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. Nalezy pamieta¢ aby w bruzdzie wokét rury
byto miejsce na ewentualng prace termiczng. Bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowac. Przewody nalezy mocowac za
pomocg uchwytéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur.
3.2.4 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu budowe. Odbiér materiatéw po-
winien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw mu-
si by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownict-
wie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdo-
wac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbiory robét zanikajgcych
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgaé swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w bruzdach
Sciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionami i zgodnosc¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury.

Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia

choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczeh. Stwierdzenie

wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania
wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

- Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢c woda wodociggowg lub z innego zrddta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i elementéw do

prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i

brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie szczelnosci

powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac¢ w

nastepujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz
dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze 50°C, z odchylkg +5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjag montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢é poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad

komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przediozyé¢:
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardw,

- protokoty odbioréow czesciowych na roboty zanikajgce,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z

dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

3.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji kanalizacyjne;.
3.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzgdzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk -
rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC & 110/75 mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC & 110 mm o potgczeniu wciskowym

- wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego <& 75 mm

3.3.2.2. Przykanaliki.

Kanaty z rur PVC-U fgczonych na wcisk typu cigzkiego klasy S (SDR 34) o lite]j jednolitej strukturze Scianki .
3.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy wykonac¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i
podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane
nalezy umiescic je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach sciennych, a piony ktérych nie mozna prowadzié¢
w bruzdach zabudowaé ptytg gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna mineralng. Przewody prowadzone w
bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze
Srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac do Srednicy przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy
przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Mocowaé nalezy w dwéch punktach na jednej
kondygnaciji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.
Odpowietrzenie pionéw poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory napowietrzajgce.
Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac¢ rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow.
Podejscia odptywowe fgczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-2,5%.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) nalezy wykonac¢ za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie
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wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym moga wynosi¢ £ 10%.
3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢é potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory robét zanikajacych .
Odbidr robét zanikajgcych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbidr robét zanikajgcych powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalaciji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewodow,
- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na Zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% pofaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby
jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potfaczen. Stwierdzenie wadliwosci
w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
potgczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajagcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory koncowe.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to
wykonaé w nastepujgcy sposéb:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
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Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W skiad
komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowo$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpoér przewodéw oraz odlegto$ci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréow
czeg$ciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz prob. ]
3.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.—KAN. (BIALY MONTAZ)
3.4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw.
biaty montaz.
3.4.2 MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.
3.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtgczyé do kanalizacji za posrednictwem syfonéw.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybor Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego
Wysokosé gornej
Nazwa krawedzi  przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
Scianki nad podtogg
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gérng krawedzig
przedniej Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem
brodzika

e Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym — ustepy
e Pisuary pojedyncze z ptuczkag
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Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z potpostumentem

Zlewy porzadkowe jednokomorowe ze stali nierdzewnej

Zlewozmywaki 1-komorowe z ociekaczem

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Baterie umywalkowe z mieszaczem

Baterie zlewozmywakowe z mieszaczem

Baterie natryskowe z mieszaczem z natryskiem przesuwnym

Przybory nalezy zamocowac w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie. Rozwigzania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspétpracujgce ze sobg. Montaz armatury
powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementow,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma byé sporzgdzony protokdt, kitory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy.
4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z montazem kanatéw i urzgdzen wentylacji mechaniczne;.
4.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA



WDI BIURO PROJEKTOW |

NADZOROW OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
BUDOWLANYCH ODDZIALEM Zt OBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Spétka z o.0. ADRES OBIEKTU 62-305 SOKOLNIKI UL. LESNA 1A , GM.KOKACZKOWO , DZ. 19
OBOZOWA 60B NR GEOD. 239/3 I 240/4 ; OBREB EWID.0112 SOKOLNIKI
62-800 Kalisz INWESTOR: GMINA KOLACZKOWO

tel: (0-62) 5012393 |\pRFS INWESTORA: 62-306 KOLACZKOWO , PLAC REYMONTA 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

CPV 45214100-1 robot- instalacje sanitarne

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.
Przewody i ksztattki wentylacyjne.

- Wentylatory dachowe typu DA-160s zatgczane niezaleznie z regulacjg obrotéw osadzone na kominie
Wentylatory dachowe typu DAs-250 zalgczane niezaleznie z regulacjg obrotéw osadzone na kominie

- Wentylator wyciggowy montowany na wlocie kanatu wywiewnego , wydajno$é: 100 m*h ,

predkosc¢ obrotowa : 2500 obr/min , pobdr mocy: 13 W , napiecie: 230 V ,
- Wentylator wyciggowy montowany na wlocie kanatu wywiewnego, wydajnos¢: 200 m®h , predkosé
obrotowa: 2500 obr/min , pobér mocy: 35 W , napiecie: 230 V,50 HZ

- Nawiewniki cisnieniowe okienne powietrza zewnetrznego

- Okapy wentylacyjne wywiewne

- Zawory wentylacyjne z obrotowymi talerzami z mozliwoscia regulacji przeptywu powietrza

- Zawory wentylacyjne typu LVS

- Kratki wentylacyjne

- Kratki nawiewne montowane w drzwiach o powierzchni przeswitu 220 cm2

- Czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe

- Przepustnice wieloptaszczyznowe, ttumiki,

- Centrala wentylacyjna nawiewne,

- Centrale nawiewno-wywiewne ,
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A,
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro),
4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanaty mocowaé na standardowych podporach - dla kanatéw o przekroju kolowym stosowa¢ podpory typu C.
Kanaty wentylacyjne tgczy¢é potgczeniami kotnierzowymi. Potaczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skrecic
Srubami stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami
M8. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sie
skrecaé parami po dwie przeciwlegte lezgce sruby. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac
uszczelki gumowe z gumy miekkiej lub mikroporowate;j.

W miejscach przej$¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzgdzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktére powinny by¢
wieksze 0 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢
gtadkie i otynkowane. Otwory powinny byé tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na
przewody i elementy urzagdzenia.

Kanaty przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podkfadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm na grubosci Sciany lub stropu. Kanaty i urzadzenia obudowac ptytg gipsowg
pozostawiajgc otwory rewizyjne do obstugi urzadzen. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia, ktérych
nie wentylujg obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scianek dziatowych tych
pomieszczen.

Ukfad automatycznego sterowania musi uniemozliwiaé uruchomienie nagrzewnicy wodnej przy nie
pracujgcym wentylatorze nawiewnym - wytgczenie wentylatora automatycznie wytgcza nagrzewnice.
Parametrem sterujgcym pracq nagrzewnicy powietrza jest temperatura mierzona w kanale za nagrzewnica.

4.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtdwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potgczen i spawodw.
Badania.
Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przeglgdu zamontowanych urzgdzen
i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek
nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji.
Prébny ruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature fozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzgdzeh wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulaciji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.
Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatoéw

przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajagcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementow do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik robodt instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
Odbiory koncowe.
Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob i ma
na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom

technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Normy Polskie:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

5. INSTALACJA KLIMATYZACIJI

W przedmiotowym budynku zastosowano system klimatyzacji VFR . Doboru urzgdzen dla klimatyzowanych

pomieszczen dokonano na podstawie wykonanego bilansu chtodu.

Uwzgledniajgc wszystkie dane projektowe oraz przeznaczenie pomieszczenia , wybrano rozwigzanie

zapewniajgce optymalne warunki w pomieszczeniach sal zajeciowych i pomieszczeniach administracyjnych .

Centralny system klimatyzacji umozliwi znaczgce oszczednos$ci energii oraz cichg prace urzgdzen . Dobrano

jedng jednostke zewnetrzng dla wydzielonego , projektowo, ukfadu klimatyzacyjnego nr 1 .

Podstawowe zalety proponowanych urzgdzen klimatyzacyjnych , to :

e elegancki wyglad — klasycznie delikatne ksztatty pasujgce do kazdego pomieszczenia , optywowy ksztatt,
tagodnie zaokraglona powierzchnia i zwarta konstrukcja.

e super cicha praca - cichg prace zapewnia specjalna konstrukcja wentylatora i gtadka powierzchnia
elementow przez ktore przeptywa powietrze.

e kontrola rozprowadzanego powietrza - kilka predkosci pracy wentylatora oraz ruchoma Zaluzja umozliwiajg
optymalny rozptyw powietrza. Istnieje rowniez mozliwos¢ unieruchomienia zaluzji pod dowolnym katem.

e mikroprocesorowy system sterowania - system sterowania dzieki odpowiednim czujnikom utrzymuje na
statym poziomie temperature i dba o oszczedne zuzycie energii.

e natychmiastowe ponowne zatgczenie- klimatyzator wyposazony jest w uktad natychmiastowego
uruchomienia ; gdy zasilanie zostanie odtgczone, a nastepnie ponownie zatgczone klimatyzator zostanie
bezzwiocznie uruchomiony.

e czujnik temperatury - umozliwia to utrzymanie temperatury na zaprogramowanym poziomie w
pomieszczeniu.

Projektowane uktad klimatyzacyjny typu multisplit bedg sie sktadaty , z:

e jednostki lub jednostek zewnetrznych , zamontowanych poza budynkiem — na dachu budynku

e jednostek wewnetrznych sufitowych lub $ciennych , zamontowanych wewnatrz klimatyzowanych
pomieszczen — w suficie podwieszanym lub na $cianie pomieszczen

e przewodow tgczacych jednostke zewnetrzng z jednostkami wewnetrznymi , z rur miedzianych dla
instalacji chfodniczych wg. PN-EN 12735

e przewoddw odprowadzenia skroplin od jednostek zewnetrznych do instalacji kanalizacji deszczowej
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budynku , z rur tworzywowych .

Przewody poziome i pionowe :
Przewody poziome i pionowe , w obrebie budynku , nalezy prowadzi¢ wewnatrz scian — w bruzdach sciennych
oraz w przestrzeni pomiedzy dachem budynku i sufitem podwieszanym .
Izolacje termiczne :
Przewody izolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki poletylenowej :
—  typ FRZ ( niebieski ) ® 8 — ® 42 mm - gr. izolacji 20 mm
Przewody poziome prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej
- typPUR ®22-42mm - gr. izolacji 40 mm
Préba cisnienia :
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na zimno , zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych . Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” . Ci$nienie probne — 0,4 MPa . Po
pozytywnym wyniku préby nalezy instalacje 3-krotnie przeptukac .
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji klimatyzacji , ktére zanikajg w wyniku postepu
robét . Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokona-ny
zapis w dzienniku budowy .
Odbiorowi czesciowemu winny podlegac :

e sposob prowadzenia przewodéw , izolacja i ich potgczenia ;

e sposOb montazu jednostek zewnetrznych ;

e sposob montazu jednostek wewnetrznych ;

e |okalizacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych ;

e stan powierzchnii czystosci przewodow .
Odbioér koncowy robét instalacji klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8.6. rozdziatu VIII
~opecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych nr Il — Cze$¢ ogdlna”.

| 6. WBUDOWANE ZRODLO CIEPLA — KASKADA 2-CH POMP CIEPLA MONOBLOC POWIETRZE / WODA

6.1. WSTEP.

6.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach instalacji 2-ch pomp ciepta powietrze — woda typu MONOBLOCK wraz z
pozostatymi urzadzeniami i instalacjami grzewczymi c.o., c.t. i c.w.uu. , zlokalizowanymi w pomieszczeniu
zrodta ciepta dla proj. budynku przedszkola z pomieszczeniem dla seniora w Mycielinie.

6.1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 7.1.1.

6.1.3 Zakres rob6t SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

kompletnej instalacji urzadzenia grzewczego,tj. kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK

i montazu instalacji grzewczej c.o., c.t. i c.w.u. w zakresie objetym wymaganiami technicznymi producenta

urzadzen grzewczych. Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe jednostek zewnetrznych, agregatdéw zewnetrznych, rurarzu, przewodéw i elementéw
instalacji skroplin wchodzgcych w sktad zaprojektowanej instalacji grzewczej.

- montazu instalacji grzewczej

- montazu instalacji c.0. w pomieszczeniu zrodia ciepta

- montazu instalacji c.t. w pomieszczeniu zrédta ciepta

- montazu instalacji c.w.u i cyrkulacji c.w.u. w pomieszczeniu zrédta ciepta

- montazu instalacji z.w. w pomieszczeniu zrodta ciepta
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- montazu instalacji wody uzdatnionej w pomieszczeniu zrédta ciepta

- préby i odbiory,

- ochrone przed korozja,

- kontrole jakosci.

- regulacje instalacji c.o.

naprawe uszkodzen powstatych po wykonywaniu prac instalacyjnych.

6 2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi ponizej

6.2.1 Pompa ciepta

Urzgdzenie wytwarzajgce ciepto z proceséw termodynamicznych.

- urzadzenie przewidziane do podtgczenia do wodnej instalacji grzewczej zrodta w przypadku pompy powietrze
/ woda typu MONOBLOCK .

- montaz jednostek zewnetrznych - agregaty umieszczong bedg na konstrukcjach wsporczych , na gruncie
utwardzonym z podbudowa. Z jednostek zewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny w sposéb nie powodu-
jacy zalewania elewac;ji i fundamentéw budynku.

6.2.2 Rurarz chtodniczy:

Przewody chiodnicze poziome prowadzone sg pod stropem pomieszczenia zrodia ciepta . Piony/ poziomy

usytuowane sg w Scianie zewnetrznej budynku i prowadzg czynnik chfodniczy do zamontowanych tam

jednostek zewnetrznych. Nalezy $cisle przestrzegac odlegtosci usytuowania jednostek pompy ciepta i tras rura-
rzu zgodnie z obostrzeniami producenta w zakresie odlegtosci jednostek wewnetrznych od zewnetrznych a co
za tym idzie poprawnym i ekonomicznym dziataniem systemu. Z zachowaniem ochrony przebi¢ w/w instalacji
poprzez stosowanie rur ostonowych.

6.2.3 Zasilanie elektryczne jednostek pomp ciepta

Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i

sterowanie urzadzenh.

6.2.4 1zolacja termiczna

Warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i

zewnetrzng.

6.2.5 Rurarz hydrauliczny.

Przewody poziome i pionowe : grzewcze , c.o. ,c.t., c.w.u. , cyrkulacji c.w.u. , zimnej wody i wody uzdatnionej ,

w obrebie pomieszczenia Zrddta ciepta prowadzone sg na zewnatrz $cian , na wspornikach i wieszakach , z

zachowaniem ochrony przebi¢ przez przeszkody budowlanych w/w instalacji poprzez stosowanie rur

ostonowych.

6.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i pole-

ceniami inspektora nadzoru.

6.3.1 Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Firma wykonujgca winna po-

siada¢ certyfikat obrotu gazami chtodniczymi , instalacjg ,naprawa, konserwacja, serwisowaniem i likwidacjg

urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta.

Przynajmniej jeden pracownik wykonawcy powinien mie¢ aktualne $wiadectwo urzedu dozoru technicznego

dotyczace pracy przy montazu , konserwacji urzadzen chtodniczych i pomp ciepta.

Pracownicy powinni posiada¢ potwierdzone odbycie szkolenia z montazu pomp ciepta u producenta montowa-

nej kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK .

6.3.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robot winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

szczegoty techniczne montazu kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK (miedzy innymi

sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania) oraz pozostatych urzgdzeh monto-

wanych w zrédle ciepta .

6.4. MATERIALY.

6.4.1 Rodzaj materiatow

¢ jednostka zewnetrzna systemu MONOBLOCK - wedtug kosztorysu lub rownowazne, to znaczy urzgdzenie
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plus niezbedne elementy zewnetrzne ktére wykonawca powinien skalkulowaé w ofercie:
. zabezpieczenie urzgdzenia przed suchobiegiem
. powinno posiada¢ zespo6t zaworéw bezpieczenstwa
. haczynie przeponowe wzbiorcze
. elementy potrzebne do sterowania pogodowego
. Sterownik z czujnikiem temperatury pomieszczenia
. elementy dodatkowe zaleczane przez producenta w/w urzadzenia np.: odmulacze , filiry magnetyczne, itp.
¢ Rurarz
1. miedz do instalacji chtodniczych
2. rury wielowarstwowe tworzywowe z przekfadkg aluminiowg do instalacji grzewczej c.o. , zimnej wody
i wody uzdatnionej
¢ izolacja termiczna
1. izolacja z otulin chlorokauczukowych do rur chtodniczych
2. |Izolacja z otulin poliuretanowych pod ptaszczem ostonowym z tworzywa sztucznego .
6.4.2 Urzadzenia
Jednostka wewnetrzna i zewnetrzna kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK
dostarczane sg w catosci. Montaz pompy ciepta wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia.
6.4.3 Rury chtodnicze
Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:
e rury miedziane miekkie w izolacji, ktére spetniajg norme PN-EN 12735-1,
6.4.4 Rury do centralnego ogrzewania
Nalezy zwrdci¢ uwage na jakos¢ potgczen oraz jakosci materiatdw uzytych do podtgczenia urzgdzenia
grzewczego do instalacji c.o., c.t., c.w.u. , cyrkulacji c.w.u. , zimnej wody i wody uzdatnionej .Jednoczesnie
nalezy po montazu przeprowadzi¢ prébny rozruch instalacji c.o. i regulacje w/w instalacji
6.4.5 Izolacja
Izolacja przewodow z miedzi twarde;j :
- gestosc 65 kg/m?
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0°C
- temperatura pracy -80 - +105°C
- klasyfikacja ogniowa — nierozprzestrzenianie oghia NRO
I1zolacje rur instalacji centralnego ogrzewania
- gestos¢ 10-250 kg/m? (z pianki polietylenowej)
- temperatura pracy -50 - +140°C
- klasyfikacja ogniowa — nierozprzestrzenianie ognia NRO
- odporne na dziatanie chemikaliéw, promieni stonecznych.
6.4.6 Wymagania dla materiatéw
Urzgdzenia — kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK oraz pozostate materiaty winny
mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.5. SPRZET.
Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii, drabin
montazowych atestowanych i podnosnikéw koszowych
6.6. TRANSPORT.
Transport pomp ciepta nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowac w sposdb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.
6.7. WYKONYWANIE ROBOT.
Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora — projektem technicznym
6.7.1 Roboty budowlane
Montaz przewodow i urzgdzen pomp ciepta winien byé wykonany na przygotowanych podtozach, przepustach
jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Naprawa ubytkow i uszkodzen przegréd budowlanych powstatych przy montazu instalaciji.
6.7.2 Montaz urzgdzen
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Pompy ciepta montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia. Zamocowania powinny
przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze. Montaz petnej
izolacji rurociggéw. Rozruch pomp ciepta powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacji.
6.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.8.1 Badania jakosci i poprawnosci robot
a) stanu kompletnosci kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK — wyréb fabryczny (znaki
fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
¢) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK
wyniki wpisa¢ do protokotu
6.8.2 Urzadzenia Typ kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK winien by¢ dostarczona
zgodnie z zamdwieniem.
Pompy ciepta powinny posiada¢ dokumenty:
e DTR,
e karte gwarancyjna,
e deklaracje zgodnosci wyrobu.
6.8.3 Przewody hydrauliczne
Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu. Rurociggi tgczgce jednostki nalezy podda¢ probie szczelnosci
na cisnienie 10 bar przez 12 godzin.
6.8.4 Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddaé badaniom
stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
6.9. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest kompletny system (2-ch jednostek zewnetrznych) sprawny technicznie wraz
instalacjami towarzyszacymi.
6.10. ODBIOR ROBOT.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji i naprawieniu przegréd budowlanych.
uprzatniecie terenu robét instalacyjnych.
przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym.
przeszkolenie pracownikéw uzytkownika obiektu .
posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty, pomiary, gwarancje).
e oswiadczenie kierownika robot.
6.11. PODSTAWA PLATNOSCI.
Roboty zwigzane z montazem kaskady 2-ch pomp ciepta powietrze / woda typu MONOBLOCK i prac
towarzyszacych sg jednym elementem pfatniczym wraz z protokétem odbioru koncowego roboét. Ustalenia
ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.
6.12. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
e  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
e  PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
e  PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
e PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi
e  PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace
wykonywania pomiaréw.
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PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania",

PN-EN 12170:2005 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwac;ji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi”,

PN.EN 12171 :2003 "Instalacje ogrzewcze w budynkach, Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi”,

PN.EN 12831 :2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”,

PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie do eksploataciji
wodnego systemu grzewczego",

PN-EN 14337:2006 (U) "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie i montaz elektrycznych
instalacji do bezposredniego ogrzewania pomieszczen"



