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      O P I S     T E C H N I C Z N Y 

 do projektu wykonawczego zamiennego  instalacji wewnętrznej c.o.  w proj. budynku przedszkola 3-
oddziałowego wraz z oddziałem żłobka oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokolniki , 
gm. Kołaczkowo , pow. wrzesiński ( działki nr 239/3 i 240/4 ; obręb ewid. 0112 Sokolniki ) .  

______________________________________________________________________________________ 
 
Podstawa opracowania .  

 zlecenie Inwestora; 

 umowa z Inwestorem ; 

 projekt budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-oddziałowego 
wraz z oddziałem żłobka oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokolniki , gm. 
Kołaczkowo , pow. wrzesiński ( działki nr 239/3 i 240/4 ; obręb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany 
przez WDI – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Spółka z o.o.  w Kaliszu , w  sierpniu 2018 r.  ;   

 projekt budowlany branży sanitarnej , budynku przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokolniki , gm. Kołaczkowo , pow. wrzesiński ( 
działki nr 239/3 i 240/4 ; obręb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany przez WDI – Biuro Projektów i 
Nadzorów Budowlanych Spółka z o.o.  w Kaliszu , w  sierpniu 2018 r.  ;   

 projekt wykonawczy zamienny  branży architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-
oddziałowego wraz z oddziałem żłobka oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokolniki , 
gm. Kołaczkowo , pow. wrzesiński ( działki nr 239/3 i 240/4 ; obręb ewid. 0112 Sokolniki ) , 
opracowany przez WDI – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Spółka z o.o.  w Kaliszu , w  maju 
2024 r.  ;   

 aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym 
uzbrojeniem podziemnym ; 

 ustalenia z Zamawiającym ; 

 uzgodnienia międzybranżowe ; 

 aktualne normy i katalogi urządzeń .  
 
Zakres opracowania .  
Opracowanie niniejsze obejmuje :  

 projekt wykonawczy zamienny instalacji wewnętrznej c.o.  dla proj. budynku przedszkola 3-oddziałowego 
wraz z oddziałem żłobka ;  

 
Opis przyjętych rozwiązań technicznych  .  
         

INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.  

Zakres opracowania .  
Opracowanie niniejsze obejmuje : 

 dane ogólne 

 projekt techniczny instalacji wew. centralnego ogrzewania w budynku  

 uwagi końcowe .  
Dane ogólne . 
Projektowany budynek przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobka będzie zasilany w energię 
cieplną dla potrzeb c.o. z proj. wbudowanego źródła ciepła  c.o. i c.w.u.- kaskady  2-ch pomp ciepła 
powietrze/woda typu monoblok o łącznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na parterze proj. budynku  , 
w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem zewnętrznym . Monoblokowe pompy ciepła powietrze/woda 
zostaną zamontowane na zewnątrz budynku przedszkola , na dachu budynku . 
Miejscem włączenia projektowanej instalacji wewnętrznej c.o. do instalacji źródła ciepła  są  rozdzielacze 
c.o.: zasilający i powrotny  , zlokalizowane w pomieszczeniu nr 30 .  
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania .  
Dane charakterystyczne :  

 budynek przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobka : 2– kondygnacyjny , w całości nie 
podpiwniczony ; 

 rodzaj ogrzewania - wodne , pompowe ,  z proj. wbudowanego źródła ciepła  c.o. i c.w.u.- kaskady  2-
ch pomp ciepła powietrze/woda typu monoblok o łącznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na 
parterze proj. budynku  , w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem zewnętrznym , z rozdziałem 



dolnym ,  systemu zamkniętego z proj. przeponowym naczyniem wzbiorczym , zlokalizowanym w 
pomieszczeniu źródła ciepła   ( pom. nr 30 ) ; 

 obliczeniowa temp. wody ogrzewania grzejnikowego : 55/40  
0
C ; 

 obliczeniowa temperatura wody ogrzewania podłogowego : 35/28 
0
C  

 obliczeniowa temp. zewnętrzna : -18 
0
C ;  

 strefa klimatyczna : II  ;  

 działanie ogrzewania : bez przerwy , z osłabieniem w nocy ; 

 zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektu  , łączne :                          Qc.o. = 64.671 W = 64,7 kW 

 obieg grzewczy nr „A” ( ogrzewanie podłogowe – 35/28
0
C )   Qc.o.

”A”
 = 53.117 W 

 obieg grzewczy nr „B” ( ogrzewanie grzejnikowe – 55/40
0
C)  Qc.o.

”B”  
= 11.554 W 

 wymagane obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne  instalacji c.o. :                             dh = 35,0 kPa 
Opis  instalacji wewnętrznej  c.o.  
Zakłada się , że projektowana, wg. niniejszego opracowania , instalacja  wewnętrzne c.o. zasilana będzie w 
energię cieplną dla potrzeb c.o. z proj. wbudowanego źródła ciepła  c.o. i c.w.u.- kaskady  2-ch pomp ciepła 
powietrze/woda typu monoblok o łącznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na parterze proj. budynku  , 
w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem zewnętrznym .  Miejscem włączenia projektowanej instalacji 
wewnętrznej c.o. do instalacji źródła ciepła  są rozdzielacze c.o. : zasilający i powrotny , zlokalizowane w 
pomieszczeniu źródła  ciepła  . Projektuje się 2-a obiegi grzewcze c.o. :  
- obieg grzewczy „A” : ogrzewanie podłogowe pomieszczeń budynku przedszkola – ogrzewanie podstawowe 
- obieg grzewczy „B” : ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń  budynku przedszkola – ogrzewanie 

uzupełniające ogrzewanie podłogowe .   
Przewody poziome i pionowe :                           

Przewody poziome obiegów grzewczych c.o. w obrębie proj. budynku przedszkola 3-oddziałowego wraz z 

oddziałem żłobka należy prowadzić wewnątrz posadzek i ścian , w bruzdach podposadzkowych i ściennych. 

Rury  izolować termicznie otulinami termoizolacyjnymi polietylenowymi FRZ . 

Przewody poziome i pionowe instalacji wew. c.o. i c.t.  wykonać z  rur wielowarstwowych tworzywowych z 

przekładką aluminiową łączonych ,  poprzez zaciskanie , z zastosowaniem : 

 zaprasowywanych złączek tworzywowych  , z PPSU z przymocowaną tuleją zaciskową ze stali 

nierdzewnej – zakres średnic 16-32 mm ; 

 zaprasowywanych złączek mosiężnych , z  mosiądzu powlekanego galwanicznie z przymocowaną 

tuleją zaciskową – zakres średnic 16-75 mm ; 

 złączek zaciskowych skręcanych , z brązu cynowo-cynkowego połączenia rurowe z tulejami 

zaciskowymi i śrubami – zakres średnic 90-110 mm . 

 Przewody należy :  

 przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PCV  

 przy układaniu na ścianach ułożyć w uchwytach stalowych z wkładką gumową dla rur Uponor / 

rozstaw uchwytów : co 1,0 - 1,5 mb. / .  

Piony grzejne : 

Przewody i sposób prowadzenia j.w. 
Gałązki grzejnikowe : 
Gałązki grzejnikowe prowadzić  wewnątrz obudowy projektowanych grzejników . W/w  przewody wykonać z 
rur w systemie j.w.  Połączenia z grzejnikami oraz z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi należy 
wykonać jako połączenia gwintowane oraz za pomocą złączek zaciskowych dla rur wielowarstwowych 
tworzywowych z przekładką aluminiową .                                       
Zawory  grzejnikowe :   
Jako zawory grzejnikowe zastosowano ,dostarczane wraz z grzejnikami, wkładki zaworowe typu RA-N dn 15 
mm z nastawą wstępną przeznaczone do zabudowania w grzejniki wraz głowicami termostatycznymi białymi 
, do grzejników „CV”. Przyłączenie grzejników zaworowych  do instalacji c.o. poprzez podwójny kurek kulowy 
, wielkość : 2*GW ¾” , kątowy , do ogrzewań pompowych , dwururowych , przyłączenie boczne lub dolne. 
Grzejniki :  
Zastosowano grzejniki stalowe płytowe prawe , z wbudowanymi wkładkami zaworowymi RA-N dn 15 mm  z  
nastawą wstępną   , zasilanie dolne , boczne  , wielkość  C11 i C22 ; o wysokości h i długości L oraz ilości płyt  
uwarunkowanych wielkością potrzeb cieplnych pomieszczeń lub równoważne .  
Zastosowano , w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki stalowe łazienkowe SAN 18 , zasilanie dolne,  o 
szerokości  uwarunkowanej wielkością potrzeb cieplnych pomieszczeń lub równoważne  . 
Zastosowano , pomieszczeniach komunikacyjnych , grzejniki stalowe płytowe wertykalne , z wbudowanymi 
wkładkami zaworowymi RA-N  dn 15 mm  z  nastawą wstępną   , zasilanie dolne , środkowe  , wielkość VR 
21C 600*2100 mm  
System odpowietrzania instalacji : 



Zastosowano indywidualny system odpowietrzania instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki 
zamontowane przy rozdzielaczach w pomieszczeniu kotłowni olejowej oraz odpowietrzniki ręczne 
zamontowane fabrycznie przez producenta zastosowanych grzejników . 
Izolacje termiczne : 
Przewody poziome wtopione w posadzki oraz podejścia pod grzejniki  prowadzone w bruzdach ściennych  
izolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej  typ FRZ . Zalecane grubości izolacji  
termicznej wynoszą dla poszczególnych średnic przewodów : 

 zasilanie : ф 16-90     - gr. izolacji 13 mm 

 powrót : ф 16-90     - gr. izolacji 13 mm 
Woda instalacyjna w zładzie c.o.: 
Woda , którą będzie napełniana instalacja , musi odpowiadać Polskiej Normie PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach centralnego ogrzewania” . Zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie nie może przekraczać 0,1 
g/m

3
 . 

Próba ciśnienia : 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę na zimno , zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru 
robót  budowlano-montażowych . Cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” . Ciśnienie próbne – 0,4 MPa . 
Po pozytywnym wyniku próby należy instalację 3-krotnie przepłukać i ustawić nastawy wstępne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych .  
Uwagi końcowe . 
Całość instalacji wewnętrznej c.o. i c.t.  wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych – tom II . Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz przepisami BHP i p.poż. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA ZAMIENNA 
 
do realizacji projektowanej instalacji wewnętrznej c.o.  w proj. budynku przedszkola 3-oddziałowego 
wraz z oddziałem żłobka oraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokolniki , gm. 
Kołaczkowo , pow. wrzesiński ( działki nr 239/3 i 240/4 ; obręb ewid. 0112 Sokolniki ) .     
_______________________________________________________________________________________ 
 
    OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE  
                                     

 Wkładki zaworowe typu RA-N dn 15 mm z nastawą wstępną przeznaczone do  
      zabudowania w grzejniki zintegrowane zaworowe      - szt. 8 
      Wkładki zaworowe dostarczane z grzejnikami przez producenta grzejników 
2.   Podwójny kurek kulowy , wielkość : 2*GW ¾” , kątowy, do ogrzewań pompowych ,  
      dwururowych , przyłączenie boczne od ściany       - kpl. 8 
3.   Głowica termostatyczna , do grzejników  „CV” , z czujnikiem wbudowanym   - szt. 8  
4.   Złączka zaciskowa G ¾ cala do rur z tworzywa sztucznego dz 16*2 mm   - kpl.   16  
5.   Grzejniki stalowe płytowe prawe , z wbudowanymi wkładkami zaworowymi RA-N  
      dn 15 mm  z  nastawą wstępną   , zasilanie dolne , boczne  , wielkość  wg.  
      wykazu j.n.           - kpl. 6 

 CV 11 / 300 * 400    - kpl. 1 

 CV 11 / 300 * 600    - kpl. 1 

 CV 11 / 600 * 1000    - kpl. 1 

 CV 22 / 600 * 1000    - kpl. 1 

 CV 22 / 900 * 500    - kpl. 1 

 CV 22 / 900 * 900    - kpl. 1 
6.   Grzejniki stalowe płytowe wertykalne , z wbudowanymi wkładkami zaworowymi RA-N  
      dn 15 mm  z  nastawą wstępną   , zasilanie dolne , środkowe  , wielkość  wg.  
      wykazu j.n.           - kpl. 2 

 VR 21C / 600 * 2100   - kpl. 2 
7.   Grzejniki stalowe łazienkowe , zasilanie dolne   , wielkość  wg wykazu j.n.   - kpl. 11 

 SAN 18 / 500*1764   - kpl. 2 

 SAN 18 / 900*1764   - kpl. 9 

8.   Zawory termostatyczne proste dn 15 mm do grzejników łazienkowych (zasilanie)  - szt. 11 

9.   Zawory grzejnikowe odcinające proste dn 15 mm do grzejników łazienkowych (powrót) - szt. 11  
10. Głowica termostatyczna , do grzejników  łazienkowych , z czujnikiem wbudowanym  - szt. 11  
12.  Przewody instalacji c.o.  , z rur wielowarstwowych , tworzywowych PE z przekładką  
       aluminiową , łączonych   poprzez zaciskanie , z zastosowaniem : 

 zaprasowywanych złączek tworzywowych  , z PPSU z przymocowaną tuleją  

      zaciskową ze stali nierdzewnej – zakres średnic 16-32 mm ; 

 zaprasowywanych złączek mosiężnych , z  mosiądzu powlekanego galwanicznie 

      z przymocowaną tuleją zaciskową – zakres średnic 16-75 mm ; 

 złączek zaciskowych skręcanych , z brązu cynowo-cynkowego połączenia 

      rurowe z tulejami zaciskowymi i śrubami – zakres średnic 90-110 mm . 

      Przewody należy :  

 przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PCV  

 przy układaniu na ścianach ułożyć w uchwytach stalowych z wkładką gumową  

     dla rur tworzywowych PE / rozstaw uchwytów : co 1,0 - 1,5 mb. / .  

     Przewody  izolowane termicznie otuliną z pianki polietylenowej   FRZ  o grub.  

     13 mm , układane w bruzdach ściennych i podposadzkowych , o średnicy j.n. :  

 Rura PE-X/Al/PE (w sztangach)  32 x 3,0 mm     mb. 115 

 Rura PE-X/Al/PE (w sztangach)  40 x 4,0 mm       mb. 28 

 Rura PE-X/Al/PE (w sztangach)  50 x 4,5 mm       mb. 64 

 Rura PE-X/Al/PE (w sztangach)  63 x 6,0 mm       mb. 37 

 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)  16 x 2,0 mm     mb. 149 

 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)  20 x 2,25 mm     mb. 40 

 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)  25 x 2,5 mm     mb. 90 

 Rura STABI PLUS (PN 22/28) w sztangach 90 x 10,1 mm    mb. 5        



 9.  Przejście przez przegrody budowlane parą rur        
      - poziome ( ściany proj. budynku przedszkola )      - 41 kpl. 
      - pionowe ( strop wewnętrzny nad parterem  proj. budynku przedszkola )   -  2  kpl. 
 
 

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE PODŁOGOWE 
 

1. Rura PE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 mm , zielona 600 mb.     - mb. 8.400 

2. Rura PE-RT/EVOH/PE-RT PN6 16x2.0 mm , zielona 200 mb.     - mb. 200 

3. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 3-odg. INOX       - kpl. 1 

4. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 7-odg. INOX       - kpl. 1 

5. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 8-odg. INOX       - kpl. 3 

6. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 9-odg. INOX       - kpl. 1 

7. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 10-odg. INOX       - kpl. 2 

8. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 11-odg. INOX       - kpl. 1 

9. Rozdzielacz FBH o.p. z przepł. 12-odg. INOX       - kpl. 2 

10. Szafka podtynkowa (2-4 obwodów) szer. 340 mm      - szt. 1 

11. Szafka podtynkowa (7-8 obwodów) szer. 570 mm      - szt. 4 

12. Szafka podtynkowa (9-10 obwodów) szer. 720 mm      - szt. 3 

13. Szafka podtynkowa (11-12 obwodów) szer. 800 mm      - szt. 3 

14. Złączka zaciskowa Eurokonus 16x3/4”       - szt. 196 

15. Termometr bimetaliczny stykowy        - szt. 122  

16. Siłownik termiczny 24V          - szt. 59 

17. Sentio Termostat bezprzewodowy        - szt.16 

18. Sentio Ramka do termostatu/czujnika       - szt.16 

19. Sentio Centrala sterująca CCU 8/16 wtyk EU      - szt. 5 

20. Sentio Moduł rozsz. A CCU 8we/16wy       - szt. 3 

21. Sentio Ekran dotykowy LCD         - szt. 1 

22. Taśma brzegowa dylatacyjna 8/150 z warstwą kleju (50m)     - szt. 20 

23. Profil dylatacyjny 2 mb.         - szt. 73 

24. Listwa do profilu dylatacyjnego 2 mb.       - szt. 73  

25. Plastyfikator do betonu 5 dm
3        

- szt. 22 

26. Taśma samoprzyl.48mm x 60 mb. biała/ogrzewanie podłogowe    - szt. 16 

27. Płyta systemowa Tacker 30 (10 m
2
)        - szt. 107 

28. Klips tack. Alfa Prem.16/42 mm kr.E3GE BL       - szt. 35.000 

29. Zawór VMV dn 15 kvs 2.50m
3
/h  gw pn16 , regulacyjny 3-drog. tmax=120°C   - szt. 11 

30. Głowica termostatyczna RAVK zdal.czuj.2,0m 25-65°c do układów c.w.u. i  
ogrzewań podłogowych          - szt. 11 

31. Zawór odcinający kulowy do c.o. pn0,6 , tmax.100
0
C , o połączeniach gwintowanych , 

      wielkość :  
       - dn 32 mm          - szt.9 
 - dn 25 mm          - szt.1 
 - dn 20 mm          - szt.1 
 

    

 


