UWAGA:

Przejscie przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ \
masami p.poz. o odpornosci zgodnie z klasg odpornosci

ogniowej stropu/ciany. R Z U t p arte r U

UWAGA:

1. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw: p rze d SZ kO I e | Od d Z I a* z’fO b ka

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

@ @ @ - oprawy kierunkowe: "praca na jasno"; skala 1:100 j
2. Projekt o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze

strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;
3. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad BILANS POWIERZCHNI . .
Bol ) s et becharks Fe/Z urzadzeniami p.poz., punktem pierwszej pomocy lub Przedszkole z oddzialem zlobka
o1qczenie wyrownawcze po_m. €Cl ﬂchn-ego e‘nar a re/in . przyciskiem a|arm0wym;
25x4mm, pofqczyé wszyst!(le metalowe instalacje w;hodzqce i | 4. Oprawy doswietlajace urzadzenia p.poz. montowaé na
wychodzqce z |pom. technicznego oraz metalowe obudowy urzqdzed. wysokosci 2.5-3m
Przejécie przez strop 2x Potqczy¢ pofqczenie wyréwnawcze pom. technicznego bednarkq ¥ e A~ L
rura osfonowa PCW 832/26 poprze ziqcze kontrolne~z] uziemienjem budynku. 5. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu Zrodet
B s ® - ciepta iflub chtodu; Parter
e N E \ STe sle 6. Rodzaj, typ piktogramow nalezy ustali¢ na etapie 1. |wiatrotap 10,93 100
@ J i ‘ ‘ i ! @ wykonastwa; 2 |szatnia 38,30 200
j— - 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi
LA Rozdzielnia Porm *DEEE:* ewakuacyjnel; 3. |kl.schodowa | 21,87| 100
| Tecznicznego UWAGA: 4. |korytarz 54.52| 100
150 d —
03 H, D O Wentylatory w pomieszczeniach nr 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21; 3. |W-C dzieci 2,91| 200
| | 22; 23; 28; 112; 113; 116; 123, zasilane z obwoddw 6. |W-C niepetnosprawnych 5563 200
Lo D I~ %: o$wietlenia, zataczane poprzez faczniki o$wietlenia lub 7. |serwer 6,28| 300
HYL | czujniki ruchu, z elektronicznym przekaznikiem z funkcjg 8 |W-C damskie g 14| 200
mem aa ) opoznienia wytgczenia, montowany w puszcze - - -
D D 20 Inwerter, szafka podtynkowej. Rozpatrywaé tacznie z projektem branzy R WG skl 37| 20
P == & =5— DC+AC sanitamej. 10.  |kl.schodowa I 2319| 100
2170 g%f UWAGA: 11.  |schowek porzadkowy 3,58| 100
@ Y M Tlﬁ ﬁ @ W pomieszczeniach, w ktdrych o$wietlenie zataczane jest 12. |szatnia 7.83] 200
[« o tacznikiem seryjnym ($wiecznikowym) nalezy od puszki .
” ) U "~ U e ) N > 13. |sala zlobek 58,30| 300
A tego tacznika do wypustu o$wietleniowego prowadzié
JH D j D G przewod czterozytowy np. N2XH-J 4x1,5mm2, (el a1 1
UWAGA: 15 |wezet sanitarny | 12,43 200
3 D :] D |_||_5 Korytka kablowe prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. 16. |sala zajec |l 66,99 300
D :] D i gg 0 Mocowac do stropu wlasciwego. 17. |magazyn | 510| 100
o Lé\z/\éﬁﬁﬁqw kolorze zielonym opisano typ korytek 18. |wezef sanitamy | 12,43) 200
D :] D G kablowych dla instalacji elektrycznych. L 6886 200
— I UWAGA: 20, |wiatrotap 3,19 100
A «;; }[ A W pomieszczeniach fazienki lub WC oprawy o$wietleniowe 21. |szatnia - kuchnia 537| 200
[ | D :] D G : L\ moqtowaé pdc:wxz(esj 225cn’1 (powdylzej strlefy 1,ﬁ) Qd 29 [W-C 6,34] 200
\ﬂ ’—‘ ’—‘ Ec\)/\z/fg;‘po ogi. Szczegoty wedtug opisu technicznego. g ——— 5.77] 200
] ! %E D j D G W pomieszczeniach tazienki i WC gniazda montowaé 24. _|kuchnia 46,16) 500
RKu./6 = D :] D " minimum 60cm od krawedzi wanny, kabiny prysznicowej 25, |magazyn 9,96| 100
@ @_ :f sl lub wylewki wody (kranu umywalki). Szczegoty wedtug 26. |magazyn warzyw-+obieralnia 4.86| 500
- 28 |5| D :] D | | opisu technicznego. 27.  |kuchnia wstepna 8,81| 500
e ] | gV\{AtGA: lokalizacjg gniazd 230V/400V el s ol
stateczng lokalizacje gniaz w
91 L4 | poszczegoinych pomieszczeniach uzgodnic z inwestorem ol o . o BN
1T [D — L na etapie wykonastwa. 30.  |pom. techniczne 19,82| 200
@ IC J 0 nn| = Ly @ UWAGA: 31, |wiatrotap 12,03 100
| Potaczenia wyrownawcze miejscowe w pomieszczeniach z Razem parter 560,63
_fiydrant HP25 wanng lub natryskiem wykona¢ przewodem Cu 1x4mm?,
3 nastepnie potaczy¢ z szyng PE w poszczegolnych
— — E LI napowietrzajgce rozdzielniach elektrycznych przewodem Cu 1x4mm2
A 3] g B UWAGA:
Do prowadzenia przewoddéw systemu oddymiania
uchylane zastosowac uchwyty E90. Przew6d mocowac uchwytami
20 na zewna co 30cm. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.
55 el | s UWAGA:
180(90+90) Okno . . Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuza
— — 200 - napowietrzajgce wylacznie do opisania minimalnych parametrow
Nz y . ) . -
| 3 | | 3 | H | Hz 2% technicznych, ktore powinny spetniac te produkty. L?ﬂ gniazdo 230V, 16A — podwdje
. 13 | 4 |E\r/(\;jpe;(towany przycisk pozarowego wytacznika pradu: kjﬂ gniazdo 230V, 16A — IP44
@ & #
a2 Rozdzielnia 3 (Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej. @ wypust 1-faz.
Przedszkola RP1 3 Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie]). t 3
@ HH — — AT - @ PWP1 powinien posiada¢ styk NC (normalnie zamkniety) @ wypust o—1az.
| 3 | | 3 | rRurg ‘oslpnowq. N4S0 #110 wprowudzm' do ze wzgledu na zastosowanie przycisku typu A, ktory po -
Il Il . Ll zdzielnicy obiektu pod posadzkq dla: . S . o rozdzielnia R
WLZ YKXS 5x120mm? zamonotowaniu szybki posiada przycisk wciniety. To va lokalnvch pof
L G oznacza, ze styki NC sg otwarte i po zbiciu szybki wroca, @ PuSzZa lokainych po qezen
D AR H - do swojego normalnego stanu i zamkna obwad powodujac wyrGwnawczych
50 RetllE 160(9+70)
)L | —i—071 zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtownym przycisk p—poz.
IS \E 200 Y. go w giownyl
(16) —] o) 3 REI60 wytaczniku pradu.
T)L’v@; ] 1T korytko kablowe
'l | ) | | ) | A H Urzadzenie sygnalizujace:
U U ] Dioda w obudowie dostosowanej do warunkow mikrofdlowa
o+ L zewnetrznych. czujka ruchu
| Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie . .
:Di ] wylaczenie zasilania obiektu poprzez ciagte Swiecenie. o8 tqcznik pojedynczy
@ T— Fle 1 —~ mfli @ Stergwany,zasﬂany bezposrednlozszafkl PWP lub ze /b/\chznik seryjny
i Hyfrant HP25 (D] L[] stykow krancowych przycisku PWP.
i ] L L1505 \p/\ fqcznik schodowy pojedynczy
<2: 1 [ Projektowany przycisk przeciwpozarowy pradu nalezy @f’(qcznik hermetyczny pojedynczy
180 — potaczy¢ z projektowanym gtéwnym wytgcznikiem pradu, ) .
Oy e |5| o |5| L ktéry znajduje sie w odrebnej strefie pozarowej. & tqeznik hermetyczny seryjny
.17
fqcznik schodowy pojedyncz
BiTflame 1000 FE180/PHI0 5x1,5mm? + BiTflame 1000 "©/\ k y polecynezy
, FE180/PH90 2x1,5mm? uktada¢ na konstrukcji i w sposéb
(1) L . zapewniajacy 60 minutowa wytrzymato$¢ ogniowa. )
nocnikgpia Cz: % % % % % % % % % % % % % % % Wewnatrz budynku przewéd uktadac na uchwytach E-90 <l optyczna czujka dymu
L @ o B U 180 @14 + @12 mocowanych do podioza $ruba tulejkowg ROP alarmowy
n 200 7@ rozporowa E90 M6x30 lub kotwa rozprezng E90 6x40 do IE, przycisk oddymiania
) Scianka h=1,3m konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut. @ wyoust 1—faz
@]\;f)’ ]@ N RS |5| |5| L Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktadaé w rurze » ’
o) (12 ostonowej odpornej ogniowo oraz odpornej na Centralka oddymiania
I @ C) D promieniowanie ultrafioletowe (@20mm + uchwyty E90 z podtrzymuni{arrnn
T © @20mm + éruba E90 6.3x35) i mocowanej do konstrukgji
odpornej ogniowo 60 minut.
@ R T HH @ W ziemi uktadac w rurze ostonowej (L450 @50/40 oprawa: downlight; szczelnosé: IP20/44; odpornos¢ mechaniczna: 1K06;
NIEBIESKA + ztaczka + uszczelka) i zabezpieczy¢ przed montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0C:+35%C; obudowa: tworzywo sztuczne;
_[2 RIF 180,57 wnikaniem wody i wilgoci do jej wnetrza. zasilacz 230-240V sprawnos¢: 86% zawiera Zrodto Swiatfa: tak; mocy: 20W;
& 90 @ Zrédfo Swiatfa: LED; rozsyf $wiatta: dookdlny, $wiecenie: bezposrednio; klosz:
L = pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny: 1850im;
f | 3 | N skutecznos¢ $wietina: 93Im/W; zywotnos¢ (L8OB10): 30 000h; klasa
- ochronnosci: Il; wymiary: 170x90mm
oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE;
Hill wersjo: AutoTest; strumiefi swietiny: 340 Im; zywotnos¢ LED: oprawa: downlight; szczelnosé: IP20/44; odpornos¢ mechaniczna: K07,
300 90 50 tys. r—g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C; P gnt i i p' : L
W o S . - A montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0°C:+35°C; obudowa: aluminium; zasilacz
o L4 | ! mgg“m{‘ p(l)llwse(glalnﬁz(l)(‘luia tothorll-p;)%:(l).*ll, o;ipor:noié mtechunlcznu. 230-240V sprawnos¢€: 80% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 24W; Zrédfo
. SZCZeinost: ; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta @ $wiatta: LED; rozsyt $wiatfa: obrotowo—symetryczny; Swiecenie: bezposrednio;
I o .. .
3 L] AW: taz natynkowy; - 1h: t . SE: odbfysnik: aluminiowy matowy fasetowy; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumief
I 2] . AU A AT S e swietiny: 2700Im; skutecznos¢ Swietina: 113im /W zywotnosc (LBOB1O): 50
1T RP1/2 ) 50 tys. r-gq; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy: 0°C++40°C; 000h; Klasa ochronnosci: I; wymiary: 240x140mm
T materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna:
‘QZ @D IKO7; szczelnos¢: IP41; bateria: LiFePO4; optyka: korytarz oprawa: modufowa; szczelnosé: IP20/40; odpornosé mechaniczna: IKO3;
montaz: podtynkowy, temp. pracy. 0C:+407C; obudowa: metalowa; zasilacz
LU oprawa AW: montaz: podtynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE; —— 230-240V_sprawnos¢: 867% zawiera zrodfo Swiatfa: tak; mocy: 28W; zrédfo
™ L wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 350 Im; zywotnos¢ LED: | 3 | $wiatta: LED; rozsyl $wiatfa: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezposrednio;
|,3, | ' 50 ty§. r-g; .zusﬂanle: 220-240VAC; ?emp. pracy: 0’C++40’C;‘ L1 Kosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM); barwa: 3000K; CRI/Ra: 80; strumiefi
1 Okno materiaf: poliweglan; klasa ochronnosci: Il; odpomos¢ mechaniczna: swietiny: 3500im; skutecznos¢ swietina: 125im/W; zywotnos¢ (LBOB10/L90B1O):
@ T napowietrioRce @ IKO8; szczelnosc: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: korytarz 100 000h/30 000h; klasa ochronnosci: |; wymiary: 595x595x80mm
) err 7o I itk et L
= C‘@ oprawa AW: montaz: podtynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE; .
wersja: AutoTest; strumiefi $wietiny: 350 Im; zywotnos¢ LED: oprawa: modufowa; szczelnosc: IP20/40; odporno$¢ mechaniczna: IKO3;
B . B . [D] 50 tys. r—g; zasilanie: 220~240VAC; temp. pracy: 0'C:+40%; montaz: podtynkowy, temp. pracy: 0'C:+40°C; obudowa: metalows; zasilacz
T e, petyane | = materiat: poliwgglan; Klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna:  230-240V sprawnosc: 887% zawiera zrodio Swiatta: tak; mocy: 43W; zrédio
L= LU |.3. | md na zewngf Z IK08; szczelnosc: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: uniwersalna | 4| Swiatfa: LED; rozsy! Swiatfa: obrotowo—symetryczny, $wiecenie: bezposrednio;
OI?r(IJSI' 3 L1 Kosz: pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny:
| napovietrzajqce ) oprawa AW: montaz: podtynkowy, czas pracy. 1h; tryb pracy: SE; 5000Im; skutecznost Swietlna: 116lm/W; zywotnos¢ (L80B10/L90B10): 100
( 5 wersja: AutoTest; strumief Swietlny: 350 Im; Zywotnos¢ LED: 000h/30 000h; klasa ochronnosci: Il; wymiary: 595x595x80mm
FA ° 50 tys. r—g; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: II; odporno§¢é mechaniczna: o . . . | . . R
; ) X AR . . prawa: modufowa; szczelnosé: IP20/40; odporno$t mechaniczna: 1K04;
IK08; szczelnosc: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta montaz: podtynkowy; temp. pracy. 0°C:+35°C; obudowa: metalowa; zasilacz
AW: taz podtynk Th t SE: 230-240V sprawnoSt: 89% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 36W; zrédto
3%::‘.':]9 Auio-ﬂ(;?' qsziru‘::\)ier‘lynsﬁi‘:le{incm:sgr?r:?n2 'otnrzgépltg([:)%c ! |5| Swiatta: LED; rozsyt $wiatfa: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezposrednio;
50 tJys‘. s sasianie: 220—240VAy(:)' temp. 'pray(\:uy. 0Cs440C: klosz: pleksi opalowa (PLX); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny:
| | materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornosé mechaniczna: 3950Im; skutecznost Swietina: 110im/W; zywotnos¢ (L80B10): 50 000h; klasa
C C IK08; szczelno$é: IP20; bateria: LiFePO4; optyka: otwarta ochronnosc: I; wymiary: 595x595x60mm
oprawa AW: montaz: natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SE; oprawa: przemysfowa; szczelno§€: IP65; odpornosé mechaniczna: 1K08;
wersja: AutoTest; strumiefi swietiny: 410 Im; Zzywotnos¢ LED: montaz: natynkowy; temp. pracy: —25C:+35°C; obudowa: poliwgglan; zasilacz
/\ 50 tys. r—-g; zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0°C:+40C; 230-240V sprawnos€: 90% zawiera Zrodfo Swiatta: tak; mocy: 50W; Zrédfo
@ @ materiat: poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: $wiatta: LED; rozsy! $wiatfa: dookdlny; $wiecenie: bezposrednio; klosz:
IK08; szczelnos¢: IP65; bateria: LiFePO4; optyka: brak poliweglan; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumien Swietiny: 7200Im;
oprawa AW: montaz: nqtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SE; skutecznosé Swietina: 144|m/W; 2ywotno§6 (LBOB10): 60 000h: klasa
wersja: AutoTest; strumiefi Swietiny: 410 Im; zywotnos¢ LED: ochronnosci: I; wymiary: 1245x100x90mm
50 tys. r—g; zasilanie: 220—240VAC; temp. pracy. —25C:+40C;
materiaf: poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢é mechaniczna: oprawa: przemysfowa; szczelnos¢: IP65; odpomos¢ mechaniczna: 1K08;
IK08; szczelnosc: IP65; bateria: LiFePO4; optyka: brak; montaz: natynkowy; temp. pracy: —25°C++35°C; obudowa: poliweglan; zasilacz
L akeesorium: grzatka 230-240V sprawnost: 90% zawiera Zrodfo $wiatta: tak; mocy: 34W; zrédto
[~ oprawa AW montaz: natynkowy; czas pracy Th; tryb pracy. SA — 7 —] $wiatfa: LED; rozsyl $wiatfa: dookdlny; Swiecenie: bezposrednio; klosz:
wersja: AutoTest; moc: W, zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g; poliwgglan; barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi $wietiny: 4700Im;
zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat: skutecznos¢ swietina: 138lm/W; zywotnos¢ (LBOB10): 60 000h; klasa
poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: 1K08; ochronnosci: I; wymiary: 1245x100x90mm
szczelno§6: IP40; bateria: LiFePO4; piktogram: “wyjscie
ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa
2 oprawa AW: montaz: podtynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: SA; Nazwa obiektu | Przedszkole 3-oddziatowe wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
2 wersja: AutoTest; moc: 1W; zywotnos¢ LED: 50 tys. r—g; budowlanego: | towarzyszgcg
~ zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat: Adres obiektu
= poliwgglan; klasa ochronnosci: Il; odpornos¢ mechaniczna: 1K08; budowlanego: Sokolniki, gm. Kotaczkowo, dziatki nr 239/3, 240/4
@ @ @ @ @ @ @ %‘ szczelnoé: IP40; bateria: LiFePO4; piktogram: "wyjscie
& ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa Tytut (nazwa) | Rzut Parteru - Instalacje Elektryczne - Projekt | Skalarysunku | 1:100
oprawa AW: montaz natynkowy, czas pracy: 1h; tryb pracy: SA; rysunku | Wykonawczy Zamienny Numer rysunku | EQ1
wersja: AutoTest; moc: 1W; zywotnosé LED: 50 tys. r—g; Funkcja: Imie, nazwisko i specjalnosé: Nr upr. bud. Podpis i data
zasilanie: 220-240VAC; temp. pracy: 0:+40°C; materiat: ) s . : -
poliweglan; klasa ochronnosci: Il; odpomosé mechaniczna: IK08; Projektant: | inz. Wojciech Majewski UAN.7342- <
szczelnoé: IP65; bateria: LiFePO4; piktogram: "wyjscie prenée: eeivezna | Specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna 107/91 S
: ; : ; : Y
ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa Opracowat: | 9

branza: elektryczna




