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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego instalacji oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w proj.
budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosci Sokolniki , gm. Kolaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid.
0112 Sokolniki ) .

Podstawa opracowania .

B zlecenie Inwestora;

B umowa z Inwestorem ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego
wraz z oddziatem Zztobka oraz z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Sokolniki , gm.
Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany
przez WDI — Biuro Projektow i Nadzoréw Budowlanych Spotka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 r. ;

B projekt budowlany branzy sanitarnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka
oraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki , gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski (
dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany przez WDI — Biuro Projektow i
Nadzoréw Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 r. ;

B projekt wykonawczy zamienny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-
oddziatlowego wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) ,
opracowany przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Spotka z 0.0. w Kaliszu , w maju
2024 r. ;

B aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym ;

W ustalenia z Zamawiajgcym ;

B uzgodnienia miedzybranzowe ;

B aktualne normy i katalogi urzadzen .

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje :

e projekt wykonawczy zamienny instalacji oddymiania klatek schodowych nr K1 i K2 dla budynku
przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem ztobka ;

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity DZ. U. 2024 z dn. 27 marca 2022 , poz.
474)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw ( tekst jednolity Dz.U.
2023 z dnia 21.marca 2023, poz. 822)

e PN-B-02877-04 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania .

¢ Instrukcja DTR projektowanych urzgdzen .

Wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j .
e Zgodnie z § 3 ust.1 rozporzgdzenia MSWiA j.w. projekt urzgdzen przeciwpozarowych (m.in. urzgdzenh
oddymiajgcych) musi zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.



Wymagania Polskich Norm i obliczenia dotyczace instalacji oddymiania.

e Powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynku niskiego powinna wynosi¢
co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej, jednak nie moze by¢
mniejsza niz 1 m?.

e Klatka schodowa K1

a=5% ,F=3146m° ,Acz=154m’ iAcz 21m°

minimalna warto$é Acz = 1,54 m®

Projektuje sie klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej oddymiania 1,55 m? i powierzchni
geometrycznej 2,25 m? , np. klapa oddymiajgco - wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA
THERM typ C - wymiar w $wietle dotu podstawy 150x150cm.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordow, przez ktére przedostaje sie powietrze uzupetniajgce,
umiejscowione w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢é co najmniej o 30 % wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni klap dymowych ,tj. 1,3 * 2,25 m? = 2,925 m?

Projektuje sie okno oddymiajgce o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o
wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 270x130cm:

- skrzydto uchylne gbrg na zewnatrz pomieszczenia

- zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs

- kat otwarcia: 90 °

- powierzchnia geometryczna Ag=3,01 m?

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,97 m?

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

e Klatka schodowa K2

a=5% ,F=2319m’ ,Acz=1,16m* iAcz 21m?

minimalna warto$é Acz = 1,16 m®

Projektuje sie klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej oddymiania 1,17 m? i powierzchni
geometrycznej 1,69 m* , np. klapa oddymiajgco - wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA
THERM typ C - wymiar w $wietle dotu podstawy 130x130 cm .

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw, przez ktére przedostaje sie powietrze uzupetniajgce,
umiejscowione w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni klap dymowych ,tj. 1,3 * 1,69 m? = 2,197 m?

Projektuje sie okno oddymiajgce o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o
wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 270x100cm:

- skrzydto uchylne gérg na zewnatrz pomieszczenia

- zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs

- kat otwarcia: 90 °

- powierzchnia geometryczna Ag=2,24 m?

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,47 m?

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Projektowane elementy skladowe instalacji oddymiania
Centrala oddymiania.



Zaprojektowano centrale sterowania oddymianiem , np. typ mcr SVM - 8A (24V) .

Informacja o produkcie:

+ kompaktowa centrala oddymiania

» do zastosowania na klatkach schodowych

» centrala wyposazona w mikroprocesor

» obstuguje jedna strefe oddymiania (1 linia, 1 grupa)

» catkowity prgd napeddéw 8A

+ komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji
Centrale tego typu opracowano specjalnie do zastosowania w matych obiektach budowlanych jak np.: klatki
schodowe. Uktady sterujgce posiadajg wysoki standard wyposazenia zapewniajgcy komfort obstugi miedzy
innymi dzieki zastosowaniu mikroprocesora. Zintegrowany service timer do kontroli czestosci zabiegdéw
konserwacyjnych, mozliwos¢ kodowania i nastawiania licznych funkcji np.: alarm w przypadku uszkodzenia,
regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu stanowig standardowe wyposazenie centrali.

Dane techniczne centrali SVM 24V-5A SVM 24V-8A
Zasilanie 230V~ /max. 1.2 A 230 V~ /max. 1.7 A
Napiecie wyjsciowe 24 V- 24 V-

llos¢ wyjs¢ 1 szt. 1 szt.

Maks. obcigzenie catkowite 5 [A] 8 [A]

Akumulatory 2 szt. 12 V/7,2 Ah 2 szt. 12 V/7,2 Ah
Wymiary (WxSxG) 238 x 113 x 286 [mm] 238 x 113 x 286 [mm]

Zasilanie rezerwowe — z baterii akumulatorow 2 x 2,2Ah (gwarantujg podtrzymanie zasilania przez 72
godziny od zaniku napiecia podstawowego)

Klapy oddymiajace
Zgodnie z obliczeniami powyzej minimalna powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosic :
- dla klatki schodowej K1 - Acz =1,16 m?,
- dla klatki schodowej K2 - Acz =1,16 m?.
Klapy oddymiajgce sg czescig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzg do odprowadzania z wnetrza
budynku dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru.
Dla klatki schodowej K1 projektuje sie klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej oddymiania 1,55 m?® np.
klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA THERM typ C :
e wymiar w $wietle dotu podstawy 150x150 cm



podstawa prosta sktadana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, om wysokosci catkowitej z
wiencem 50 cm, niemalowana

przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm

wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, kolor mleczny, oraz ptyta z poliweglanu
komorowego gr. 10 mm , kolor przezroczysty, (PCA10+PCA10)

oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x4A

klasyfikacja SL 550

klasyfikacja WL 1500

elementy uktadu sterujgcego schowane w podstawie

powierzchnia geometryczna Av = 2,25 m?

powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg Aa = 1,55 m?

klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

wspétczynnik przenikania ciepta Urc = 0,93 W/m?K

Dla klatki schodowej K2 projektuje sie klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej oddymiania 1,17 m? np.
klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA THERM typ C :

wymiar w swietle dotu podstawy 130x130 cm

podstawa prosta sktadana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, om wysokosci catkowitej z
wiehcem 50 cm, niemalowana

przygotowana do ocieplenia o gr. 50 mm

wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10 mm, kolor mleczny, oraz ptyta z poliweglanu
komorowego gr. 10 mm , kolor przezroczysty, (PCA10+PCAL10)

oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x4A

klasyfikacja SL 550

klasyfikacja WL 1500

elementy uktadu sterujgcego schowane w podstawie

powierzchnia geometryczna Av = 1,69 m?

powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg Aa = 1,17 m?

klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

wspotczynnik przenikania ciepta Urc = 0,91 W/m?K

Sitowniki do napowietrzania .
Klatka schodowa K1 :

Obliczenia wymaganej powierzchni napowietrzania :
2,25m*x1,3=2,925m’

Zapewnienie doprowadzenia powietrza realizowane bedzie poprzez proj. okno oddymiajgce o

charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH)

270x130cm:

- skrzydfo uchylne gérg na zewnatrz pomieszczenia

- profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9010

- wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m**K

- sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-750 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna

- zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs

- kat otwarcia: 90 °

- powierzchnia geometryczna Ag=3,01 m?

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,97 m2

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Do otwierania okna napowietrzajgcego sitowniki elektrycznej j.w.



Centralka oddymiajgca winna realizowac¢ otwarcie klapy oddymiajgcej po catkowitym otwarciu okna
napowietrzajgcego.

Klatka schodowa K2 :

Obliczenia wymaganej powierzchni napowietrzania :
1,69 m*x 1,3 = 2,197 m?

Zapewnienie doprowadzenia powietrza realizowane bedzie poprzez proj. okno oddymiajgce o

charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH)

270x100cm:

- skrzydto uchylne gérg na zewnatrz pomieszczenia

- profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9010

- wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m**K

- sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-750 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze
profili okna

- zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs

- kat otwarcia: 90 °

- powierzchnia geometryczna Ag=2,24 m®

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,47 m2

- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Do otwierania okna napowietrzajgcego sitowniki elektrycznej j.w.

Centralka oddymiajgca winna realizowac otwarcie klapy oddymiajgcej po catkowitym otwarciu okna

napowietrzajgcego.

Czujki dymu .
Zaprojektowano konwencjonalne optyczne czujki dymu + gniazda , znajdujgce sie na klatkach schodowych
K1iK2 , pod stropem parteru i pietra .

ol

Czujka optyczna sktada sie z zespotu dwoch diod. Pierwsza z nich — dioda podczerwona LED — nadaje
wigzke swietlng. Druga, odbiorcza umieszczona jest w labiryntowym tunelu. Do tej diody nie dociera w
normalnych warunkach $wiatto widzialne z zewnatrz ani tez z diody nadawczej. Gdy do czujki wnika dym,
dioda odbiorcza zaczyna odbieraC swiatto emitowane przez diode nadawczg, rozproszone na czastkach
dymu. Powoduje to reakcje czujki i przejscie w stan alarmu. Czujki sg wyposazone w optyczne wskazniki
zadziatania (alarmu) w postaci diody LED. Utatwia to odnalezienie wzbudzonej czujki.

Reczne przyciski oddymiania
Zaprojektowano reczne przyciski oddymiania mcr BVT .
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Reczne przyciski oddymiania umozliwiajg uruchomienie instalacji oddymiania przed zadziataniem czujki.
Dodatkowo przyciski umozliwiajg zdalne kasowanie. Przyciski posiadajg trzy diody sygnalizacyjne:

. czerwona — ALARM,
. z6tta — USZKODZENIE,
. zielona — OK.

Przewody zasilajgce i sygnatowe .

Do instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowaé przewody posiadajgce wymagane
przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb prowadzenia i mocowania przewodéw do podioza powinien
by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta przewodow.
Puszki rozgatezne i przytaczeniowe do przewoddéw o odpornosci ogniowej powinny posiadac¢ klase E9O i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przejscia przez przegrody i Sciany rozdzielajgce strefy
pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Wymagania ogélne dla przewodéw w klasie odpornosci ogniowej E9O.
* przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by zapewni¢ petng sprawnos¢ instalacji w warunkach pozaru
* instalacje uktadaé pod tynkiem lub w przewidzianych do tego typu instalacji korytach kablowych
spetniajgcych wymagania odpornoéci ogniowe;j
* sposéb ukfadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
Zasilanie centrali oddymiania mcr SVM - 8A (24V)
« zasilanie centrali nalezy wykona¢ przewodem HDGszo PH90 3x4,0 mm?
+ centrale nalezy zasili¢ napieciem 230VAC 50Hz , z obwodu przed gtownym wytgcznikiem pradu
e zasilanie centralki prowadzi¢ w korytku kablowym E-90 , w przestrzeni pomiedzy stropem korytarza
a sufitem podwieszanym
Linie zasilajgco — sterujace napedy
+ linie zasilajgce napedy elektryczne w klapach oddymiajgcych oraz sitowniki otworow
napowietrzajgcych ( okna napowietrzajgce na parterze budynku ) nalezy wykonaé przewodem
HDGs 3x1,5 mm”E90
e sposob uktadania przewodu pod tynkiem w bruzdzie wraz z jego mocowaniem ze stali nierdzewnej
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
Linie recznych przyciskéw oddymiania
* linie przyciskow oddymiania nalezy wykona¢ przewodem HDGs 7x1mm? E90
» sposo6b uktadania przewodu pod tynkiem w bruzdzie wraz z jego mocowaniem ze stali nierdzewne;j
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta
Linie dozorowe czujek pozarowych
* linie dozorowe czujek pozarowych nalezy wykonaé¢ przewodem przeznaczonym do instalacji
przeciwpozarowych YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?



* sposob uktadania przewodu pod tynkiem w bruzdzie wraz z jego mocowaniem ze stali nierdzewnej
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Informacje powykonawcze .

¢ Wykonawca powinien wystawi¢ ,protokét powykonawczy” w ktérym potwierdza, ze instalacja oddymiania
zostata wykonana zgodnie z niniejszym projektem branzowym.

o Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét z uruchomienia oraz prob odbiorczych instalacji
oddymiania — w szczegdélnosci nalezy sprawdzié, czy po zadymieniu czujki lub po nacisnieciu recznego
przycisku oddymiania centrala przechodzi w stan alarmowy, powoduje otwarcie klap oddymiajgcych oraz
drzwi napowietrzajgcych i pozostawia je w pozycji otwarte; .

Inne uwagi i zalecenia .

1. Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom w
zakresie zabezpieczeh przeciwpozarowych.

2. Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac.

e sprawdzenie dziatania wszystkich elementdw i urzgdzen stwierdzonych protokdtem,
e przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

e przeszkolenie personelu w zakresie obstugi i zasad postepowania,

e opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujgcego zasady postepowania.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem
0soby upowaznionej.

4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu mozliwe jedynie po
konsultacji i uzgodnieniu z projektantem i rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych .



Zestawienie sprzetu i urzadzen systemu oddymiania .

L.p.

Nazwa

llos¢

1.

Centrala oddymiania mcr SVM - 8A (24V)

Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi , zasilanie rezerwowe — z
baterii akumulatoréw 2 x 2,2Ah (gwarantujg podtrzymanie zasilania przez 72
godziny od zaniku napiecia podstawowego) ;

0 wymiarach : 238 x 113 x 286 [mm] ; montowana na $cianie budynku , na
pietrze klatek schodowych K1 i K2 ( lokalizacja wg rys.SOD-2 )

2 kpl.

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA THERM typ C:

- wymiar w swietle dotu podstawy 150x150cm

- podstawa prosta sktadana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, 0 wyso-
kosci catkowitej z wiehcem 50cm, malowana od wewnatrz RAL9010

- przygotowana do ocieplenia o gr. 50mm

- wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz ptyta
z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty, (PCA10+PCA10)

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, sitownik 1x4A

- klasyfikacja SL 550

- klasyfikacja WL 1500

- elementy ukfadu sterujgcego schowane w podstawie

- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,55 m2

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

- wspotczynnik przenikania ciepta Urc=0,93 W/m2K

1 kpl.

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa mcr ULTRA THERM typ C:

- wymiar w sSwietle dotu podstawy 130x130cm

- podstawa prosta sktadana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wyso-
kosci catkowitej z wiencem 50cm, malowana od wewnatrz RAL9010

- przygotowana do ocieplenia o gr. 50mm

- wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz ptyta
z poliweglanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty, (PCA10+PCA10)

- oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, sitownik 1x4A

- klasyfikacja SL 550

- klasyfikacja WL 1500

- elementy ukfadu sterujacego schowane w podstawie

- powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,17 m2

- klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

- wspotczynnik przenikania ciepta Urc=0,91 W/m2K

1 kpl.

Okno oddymiajgce o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o
wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 270x130cm:

- skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

- profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9010

- wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m**K

- sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-750 (2 x 2,6 A, 24V),
montaz na bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze
naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna

- zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs

1 kpl.




- kat otwarcia: 90 °

- powierzchnia geometryczna Ag=3,01 m?

- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,97 m?
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

5. Okno oddymiajgce o charakterze napowietrzania mcr OSO THERM 75 o
wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 270x100cm:
- skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia
- profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9010
- wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m**K
- sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26G-450 (2 x 2,6 A, 24V),montaz na
bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium,
konsole montazowe w kolorze profili okna
- zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs
- kat otwarcia: 90 °
- powierzchnia geometryczna Ag=2,24 m?
- powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,47 m?
- okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
6. Optyczna czujka dymu z gniazdem 2 kpl.
7. Reczny przycisk oddymiania mcr BVT 2 kpl.
8. Przewdd typ HDGszo PH90 3x4 mm? , prowadzony w korytku kablowym mb. 30
E-90 nad sufitem podwieszanym
9. Przewod typ HDGs 3*1,5 mm?E90 , prowadzony w bruzdach pod tynkowych mb.69
10. Przewod typ HDGs 7*1,0 mm?® E90, prowadzony w bruzdach pod tynkowych mb.11
11. Przewod typ YnTKSY ekw. 1*2*0,8 mm?® E90, prowadzony w bruzdach pod mb.19
tynkowych
12. | Systemy nosne tras kablowych BAKS E90 ( uchwyty E90 , KSA12+SROM6*30+ mb. 99
TRSOM6)
11. Masa ogniochronna EI60 dm® 10




