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Opis techniczny .

Specyfikacje materiatowe .

Rysunki :
- Rys. SWK1 - Rzut parteru - Instalacja wew. wod.-kan. , p.poz. , c.w.u. i c.t., skala 1:100
- Rys. SWK2 - Rzut pietra - Instalacja wew. wod.-kan. , p.poz., c.w.u. i c.t., skala 1:100
- Rys. SWKS - Rzut dachu - Instalacja , wew. wod.-kan. , p.poz. , c.w.u. i c.t. skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego instalacji wewnetrznej wod.-kan. , p.poz. , c.w.u. i c.t. w
proj. budynku przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddzialem zlobka oraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Sokolniki , gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ;
obreb ewid. 0112 Sokolniki ) .

Podstawa opracowania .

B zlecenie Inwestora;

B umowa z Inwestorem ;

B projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego
wraz z oddziatem ztobka oraz z infrastrukturg towarzyszgacg w miejscowosci Sokolniki , gm.
Kotaczkowo , pow. wrzesinski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany
przez WDI — Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018 . ;

B projekt budowlany branzy sanitarnej , budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka
oraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki , gm. Kotaczkowo , pow. wrzesinski (
dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) , opracowany przez WDI — Biuro Projektow i
Nadzorow Budowlanych Spoétka z 0.0. w Kaliszu , w sierpniu 2018r. ;

M projekt wykonawczy zamienny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej , budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem Zlobka oraz z infrastrukturg towarzyszgca w miejscowosci Sokolniki ,
gm. Kotaczkowo , pow. wrzesihski ( dziatki nr 239/3 i 240/4 ; obreb ewid. 0112 Sokolniki ) |,
opracowany przez WDI — Biuro Projektow i Nadzorow Budowlanych Spétka z 0.0. w Kaliszu , w maju
2024 . ;
aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy , w skali 1:500 , terenu opracowania z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym ;
ustalenia z Zamawiajgcym ;
uzgodnienia miedzybranzowe ;
aktualne normy i katalogi urzadzen .

Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuije :

e projekt wykonawczy zamienny instalacji wewnetrznej wod.-kan. , p.poz. , c.w.u. i c.t. dla budynku
przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka ;

Opis przyjetych rozwigzan technicznych .

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN. , P.POZ., C.W.U.IC.T.

Zakres opracowania .
Opracowanie niniejsze obejmuije :
Dane ogdlne .
Instalacja wody zimnej .
Instalacja zimnej wody do celéw p.poz. ( instalacja hydrantowa )
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji .
Izolacje termiczne .
Instalacja kanalizacji sanitarnej .
Instalacja ciepta technologicznego .
Préby szczelnosci .

e Uwagi koncowe .
Dane ogéine .
Projektowany budynek przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddziatem Zlobka bedzie zasilany w energie
cieplng dla potrzeb c.w.u. z proj. wbudowanego zrédta ciepta c.o. i c.w.u.- kaskady 2-ch pomp ciepta
powietrze/woda typu monoblok o tgcznej mocy Q = 129,2 kW , zlokalizowanego na parterze proj. budynku
w wydzielonym pomieszczeniu z wejsciem zewnetrznym . Monoblokowe pompy ciepta powietrze/woda
zostang zamontowane na zewnatrz budynku przedszkola , na dachu budynku .
Miejscem wigczenia projektowanej instalacji wewnetrznej c.w.u i cyrkulacji c.w.u. do instalacji zrédta ciepta
sg przewody : c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. , zlokalizowane w pomieszczeniu nr 30 .
Projektowany budynek przedszkola 3-oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka bedzie zasilany w zimng wode
do celéw socjalno-bytowych oraz do celéw p.poz. z istniejgcej w ul. Lesnej , wiejskiej sieci wodociggowej dn




100 PCV , poprzez proj. przytacze wodociggowe wody PE100 SDR17 dz 90*5,4 /dz 75*4,5 mm . Miejsce
witgczenia projektowanej instalacji wewnetrznej zimnej wody do proj. przytagcza wodociggowego
przewidziano w obrebie pomieszczenia nr 30 , na parterze proj. budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z
oddziatem Ztobka .
Instalacja wody zimnej do celdw socjalno-bytowych .
Przewody projektowanej instalacji zimnej wody do celéw socjalno-bytowych podtgczy¢ do proj. zewnetrznej
instalacji zimnej wody , za zestawem wodomierzowym , zlokalizowanym w pomieszczeniu j.w.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z przekfadkg aluminiowg ,
taczonych za pomoca specjalnych zaprasowywanych ztgczek , toworzywowych lub mosieznych dla rur
wielowarstwowych Przewody poziome nalezy generalnie prowadzi¢ w posadzce parteru proj. budynku.
Podejscia pod przybory projektuje sie prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach sciennych .
Instalacja wody zimnej do celéw p.poz.( instalacja hydrantowa ).
Przewody projektowanej instalacji zimnej wody do celéw p.poz. ( instalacje hydrantowg ) poditgczy¢ do proj.
zewnetrznej instalacji zimnej wody , za zestawem wodomierzowym , zlokalizowanym w pomieszczeniu
zrodta ciepta (pom. nr30) .
Instalacje wody zimnej dla celow p.poz. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych wg TWT-2 , tgczonych za pomocg potgczen gwintowanych . Przewody poziome nalezy
generalnie prowadzi¢ w posadzce parteru proj. budynku oraz w bruzdach sciennych Podejscia pod przybory
projektuje sie prowadzi¢ w posadzkach lub w bruzdach $ciennych . Zastosowano :
e hydranty wewnetrzne, wnekowe HP-25, dn25 bez okna, z bebnem, o dtugosci weza 30 mb , o
wymiarach: 805/700/260 mm — szt.2 ;
e hydranty wewnetrzne , nascienne HP-25, dn25 bez okna, z bebnem, o dtugosci weza 30 mb , o
wymiarach: 805/700/260 mm — szt.2 ;
Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji c.w.u.
Instalacje c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z przektadka aluminiows,
taczonych za pomocg specjalnych zaprasowywanych ztgczek , toworzywowych lub mosieznych dla rur
wielowarstwowych Przewody poziome w obrebie budynku nalezy prowadzi¢ w bruzdach , pod posadzkag
parteru . Przewody pionowe oraz podejscia pod przybory sanitarne nalezy prowadzi¢ w bruzdach , w
Scianach.
Zlewozmywaki :
e Baterie chromowane kuchenne nascienne
Umywalki :
e Baterie chromowane umywalkowe
Natryski :
e Baterie chromowane natryskowe
Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieptej przewidziano cyrkulacje wymuszong przy pomocy
pompy cyrkulacyjnej , zamontowanej w pomieszczeniu proj. zrodta ciepta c.o. i c.w.u. , zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu z wejsciem zewnetrznym , na parterze budynku .
Dla pomieszczeh sanitariatow dla dzieci , zlokalizowanych przy salach zajeciowych , przewidziano
miejscowe mieszanie cieptej wody przy pomocy termostatycznych zaworéw mieszajgcych c.w.u np. typ
523150 dn20 mm — szt. 1 oraz termostatycznych zaworéw mieszajgcych c.w.u np. typ 523170 dn32 mm —
szt. 2. Zastosowano metode cyrkulacji nr | ,tj. cyrkulacje w obwodzie wody gorgcej ( przewdd powrotny
cyrkulacji przytgczony do wejscia wody gorgcej do zaworu mieszajgcego) .
Jako armature czerpalng przewidziano :
e baterie jednootworowe na wode zmieszang do umywalek , zlewozmywakow , pomieszczen natryskowych
W tym :
¢ baterie umywalkowe do wody zmieszanej , ze sterowanym zamknieciem odptywu , o wysiegu wlewki
120 mm , chromowane
¢ bateria natryskowe natynkowe , chromowane do wody zmieszanej
e baterie jednootworowe do umywalek , zlewozmywakow , pomieszczen natryskowych ,w tym :
¢ baterie umywalkowe mieszaczowe z gtowicg ceramiczna , ze sterowanym zamknieciem odptywu , o
wysiegu wlewki 120 mm , chromowane
¢ baterie natryskowe natynkowe , chromowane
e armatura odcinajgca do w-c
o kurki czerpalne 2 cala ze zlgczkg do weza
Izolacje termiczne .
Rurociggi : wody zimnej , cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. prowadzone w bruzdach , w posadzkach
oraz $cianach budynku , zaizolowaé otulinami polietylenowymi FRZ o grubosci 13 mm. Rurociagi : wody



zimnej , cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. prowadzone na zewnatrz Scian , zaizolowaé otulinami
poliuretanowymi PUR o grubosci 20 mm.
Proby szczelnosci .
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po montazu rur . Armature
czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci , na czas préby nalezy jg zastapi¢ korkami .
Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg , doktadnie odpowietrzajac w najwyzszym punkcie .
Wielkos¢ cisnienia prébnego P prob. = 0,9 MPa . Instalacje uwaza sie za szczelng , jesli podczas 20 min.
trwania proby manometr nie wykaze spadku cisnienia .
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. nalezy podda¢ 2-krotnej probie szczelnosci . Po przeprowadzeniu
préby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej , instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temperaturze
55°C i cignieniu 0,6 MPa .Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia
wodg . Podczas tej préby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowa¢ zachowanie
kompensatoréow , punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych
Uwagi koncowe .
Catos¢ instalacji wewnetrznej zimnej wody , c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — tom Il . Instalacje Sanitarne i
Przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej .
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z poszczegdlnych pomieszczen proj. budynku przedszkola 3-
oddziatowego wraz z oddziatem Ztobka projektuje sie przy pomocy pionéw i poziomoéw do proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej Ks200 , podtgczonego do proj. na terenie posesji , przepompowni $ciekéw sanitarnych
Ps-1 . Miejsce wigczenia projektowanej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do proj. przytacza
Ks200 przewidziano w obrebie pomieszczen , na parterze budynku .
Przewody kanalizacyjne prowadzone na $cianach wykonac z rur kanalizacyjnych PVC , kielichowych dla
kanalizacji wewnetrznej , uszczelnianych uszczelkami gumowymi . Kazdy pion kanalizacyjny nalezy
wyposazy¢ w czyszczak i wywiewke . Rurociggi PVC montowane w wykopie pod posadzkg parteru proj.
budynku winny by¢ wykonane z rur PVC-u klasy S (SDR34,SN8), przeznaczonych dla sieci zewnetrznych .
Projektuje sie nastepujace przybory sanitarne :
Projektuje sie nastepujace przybory sanitarne :
e urzadzenia kompaktowe 6 dm?, sktadajgce sie z :

e miski ustepowej kompaktowej stojgcej , lejowej z odptywem pionowym + deska

sedesowa twarda

e dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcja ,,
e urzadzenia kompaktowe 6 dm® bez barier dla 0oséb niepetnosprawnych , sktadajace sie z :

e miski ustepowej kompaktowej stojgcej , lejowej z odptywem pionowym + deska sedesowa twarda

e dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcjg ,STOP”
e urzadzenia kompaktowe 6 dm®dla matych dzieci, sktadajace sie z :

o miski ustepowej kompaktowej stojgcej , lejowej z odptywem pionowym , o wysokosci 33 cm

+ deska sedesowa z tworzywa Duroplast ( czerwona )

e dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcjg ,STOP”
e umywalki wiszgce z otworem 65*48 cm
o umywalki wiszgca dla matych dzieci
e wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego , z kotnierzem izolacyjnym , z obracalng nasadkg o 150

mm , z rusztem ze stali nierdzewnej , odptyw ® 50 mm
o zlewozmywaki ze stali szlachetnej naktadane 2-komorowe , bez ociekacza , o wymiar. 800*500

mm
¢ zlewozmywaki ze stali szlachetnej naktadane 1-komorowe z ociekaczem , o wymiar. 800*500 mm
e brodziki akrylowe pétokragte standard , o wymiarach : 90*90 cm , gtebokos¢ 13 cm , bez panela ,

odptyw ® 52 mm + nogi do brodzika 90 cm SN2
Uwagi koricowe .
o Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi .
o Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp dla wystepujgcych rodzajéw robét .
e Calos¢ robot montazowych préby i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi

Odbioru i Prowadzenia Robot Budowlano —Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” .

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

dla realizacji wewnetrznej instalacji : kanalizacji sanitarnej , p.poz. , zimnej wody i cieptej wody
uzytkowej dla proj. budynku przedszkola 3-oddzialowego wraz z oddzialem ztobka oraz infrastruktura



towarzyszgcg w miejscowosci Sokolniki, przy ul. Lesnej 1A, 62-305 Sokolniki , gm. Kofaczkowo
( dziatka nr 239/3 i 240/4, obreb: Sokolniki ) .

No oA

10.
11.

12

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

INSTALACJA WEWNETRZNA P.POZ.

. Przewody i ksztattki instalacji wewnetrznej p.poz. z rur stalowych czarnych ze szwem ,

podwojnie ocynkowanych wg TWT-2 , izolowane termicznie otuling kauczukowg o grub. 9 mm
uktadane pod posadzkg parteru oraz wewnatrz scian budynku , w bruzdach podposadzkowych i
Sciennych , o s$rednicach :

- dn 65 mm mb. 15,5
-dn 40 mm mb. 16,5
-dn 32 mm mb. 8,0
-dn 25 mm mb. 4,0
. Zawory odcinajgce kulowe , do wody zimnej PN10 , o potgczeniach gwintowanych ,
o Srednicy :
e dn25mm - szt. 4
e dn65mm - szt. 1
. Hydrant wewnetrzny , nascienny HP-25, dn 25 z oknem ,o dlugosci weza L= 30 mb. kpl.2
. Hydrant wewnetrzny , wnekowy HP-25, dn 25 z oknem ,0 diugosci weza L= 30 mb. kpl.2
INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
. Urzadzenie kompaktowe 6 dm?®, skfadajgce sie z : kpl.6

e miski ustepowej kompaktowej stojgcej , lejowej z odptywem pionowym + deska
sedesowa twarda
o dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcjg ,STOP”

. Urzadzenie kompaktowe 6 dm?dla oséb niepetnosprawnych , sktadajace sie z : kpl.2

¢ miski ustepowej kompaktowej stojgce;j , lejowej z odptywem poziomym + siedzisko
dla os6b niepetnosprawnych ( specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe , bez pokrywy)
e dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcjg ,STOP”

. Urzadzenie kompaktowe 6 dm® dla matych dzieci , sktadajace si¢ z : kpl.13

e miski ustepowej kompaktowej stojgcej , lejowej z odptywem pionowym dla matych dzieci
, 0 wysokosci 33 cm + deska sedesowa z tworzywa Duroplast ( czerwona )
e dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym z funkcjg ,STOP”

. Umywalka ceramiczna wiszgca z pétpostumentem i ostong , z otworem kpl.8
. Umywalka ceramiczna wiszgca z pétpostumentem i ostong , z otworem dla dzieci kpl.14
. Umywalka ceramiczna wiszgca , z otworem dla os6b niepethosprawnych kpl.2
. Brodzik akrylowy potokragty standard , o wymiarach : 90*90 cm , gtebokos$é
13 cm, bez panela , odptyw ® 52 mm + nogi do brodzika 90 cm SN2 kpl.1
. Brodzik akrylowy kwadratowy dla dzieci, o wymiarach : 90*90 cm , bez panela ,
odptyw ® 52 mm + nogi do brodzika 90 cm SN2 kpl.5
. Pisuar pojedynczy z zaworem spustowym kpl.1
Umywalka ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej , wiszgca — kuchnia kpl.2
Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego , z kotnierzem izolacyjnym , z obracalng
nasadkg o 150 mm , z rusztem ze stali nierdzewnej , odptyw ® 75 mm kpl.6
. Wywiewka dn 75 mm szt.7
Czyszczak — rewizja dn 110 mm szt.7
Basen 2-komorowy ze stali nierdzewnej 140*70*50 cm szt.l
Stot ze zlewem 1-komorowym i potkg ze stali nierdzewnej o wym. 80x60x85 kpl.1
Stoét ze zlewem 2-komorowym i pétkg ze stali nierdzewnej o wym. 80x60x85 kpl.1
Szafka kuchenna ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem dla pom. socjalnych
100x60x85 kpl.1
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej — kottownia kpl.1
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego z odptywem o sr. 50 mm szt.29
Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego z odptywem o sr. 50 mm szt.2
Przewody i ksztaltki kanalizacji sanitarnej z PVC dla instalacji wewnetrznej ( do montazu

poziomoéw kanalizacji sanitarnej oraz montazu pionéw w $cianach budynku i na
$cianach budynku oraz do montazu podejs¢ kanalizacji sanitarnej do przyboréw , o zakresie
$rednic ® 50-110 mm , wtym :



-dn 50 mm mb. 30,9

-dn 75 mm mb. 29,0

-dn 110 mm mb. 39,2
22. Przewody i ksztattki kanalizacji sanitarnej z PVC dla sieci zewnetrznych ( do montazu pozio-
mow kanalizacji sanitarnej pod posadzkg parteru - w gruncie , o zakresie srednic ® 50-200

mm , w tym :
-dn 50 mm mb. 24,4
-dn 75 mm mb. 11,6
-dn 110 mm mb. 49,2
-dn 160 mm mb. 33,3
-dn 200 mm mb. 26,5
23. Porecz uchylna tukowa ze st. nierdz. o dt. L=700mm szt. 2
24. Porecz stata tukowa ze st. nierdz. o dt. L=700mm szt. 2
25. Porecz uchylna tukowa ze st. nierdz. o dt. L=600mm szt. 2
26. Porecz stata tukowa ze st. nierdz. o dt. L=600mm szt. 2
INSTALACJE WEWNETRZNE : ZIMNEJ WODY , CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
| CYRKULACJI C.W.U.
1. Przewody i ksztattki instalacji : wody zimnej , c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. oraz cieptej wody
zmieszanej z rur tworzywowych wielowarstwowych z przekfadkag aluminiowg do wody zimnej
i cieptej , izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej (niebieski) o grub. 13 mm ,
uktadane pod posadzkg lub w bruzdach sciennych , o zakresie $rednic $16*2 — ©63*
6,0 mm , wtym:
-@16*2,0 mm mb. 172,5
-3 20%2,25 mm mb. 85,5
- @ 25*2,5 mm mb. 76,5
- 32*3,0 mm mb. 23
-3 40%4,0 mm mb. 21
- @ 50"4,5 mm mb. 30,5
- 63"6,0 mm mb. 2,5
2. Zawor kulowy odcinajgcy do wody zimnej , z koncéwkg do weza , wielkos¢ ® V2 cala szt.7
3. Mieszacz termostatyczny c.w.u np. typ 523150 dn20 mm szt.l
4. Mieszacz termostatyczny c.w.u np. typ 523170 dn32 mm szt.2
5. Bateria umywalkowa do wody zmieszanej - dla dzieci szt.14
6. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm szt.10
7. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm — dla
0s6b niepetnosprawnych szt.2
8. Baterie zlewomywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej15 mm szt.5
9. Baterie natryskowe do wody zmieszanej wraz z deszczownig - dla dzieci szt.5
10. Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.l
11. Zawor do WC szt.21
12. Zawor do zmywarki szt.1
13. Zawoér do pisuaru szt.l
14. Przebijanie otwordw $r. 110 mm o diugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu otw.21

Instalacja ciepta technologicznego dla proj. central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych Nr 1 i Nr2
1. Przewody instalacji c.t. z rur tworzywowych wielowarstwowych z przektadkg aluminiowg instalacyjne do
c.0., izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu ochronnym PVC , o grub. 30
mm , uktadane na zewnatrz $cian , na wspornikach i wieszakach , w przestrzeni ogrzewanego parteru
bud. przedszkola , w przestrzeni pomiedzy stropem wiasciwym a stropem podwieszonym , na drodze :
proj. zrédto ciepta w parterze budynku - nagrzewnice zamontowane w centralach wentylacyjnych nr 1i 2 ,
zlokalizowane odpowiednio :
e centrala wentylacyjna nawiewna nr 1 ( o wydajnosci 3.350 m3/h) Zlokalizowana na zewnetrz budynku
przedszkola , na dachu budynku przedszkola
e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta nr 2 ( o wydajnosci 6.270 m®h)
zlokalizowana na zewnetrz budynku przedszkola, na dachu budynku przedszkola
, 0 $rednicy:



e dz 40*4,0 mm mb. 10
e dz32*3,0 mm mb. 75
2. Przewody instalacji c.t. z rur tworzywowych wielowarstwowych z przektadkg aluminiowag instalacyjne do
C.0. , izolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu ochronnym PVC , o grub.
60/50 mm , uktadane na zewnatrz budynku przedszkola , na wspornikach , na drodze : proj. zroédto ciepta
w parterze budynku - nagrzewnice zamontowane w centralach wentylacyjnych nr 1 i 2 , zlokalizowane
odpowiednio :
¢ centrala wentylacyjna nawiewna nr 1 ( o wydajnosci 3.350 m3/h) zlokalizowana na zewnetrz budynku
przedszkola , na dachu budynku przedszkola
e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta nr 2 ( o wydajnosci 6.270 m3/h)
zlokalizowana na zewnetrz budynku przedszkola, na dachu budynku przedszkola

, 0 $rednicy:
e dz 40*4,0 mm mb. 9,5
e dz32*3,0mm mb. 18

3. Wezet pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej — 35% glikol propylenowy) zapewnia ptynng
regulacje mocy grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.
Uktad WPG skfada sie z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy
wodnej, tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, zaworéw odcinajacyh od zrédta ciepta.

typ: WPG-25-080-10 , napiecie znamionowe 230/1/50 W, prad nominalny 1,1 A, Kvs 10,00 kpl.2
4. Przejscie przez przegrody budowlane rurami instalacji c.t.
- poziome ( $ciany proj. budynku przedszkola ) kpl. 8
, W tym 2 kpl. uszczelnione EI30
- pionowe (stropy i stropodach budynku przedszkola ) kpl. 8

, Wtym 2 kpl. uszczelnione EI30



