
CHODNIK/PERON 

�CIEflKA ROWEROWA

ZATOKA AUTOBUSOWA

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C90/3 

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwi„zana o CBR >=60%
warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwi„zana o CBR >=25%

warstwa odc.: geotkanina o wytrzyma‡o�ci na rozci„ganie min. 45 kN/m

gr. 16cm

gr. 20cm

gr. 20cm

gr. 20cm

  poprzeczne w maskymalnym rozstawie 10m i obustronne dylatacje pod‡u¿ne

 i obustronne dylatacje pod‡u¿ne, przy krawe¿niku i oporniku. Dylatacje  spoinowaæ 

poliuretanow„ mas„ zalewow„ (5 cm), uszczelniæ poliuretanowym sznurem dylatacyjnym, 

poni¿ej wype‡niæ grysem kamiennym o uziarnieniu 1/3 (5 cm).

 Kostka kamienna 15/17 zatopiona na g‡Œboko�æ 5cm w ‡awie bet. C16/20*

OPORNIK

opornik betnowy 12x25cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

KRAW˚flNIK ISTNIEJ¥CY

z oporem zewnetrznym 17x18cm
‡awa z bet. C12/15 33x15cm

gr. 3cm

obrze¿e betonowe 8x30cm

podsypka cem. - piask. 1:4

OBRZEflE

z oporem zewnetrznym 10x18cm

‡awa z bet. C12/15 18x10cm
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ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK/PERON �CIEflKA ROWEROWA
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podsypka cem. - piask. 1:4

CHODNIK/PERON 

kostka betonowa (szara cegie‡ka)

CHODNIK/PERON

0,00

2,0%

2,0%

2,0%

UL. WOJSKA POLSKIEGO

B-B

90/3

gr. 15cm

podsypka cem. - piask. 1:4

z oporem zewnetrznym 15x25cm
‡awa z bet. C12/15 33x15cm

krawŒ¿nik betonowy 22x15 cm

0,00

C-C

KRAW˚flNIK NAJAZDOWY (0cm)

przejazd dla rowerzystów przez jezdnie i torowisko tramwajowe

przej�cie dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowezatoka autobusowa i peron

TOROWISKO TRAMWAJOWE

OPORNIK

opornik betnowy 12x25cm

podsypka cem. - piask. 1:4

z oporem zewnetrznym 17x18cm
‡awa z bet. C12/15 33x15cm

podsypka cem. - piask. 1:4

z oporem zewnetrznym 15x25cm
‡awa z bet. C12/15 33x15cm

krawŒ¿nik betonowy 22x15 cm

KRAW˚flNIK NAJAZDOWY (+2cm)

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna rowkowa 60R2 (Ri60N) z przytwierdz. SB

wk‡adka do komór ‡ubkowych

podk‡ad B/SB/Ri60

PODBUDOWA TOROWISKA

ZADBUDOWA TOROWISKA

pod‡o¿e gruntowe

0,09

P£YTKA OSTRZEGAWCZA

ISTNIEJ¥CE PODK£ADY 

WRAZ Z PODBUDOW¥ TOROWISKA
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�CIEflKA/PERON 

warstwa �cieralna z AC 8S gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 

 (nasi„kliwo�æ i mrozoodporno�æ <1%)
z kruszywem  C       uziarnienie MN 0/31,5mm

gr. 15cm

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki
zwi„zanej cementem C3/4 o/16mm

gr. 6cm

gr. 3cm

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki
zwi„zanej cementem C3/4 o/16mm gr. 15cm

gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10
0/16mm
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90/3

warstwa �cieralna z AC 8S

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej 

 (nasi„kliwo�æ i mrozoodporno�æ <1%)
z kruszywem  C       uziarnienie MN 0/31,5mm

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki
zwi„zanej cementem C3/4 o/16mm

gr. 5cm

gr. 15cm

gr. 15cm
podsypka cem. - piask. 1:4

kostka betonowa (szara cegie‡ka) gr. 6cm

gr. 3cm

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki
zwi„zanej cementem C3/4 o/16mm gr. 15cm

gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

BARIERA U-12

PODNÓflKI ROWEROWE
NA �CIEflCE ROWEROWEJ

S£UP SYGNALIZACJI �WIETLNEJ

S£UP SYGNALIZACJI �WIETLNEJ

S£UP SYGNALIZACJI �WIETLNEJ

3,606.92

SCIEflKA/PERONTOROWISKO TRAMWAJOWE
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PODNÓflKI ROWEROWE
NA �CIEflCE ROWEROWEJ

zmienne%

 
* Wype‡niæ spoin„ trasowo-cementow„ do 2/3 wysoko�ci kostki. Wykonaæ dylatacje

kostka kamienna ‡upana 15/17 zatopiona na g‡. 5cm w ‡awie bet. C16/20*

przek‡adka podszynowa TPP-P/180/12/G
gr. 5cm

gr. 7cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC8S

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa z kruszywa 315,/50mm (sypana do po‡owy podk‡adu 

gr. 20cm

gr. 25cm
podbudowa stabilizowana cementem, Rm=2,5 MPa
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

gr. 25cm

gr. 8cm

gr. 15cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

lub zamiennie p‡yta betonowa C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym

P£YTKA OSTRZEGAWCZA Z POLIMEROBETONU

podbudowa z kruszywa 31,5/50mm 

strunobetonowego) 

KOSTKA KAMIENNA 4x6cm - 4 sztuki

0/16mm

NAWIERZCHNIA TOROWA

szyna rowkowa 60R2 (Ri60N) z przytwierdz. SB

wk‡adka do komór ‡ubkowych

podk‡ad B/SB/Ri60

PODBUDOWA TOROWISKA

ZADBUDOWA TOROWISKA

pod‡o¿e gruntowe

ISTNIEJ¥CE PODK£ADY 

WRAZ Z PODBUDOW¥ TOROWISKA

przek‡adka podszynowa TPP-P/180/12/G
gr. 5cm

gr. 7cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC8S

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa z kruszywa 315,/50mm (sypana do po‡owy podk‡adu 

podbudowa stabilizowana cementem, Rm=2,5 MPa
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

gr. 8cm

gr. 15cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

lub zamiennie p‡yta betonowa C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym

podbudowa z kruszywa 31,5/50mm 

strunobetonowego) 

gr. 25cm
gr. 25cm

gr. 20cm

WYMIANA NAWIERCHNI JEZDNI

warstwa �cieralna z SMA 11

siatka szklana przeciwspŒkaniowa 100/100kN
przes„czona asfaltem  posypk„ z piasku

  kwarcowego i z zabezpieczenie foli„

warstwa profilowa z AC 16W 35/50 

gr. 4cm

gr. 4cm

WYMIANA NAWIERCHNI JEZDNI

warstwa �cieralna z SMA 11

siatka szklana przeciwspŒkaniowa 100/100kN
przes„czona asfaltem  posypk„ z piasku

  kwarcowego i z zabezpieczenie foli„

warstwa profilowa z AC 16W 35/50 

gr. 4cm

gr. 4cm
UL. WOJSKA POLSKIEGO

ISTNIEJ¥CA PO£UDNIOWA 

NAWIERZCHNIA JEZDNI

WYMIANA NAWIERCHNI JEZDNI

warstwa �cieralna z SMA 11

siatka szklana przeciwspŒkaniowa 100/100kN
przes„czona asfaltem  posypk„ z piasku

  kwarcowego i z zabezpieczenie foli„

warstwa profilowa z AC 16W 35/50 

gr. 4cm

gr. 4cm

(po sfrezowaniu)

ISTNIEJ¥CA PO£UDNIOWA 

NAWIERZCHNIA JEZDNI

UL. WOJSKA POLSKIEGO

(po sfrezowaniu)

ISTNIEJ¥CA PO£UDNIOWA 

NAWIERZCHNIA JEZDNI

UL. WOJSKA POLSKIEGO

(po sfrezowaniu)
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NAZWA INWESTYCJI:

ETAP PROJEKTU:

DATA: NR UMOWY:

FUNKCJA: IMI˚ I NAZWISKO
I NR UPRAWNIEÑ

SPECJALNO�˘
PODPIS

08.2022

SKALA:WERSJA:NR RYS:

85-079 Bydgoszcz                                                

ul. Ko�ciuszki 53                                           

BAK Sp. z o. o.                       

85-844 Bydgoszcz

ul. Toruæska 174a

Publicznej w Bydgoszczy

Zarz„d Dróg Miejskich i Komunikacji 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat Bydgoszcz: gmina Miasto Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:

TOM / BRANflA:

CZ˚�˘:

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

PROJEKTANT:

ZAMAWIAJ¥CY / INWESTOR:

PROJEKTANT:

dr in¿. Grzegorz Bebyn

zlokalizowanej przy ul. Boya fleleæskiego w Bydgoszczy

Przebudowa ul.Wojska Polskiego w obszarze k‡adki dla pieszych 

162/IP/2021 z dnia 16.11.2021 

KUP/0121/POOD/10

PRZEKROJE NORMALNE
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