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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

1. WSTEP

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

* Zlecenie Projektanta: BAK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy . z dnia 22.12.2021 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Wstepna opinia geotechniczna do zalozen funkcjonalno-
uzytkowych ktadki Wyzyny nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Celem opracowania
jest analiza podloza gruntowego.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:

e warunkéw geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologiczne]
i stosunkéw wodnych,

*  wynikéw archiwalnych badan polowych.

* szacunkowych wartosci parametrow geotechnicznych gruntu,

* podsumowania i zalecen koncowych.

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwajngq klasyfikacje gruntow zgodng z PN-EN
ISO 14688-1/2 w mysl wprowadzonego Eurokod-7 [2,3] oraz starg opartg o polskie normy
w tym PN-86/B-02480. Podwdjne nazewnictwo ma, w okresie przejsciowym, zwigkszy¢
czytelnos¢ opracowania dla wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Koniecznos¢ stosowania norm opartych o Eurokod-7 wynika 7 Rozporzgdzenia [1].

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

2. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady
ogolne.

3. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

4. PN-EN ISO 14688-1:2018 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

5. PN-EN ISO 14688-2:2018 Badania geotechniczne, Oznaczanie i1 klasyfikowanie
gruntéw Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

\?Q‘
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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

6. PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12; Badania geotechniczne; Badania laboratoryjne
gruntéw.

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
8. PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania Polowe.

9. PN-EN ISO 22476-1; Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -
Cze$¢ 1: Badanie sonda statyczng ze stozkiem elektrycznym lub stozkiem piezo-
elektrycznym.

10. J. Kondracki; Geografia Regionalna Polski; PWN; Warszawa 2000.
11. Atlas geologiczno-inzynierski m. Bydgoszczy, www.geolog.gov.pl
12. Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10 000.

13. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z koncepcja przestrzenng przekazana przez
Zamawiajacego.

\?Q‘
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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

2. DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu
Analizowany teren znajduje si¢ w potudniowo-wschodniej czgsci Bydgoszczy na osiedlu

Wyzyny i obejmuje obszar ktadki nad ul. Wojska Polskiego.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska. Zostala przemodelowana w trakcie realizacji
ktadki i uktadu ulic.

Sasiedztwo stanowi: ktadka nad ulica Wojska Polskiego oraz sama ulica wraz z ciggami
komunikacyjnymi z torowiskami tramwajowymi. Omawiany teren jest silnie uzbrojony.

Rzedne terenu w miejscu wyrobisk badawczych mieszczg si¢ w przedziale 69,18-
70,17 m n.p.m.

Szczegbdly lokalizacji przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10 000
zalacznik 1.

2.2. Charakterystyka projektowanych obiektow
Teren badan obejmuje ktadke Wyzyny nad ul. Wojska Polskiego.

2.3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia
Dokumentowany obszar znajduje si¢ potudniowo-wschodnig cze$¢ miasta Bydgoszczy na
osiedlu Wyzyny przy ul. Wojska Polskiego.

Pod wzgledem morfologicznym teren analizowanej skarpy potozony jest w obrgbie
makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3) w jednostce Kotlina Torunska
(315.35).

W ujeciu regionalnym podstawowym poziomem drenazu jest rzeka Brda.

\?Q‘
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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Program technicznych badan podtoza gruntowego (ilo$¢, lokalizacja 1 glebokos¢) zostal
okreslony z wuwagi na etap projektu (wielowariantowa Kkoncepcja programowo-
przestrzenna).. Rozpoznanie warunkéw posadowienia dokonano na podstawie materialow
archiwalnych. Pelne badania beda sktadowg projektu budowlanego stanowigcego kolejny
etap inwestycji.

Lokalizacj¢ archiwalnych wyrobisk przedstawiono w zatgczniku nr 1.1.

Wykonane prace kameralne obejmowaty:

\?Q‘
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analize wynikéw archiwalnych wyrobisk badawczych, tacznie z wykonanymi
badaniami makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
oszacowanie parametrOw geotechnicznych w oparciu o wytyczne PN-B-
04452:2002, PN-EN 1997-2:2009 oraz procedury zawarte w literaturze fachowe;j,
prace  obliczeniowe (obliczenie  warto$ci  poszczegdlnych  parametréw
geotechnicznych, wartosci $rednich odchylen standardowych, wspétczynnikéw
zmiennos$ci i warto$ci obliczeniowych parametréw w poszczegdlnych warstwach
gruntu),

ustalenie miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan archiwalnych, obliczen, norm 1 literatury,

opracowanie mapy dokumentacyjnej wyrobisk badawczych,

sporzadzenie cze¢sci opisowej dokumentaciji.

GEOPROGRAM - styczen 2022




Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy archiwalnych badan
wykonanych do giebokosci maksymalnie 7,0 m p.p.t.

Na podstawie archiwalnych prac stwierdzono =zaleganie w podlozu utworéw
czwartorzedowych.

Czwartorzed Q
Holocen Qn

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane wystgpujace do gtebokosci 0,5 m p.p.t.
Nasyp zbudowany jest z gruntéw mineralnych niespoistych — piaskéw $rednich z dodatkiem
gruntu préchniczego. Na czesci omawianego terenu znajduje si¢ infrastruktura drogowa, pod
ktora znajduje si¢ podbudowa sktadajaca si¢ gtownie z mieszanek kruszyw naturalnych lub
famanych. Ponizej rozpoznano grunty plejstocenskie.

Plejstocen Qp

Pod utworami holocenskimi rozpoznano pokrywowe piaski drobne fluwioglacjalne o
migzszosci 0,7-0,9 m, ktérych strop miesci si¢ na rzednych 69,9-69,6 m n. p. m. Ponizej
rozpoznano gliny morenowe, ktére stanowig gtéwny kompleks na omawianym terenie.
Reprezentowane sa przez ity z piaskiem oraz ity z piaskiem 1 pytem. Strop glin znajduje si¢
na rzednej 69,7-68,0 m n. p. m. W pokladzie glin stwierdzono wystgpowanie warstw
piaskéw sSrednich fluwioglacjalnych.

\?Q‘

| GEOPROGRAM - styczen 2022




Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu inwestycji wystepuja 2 poziomy wodonosne:

Pierwszy poziom czwartorzgdowy, zwigzany z warstwg piaskéw fluwialnych o swobodnym
zwierciadle na gtebokosci 0,4-0,5 m p.p.t. tj. na rzgdnej 69,6-69,9 m n.p.m.

Drugi poziom  czwartorzegdowy, zwigzany z warstwg piaskow fluwioglacjalnych
znajdujacych si¢ w glinach morenowych o napietym  zwierciadle oraz saczen
wystepujacych w tych glinach.

Szczegdtowe warunki gruntowo - wodne przedstawiono na metryce otworu archiwalnego —
zalgcznik 5 oraz na przekrojach — Zatacznik 4.

\?Q‘
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Okres$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty badanego obszaru zaliczono do gruntéw nasypowych, drobno- i gruboziarnistych.
Z uwagi na charakter obszaru do klasyfikacji wtaczono takze nasypy niekontrolowane.
Zalegajace w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne Wydzielono
trzy serie geotechniczne ze wzgledu na geneze, stratygrafie i litologie, tj. seria I — nasypy;
seria Il — piaski , seria III — gliny morenowe.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikow badan archiwalnych. W
oznaczeniach gruntéw zastosowano obowigzujaca klasyfikacje zgodnie z PN-EN ISO
14688-1/2. Wspotczynniki materiatowe dla parametrow geotechnicznych przyjeto zgodnie
z Eurokod-7.

Uogodlniong warto$¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w
zatgczniku 3.

Seria geotechniczna I

Nasypy buduja przypowierzchniowg partie podioza gruntowego. Nasypy niekontrolowane
maja sktad piaskéw $rednich organicznych. Z uwagi na znaczny udzial gruntu organicznego
(humus) 1 duze zr6znicowanie grunty te nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.
Posiadajg obnizong no$nos¢ i podwyzszong Scisliwosc.

Seria geotechniczna Ila

W jej sktad zaliczono fluwialne piaski drobne. Sa to grunty dobrze przepuszczalne.
Wystepuja w stanie Sredniozaggszczonym. Charakteryzujg si¢ wysoka nos$noscig i niska
odksztatcalnoscia.

Seria geotechniczna I1b

W jej sktad zaliczono fluwioglacjalne piaski srednie. Sg to grunty dobrze przepuszczalne.
Wystepuja w stanie Sredniozaggszczonym. Charakteryzujg si¢ wysoka nosnoscig i niska
odksztatcalnos$cia.

Seria geotechniczna II1

Zaliczono do niej plejstocenskie utwory lodowcowe drobnoziarniste, najczesciej lekko
prekonsolidowane (rozumiane jako utwory morenowe — grupa ,,B”” wg wycofanej PN-81/B-
03020). Zaliczono do niej dominujace ity z piaskiem i ity z pylem 1 piaskiem , podrzednie
piaski z ilem. Sg to grunty silnie wysadzinowe, szczegdlnie wrazliwe na uptynnienie i
rozmoczenie. Rozpoznano utwory o konsystencji od twardoplastycznej do pélzwarte;j.
Charakteryzuja si¢ wysoka no$noscig i niskg odksztatcalnoscig. Utwory te moga stanowic
bezpieczne podtoze budowalne.

\?Q‘
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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

7. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku analizy badan archiwalnych przeprowadzonych w analizowanym podiozu
budowlanym nalezy stwierdzi¢:

\?Q‘
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W podtozu budowlanym analizowanego terenu wystepuja ztozone warunki gruntowe,
Podtoze traktowac nalezy jako genetycznie jednorodne,

W podtozu analizowanego obiektu wystgpuja nasypy niekontrolowane oraz grunty
mineralne drobno- i gruboziarniste,

Nasypy niekontrolowane, stanowigce stabono$ne i $cisliwe podtoze nie sg zalecane
jako podioze budowlane. Posiadajg migzszos¢ do 0,5 m.

Grunty zaliczone do serii I, I1I, cechuja korzystne parametry geotechniczne,

Stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej na gltgbokosci 0,4-0,5 m p.p.t. tj. na rzednej
69,6-69,9 m n.p.m.

Szacunkowe wartosci parametrow geotechnicznych przedstawiono w zataczniku 3-
legendzie do przekrojow w powigzaniu z budowg geologiczng przedstawiong na
metrykach otworéw — Zatacznik 5 oraz przekrojach Zatacznik 4,

Parametry wytrzymato§ciowo-odksztatceniowe podioza gruntowego do projektu
wyznacza¢ na podstawie testow in-situ (DP dla gruntéw gruboziarnistych (CPTu dla
drobnoziarnistych),

W przypadku ingerencji w posadowienie obiektu opracowa¢ dokumentacje
geologiczno-inzynierska.

Bydgoszcz, styczen 2022 r.
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Okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ktadki nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

SPIS ZAEACZNIKOW
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Zatacznik 1.2 - Mapa terenu badan wraz z lokalizacjg otworéw archiwalnych i linig
przekroju geotechnicznego

Zatacznik 2 — Objasnienie symboli i znakow uzytych na przekrojach

Zatacznik 3 — Legenda do przekrojow

Zalacznik 4 — Przekrdj geotechniczny

Zatacznik 5 — Metryki archiwalnych otworéw geotechnicznych
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Zalacznik 1.1

Mapa przeglgdowa terenu badan

skala 1: 10 000
1 _ i ?ﬁiﬁ_wll
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GEOPROGRAM Sp. z o.0.
ul. Fordonska 110
85-739 BYDGOSZCZ

I "

. WSTEPNA OPINIA GEOTECHNICZNA

do zatozen funkcjonalno-uzytkowych ktadki Wyzyny na ul.
Wojska Polskiego w Bydgoszczy

LEGENDA

NAZWA RYSUNKU: ,
. . Mapa topograficzna terenu badan
D - lokalizacja dokumentowanego terenu
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO . PODPIS
- i i DOKUMENTATOR: mgr Wojciech Andrzejewski k
145. archiwalne otwory hydrogeologiczne CBDH upr. V1281, V-1436 \tf!‘ ﬁ,‘w
WSPOLPRACA: mgr inz. Mariusz Hudela 0{ , ﬂ
A A - linia pogladowego przekroju vogia, 2
S hvd loqi DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ydrogeologicznego 01.2021 1:10 000
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LEGENDA

1824

O - archiwalne otwory badawcze

A —A - linia przekroju geotechnicznego
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GEOPROGRAM Sp. z o.o.

ul. Fordoriska 110
85—-739 BYDGOSZCZ

TEMAT: WSTEPNA OPINIA GEOTECHNICZNA
do zatozen funkcjonalno—uzytkowych ktadki Wyzyny
nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

| NAZWA RYSUNKU: o ]
/ Mapa terenu badan wraz z lokalizacjq otwordw archiwalnych

i linig przekroju geotechnicznego

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO . PODPIS
. mgr Wojciech Andrzejewski
DOKUMENTATOR: upr. VII-1281, V—1436 b g
| WSPOELPRACA: mgr inz. Mariusz Hudela 0{ ﬂ
| U (’//Q
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

01.2022 1: 500 LALACZNIK 1.2




ZALACZNIK 2

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJAGRUNTOWWG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[1] PN-86/B02480

GRUNTYMINERALNE RODZIME NIESKALISTE:

[2] PN-EN ISO 14688-1/2;Ap2:2012

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

archiwalne wyrobisko

archival pit N\

NON-ROCK SOILS: MINERAL SOILS:
Z  -awir gravel Co - kamienie cobble
Zg  -zwir gliniasty clayey gravel Gr -zwir gravel
Po  -pospéika sand- gravel mix cGr -zwir gruby coarse gravel
Pog - pospoltka gliniasta clayey sand- gravel mix mGr  -zwir§redni /(zedmm gravel
Pr . piasek gruby coarse sand fGr -zwir drobny fine gravel
Ps  _piasek $redni medium sand cSa - piasek gruby coarse sand
Pd . piasek drobny fine sand mSa - piasek$redni ﬂ]edtum sand
Pm . piasek pylasty silty sand fSa - piasek drobny fine sand
Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand C}Sa - piasek z item c’(z{ve_}f sand
TIp - pyl piaszczysty sandy silt siSa - piasek z pylem silty sun_d
m  -pyt silt saSIC_l - itz p}{lem i p;usk%em sandy silty E’/d}l’
Gp - glina piaszczysta clayey sand saclSi - pytz item i piaskiem sandy clayey silt
G -glina clayey and sandy silt saSi - pylz piaskiem sandy silt
Gm - glina pylasta clayey silt siCl - ilz pytem .w//[}j )cy/a}j]
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt cISi - pylzilem C,;M' silt
Gz - glina zwiczla sandy and silty clay Si ) -pyt s t i
Gmiz - glina pylasta zwigzta silty clay with sand 5:’@1 - itz piaskiem 3}7”‘( ly clay
Ip - il piaszezysty sandy clay Cl -it clay
1 - it clay
Im  -ilpylasty silty clay
o 3 Aﬂ[l]
i .
% 10 O — .
2A NG\ N cl

7 Twgzla-G, 5 Twigzls-Gy. 20 \
/ 'E/qlumpmc:.mrrs!l'/ glina-G \ qltnag:rustr \ o)
& : piasek ghinnasty-P, / pymmczyw-n.\ pyi-17 \
o\
pireag? / Y ¥ 3 Y & S

o\a Zreduxowana. %

PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE:
EMBANKMENT SOILS (Fill):

nN Mg- nasyp niebudowlany nonbuilding embankment H

nB Fi - nasyp budowlany building embankent

gc - gruz ceglany brick rubble

gb - gruz betonowy contrete rubble

Bt - beton contrete

Ko - kamienie stones

Z1 -zuzel  slag

D - drewno wood

k - korzenie roots

ok - odpady komunalne municipal waste

si(]

robfiozigrmist

(Ziry | piaski)

(pylaste [ub ilgste Fwiry|i piaski)

GRUNTYORGANICZNE:
ORGANIC SOILS:

- grunt prochniczy  humous
Nm -namul organic mud

T - torf peat

Gy -gytia gyttia

Kr - kreda jeziorna lake marl
Or - grunty organiczne organic

INNE OZNACZENIA: +
OTHER DONATIONS:

() - okreslenia uzupetniajace/supplementing expression

151

PN-EN ISO 14688-1/2:Ap2:2012

GRUNTY SKALISTE:

ROCK SOIL:

Wk - wegiel kamienny hard coal
Wb - wegiel brunatny  brown coal
ST - skatatwarda hard rock

SM - skata migkka soft rock

- domieszki admixtures

// __- przewarstwienia/interbeddings
/

- pogranicze gruntowsoils bonduary

OPIS WYROBISKA:
PIT DESCRIPTION:

symbol i numer wyrobiska
’W)l and number of pit

202 rzgdna terenu
. —_— ground elevation
foatodms | 10 *
16-01-2015

DODATKOWE SYMBOLE:
ADDITIONALSYMBOLS:

¥ _ - otwor wiertniczy borehole

_z_ - sondowanie sounding
DPL- sondowanie dynamiczne lekkie
dynamic penetrationlight
DPM - sondowanie dynamicznesrednie
dynamic penetrationmedium
DPH - sondowanie dynamiczne cigzkie
dynamic penetrationheavy
DPSH - sondowanie dynamiczne super cigzkie
dynamic penetrationsuper heavy
CPT/CPTU - sondowanie statyczne sondastozkowa
cone penetration test
_[O - odkrywka gruntu outcrop of soil

W - odkrywka fundamentowa foundation outcrop

A - wyrobisko archiwalne archive pit

OPROBOWANIE SAMPLING

- prébki gruntu
samples of natural soil

- probka wody gruntowej (WG)

sample of ground water

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

_- wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
interpreted max ground water level
- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glgbokos¢w metrach
piezometric water level settled down while drilling
and its depth in metres
- nawiercony poziom wody gruntowe;j i glgbokosé
w metrach
drilled ground water level and its depth in metres
! - saczenia wody water soaking

AA 4

, - grunt nawodniony (nw) saturated ground
?_— grunt mokry (m) very wet ground

j[_— grunt wilgotny (w) wet ground

- grunt mato wilgotny (mw) slightly wet ground

|- grunt suchy (s) dry ground

705 - 2lebokos¢ wiercenia  borehole depth

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTU:
PERMEABILITY OF SOIL:

—

- grunty dobrze przepuszczalne well permeable soil
[T - grunty stabo przepuszczalne  poor permeable soil

[ grunty praktycznie nieprzepuszczalne
practically non-permeable grounds

INNE OZNACZENIA:
OTHER MARKINGS:

—— - projektowany poziom posadowienia
designed foundation level
v, - Tzut projektowanego obiektu na przekroj z numerem
(nazwa) obiektu i iloscigkondygnacji
projection of the designed object on the profile with number
(name) of the object and a number of its stoyers
NNE - kierunek przekroju geotechnicznego
direction of the geotechnical crossection
- numer grupy gruntéw oraz symbol wydzielonej
@ warstwy geotechnicznej w obrgbie grupy
number of geotechnical layer
. -~ = granica warstwy geotechnicznej
7 boundary of geotechnical layer
i ah\‘ - opis litologiczno- stratygraficzny
¢ lithologic- stratigraphical description

number

\- podstawowe granice litologiczno- stratygraficzne
basic lithologic- stratigraphical boundary
STAN GRUNTU SOIL STATE

1. ZAGESZCZENIE GRUTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip — stopien zageszczenia density index

0 In
Ip \
0 bln 15 In 35

0,67 20,80 bzg 1,0 [—}

szg 65 zg 85 bzg 100 [%]

— bardzo luzny /very loose
— Sredniozageszezony /moderate dense
- bardzo zageszczony / very dense

= luzny /joose
- zageszezony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

WL -W N " . .
Ie= L - wskaznik konsystencji  consistency index
1,_—“/1—7‘)(/P — stopien plastycznosci  figuidity index
I3
P i i i
I zw 1 pzw i tpl ! pl mpl " opt
[—
- 10,00 025 10,50 1075 0
i i i !
. zw tpl pl mpl ! b mpl
— : ‘
ws W, W
L i ' i Sr
‘0 1,00
k —
0 w (W)

zw — zwarty / very stiff
pzw — pofzwarty /stiff
tpl — twardoplastyczny/ firm

pl - plastyczny /soft
mpl — miekkoplastveznv / very soft
pt - ptynny /liquid
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ZAYLACZNIK 3

LEGENDA DO PRZEKROJOW
Obiekt: Kladka nad ul. Wojska Polskiego
Lokalizacja: Bydgoszcz

PN-86/B02480

PN-EN ISO 14688 1

| 48 warto$¢ ustalona bezposrednio
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI ORIENTACYJNE PARAMETR()W GEOTECHNICZNYCH |7 warto$¢ na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020
~ warto$¢ ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
v warto$¢ wg sondowania CPTu
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(.| GEOPROGRAM Sp.z 0.0. Geoprogram Sp. z 0.0. Zat.Nr
| ul. Fordorska 110, ,
85-739 BYDGOSZCZ Fordonska 110, 85-739 Bydgoszcz 4
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 01.2022 Mariusz Hudela Am!&la A PrzekrOJ geOteChnlczny
Weryfikowat 01.2022 Wojciech Andrzejewslé_jw;\b"{} i’::»“f‘\ i : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik 5

_ . Nr dok.arch.: Inw. 9188 CUG
bz \ Karta punktu d0kumen_t_aCYJnego " \r cok CBDG: 897791
’:ﬂ:‘ ' Atlas Geo-Inz. aglomeracji Bydgoszcz Wiertnica:
O\ o 42 . . X: 583209.65 Uktad:
R Nazwa BDGI: 115-003-1824  Nazwa arch.: 2368 T LG e oy

Rejon: Osiedle "Wyzyny"
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina:

Obiekt: Mapa Bydgoszczy 1:10000
Inwestor: Nieokreslony
Zleceniodawca: Nieokreslony

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 70.17 m n.p.m.

Powiat: bydgoski Wiercenie: Biur. Proj. Bud. Kom., Bydgoszcz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 1965-05-27
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geol.:
Archiwum: CAG PIG, Warszawa
© = © £ >
R Q = —_— = c O 2 Y
2%s | 8| E = E g 8 | § 2
SOE | 2 © ° o Opis Litologiczny = £ ) o]
%.9 > T [¢] o [ 8 (<) c 8
~ 2T = = N S = © b
ORNQ I} n o s < 1} ]
= )
1 2 3 5 6 7 8 9 10
V| [& Gleba H w QhLHO
0.30 = 0.30 Piasek drobny Pd nw QRGINsp
o
| 10
| 1.20 Glina ciezka Gz mw tpl QpGSp
2.0 iy a
i Ny 2.50 Glina piaszczysta ciezka Gpz mw pzw QpGSp
g 3.0 —
N -_ . |
g iy
§ [ By
8| g[40 _Z_ £ _
4.40 i . | 450 Glina piaszczysta Gp mw pzw QpGSp
5.0 A
5.1 D 5.10 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gp//Pd w QpGSp
r drobnym
60 |/
o 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018
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Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji Bydgoszcz
Nazwa BDGI: 115-003-1836  Nazwa arch.: 2380

Nr dok.arch.: Inw. 9188 CUG

Nr dok.CBDG: 897791

Wiertnica:

X:583172.61
Y: 435102.04

Uktad:

GUGIK 1992 XY

Rejon: Wzgdérze Dgbrowskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina:

Powiat: bydgoski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Mapa Bydgoszczy 1:10000
Inwestor: Nieokreslony
Zleceniodawca: Nieokreslony

Wiercenie: Bydgoskie Przeds. Bad.-Dok. Przem. Teren. Mat.

Dozér geol.:
Archiwum: CAG PIG, Warszawa

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 70.14 m n.p.m.

BSkala 1: 100

Data wiercenia: 1965-05-28
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z/l-!so 2.0
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Tl ol3.0
N “
A
E 40 R 3.70| Piasek gliniasty Pg nw QpGSp
| / - 4.20 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gp//Pd mw tpl QpGSp
drobnym
&
i 5.50 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gp//Pd mw pzw QpGSp
6.0 drobnym
.0 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018




)

v
B
Q)

)
&

N

SR
Uisis)

Karta punktu dokumentacyjnego
Atlas Geo-Inz. aglomeracji Bydgoszcz
Nazwa BDGI: 115-003-1879 Nazwa arch.: 2423

Nr dok.arch.: Inw. 9188 CUG
Nr dok.CBDG: 897791

Wiertnica:

X:583111.23
Y: 435112.62

Uktad:
GUGIK 1992 XY

Rejon: Osiedle Rupienica
Miejscowos¢: Bydgoszcz

Gmina:

Powiat: bydgoski

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Mapa Bydgoszczy 1:10000
Inwestor: Nieokreslony
Zleceniodawca: Nieokreslony
Wiercenie: Geoprojekt, Warszawa
Dozér geol.:

Archiwum: CAG PIG, Warszawa

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 70.02 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data:03.2018
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