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LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJSCOWOSCI KUSLIN”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. DANE OGOLNE.

1.1. ZLECENIODAWCA.

Zleceniodawcg wykonania opinii o stanie technicznym oczyszczalni Sciekow jest Gmina Kuslin
siedzibg przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 — 316 KUSLIN.

1.2. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem oczyszczalni sciekéw jest Zakfad Obstugi Komunalnej, zlokalizowany w

miejscowoséci Kuslin, przy ul. Bocznej 1, 64-316 Kuslin.

1.3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Celem zamdwienia jest oméwienie aktualnego stanu technicznego oczyszczalni sciekéw z
okresleniem przyczyn niesprawnosci oraz sposobem ich usuniecia.

Ocena techniczna oczyszczalni éciekéw w Kuslinie zostata sporzadzona przez Biuro Projektow
KANRYS z Poznania w oparciu o:

projekt technologiczny oczyszczalni $ciekow z roku 2002;

aktualne pozwolenie wodnoprawne;

wizje lokalne w dniu 21.04. i 21.05.2021 na terenie oczyszczalni sciekéw w Kuslinie;

aktualnie sporzadzong dokumentacje fotograficzng z ww. wizji lokalnej;
informacji udzielonych przez pracownikéw obstugi.

YVVVYYVY

1.4. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

» Ogdlnej charakterystyki istn. oczyszczalni Sciekow;

> Inwentaryzacji technologicznej opisowej i fotograficznej istn. obiektéw oczyszczalni
sciekow;
Opisu obiektow oczyszczalni stwierdzajgcy ich stan techniczny;
Wskazanie istniejacych obiektéw, ktorych stan pozwala na dalszq eksploatacje;
Wskazanie obiektéw oczyszczalni nienadajacych sie do dalszej eksploatacji;
Wskazanie przepustowosci oczyszczalni sciekéw wraz ze sporzgdzeniem bilansu Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni w Kuslinie z podziatem na $cieki gospodarczo — bytowe |
przemystowe;
Badan $ciekdw surowych i oczyszczonych na terenie oczyszczalni;
Badar $ciekéw surowych z terenu zaktadu przemysfowego w miejscu ich zrzutu do
kanalizacji gminnej;
» Whnioski i zalecenia koricowe.

Y V.V V
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Zakiad Obstugi Komunalnej w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia udostepnit
Wykonawcy miedzy innymi:

> projekt budowlany technologiczny oczyszczalni Sciekow;

» obowigzujgce pozwolenia wodnoprawne,

» wyniki analiz laboratoryjnych z oczyszczalni sciekow.

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. LOKALIZACJA.

Oczyszczalnia $ciekéw wraz z Zaktadem Obstugi Komunalnej, zlokalizowana jest w miejscowosci
Kuslin, przy ul. Bocznej 1, 64-316 Kuslin.

Teren oczyszczalni stanowig dziatki (nr 407/4, 408/1, 409/4, 410/4, 411/1, 412/1), o powierzchni
0,49 ha.

Teren na ktérym zlokalizowana jest oczyszczalnia jest ptaski, wyniesiony do rzednych okofo
87,50 m n. p. m. Oczyszczalnia $ciekéw graniczy z dwdch stron z polami uprawnymi, rowem
melioracyjnym i drogq dojazdowg do oczyszczalni za ktérq znajduje sie plantacja krzewéw
owocowych. W bezposrednim sgsiedztwie oczyszczalni $ciekéw nie wystepuje zabudowa
mieszkaniowa.

Dojazd do oczyszczalni zapewnia ulica Boczna ktdra jest drogq o nawierzchni asfaltowej. Gléwna
brama wjazdowa na teren oczyszczalni znajduje sie przy punkcie zlewnym Sciekéw natomiast
awaryjny wjazd przed budynkiem Zaktadu Obstugi Komunalnej. Doktadng lokalizacje
oczyszczalni przedstawia zatagczona fotomapa wykonana 21 kwietnia 2021 roku.

m
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LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJSCOWOSCI KUSLIN”

Oczyszczalnia odbiera $cieki z obszaru miejscowosci Gminy Kuslin. Doptywajg do niej scieki
bytowo - gospodarcze pochodzace z gospodarstw domowych i matych przedsiebiorstw (drobna
wytwérczo$é, markety spozywcze, szkoty, przychodnia, bank, policja itp.) oraz Scieki
poprodukcyjne z zaktadu BHJ Polska w Michorzewku.

Scieki do oczyszczalni doplywajg istn. kanalizacjq sanitarng grawitacyjng o srednicy @300 mm
wykonana z PVC.

Odbiornikiem éciekdéw oczyszczonych jest row melioracji szczegétowej MD-13-4, potozony wzdtuz
ogrodzenia oczyszczalni.

Stan techniczny sieci kanalizacyjnej nie budzi zastrzezen i nie jest przedmiotem niniejszej oceny
technicznej.

2.2. PRZEPUSTOWOSC OCZYSZCZALNI.
Oczyszczalnia $ciekéw w Kuslinie zostata zaprojektowana i wybudowana w latach 2002 - 2004
jako obiekt stuzacy do odbioru sciekéw sanitarnych z wszystkich miejscowosci Gminy Kuslin.
Wybudowany ciag technologiczny oczyszczalni przeznaczony jest do oczyszczania sciekow
komunalnych doprowadzonych za posrednictwem kanalizacji sanitarnej i dowoZonych taborem
asenizacyjnym.
Zatozeniem projektowym byta wybudowanie oczyszczalni sciekéw w dwoch etapach realizacji
zwigzanych z sukcesywng rozbudowg kanalizacji sanitarnej w gminie.
Obecnie istniejgcy obiekt jest pierwszym etapem budowy o przepustowosci:

Qdsr = 563,0 m3/d;

Qdmax = 672,0 m3/d;

Qhmax = 65,0 m3/h
i jakosci odprowadzanych oczyszczonych sciekéw komunalnych:

BZT5 < 25 mg 02/1;

cChZTcr < 125 mg 02/1;

Zawiesina ogodlna <35mg/l;
zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
W okresach deszczowych ilo$¢ ta znaczgco wzrasta. Maksymalny zarejestrowany dopfyw
wynosit od 400 do 640 m3/d. Powoduje to duze zaburzenia w pracy oczyszczalni.
Na etapie opracowania oceny stanu technicznego sporzadzono bilans aktualnej ifosci Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni.

Docelowo po drugim etapie budowy w opracowaniu projektowym zatozono ze na oczyszczalnie
doptywac powinno:

Qdsr = 884,0 m3/d;

Qdmax = 1090,0 m3/d;

Qhmax = 95,0 m3/h

Obecnie $cieki doptywajgq na oczyszczalnie z nastepujacych miejscowosci gminy:

>  Kuslin - 655 mieszkancow ;
» Michorzewo - 793 mieszkancow ;
» Michorzewko - 387 mieszkancow ;
» Gfuponie - 535 mieszkancow ;
» Trzcianka - 551 mieszkancoéw ;

RAZEM - 2 921 mieszkancow.

Z pozostafych miejscowosci gminy S$cieki sq dowozone taborem asenizacyjnym. Sq to:
» Chraplewo - 352 mieszkancow;

» Dabrowa - 233 mieszkarcow;
» Dabrowa Nowa - 34 mieszkancow;
» Sliwno - 600 mieszkancow;
> Turkowo - 212 mieszkarncow;
» Wasowo - 1 210 mieszkancow;
» Wasowko - 8 mieszkancow.

RAZEM - 2 649 mieszkancow.

Ogétem mieszkaricow gminy - 5 570 mieszkancow

#
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LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN”

Bilans doprowadzanych do istn. kanalizacji $ciekéw obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:
> stan ludnoéci dla I etapu budowy oczyszczalni sciekéw przyjeto na podstawie

przekazanego przez Inwestora zestawienia - 2 921 0sob;

érednie jednostkowe zapotrzebowanie wody- 100 I/Mk/d

iloé¢ éciekéw przyjeto w wysokosci 90 % zapotrzebowania wody;

jako standard wyposazenia mieszkar przyjeto 50 % w klasie IV i 50 % w klasie V;

wspéfczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,3

wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 1,8

VVVYVYY

Obliczeniowa ilo$¢ doplywajgcych na oczyszczalnie Sciekéw w dniu 21.05.2021:

Rodzaj Liczba q Qa.sr. N. Qd.max Nh Qn max q
zapotrzebowania | mieszk. I/Mdb |m3/db| "¢ |m3/db m3/h | I/sek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cele bytowo-
gospodarcze:
- budownictwo V k.
wyposazenia
- budownictwo IV kl.| 1460 |100x0,9=90 |(131,40| 1,3 |170,82| 1,8 | 12,81 | 3,56
1,3 1,8

wyposazenia 1461 90x0,9 = 81 |(118,34 s 153,84 | 1, 11,54 | 3,20
Razem 2921 - 249,74 - 324,66 - | 24,35 | 6,76
Tabela nr 1.

Tak wiec ilos¢ sciekéw doptywajacych grawitacyjnie wynosi:

Qdsr = 249,74 m3/d;

Qdmax = 324,66 m3/d;

Qhmax = 24,35 m3/h
W tym miejscu zaznaczy¢ nalezy ze do oczyszczalni dowozone sq takze scieki z pozostatych
miejscowosci w gminie (okofo czterech wozéw asenizacyjnych na dobe) w ilosci srednio dobowo
okofo : Qdsr = 25,0 m3/d;

Z zaktadu przetwdrstwa miesnego BHJ Polska Spétka z o.0. zgodnie z posiadanym aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym powinno doptywac na oczyszczalnig:
Qdsr = 96,0 m3/d;

Razem obecnie doplywac powinno :
Qdsér = 249,74 + 96,0 + 25,0 = 370,74m3/d;

Zgodnie z informacjg otrzymang w Urzedzie Gminy Kuslin w okresie perspektywicznym
przewiduje sie wykonanie kanalizacji w miejscowosciach Chraplewo i Sliwno:

» Chraplewo - 352 mieszkaricow;
» Sliwno - 600 mieszkancow;
RAZEM - 952 mieszkancow.
Rodzaj Liczba q Qad.sr. N, Qd.max N, Qh max q
zapotrzebowania | mieszk. I/M db m3/db 9 \m3sdb| " | m3/h | I/sek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cele bytowo-
gospodarcze:
- budownictwo V kl.
wyposazenia
— budownictwo IV kl. 476 100x0,9= 90 | 42,84 1,3 |55,69 | 1,8 | 4,18 1,16
wyposazenia 476 90x0,9 =81 | 38,56 | 1,3 |50,13 | 1,8 | 3,76 1,04
Razem 952 - 81,40 - 105,82 | - 7,94 2,20
Tabela nr 2.

w
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~OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN”

Tak wiec iloé¢ éciekéw doptywajacych z tych miejscowosci wyniesie:
Qdsr = 81,40 m3/d;
Qdmax = 105,82 m3/d;
Qhmax = 7,94 m3/h

Przewidywana ilos$¢ Sciekéw doplywajacych do oczyszczalni w okresie perspektywicznym
przewidujacym podtaczenie wsi Chraplewo i Sliwno wyniesie:
Qdsér = 249,74 + 96,0 + 25,0 + 81,40 = 452,14 m3/d;

W miejscowoéci Wasowo i Waséwko przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z
oczyszczalniq $ciekéw. Jest to podyktowane znacznym oddaleniem ww. miejscowosci od
oczyszczalni Sciekéw w Kuélinie i zwigzanymi z tym kosztami przesytu Sciekéw zwiaszcza przez
tereny lesne.

Pozostate wsie gminne przewidziane do wykonania przydomowych oczyszczalni Sciekow.

2.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

Scieki doplywajace kanalizacjq sanitarng oraz Scieki dowozone sq w pierwszej kolejnosci
doprowadzone do kraty koszowej skad ptynq do przepompowni gtéwnej. Skratki z kraty zrzucane
sq do pojemnika przystosowanego do zatadunku na samochéd wywozacy $mieci. Dezynfekcja
skratek wapnem chlorowanym w ww. pojemniku. Z przepompowni scieki sq tfoczone do
zblokowanej oczyszczalni mechanicznej skad poprzez uktad rozdzielczo — pomiarowy Kierowane
do dwdch ciggéw technologicznych - reaktoréw biologicznych.

Reaktory zostaty wyposazone w strefy beztlenowe (defosfatacji), niedotlenione ( denitryfikacji) i
tlenowe (nitryfikacji). W komorze tlenowej zamontowany jest system napowietrzania sciekow z
zastosowaniem plyt napowietrzajgcych (komora nitryfikacji przylegta do osadnikow wtdrnych
posiada wymieniony uktad napowietrzania). Sprezone powietrze do pfyt i dyfuzoréw jest
dostarczane z trzech dmuchaw.

Oczyszczone scieki nastepnie kierowane sq do czterech osadnikow wtornych, zaopatrzonych w
rure centralng i koryto odptywowe. To ostatni etap oczyszczania Sciekow polegajgcy na
oddzieleniu osadu od $cieku oczyszczonego. Scieki oczyszczone odplywajq poprzez koryto w
osadniku wtérnym do rurociggu na ktérym zamontowany jest przeptywomierz i dalej poprzez
wylot boczny sptywajg do odbiornika - rowu melioracyjnego.

Osad sedymentujacy w osadniku wtérnym, recyrkulowany jest do komory defosfatacji. Powstaty
osad nadmierny odprowadzany jest do komory stabilizacji skad po zageszczeniu jest pobierany
pompa osadu nadmiernego do stacji odwadniania osadu (prasy).

2.4. OBIEKTY OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekéw sktada sie z nastepujacych obiektéw technicznych i
technologicznych:

Krata koszowa;

Przepompownia sciekdw surowych;

Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna;

Reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami :tlenowa, niedotleniong i beztlenowq — dwa
ciggi technologiczne;

Osadniki wtérne — 4 szt.;

Stacja dmuchaw,

Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego;

Stacja mechanicznego odwadniania osadu z higienizacja,

Zbiornik retencyjny wody technologicznej;

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych z kratg reczng i piaskownikiem odSrodkowym i
zbiornik retencyjny usredniajacy;

Pomiaru sciekow oczyszczonych;

Wylot boczny do odbiornika;

Budynek socjalno - techniczny;

Sieci i studnie kanalizacyjne miedzyobiektowe.

Nawierzchnie utwardzone;

Ogrodzenie terenu.

YVVVYVYVYY YV VY

YVVVVVYVY
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LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJSCOWOSCI KUSLIN”

III. OPIS OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW.
3.1. STUDNIA Z KRATA KOSZOWA.
Pierwszym obiektem do ktérego doplywaja grawitacyjnie Scieki jest studnia do zatrzymywania

wiekszych zanieczyszczeri, wykonana z kregéw zelbetowych o Srednicy 1200mm w ktorej
zamontowana jest krata koszowa.

Fot. 1. Studnia z krata koszowa.

Do studni z kratg koszowg $cieki surowe doptywaja rurociqgiem o srednicy DN300mm z
kanalizacji grawitacyjnej i komory zlewczej.

Wokdt studni zamontowana jest barierka wykonana ze stali nierdzewnej. Studnia nie posiada
przykrycia.

Fot.2. Studnia z kratg koszowag.

Krata koszowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o przeswitach szerokosci 10 mm. Po

zatrzymaniu skratek na kracie, kosz kraty jest wyciggany sq za pomocg wyciggarki elektrycznej
SHZ 500 prod. ALMA Skwierzyna.

» Udzwig kraty — 250 kg,
» Wysokos¢ podnoszenia — 14 m;

Zatrzymane na kracie skratki sq nastepnie zrzucane do pojemnika przystosowanego do
zatadunku na samochéd wywozgcy smieci.

D b b v A L R AT Bt e s b e e e A R s A e A B e e e A i i e R e e s B S e A e D e e
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STAN TECHNICZNY.

Szyb studni z kratg znajduje sie w dobrym stanie technicznym i jest w cafosci do wykorzystania.
Stwierdzono:

na zewnetrznych powierzchniach $cian studni brak powtok izolacyjnych;

zauwazalne agresywne oddziatywanie sciekéw na sciany betonowe studni;

kregi studni z betonu porosnietego glonami i osadem Sciekowym);

na studni osadzony ceownik silnie skorodowany, resztki farb;

prowadnice stalowe kosza kraty — do dalszego wykorzystania;

Kosz kraty - stal nierdzewna - do dalszego wykorzystania;

Uszkodzony punkt elektryczny przy studni;

YVVVYVYVY

e

Fot. 3. Stuna krata ksowa

ZALECENIA:

» nalezy sie zastanowi¢ nad czesciowym przykryciem studni lub ustawieniem ostony nad
nig np. w formie wiaty chronigcej obstuge przed opadami;

» ewentualne zarysowania i powierzchnie ze zwietrzatego betonu uwidocznione po
oczyszczeniu wypetni¢ np. Zywicami epoksydowymi;

> wokot studni uzupetni¢ nalezy brakujgca kostke brukows;

» z uwagi na zly stan osadzonego ceownika — do usuniecia w catosci i zastapienie go
nowym;

’“
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3.2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH.
Kolejnym obiektem do ktérego doplywajq surowe scieki sanitarne po przeptywie przez krate

koszowg jest gtdwna przepompownia.
Do zbiornika przepompowni doptywajag takze Scieki sanitarne z budynku technicznego i odcieki ze
stanowisk technologicznych oczyszczalni (prasa, oczyszczalnia mechaniczna itp.).

[ oo
g

Fot.4. Przepompownia giéwna.

Scieki sq doprowadzane kanalizacjq grawitacyjna o srednicy DN300mm skad podawane sg do
mechanicznej oczyszczalni rurociggiem tfocznym o srednicy @150mm.

Fot.5. Przepompownia giéwna.

Przepompownia $ciekéw wykonana jest jako zbiornik z kregéw zelbetowych o Srednicy @2,50m i
gtebokosci zbiornika — 5,91m. Jest wyposazona w dwie pompy zatapialne, jedna typu CP
3127.180.MT/431/4,7 prod. ITT FLYGT.

» Moc silnika - 4,7 kW,

> Wydajnos¢ - 80,0m3/h;

> Wysokos¢ podnoszenia — 12,0 m;

» Masa - 147 kg.

%
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Niedawno wymieniono druga z pomp ktéra byta najbardziej wyeksploatowana zamieniajac na
pompe zatapialng typu CP 3127.161- 2030189/5,9 prod. ITT FLYGT.

» Moc zainstalowana — 5,9 kW;

» Wydajnosc¢ — 80,0m3/h;
Kazda z pomp mocowana jest przy pomocy stopy sprzegajacej a rurociqgi toczne w
przepompowni wyposazone w zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne.
Do wyciagania pomp zainstalowano wyciggarki reczne prod. AGH Poznarn.
Pompy zamontowane w przepompowni przy okresach bezdeszczowych pracujg
ok. 2-3 min. pracy jednej pompy i 10-15minut postoju. Przy pogodzie deszczowej natomiast
zwlaszcza podczas intensywnych opadow zanotowano jednoczesng prace dwéch pomp przez
okoto 2 min. i postdj okofo 4minut.

W zbiorniku przepompowni zamontowane jest mieszadfo zapobiegajace osadzaniu i zaleganiu
osaddw na dnie zbiornika.
Zainstalowano mieszadfo zatapialne typu SR 4620.410.SF SF prod. ITT FLYGT.

» Moc zainstalowana — 1,5 kW;

» Obroty - 1350 obr/min;

» Masa mieszadta - 17,5 Kg.

STAN TECHNICZNY.

Komora czerpna przepompowni znajduje sie w srednim stanie technicznym i wymaga generalnego
remontu. Podobnie elementy orurowania, armatury i pomost wykonany ze stali nierdzewnej.
Przykrycie przepompowni zaprojektowano w postaci kraty ze stali nierdzewnej podzielonej na
segmenty. Wykonano jednak przykrycie z blachy aluminiowej ryflowanej podzielonej na dwie
czesci.

Fot.6. rzepmpownia giowna.

Stwierdzono:

> przepompownia gtéwna jest obiektem z widocznymi wadami budowlanymi i
technicznymi.

> zewnetrzne $cianki komory czerpnej przepompowni sq zbyt nisko osadzone
czego efektem jest doptyw wéd opadowych do przepompowni - nie stwierdzono
na nich powfok izolacyjnych;

> brak podstawowego zabezpieczenia — barierki wokét zbiornika zabezpieczajgcej przed
upadkiem do jego wnetrza,;

> wewnetrzne écianki komory czerpnej przepompowni sg wykonane z kregéw o
chropowatej powierzchni wewnetrznej zatrzymujgcej osad i inne czesci pltywajgce w
éciekach. Osad osadza sie na écianach kregéw co wymaga czestego nie tylko
sptukiwania ale nawet czyszczenia.

M
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ﬁ a W - =¥
Fot.7. Przepompownia gtowna.

» prowadnice pomp, orurowanie i §ciany zbiornika, z duzq ilosciq osadzonego ttuszczu
wraz z innymi osadami;
» widoczne niewielkie rysy scian kregow;

» zauwazalne jest agresywne oddzialywanie sSciekéw na Sciany betonowe studni;

BIURO PROJEKTOW KANRYS 13
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Fot.9. Przepompownia gféwna.

» Wyciggarka reczna dla pomp wykonana ze stali nierdzewnej w postaci
taczonej ramy — do dalszego wykorzystania;

> pomost wykonany ze stali nierdzewnej — uszkodzony i oderwany od punktow
zaczepienia;

» brak kominkéw wentylacyjnych;

» Zamontowane pompy zatapialne zwtaszcza pompa nowsza — do dalszego
wykorzystania;

» mieszadfo zatapialne sprawne — do dalszego wykorzystania;

R -V

Fot.10. Przepompownia gléwna.

ZALECENIA:
> nalezy sie zastanowi¢ nad opfacalno$ciq remontu przepompowni, wymiang orurowania i
armatury. W zwigzku z ciggtoscia pracy przepompowni, wykonanie remontu bedzie
nie tylko czasochfonne ale i kosztowne. Opfacalnym byto by wybudowanie nowego
obiektu spetniajacego nowoczesne wymogi technologiczne.

M
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3.3. ZBLOKOWANA OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA.

Z przepompowni giownej scieki surowe sa podawane do zblokowanej oczyszczalni mechanicznej
gdzie nastepuje usuwanie wiekszych zanieczyszczern i piasku przed skierowaniem na
oczyszczalnie biologiczng.

21.04.2021

Fot.11. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.

Do mechanicznej oczyszczalni scieki doptywajq rurociggiem tlocznym o Srednicy @150mm,
natomiast odptywajq do komdr defosfatacji biologicznej poprzez system rozdzielczo-pomiarowy
dwoma rurociggami o srednicy 9150mm.

Zainstalowana oczyszczalnia mechaniczna to urzgdzenie typu SIROGUARD COMBI TRAP prod.
Przedsiebiorstwa Wdrozeniowo-Produkcyjnego z Katowic o przepltywie réwnym 30l/s.
Zblokowana mechaniczna oczyszczalnia jest zamontowana w budynku technicznym na gérnej
kondygnacji. Natomiast na dolnej kondygnacji zainstalowano stacje odwadniania osadu i piasku.
Tam ustawione sa pojemniki do ktérych zrzucane rynnami sq osady i piasek. W pojemnikach
Jjest prowadzona dezynfekcja metodg recznego przesypywania wapnem chlorowanym.

Kontener urzadzenia wykonany jest ze stali kwasoodpornej w ktérym zamontowane sq sito,
piaskownik wraz z transporterami i rynnami zrzutowymi. W pomieszczeniu wykonane jest
obejécie awaryjne mechanicznej oczyszczalni, omijajace urzgdzenie w przypadku awarii. Obejscie
wykonane jest rurociggiem @150mm na koricach ktérego zainstalowane sq zasuwy odcinajgce.

Fot.12. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.
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Oczyszczalnia mechaniczna posiada zamontowane :
Sito spiralne typu CC 300.

» Srednica strefy sita — 320mm;

» perforacja sita - 6mm;

» moc silnika - 1,5kW.

Sito spiralne wyposazone jest w system ptukania skratek wodg technologiczng.
System ptukania skratek woda technologicznq — pompa typu OPA.4.02 Skg 112M-2
» moc silnika - 4,0kW;
» Wydajnos¢ - 100l/min;

Fot.13. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna

Piaskownik poziomy napowietrzany typ POS-POLISEP Sedyment Separator 0845/FA wyposazony
w spirale transportujgcg piasek DN 125mm.

» moc silnika - 0,37kW;
i spirale wynoszacq piasek

» moc silnika - 0,37kW;

Za oczyszczalniq mechaniczng zamontowany jest system rozdzielczo-pomiarowy kierujacy Scieki

do dwdch ciggéw technologicznych — reaktoréw biologicznych.

System rozdzielczy wyposazono w zasuwy nozowe i przeplywomierze p100mm. Przepfywomierze
sktadajq sie z czujnika przeptywu typu MAG 3100 z przetwornikiem pomiarowym typu MAG 2500
prod. DANFOSS Warszawa.

STAN TECHNICZNY.
Stwierdza sie $redni stan techniczny zblokowanej oczyszczalni mechanicznej oraz zamontowanych

zespolonych urzadzeri. Na urzadzeniu widoczne $lady czestych napraw - spawania.
Widoczne nieszczelnoéci na potaczeniach rur z urzgdzeniem i armaturg powodujgce wykwity i

korozje.

T T T Ty o T N S T e P e P R e s s e e
I ————————————— — ———————————
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Fot.13. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.

Fot.14. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.

Stwierdzono:

» Woystepowanie zaciekéw na zewnetrznych $cianach kontenera oczyszczalni mechanicznej
spowodowanych prawdopodobnie agresywnos$ciq doptywajacych Sciekéw;

» Nieszczelnosci na potaczeniach rurociqgéw i w miejscach zamontowania zasuw wraz z
korozjg $rub;

» Nie dziata piaskownik poziomy — wg obstugi oczyszczalni mocno wyeksploatowany,
wiasciwie stuzy jedynie do przeptywu Sciekéw. Pojemnik na piasek ustawiony na
kondygnacji nizej od dawna nie byt oprézniany — Sladowe ilosci zatrzymanego piasku.

> Podobnie sito spiralne nie spetnia swej funkcji gdyz skratki sq tylko w czesci zatrzymywane
i zsypem opadajg do pojemnika na nizszej kondygnacji.

» W pomieszczeniu pod kontenerem wykonany jest odptyw dla celéw porzgdkowych i
ewentualnych przelewow z urzadzenia w postaci wyprofilowanego rowka z zamontowanym

BIURO PROJEKTOW KANRYS 17
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wpustem - czeste przelewanie odcieku zwtaszcza w okresach deszczowych gdy przybywa
Sciekéw z opaddéw;

% czalnia mechan .. dp do eléwrzadkowych.

m
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3.4. REAKTORY BIOLOGICZNE Z WYDZIELONYMI STREFAMI : TLENOWA,
NIEDOTLENIONA I BEZTLENOWA — DWA CIAGI TECHNOLOGICZNE.

Oczyszczalnia dla I etapu wyposazona zostata w dwa rownolegte ciqgi technologiczne

- reaktory biologiczne typu PAH 560/320 wykonane w konstrukcji stalowej i przekroju
prostokatnym. Kazdy reaktor sklada sie z komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz
wspdlnej komory stabilizacji tlenowej i dwdch osadnikéw wtdérnych okragtych takze wykonanych
w konstrukcji stalowej. Zbiorniki reaktorow posadowiono jako wyniesione (0,15 m ponad poziom
gruntu).

(YAIA8 {1 v

Fot.16. Reaktory biologiczne.

Orurowanie, osprzet i pomosty wraz z barierkami na kazdym reaktorze wykonane sg ze stali
kwasoodpornej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne komor zastosowano farbe EPICOAL a izolacje
termiczng konstrukcji wykonano z ptyty obornickiej.

Do komor defosfatacji scieki dopiywaja ze zblokowanej oczyszczalni mechanicznej rurociggami
grawitacyjnymi ze stali nierdzewnej g150mm.

T R S R R e e Y B e T T e D N T e P PP Y L T Y S T N T N P T O WY T e T o S e S SR T o )Y S PO T ME T
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Fot.17. Reaktory biologiczne.

KOMORY BEZTLENOWE - DEFOSFATACILI.
Wykonano dwie komory defosfatacji o wymiarach:
» Wymiary komory - 5,0m x 1,3m;
» Wysokosc catkowita - 4,5m;
» Wysokosc czynna - 4,2m;
» Pojemnos¢ - 27,3m3.

Fot.18. Komora defosfatacji.

Wyposazenie komor beztlenowych:
Mieszadto zatapialne typu SR 4620.410.SF SF - prod. ITT FLYGT.

» Moc zainstalowana - 1,5 kW;
Do wyciggania mieszadet zainstalowano wyciggarki reczne prod. AGH Poznan.

BIURO PROJEKTOW KANRYS
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Z komér defosfatacji $cieki odptywaja do komor denitryfikacji rurociggiem DN200mm
ze stali nierdzewnej.

Fot.19. Komora defosfatacji.

Dodatkowo do komér defosfatacji doprowadzony jest rurociqg recyrkulacji z osadnikéw wtdrnych
o $rednicy 850mm wykonany ze stali nierdzewnej.

KOMORY NIEDOTLENIONE - DENITRYFIKACIJI.
Wykonano dwie komory denitryfikacji o wymiarach:
»  Wymiary komory — 4,7m x 5,0m;
» WysokosS¢ catkowita - 4,5m;
» Wysokos¢ czynna - 4,2m;
» Pojemnos¢ — 98,7m3.

£ e

Fot.20. Komora denitryfikacji.

Wyposazenie komor niedotlenionych:
Mieszadlo zatapialne typu SR 4640.410.SF - prod. ITT FLYGT.

» Moc zainstalowana - 2,5 kW;
Do wyciggania mieszadet zainstalowano wyciggarki reczne prod. AGH Poznan.

_——__———_M
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Z komér denitryfikacji $cieki odptywajq do komdr nitryfikacji rurociggiemm DN200mm ze stali
nierdzewnej.

21.04:2021

Fot.21. Komora denitryfikacji.

Dodatkowo do komdr denitryfikacji doprowadzony jest rurocigg recyrkulacji z komor nitryfikacji o
$rednicy #150mm wykonane ze stali nierdzewnej.

KOMORY TLENOWE - NITRYFIKACIJI.
Wykonano dwie komory nitryfikacji o wymiarach:
» Wymiary komory - 12,0m x 6,0m;
» Wysokosc catkowita - 4,5m;
» Wysokos¢ czynna - 4,2m;
» Pojemnosc¢ — 302m?3.
Do komdr nitryfikacji écieki doplywajg z komdr denitryfikacji rurociaggiem DN200mm
ze stali nierdzewnej.
Rurocigg rozprowadzajacy powietrze wykonany jest z rur o érednicy od 8200mm (odcinek
wspdiny) do @100mm - stal nierdzewna. System napowietrzania wspotpracuje z trzema
dmuchawami wyposazonymi w  falowniki.

Fot.22. Komora nitryfikacji ( reaktor ,lewy”).

#
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Komora tlenowa lewego reaktora zostala wyposazona w plyty napowietrzajgce typu HAFI T2 - 18
sztuk w kazdej komorze - prod AERZEN Polska. Ptyty HAFI T2 zamocowane sq do dna komory a
powietrze do nich jest dostarczane rurociggami tworzywowymi PE DN32mm zaopatrzonymi w

zawor odcinajacy.

i AR ford
Fot.23. Komora nitryfikacji ( reaktor ,prawy”).

Cigg technologiczny prawy zostat zmodernizowany czeéciowo i wyposazony w nowy system
napowietrzania. Do napowietrzania komory tlenowej reaktora zastosowano system
napowietrzania na bazie AT 370 - balastowany segment rusztu 14 x AT 370 - 126 dyfuzoréw

wgtebnych w konstrukcji dyskowej.

ST

instalacja sprezonego powietrza.

Fot.24. Komora nitryfikacji -

e —
23
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Sprezone powietrze do plyt podawane jest ze stacji dmuchaw.
W kazdej komorze tlenowej do recyrkulacji wewnetrznej jest zainstalowana pompa zatapialna
typu DT 3068.180.MT/472/1,5 - prod. ITT FLYGT.

» moc silnika - 1,5kW,;

» Wydajnosé — 45,0 m3/h;

» Wysokosc podnoszenia - 3,0m H20;

Do wyciagania pomp zainstalowano wyciggarki reczne prod. AGH Poznar.
Z komér nitryfikacji $cieki odptywaja osobnymi rurociggami do kazdego z osadnikow wtornych
rurociggami #150mm wykonanymi ze stali nierdzewnej.

STAN TECHNICZNY.

Stwierdza sie dobry stan techniczny reaktoréw biologicznych przedmiotowej oczyszczalni.
Widoczne miejsca korozji na $cianach komér, potaczeniach rur z urzadzeniem i armaturgq wynikajg
z normalnego uzytkowania. Podesty i schody zewnetrzne wykonano ze stali nierdzewnej.

Reaktory pofaczone sq z osadnikami wtérnymi pomostem. Pomosty obstugowe zaopatrzono w
stalowe balustrady ochronne wraz z odbojami. Dojscie do pomostéw obstugowych z poziomu
terenu zapewniajg schody z profili stalowych.

Wszystkie elementy komér wykonane ze stali sq w dobrym stanie, nieuszkodzone.

System napowietrzania komory z napowietrzaniem plytowym jest nieefektywny i powoduje
deficyt tlenu w komorze, powodujgcy spadek wydajnosci eksploatacyjnej.
Stwierdzono:
> Zbiorniki komdr defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji — w czesci powyzej
poziomu éciekéw niewielkie ogniska korozji powierzchniowey. Zbiornik w catosci do
wykorzystania pod warunkiem wyczyszczenia poprzez piaskowanie | zabezpieczenie
powtokami malarskimi.
» Ruszty napowietrzajgce z napowietrzaniem ptytowym —brak petnej droznosci
(duze prawdopodobieristwo zamulenia).
» Ocieplenie zewnetrzne $cian zbiornikéw reaktoréw - do pozostawienia i dalszego
wykorzystania.
» wyciggarki reczne na reaktorach stuzgce do wyciqgania pomp i mieszadet - czes¢
uszkodzona lub posiadajgca wade konstrukcyjna;

Fot.25. Reaktory biologiczne.

H
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Fot.27. Reaktory biologiczne.

Fot.28. Reaktory biologiczne.
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e T 1T X

Fot.29. Reaktory biologiczne

Fot.30. Reaktory biologiczne

Fot.31. Reaktory biologiczne

e —
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€5k

Fot.33. Real ory biolog;fczne

ZALECENIA:

» Zlikwidowaé nalezy wszystkie nieszczelno$ci na potgczeniach rur i armatury;

> Zlikwidowac ogniska korozji na éciankach komdr w szczegélnosci w miejscach spawow. W
tym celu nalezy catkowite oprézni¢ kazdy z reaktorow, wykonac ich piaskowanie oraz
malowanie farbami podkiadowymi. W nastepnej kolejnosci powierzchnie zabezpieczy¢
powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Wymieni¢ wyciagarki reczne na reaktorach stuzace do wyciggania pomp;
Rurociagi powietrzne zasilajgce ruszty napowietrzajgce — do wykorzystania. Zawory
kulowe odcinajaco - regulacyjne — wymiana na nowe.

v V¥V
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3.5. OSADNIKI WTORNE.

Zamontowane osadniki wtérne w ilosci 4 sztuk wykonane sq ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie farbg.

Fot.34. Osadniki wtérne.

Do osadnikéw wtdrnych $cieki doptywaja z komdér nitryfikacji osobnymi rurociggami potqgczonymi z
rurq centralng osadnika. Z kazdej komory nitryfikacji podiaczone sq dwa osadniki wtérne
rurociggami o $rednicy @150mm wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary kazdego z osadnikéw wtornych:
Srednica osadnika — @4,2m;
Wysokos$c¢ catkowita — 5,85m;
Wysokos¢ czynna — 5,15m;
Pojemnos¢ czynna — 69m3.

YVVVYY

;. §
Fot.35. Osadniki wtorne.
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Odptyw oczyszczonych éciekéw odbywa sie korytem przelewowym o szerokosci 0,20m i wysokosci
0,40m - wykonanie stal nierdzewna. Diugos¢ koryta przelewowego w osadnik - 12,0m.

Oczyszczone $cieki z osadnikéw wtérnych poprzez urzadzenie pomiarowe i wylot betonowy
odplywaja do odbiornika ktérym jest réw melioracyjny. Odpfyw z osadnikéw wtdrnych odbywa sig
rurociggami o $rednicach 8200mm, 250 i 8300mm - wykonanie stal nierdzewna.

Fot.36. Osadniki wtorne.

Dodatkowo do komdr defosfatacji doprowadzony jest rurociag recyrkulacji z osadnikéw wtérnych
o érednicy 850mm wykonany ze stali nierdzewnej. Dla recyrkulacji osadu w komorach osadnikéw,
na ich dnie sg zainstalowane pompy zatapialne typu CT 3057.180.HT/252/1,7 - prod. ITT FLYGT.
» moc silnika - 1,7kW;
» Wydajnos¢ - 40,0 m3/h;

STAN TECHNICZNY.,

Stwierdza sie dobry stan techniczny osadnikéw wtornych. Osadniki zostaty wyremontowane
( piaskowanie i malowanie powtokami malarskimi od wewnatrz i zewngtrz). Widoczne miejsca
przylegania osadu do $cian komdr i koryt przelewowych, wynikajg z normalnego uzytkowania.
Podesty obstugowe i schody zewnetrzne wykonano ze stali nierdzewnej. Reaktor potqczony jest z
osadnikami wtérnymi pomostem zaopatrzonym w stalowe balustrady ochronne wraz z odbojami.
Wszystkie elementy wykonane ze stali sq w dobrym stanie, nieuszkodzone.
Stwierdzono:

> Ocieplenie zewnetrzne $cian zbiornikéw osadnikéw wtdrnych - do pozostawienia;

» Zbiorniki osadnikéw wtérnych powyzej poziomu Sciekow zabezpieczone powtokami

malarskimi;

ZALECENIA: .
» Koryta pilaste w catosci do wymiany;
> zlikwidowad ogniska korozji na $ciankach komér w szczegdlnosci w miejscach spawéw. W
tym celu nalezy catkowite oprézni¢ kazdy z reaktoréw, wykonac ich piaskowanie oraz
malowanie farbami podktadowymi. W nastepnej kolejnosci powierzchnie zabezpieczyc
powftokami malarskimi antykorozyjnymi.
» Wymieni¢ wyciggarki reczne na reaktorach stuzgce do wyciggania pomp.

M
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Fot.37. Osadniki wtérne.

Fot.39. Osadniki wtérne.
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3.6. KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NADMIERNEGO.

Wspélna komora stabilizacji osadu dla obydwu reaktorow jest czesciq skfadowq kazdego reaktora
biologicznego. Gromadzony jest tutaj osad przed skierowaniem do odwodnienia na prasie
zamontowanej w budynku technicznym.
Wymiary komor stabilizacji osadu:

»  Wymiary komory - 6,0m x 6,0m;

» Wysokosc¢ catkowita - 4,5m;

> Wysokos$¢ czynna - 4,2m;

» Pojemnosc¢ - 151,2m3.

Komora zostata wyposazona w plyty napowietrzajgace typu HAFI T2 — 8 sztuk. Sprezone powietrze
do ptyt podawane jest ze stacji dmuchaw.
W komorze do usuwania wody nadosadowej zainstalowana jest pompa zatapialna typu DP
3068.180.MT/472/1,5 - prod. ITT FLYGT.

» moc silnika - 1,5kW;

» Wydajnos¢ - 45,0 m3/h;

» Wysokos¢ podnoszenia - 3,0m H20;

21.04.2021

Fot.41. Komora stabilizacji tlenowej osadu nadm:ernego
STAN TECHNICZNY.

Stwierdza sie dobry stan techniczny komory stabilizacji osadéw przedmiotowej oczyszczalni
Widoczne miejsca korozji na $cianach komér, potgczeniach rur z urzgdzeniem i armaturg wynikajg
z normalnego uzytkowania. Podesty obstugowe i schody zewnetrzne wykonano ze stali
nierdzewnej. Pomosty obstugowe zaopatrzono w stalowe balustrady ochronne wraz z odbojami.
Wszystkie elementy wykonane ze stali s w dobrym stanie, nieuszkodzone.

Stwierdzono:

» Zbiornik komory stabilizacji tlenowej — w czesci powyzej poziomu Sciekdw widoczne
niewielkie ogniska korozji powierzchniowej. Zbiornik w catosci do wykorzystania pod
warunkiem wyczyszczenia poprzez piaskowanie i zabezpieczenie powfokami malarskimi.

> Ruszty napowietrzajgce z napowietrzaniem ptytowym —brak pefnej droznosci
(prawdopodobne zamulenie).

> Ocieplenie zewnetrzne $cian zbiornikéw i reaktoréw - do pozostawienia i dalszego
wykorzystania.

M
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Fot.42. Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego.

ZALECENIA:

> Zlikwidowac ogniska korozji na $ciankach komory w szczegblnosci w miejscach spawdw. W
tym celu nalezy catkowite opréznic¢ zbiornik, wykonac jego piaskowanie oraz malowanie

farbami podktadowymi. W nastepnej kolejnosci powierzchnie zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi antykorozyjnymi.

M
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3.7. STACJA DMUCHAW.

Dla napowietrzania w komorach nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu zamontowano dmuchawy
dostarczajgce sprezone powietrze. Dmuchawy pracujq w pracy ciaglej. Sq zainstalowane w
pomieszczeniu obok osadnikéw wtdrnych.

21.05.2021

Fot.43. Stacja dmuchaw.

Zainstalowano dmuchawy typu GM 10S/DN 80 - prod AERZEN Polska.
Zamontowano trzy dmuchawy ( 2 pracujgce + 1 rezerwowa - zafozZenia projektowe dla I etapu
realizacji). Obecnie jednak pracujq przez catq dobe trzy dmuchawy.
W II etapie przewidziano montaz czwartej dmuchawy.
» Moc zainstalowana - 17,0kW;
Dmuchawy pracuja w cyklu automatycznym (tlenomierz + falownik).

STAN TECHNICZNY.
Ogélnie dmuchawy sg w dobrym stanie i wymagajq niewielkich naktadéw na prace
konserwacyjne, pomimo catodobowej eksploatacji.
Stwierdzono:
» zainstalowane dmuchawy pracuja 24 godziny na dobe;
» bardzo gtoéna praca dmuchaw prawdopodobnie jest wynikiem ciggtego uzytkowania co
moze $wiadczy¢ o duzym stopniu zuzycia ;
» rurociagi sprezonego powietrza wykonane ze stali kwasoodpornej - stan bardzo dobry;

ZALECENIA:
> Nalezy zastanowi¢ sie nad zakupem i wymiang dmuchaw w ciggu najblizszych 5 lat;
» W przypadku decyzji o zakupie nowych urzadzeri nalezy je tak dobrac aby w pracy byty
dwie dmuchawy a trzecia stanowita rezerwe w przypadku awarii;

M
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3.8. DEFOSFATACJA CHEMICZNA.

Do usuwania nadmiernej ilosci fosforu w $ciekach oczyszczonych biologicznie zastosowano
instalacje defosfatacji chemicznej z zastosowaniem PIX-u.

Fot.45. Zespdt przygotowania i dozowania polielektrolitu.

Zespdt przygotowania i dozowania polielektrolitu skfada sie z:
Pompa elektrolitu typu

» moc silnika — 0,55kW;

» Wydajnosc¢ - 180,0 dm3/h;

m
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Zbiornik flokulacji z mieszadtem;
» moc silnika - 0,37 kW;
» zbiornik o paj. 950 /;
Agregat sprezarkowy
» moc silnika - 0,55kW,;
» pojemnosc zbiornika - 24 dm3.

STAN TECHNICZNY.

Stwierdzono:
zainstalowana pompa do dozowania PIX -u w zltym stanie technicznym;

widoczne liczne przecieki na potgczeniu pompy z rurami takze z samej obudowy pompy;
brak regulacji — kontroli podawania roztworu;

zbiornik przygotowania roztworu PIX-u w dobrym stanie technicznym;

liczne nieszczelnosci na potaczeniach rur przy zbiorniku PIX-u;

Y VYV VY
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3.9. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU Z HIGIENIZACJA

Osad nadmierny z osadnikéw wtérnych jest usuwany do komory stabilizacji gdzie nastepuje jego
zageszczenie do okofo 98%.

Tak zageszczony osad jest pobierany pompg i podawany do prasy filtracyjnej.

Do podawania osadu zastosowano pompe osadu, srubowa typu SEEPEX - prod. Niemcy.

Fot.46. Pompa osadu.

W stacji odwodnienia osadu zamontowane zostata Prasa tasmowa OMEGA typ 100100,
- prod. EMO Francja.
Parametry prasy

> Szerokos¢ tasmy - 1000mm;

» Wydajnos¢ - od 2 do 6 m3/h;

» Moc zainstalowana - 0,75kW;

Fot.47. Prasa do odwadniania osadu.

R T T e e e R R e R e e S S e ) e P B O e T W T T T T

BIURO PROJEKTOW KANRYS 36




+OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN”
e e S e SO T S S e R D B S e e

Osad odwodniony po przejéciu przez prase filtracyjng podawany jest pompg Slimakowg do
kontenera zamontowanego na przyczepie i umieszczonego pod zadaszong i zamykang wiatq.
Zageszczanie | odwadnianie osadu oraz dozowanie polielektrolitu odbywa sie automatycznie.
Instalacja zageszczania i odwadniania osadu wyposazona zostata we wlasny ukfad sterowania.
Do ptukania prasy uzywana jest woda z sieci gromadzona w tym celu w zbiorniku  retencyjnym
wody technologicznej. Zbiornik o pojemnosci 1000 litréw znajduje sie w pomieszczeniu
dmuchaw.

g
=

Fot.49. Prasa do odwadniania osadu
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Fot.51. Prasa do odwadniania osadu.

STAN TECHNICZNY.

Stwierdzono:
» prasa do odwadniania osadu mocno wyeksploatowana w wyniku normalnego

uzytkowania od 2004 roku;
» zauwazalne agresywne oddzialywanie osadoéw Sciekowych na elementy prasy
- skorodowane nawet elementy ze stali kwasoodpornej;
gfosna i wolna praca prasy spowodowana wyeksploatowanymi fozyskami;
tasma prasy wymagajgca wymiany;

Y V¥V

#
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3.10. ZBIORNIK RETENCYINY WODY TECHNOLOGICZNEJ.

Oczyszczone $cieki z osadnikéw wtérnych odptywaja do odbiornika i odptywaly takze do zbiornika
wody technologicznej umieszczonego w poblizu osadnikéw wtdrnych. Zbiornik byt wykonany w
konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie farbg.

» Srednica - 9950mm;

» Wysokosé - 3000mm;

» Pojemnos¢ - 21 m3.

Scieki oczyszczone byly tutaj wykorzystywane do ptukania tasmy prasy oraz do oczyszczalni
mechanicznej i byly podawane pompa ptuczaca prod. Grundfoss o parametrach:

» moc silnika — 2,2kW;

> Wydajnos¢ - 6,0 m3/h;

Fot.51. Zbiornik retencyjny wody technologicznej.

Obecnie do ptukania tasémy prasy oraz do oczyszczalni mechanicznej jest wykorzystywany
zbiornik napetniany z sieci wodociggowej. Woda do ptukania jest podawana ze zbiornka ww.
pompa ptuczgca prod. Grundfoss przy wykorzystaniu istn. instalacji dla pierwotnie czynnego
zbiornika.

Zbiornik wody technologicznej jest zainstalowany w pomieszczeniu dmuchaw i jest kontenerem
tworzywowym o pojemnosci 1000 litrow w obudowie staloweyj.

STAN TECHNICZNY.
» Zbiornik wody technologicznej w bardzo dobrym stanie technicznym - do dalszego
wykorzystania.

M
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3.11. STACIA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH Z KRATA RECZNA,
PIASKOWNIKIEM ODSRODKOWYM I ZBIORNIK RETENCYINY USREDNIAJACY.

Stacje zlewczg obstuguje aktualnie kilku dostawcdéw Sciekdw dowozonych ze zbiornikow

bezodptywowych (przydomowych szamb).

Iloé¢ dostaw dziennych waha sie maksymalnie od 3 - 5 wozow o fgcznej pojemnosci okoto 25 m3.
Aktualnie stacja zlewcza, wyposazona jest w identyfikacje dostawcy, a po zakonczeniu
zrzutu éciekéw realizowany jest wydruk, na ktérym widniejq informacje: data i godzina

zrzutu, nr klienta, pH, objetos¢ zrzutu.

Sciekow dowoz'onyEE z kratg reczng,
piaskownikiem odsrodkowym i zbiornik retencyjny.

Stacja zlewcza zostata zainstalowana jako gotowy obiekt prod. ENKO Gliwice.

21,04,2021

Fot.53. Stacja zlewcza ENKO.

Scieki po przeptywie przez ukiad pomiarowy stacji zlewczej kierowane sq do kraty recznej prod.
AGH Poznan wykonanej ze stali nierdzewnej o przeswicie rusztu 10mm.

#
BIURO PROJEKTOW KANRYS 40



LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN” _

Fot.54. Stacja zlewcza - krata ezn. o

Nastepnie Scieki splywaja do piaskownika wirowego.
srednica zewnetrzna — g1910mm;
Srednica wewnetrzna - #1200mm;
Srednica dna — 8400mm;
Wysokos¢ catkowita — 2500mm;
Wysokosc czynna — 1000mm;
Wysokos$¢ czesci osadowej — 1300mm.
Piaskownik jest wyposazony w:
» instalacje wodociggowq z sieci;
» pompe zatapialng typu DS.3068.181.MT/470.2,0 - prod. ITT FLYGT.
» Moc - 2,0kW;
» Wydajnos¢ - 32,2m3/h;
» Wysokosé podnoszenia - 8,0m H20;
Zgromadzony piasek jest usuwany za pomocq wozu asenizacyjnego.

VVVVVYY

21.04.2021

Fot.55. Stacja zlewcza - piaskownik wirowy.
Scieki dowozone po przejéciu przez krate reczng i piaskownik odptywajq do zbiornika
retencyjnego wykonanego jako zbiornik zapuszczany zelbetowy, przykryty laminatem.

m
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» Srednica- 812,0m;

> Wysokosé catkowita — 2,0m;

» Wysokosé¢ czynna - 1,80m;

» Pojemnosé¢ - 203,5 m3.
W komorze zbiornika zamontowane byly dwa mieszadta typu SR 4640.410.5F
- prod. ITT FLYGT.

» Moc - 2,5kW;

¥» Srednica $migta 368mm.

Fot.56. Stacja zlewcza - zbiornik retencyjny.

Obecnie w komorze jest zamontowane jedno dziatajgce mieszadto, drugie natomiast zostafo
zdemontowane (ulegto uszkodzeniu w wyniku awarii).

Do wyciggania mieszadet zainstalowano wyciggarki reczne prod. AGH Poznar.

Zbiornik retencyjny éciekéw dowozonych zostat przykryty laminatem w celu ochrony przed
wydostajacymi sie odorami. Wentylacja odbywa sie kominkami zamontowanymi po bokach

komory zlewczej.

Fot.57. Stacja zlewcza - studnia z zasuwgq odcinajaca.

Dozowanie uérednionych $ciekéw odbywa sie poprzez reczne otwarcie zasuwy na doptywie
éciekéw dowozonych do kanalizacji grawitacyjnej i dalej do przepompowni glownej.
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STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:
» Stacja zlewcza zostata ENKO w dobrym stanie technicznym — nie wymaga napraw,
» Wedtug obstugi oczyszczalni wewnatrz komory zlewczej po jej oproznieniu zauwazalne
spekania scian i odpryski betonu powodujgce odsfoniecie zbrojenia.
» widoczne na Scianach zewnetrznych miejsca wypfukiwania betonu wodami opadowymi

splywajacymi po przykryciu komory;

Fot.58. Stacja zlewcza - zbiornik retencyjiny.

» przykrycie laminatowe w dobrym stanie — widoczne odbarwienia spowodowane
promieniowaniem UV;

» w miejscach pofgczenia pokrycia laminatowego ze Sciang zbiornika widoczne zacieki
powodujace erozje Scianki zelbetowej;

» krata reczna wykonana ze stali nierdzewnej w dobrym stanie technicznym;

» zbiornik piaskownika wirowego wymaga czyszczenia i konserwacji — utrzymany w dobrym
stanie technicznym;

21.04.2021
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oa -
. Stacja zlewcza - piaskowni - zbiornik retencyjny.

Fot.60.

» na zewnetrznych powierzchniach Scian studni piaskownika brak powfok izolacyjnych;
» zauwazalne agresywne oddziatywanie Sciekéw na Sciany betonowe studni.

ZALECENIA:

» wykonac naprawy uszczelniajgce pofaczenia pokrycia laminatowego ze $ciang zbiornika -
wymieni¢ skorodowane sruby a przede wszystkim uszczelki;

» wykonac niezbedne naprawy Scian wewnatrz zbiornika polegajace na oczyszczeniu i
piaskowaniu. Ewentualnie _odstoniete skorodowane zbrojenie oczysci¢ przez czyszczenie
szczotkg, usuwajgc rdze;

» oczyszczone zbrojenie pokry¢ preparatem do ochrony stalowych elementéw przed
utlenianiem nastepnie ubytki wypetni¢ zaprawa naprawcza;

> wypeini¢ ewentualne rysy zywicami epoksydowymi;

» oczyscic¢ miejsca wyptukiwania betonu i wypefni¢ wodoodporng dwuskiadnikowa szpachla
cementowg modyfikowang zywicq akrylowg i po wykonaniu niezbednych napraw
pokry¢ jednosktadnikowg elastyczng farba, na bazie zywic akrylowych;

> zbiornik piaskownika wirowego wyczysci¢ a ubytki betonu takze wypetnic¢ preparatami np.
zywicami epoksydowymi;

» wokdt studni piaskownika wykonac umocnienie terenu np. kostkg brukowa.
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3.12. POMIAR SCIEKOW OCZYSZCZONYCH.

Oczyszczone $cieki odptywaja do kolektora zrzutowego 8300mm zaczynajgcego swoj bieg na
granicy osadnikow wtérnych i pomieszczenia stacji dmuchaw. W budynku stacji dmuchaw w
kanale technologicznym jest umieszczony przeptywomierz. Kanat jest przykryty segmentami
wykonanymi z kratki stalowej ocynkowanej.

W zatoZeniu projektowym z 2002 roku, przeptywomierz powinien by¢ umieszczony w komorze
pomiarowej, wykonanej jako zbiornik zapuszczany w konstrukcji zelbetowej.

Na etapie realizacji niniejszej oczyszczalni decyzja o budowie komory pomiarowej zostafa
anulowana a przeptywomierz zostat umieszczony w kanale technologicznym.

3

| ! [
Fot.61. Pomiar Sciekéw oczyszczonych.

Do pomiaru przeplywajacych sciekéw oczyszczonych zainstalowano przeptywomierz @200mm z
czujnikiem przeptywu MAG 3100 z przetwornikiem pomiarowym typu MAG2500 - prod. Danfoss.

Fot.62. Pomiar sciekéw oczyszczonych.
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Wyswietlacz parametrow przeplywu umieszczono na $cianie pomieszczenia dmuchaw nad
przeplywomierzem. Uktad pomiarowy wyposazony zostat w obejscie awaryjne z przepustnicami
recznymi.

STAN TECHNICZNY.
» przeplywomierz g200mm z czujnikiem przepfywu MAG 3100 i przetwornikiem pomiarowym
typu MAG2500 w bardzo dobrym stanie technicznym - do dalszego wykorzystania.
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3.13. ZADASZONY PLAC DO SKLADOWANIA OSADU.

Zlokalizowany jest w poludniowej czesci plac, stuZy do sktadowania osadu po odwodnieniu na
prasie. Plac jest w catoéci zadaszony wiatg z dachem dwuspadowym opartym na stupach. Dach
jest przykryty blachq dachéwkowg w kolorze brazowym umocowang do fat drewnianych.

Odwodnienie dachu wykonane jest rynnami @150mm i rurami spustowymi g120mm. Posadzka
placu wykonana jest z betonu zatartego na gtadko. Posrodku placu wykonane jest odwodnienie
liniowe.

» Wymiar - 12,0 x 9,0m;

» Wysokosé catkowita — 5,4m;

Fot.63. Zadaszbny plac do skfadowania osadu.

Fot.64. Zadaszony plac do skladowania osadu.
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STAN TECHNICZNY.

Stwierdzono:

» plac zadaszony do sktadowania osadu znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym.
» zadaszenie zostafo wyremontowane a konstrukcja wiaty odnowiona i naprawiona.

» wykonano tying i boczne Scianki placu, zabezpieczajgc osad przed wyptynieciem miedzy
innymi do rowu.

Fot.65. Zadaszony plac do sktadowania osadu.

T |

Fot.66. Zadaszony plac do skfadowania osadu.

> Plac podzielono na dwie czesci sktadowania osadu zabezpieczone burtami stalowymi o
wysokosci 0,7m, ocynkowanymi.

» Posrodku placu wykonane jest odwodnienie liniowe catkowicie zamulone.
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ZALECENIA:
» wykonac nowe odwodnienie liniowe poza placem do skiadowania osadu w miejscu
utozonego kraweznika. Kratki odciekowe bedg sie znajdowaty wéwczas przed burta
ograniczajgcq skfadowanie osadu.

SR ehg Gete

at.7. Zadaszony plac do skfadowania osadu
- istn. odwodnienie liniowe.
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3.14. WYLOT BOCZNY DO ODBIORNIKA.

Oczyszczone Scieki odpfywajg do kanalizacji zrzutowej 8300mm zakoﬁcgonej typowym
betonowym wylotem z przyczétkami, usytuowanym w skarpie odbiornika. Scieki wptywajq do
przylegtego rowu melioracji szczegotowej MD-13-4.

Kanalizacja sciekow oczyszczonych wykonana zostata w catosci z rur tworzywowych PVC, przy
czym na wylocie zamontowano dodatkowo zasuwe plytowg obstugiwang recznie zapobiegajgcg
tzw. cofce z rowu zwilaszcza w okresie wiosennych roztopow.

STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:
»  Wylot boczny do rowu znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
» Zauwazono nieliczne ubytki betonu wynikie z normalnego uzytkowania.
» Wylot zostat prawdopodobnie wykonany na placu budowy i przygotowany do osadzenia
zasuwy plytowej.
» Zasuwa wymaga czyszczenia i odmalowania oraz konserwacji uktadu zamykajgcego.

Fot.69. Wylot do rowu.

e
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3.15. BUDYNEK SOCJALNO - TECHNICZNY.

Budynek techniczny zostat zrealizowany jako obiekt wielofunkcyjny, dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 258,5m?2. Budynek sciang wschodnig przylega do
reaktoréw biologicznych — komdr stabilizacji tlenowej. Sciany budynku tworzq nieregularng bryte
w poziomie. Wewnatrz budynek zostat podzielony na pomieszczenia techniczne z przeznaczeniem
na:

Stacje dmuchaw;

Stacje odwadniania piasku;

Stacje odwadniania osaddw i dozowania PIX-u;

Magazyn wapna;

Pomieszczenie na przyczepe — kontener ;

Kottownie c.o.,;

Pomieszczenie na agregat pradotworczy;

Pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej,;

Sterownie;

Wezet sanitarny.

VVYVVVVVVYVYY
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chniczny.

Fot. 70. Budynek socja

Sciany budynku wykonane sq z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone. Sciana zewnetrznej klatki
schodowej wykonana jest z cegly klinkierowej. Schody wykonane w konstrukcji zelbetowej,
pokryte plytkami klinkierowymi zabezpieczone balustradg i poreczami stalowymi , pomalowane.

Dach budynku technicznego jest trzyspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Nad
zewnetrzna klatka schodowa wykonany dach jest w konstrukcji dwuspadowej a nad stacjq
dmuchaw jednospadowy. Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa koloru brazowego.

Na obwodzie budynku wykonany cokot z tynku mozaikowego koloru brgzowego. Do odbioru
opaddéw deszczowych zamontowane rynny @15cm z rurami spustowymi @12cm koloru brgzowego.

STAN TECHNICZNY.
Widoczne sq nieszczelnosci w stropie i pokryciu dachu powodujgce zacieki. Stan techniczny
budynku socjalno - technicznego wskazuje na potrzebe remontu.

#
BIURO PROJEKTOW KANRYS 51




LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJISCOWOSCI KUSLIN”

Fot.71. Budynek socjalno - techniczny.

Cokdt budynku od strony zachodniej — liczne spekania, pecherze | duze ubytki tynku

mozaikowego.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zmiany w wygladzie elewacji budynku moggce by¢
efektem zawilgocenia z ogniskami korozji tynku. Konstrukcja budynku techniczno - socjalnego

nie wykazuje zuZycia technicznego co przedstawiajq zatgczone fotografie.

Fot.72. Budynek socjalno - techniczny.

STWIERDZONO:
» Wystepowanie zaciekéw na zewnetrznych Scianach budynku technicznego
spowodowanych niewfasciwym wykonawstwem;
» Wadliwe zainstalowanie instalacji monitoringu na stropie klatki schodowej, wystajgce poza
obrys opierzenia, przy padajgcym deszczu powodujgce zacieki i odpadanie tynku.

m
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Fot.73. Budynek socjalno - techniczny.

» Liczne duze ubytki w elewacji budynku zwfaszcza od strony klatki schodowej zewnetrznej
spowodowane nieszczelnym stropem zewnetrznej klatki schodowej;

» Bardzo duze ubytki w podsufitce wykonanej wadliwie z PCV spowodowane wypadaniem
paneli podczas wystepowania silnych wiatrow;

> Wadliwe wykonanie klatki schodowej zewnetrznej — wystepowanie spekan i od strony
Sciany budynku oraz wadliwe utozenie plytek ceramicznych - stwierdzono pustki
powietrzne pod plytkami;

Fot.f74. Budynek socjalno - techniczn y zewnetrzna klatka schodowa.

» Dach budynku jest nieszczelny, o czym mogq Swiadczy¢ zacieki w pomieszczeniu
oczyszczalni mechanicznej.

» Z uwagi na nieszczelnos¢ poszycia dachowego, drewniane czesci stropu mogly ulec
zbutwieniu.
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Fot.75. Budynek j Ino - tech fczr;y 'zwnetrzna klatka schodowa.
ZALECENIA:

> Wykonaé niezbedne naprawy dachowe celem zlikwidowania nieszczelnosci w poszyciu
dachu co w konsekwencji powoduje liczne zacieki np. w pomieszczeniu oczyszczalni
mechanicznej. Dach kwalifikuje sie do natychmiastowej naprawy.

» Odgrzybic¢ elewacje, dokonac niezbednych uzupetnien tynkéw strukturalnych;

» Zewnetrzne elewacje budynku technicznego w miejscach wystepowania ubytkdw oczyscic¢
z zabrudzen, zeskroba¢ powstate pecherze i uzupetnic tynki;

» Sufity pomieszczen zwilaszcza gornej kondygnacji, nalezy zeskrobac starg farbe, uzupetnic
ubytki w miejscach zaciekow i tak oczyszczong powierzchnie pomalowac;

» podfoge goérnej kondygnacji schodow zewnetrznych nalezy sku¢ z nieudolnie ufoZzonej
zaprawy w miejscach brakujacych plytek i wyrdwnac, a nastepnie ufozy¢ ptytki
antyposlizgowe odporne na przemarzanie;

Fot. 76. Budynek socjalno - techniczny zewnetrzna klatka schodowa.

> Przed ufozeniem plytek posadzke na klatce schodowej i podestach uszczelni¢ -brak
wiasciwej izolacji powoduje powstawanie zaciekow w kondygnacji dolnej;
> Wykonac niezbedne uzupetnienia ubytkéw na cokole budynku tynkiem mozaikowym

koloru brgzowego.
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» Po zlikwidowaniu przeciekow dachowych sprawdzic¢ stan instalacji elektrycznej i oswietlenia
pomieszczen i wykonac niezbedne naprawy z wymiang skorodowanych opraw i
przewodow;

STACIA DMUCHAW.

Stacja dmuchaw jest zlokalizowana w pofnocnej czesci budynku technicznego a jej ,sciana”
wschodnia przylega do osadnikow wtdrnych ( wolne przejscie z pomieszczenia dmuchaw do
pomieszczenia utworzonego przez obudowe — ocieplenie osadnikow wtornych. Pomieszczenie
posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 5,95m x 6,90m. Posadzka stacji dmuchaw pokryta jest
plytkami posadzkowymi. Sciany pomieszczenia niedawno pomalowane farbg emulsyjng koloru
biatego.

W scianie zachodniej budynku zamontowana czerpnia powietrza, okno i drzwi wejsciowe koloru
brazowego.

Fot.77. Stacja dmuchaw - uszkodzony dach.

Fot.78. Stacja dmuchaw.

STAN TECHNICZNY.

Ogdlnie pomieszczenie dmuchaw jest w bardzo dobrym stanie i wymaga niewielkich naktadéw na
prace konserwacyjne.
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Stwierdzono:
» zaciek deszczowy nad drzwiami co $wiadczy o uszkodzeniu lub ztym zamontowaniu rynny

» pod wplywem wilgoci powstaty pecherze zaciekowe.

ZALECENIA:
» miejsca zaciekdw nalezy oczysci¢ ze starej farby, uzupetnic¢ ubytki i tak oczyszczong
powierzchnie pomalowac;
» Zzlikwidowal przyczyne powstatego zacieku - naprawa dachu i rynny.

STACJA ODWADNIANIA PIASKU.

Pomieszczenie stacji odwadniania piasku jest zlokalizowane obok stacji dmuchaw z jednej strony
i stacji odwadniania osadu z drugiej. Sciana wschodnia przylega do komory stabilizacji osadu.
Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 5,35m x 9,08m.

21.04.2021

Fot.79. Stacja odwadniania piasku.

21.04.2021

Fot.80. Stacja odwadniania piasku.
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Posadzka stacji odwadniania piasku pokryta jest ptytkami posadzkowymi. W posadzce
zamontowane odwodnienie liniowe. Sciany pomieszczenia wytozone na catej wysokosci ptytkami
$ciennymi koloru biatego. Sufit pomalowany farbg emulsyjng koloru biafego.

Fot.81. Stacja odwadniania piasku.

STAN TECHNICZNY.

Ogdlnie pomieszczenie stacji odwadniania piasku jest w dobrym stanie lecz wymaga wiekszych
naktadéw na prace remontowo - naprawcze. Sufit pomieszczenia zostat niedawno odnowiony
poprzez pomalowanie farbg koloru biatego.

Stwierdzono:
» Podwieszone pod sufitem rury odplywowe z posadzki pomieszczenia oczyszczalni

mechanicznej posiadajg stare zacieki $wiadczgce o nieszczelnosci kanatu i posadzki;

» W wyniku osiadania posadzki w pomieszczeniu powstat spadek przeciwny, zamiast do
odptywu liniowego w kierunku przeciwnym. Podejrzewac nalezy wadliwe wykonanie
posadzki. W miejscu gdzie powinien znajdowac sie poziom najwyzszego posadowienia
posadzki zapadniecie wynosi od 2 do 3cm.

21.05.2021

Fot.82. Stacja odwadniania piasku.
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» W narozniku pomieszczenia przy suficie uszkodzona instalacja rur c.o. Ciggly wyciek
powodujacy na plytkach sciennych i podtogowych rdzawy nalot.

» Stacja odwadniania piasku podfgczona do instalacji jednak wg informacji obstugi nigdy nie
uzywana. Trudno stwierdzi¢ czy jest sprawna i jak dziata (fotografie nr 77 i 78).

ZALECENIA:
» Usunagc przerdzewialq instalacje c.o. przy suficie zastepujac elementy uszkodzone

nowymi; wyczysci¢ ptytki podfogowe i Scienne z powstatego rdzawego nalotu.

» Tak samo oczyscic instalacje rurowe przebiegajgce pod miejscem wycieku z nalotu - rury
uszkodzone wymieni¢ a nadajgce sie do dalszej eksploatacji wyczyscic,

» Nalezy wykonac naprawe osiadfej posadzki, gdyz jej stan bedzie sie prawdopodobnie
pogarszaf.

STACJA ODWADNIANIA OSADOW I DOZOWANIA PIX-U.

Pomieszczenie stacji odwadniania osadu jest zlokalizowane obok stacji odwadniania piasku z
Jednej strony i pomieszczenia na kontener na przyczepie z drugiej. Sciana wschodnia przylega
takze do komory stabilizacji osadu. Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 6,15m

x 9,08m.

Fot.83. Stacja odwadniania osadu.

21.05.2021

Fot.84. Stacja odwadniania osadu.
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Posadzka stacji odwadniania osadu pokryta jest plytkami posadzkowymi. W posadzce
zamontowane odwodnienie liniowe. Sciany pomieszczenia wytozone na catej wysokosc: plytkami
éciennymi koloru biatego. Sufit pomalowany farbg emulsyjng koloru biatego. Drzwi wejSciowe
dwuskrzydfowe koloru brazowego. Stacja odwadniania osadu jest pofaczona komunikacyjnie ze
stacjg odwadniania piasku przej$ciem bez drzwi.

STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:
» Ogdlnie pomieszczenie jest w dobrym stanie i wymaga jedynie naktadéw na biezgce prace
remontowo — naprawcze.
» Plytki posadzkowe w znacznym stopniu uszkodzone - widoczne wadliwe ich utozenie -
pustki powietrzne lub spekania;
» Widoczne poczatki osadania posadzki w pomieszczeniu prasy. Podobnie jak w
pomieszczeniu stacji odwadniania piasku podejrzewac nalezy wadliwe wykonanie posadzki.
» Uszkodzone na $cianach przy posadzce najnizszy pas ptytek. Plytki scienne odspojone ,
spekane i potfuczone;

Fot.85. Stacja odwadniania osadu.

> Widoczne proby zamocowania odspojonych ptytek piankg poliuretanowq a takze
uszczelnienia i zapetfnienia ubytkow w zaprawie;
» nie dziata mechaniczna wentylacja i nagrzewnica;

ZALECENIA:

» Zaleca sie usungc uszkodzone ptytki posadzkowe poprzez ich skucie wraz z zaprawg
klejgcg i zastgpieni nowymi;

» Wyczysci¢ kanat odwodnienia liniowego dla usprawnienia odptywu z mytej posadzki;

» Skuc dolny pas ptytek sciennych uszkodzonych lub odspojonych wraz zaprawg klejowg i
pianka poliuretanowg;

> Wypetnié¢ pustki zaprawg klejowa na catej powierzchni ptytki aby nie powstawaly pustki
powietrzne i dopiero wowczas przyklei¢ plytki;

> Naprawié¢ nagrzewnice i wentylacje pomieszczenia;

MAGAZYN WAPNA.

W czeéci stacji wydzielono oddzielne pomieszczenie stuzgce jako magazyn wapna o wymiarach
2,88m x 3,48m z oddzielnym wejsciem.

Posadzka magazynu pokryta jest plytkami posadzkowymi. Sciany pom:eszczema wyfozone sq
do potowy wysokosci plytkami sciennymi koloru biatego. Powyzej plytek Sciany i sufit pomalowane
farba emulsyjng koloru biatego. Drzwi wejsciowe jednoskrzydfowe koloru brgzowego.

e ]
BIURO PROJEKTOW KANRYS 59



LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJISCOWOSCI KUSLIN”

STAN TECHNICZNY.

Stwierdzono:

Ogdinie pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym;

Brak instalacji dozowania wapna, wedtug opracowania projektowego powinien by¢ zainstalowany:
» Spulchniacz typu ZFP 500
» Dozownik wapna typu DDMR 40S5CF AB
»  Wtryskiwacz wapna typ ID 80.

Obecnie dozowanie wapna odbywa sie recznie poprzez zatadowanie na taczke , przewoz i
rozsypywanie na powierzchnie odwodnionego osadu sktadowanego na zadaszonym placu

skfadowania osadu.

Fot.87. Drzwi wejsciowe do ma magayn wna.
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ZALECENIA:
» Wykonac brakujgca instalacje dozowania wapna zgodnie z zatozeniami projektowymi.

POMIESZCZENIE NA PRZYCZEPE — KONTENER.

Pomieszczenie jest zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie ze stacjg odwadniania osadu z
ktorym jest pofgczone drzwiami dwuskrzydfowymi pomalowanymi na kolor brgzowy.
Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 4,95m x 8,05m.

21.05.2021

Posadzka pokryta jest ptytkami posadzkowymi. W posadzce zamontowane odwodnienie wykonane
Jjako zagtebienie — rowek zakoriczony wpustem. Sciany pomieszczenia wyftozone na wysokosc
okoto 3,5m plytkami sciennymi koloru biatego. Sufit pomalowany farba emulsyjng koloru biatego.

W celu wjazdu i wyjazdu kontenera zamontowanego na przyczepie zainstalowano bramy jak dla
myjni samochodowej (jedna z wejsciem ) o szerokosci 3,5m.

1.05.2021

Fot.89. Pomieszczenie na przyczepe — kontener dI u.
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B
na przyczepe — kontener dla osadu.

Fot.90. Pomieszczenie

STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:
» Ogdlnie pomieszczenie jest w dobrym stanie i wymaga jednak nakiadéw na biezace prace
remontowo - naprawcze.
» Plytki posadzkowe w znacznym stopniu uszkodzone - widoczne wadliwe ich utozenie -
pustki powietrzne;
» Wykonany plytki kanat odptywowy z piytek i z osadzonym wpustem nie spetnia swojej roli.
» Brzegi kanatu z licznymi ubytkami na brzegach swiadczacymi o ztym ufozeniu;

ZALECENIA:

> Zaleca sie wykonac usung¢ wadliwie utozone plytki posadzkowe poprzez skucie plytek i
zaprawy klejgcej.

» Po oczyszczeniu posadzki zdemontowac pojedynczy wpust na wczesniejszym kanale
odptywowym;

» Wykonac poprawne odwodnienie liniowe poprzez montaz wtasciwego odwodnienia o
Srednicy gwarantujgcej swobodny odplyw z mytej posadzki;

> Ponownie utozyc¢ plytki posadzkowe utrzymujgc spadek w kierunku odwodnienia liniowego.

1

Fot.91. Pomieszczenie na przyczepe — kontener dla osadu.
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KOTEOWNIA C.O.

Pomieszczenie kotta c.o. zlokalizowane jest obok pomieszczenia na przyczepe i pomieszczenia —
zasieku na agregat pradotwdrczy. Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 3,05m
x 3,05m. Posadzka pokryta jest plytkami posadzkowymi koloru szarego. Sciany kotfowni

wylozone sg do potowy wysokosci pfytkami sciennymi koloru biatego. Sufit pomalowany farba
emulsyjng koloru biatego.

W kotfowni zainstalowany jest jeden kociot gazowy BROTIE HEIZUNG.

Fot.92. Kottownia.

STAN TECHNICZNY.
Ogdlnie pomieszczenie kottowni jest w bardzo dobrym stanie i wymaga niewielkich nakfadéw na
prace konserwacyjne.
Stwierdzono:
» zainstalowany kociot pracuje wg obstugi bardzo dobrze i nie wymaga wymiany;
» czesé instalacji c.o. pokryta korozjg a zwilaszcza dotyczy to zawordw kulowych
przeptywowych i spustowych - stwierdza sie liczne nieszczelnoSci w instalacji;

» spekania ptytek posadzkowych;

Fot.93. Kotlownia.

BIURO PROJEKTOW KANRYS 63



L+OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN”

» zabrudzona kratka wentylacyjna prawdopodobnie nie dostarczajgca wlasciwej ilosci
powietrza co przy kotle gazowym nalezy Scisle przestrzegac.
» Brak nawiewu do pomieszczenia kottowni.

Fot.94. Kottownia.

ZALECENIA:

wymieni¢ skorodowane zawory kulowe na instalacji c.o.;

naprawi¢ wszystkie nieszczelnosci na potgczeniu rur c.o. z armaturg;

wymieni¢ uszkodzone plytki posadzkowe w pomieszczeniu;

wyczysci¢ kratka wentylacyjna i kanat wentylacyjny celem obiegu powietrza w kottowni;
wykonad¢ nawiew do kotfowni dostarczajacy wiasciwg ilosci powietrza co przy kotle
gazowym nalezy scisle przestrzegac.

VYVYVVYVYV

POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRADOTWORCZY.
Pomieszczenie zlokalizowane jest obok wiaty na przyczepe i kotfowni c.o.

21.04.2021

Fot.95. Pomieszczenie na agregat.

BIURO PROJEKTOW KANRYS 64



LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEISCOWOSCI KUSLIN”

Pomieszczenia na agregat jest wykonane w formie zasieku o scianach murowanych, posiadajgce
wejécia w postaci panelowych bram ogrodzeniowych, przewiewnych.

Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 4,65m x 2,95m.
Posadzka wykonana jest z gtadzi betonowej natomiast Sciany i sufit pomalowany farbgq emulsyjng
koloru biatego.

Fot.96. Pomieszczenie na agregat.

Agregat pradotwérczy ANDORIA wyposazony jest w ukiad do samoczynnego rozruchu, co jest
wazne w przypadku zaniku zasilania. Prawdopodobnie nawet po ewentualnej rozbudowie
oczyszczalni bedzie nadal zdatny do zastosowania o ile z uwagi na zmiane i zastosowanie
innych urzadzer bedzie zapewniat odpowiedniq ilos¢ energii elektrycznej dla utrzymania
ciggtosci pracy minimalnej oczyszczalni.

STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:

» Bardzo dobry stan techniczny agregatu pradotwdrczego,
> Pomieszczenie utrzymane w nalezytym stanie i nie wymaga naktadéw na remont.

POMIESZCZENIE OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ.

Pomieszczenie zblokowanej oczyszczalni mechanicznej zlokalizowane jest na pietrze budynku
technicznego bezpoérednio nad pomieszczeniem stacji odwadniania piasku.
Pomieszczenie posiada wymiary w rzucie wewnetrznym 8,95m x 5,35m.

#
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Fot.97. Pomieszczenie mechanicznej oczyszczalni sciekéw.

Posadzka pokryta jest pfytkami przemystowymi koloru szarego. W posadzce zamontowane jest
odwodnienie wykonane jako zagfebienie — rowek zakoriczony wpustami. Sciany pomieszczenia
wyfozone na catej wysokosci ptytkami Sciennymi koloru biatego. Sufit pomalowany farbg
emulsyjng koloru biatego. Drzwi wejéciowe sq wykonane jako dwuskrzydtowe a wyjsciowe
jednoskrzydtowe pomalowane na kolor brgzowy.

Fot.98. Pomieszczenie mechanicznej oczyszczalni Sciekow.

M
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Fot.100. Pomieszczenie mechanicznej oczyszczalni Sciekdw.

STAN TECHNICZNY.

> Pomieszczenie zblokowanej oczyszczalni na gérnej kondygnacji wymaga remontu ze

wzgledu na przeciekajgcy dach.

» Dach budynku jest nieszczelny, o czym moze $wiadczy¢ zacieki w pomieszczeniu
oczyszczalni mechanicznej. Z uwagi na nieszczelnos¢ poszycia dachowego, drewniane
czesci stropu mogty ulec zbutwieniu;

Widoczne na stropie liczne zacieki;

Stwierdzono uszkodzenie nagrzewnicy — nie dziata;

Skorodowane wloty wentylacji mechanicznej;

Odwodnienie pod kontenerem oczyszczalni zawodzi w momencie naptywu sciekow w
okresach opadowych;

YV VYV

M
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POMIESZCZENIE STEROWNI,
Pomieszczenie sterowni zlokalizowane jest na pietrze budynku technicznego obok pomieszczenia

zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, bezposrednio nad pomieszczeniem stacji odwadniania
osadu.

21.04.2021

Fot.101. Pomieszcznie terown.r'.

Sterownia posiada dwa wejécia, jedne od strony klatki schodowej zewnetrznej - drzwi
jednoskrzydiowe z korytarza. Drugie wejscie znajduje sie od strony reaktora biologicznego -
drzwi jednoskrzydiowe pomalowane na kolor brazowy - wejscie poprzez przedsionek.

21.04.2021

Fot.102. Pomieszczenie sterowni.
Sterownia posiada dwa wejécia, jedne od strony klatki schodowej zewnetrznej — drzwi
jednoskrzydfowe z korytarza. Drugie wejscie znajduje sie od strony reaktora biologicznego -
drzwi jednoskrzydtowe pomalowane na kolor brazowy — wejscie poprzez przedsionek.

Posadzka sterowni pokryta jest ptytkami przemystowymi koloru szarego. Sufit i sciany

pomalowane sg farba emulsyjng koloru biatego.
Pomieszczenie sterowni w bardzo dobrym stanie technicznym, niedawno odmalowane farbami

koloru biatego. Nie wymaga remontu i modernizacji.

m
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Fot.103. Pomieszczenie sterowni — tablica synoptyczna.

Zgodnie z przyjetym zatozeniem projektowym, ukfad sterowania pracg oczyszczalni sciekow
zapewnia peing automatyke pracy oczyszczalni, niemniej w zaleznosci od potrzeb przysztego
eksploatatora moze by¢ rozbudowany.

System zapewnia petng obstuge oczyszczalni i podglad wszystkich potrzebnych informacji.
Funkcjonujacy system AKPIA umozliwia kontrolg ilosci zrzucanych $ciekow (odprowadzanych do
odbiornika). Widok tablicy synoptycznej przedstawiono na fotografii nr 97.

WEZEL SANITARNY.

Budynek techniczny posiada na gérnej kondygnacji wezet sanitarny zlokalizowany obok
pomieszczenia sterowni. Wezet sanitarny skfada si¢ z pomieszczen wc, natrysku z przedsionkiem
umywalki i pomieszczenia gospodarczego (szatni).

Posadzka pokryta jest ptytkami koloru szarego. Sciany wytozone sg do wysokosci okoto 2,0m
plytkami sciennymi koloru biatego. Powyzej plytek éciany i sufit pomalowane farbg emulsyjna
koloru biafego.

STAN TECHNICZNY.
Ogélinie pomieszczenia wezta sanitarnego sq w dobrym stanie i nie wymagaja nakfadow na prace
naprawcze. W ostatnim czasie wymieniono np. wszystkie drzwi wewngqtrz wezta sanitarnego.

3.16. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

Droga wewnetrzna i place na terenie oczyszczalni Sciekéw wykonane sg z kostki brukowej typu
POZBRUK gruboéci 8 cm na podbudowie betonowej i w kraweznikach betonowych. Chodniki i
opaski wokoto obiektéw wykonane w nawierzchni z "POZBRUKU " grubosci 6¢cm na podsypce z
piasku. Ogdlnie drogi place wykonane z kostki brukowej sq w bardzo dobrym stanie i wymagajg
niewielkich naktadéw na prace remontowe jednak s konieczne do wykonania.

M
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2042001 D
Fot.104. Na wr‘rzchnie drogoe.

Na czeci terenu oczyszczalni znajduje sie droga wykonana z ptyt betonowych wylewanych.
Jej stan obrazujq zataczone zdjecia zwtaszcza w rejonie wjazdu i komory zlewczej.

Fot.105. Nawierzchnie drogowe.

STAN_ TECHNICZNY.

Prawdopodobnie wystepujace nieszczelnosci powodujq wyptukiwanie podbudowy i podsypki czego
efektem jest osiadanie kostki brukowej. Wykonanie napraw zabezpieczy nawierzchnie brukowg
przed dalszym osiadaniem.

Stwierdzono:
> wokéf studni kanalizacyjnych kostka brukowa lekko pozapadana wymagajqca interwencji
naprawczej.
» Pozapadana jest takze kostka w okolicach wpustéw i skrzynek do zasuw.
> Zly stan nawierzchni wykonanych z ptyt betonowych wylewanych na miejscu ze wzgledu
na spekania i ubytki w nawierzchni betonowej. Duza czesé tej nawierzchni mocno osiadfa i
tworzy zastoiska wod opadowych.

P LSS
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Fot.107. Nawierzchnie drogowe.

21.042021

Fot.108. Nawierzchnie drogowe.
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ZALECENIA:

> Wykonad niezbedne naprawy w miejscach osiadania kostki brukowej w okolicach studni
kanalizacyjnych, wpustow i skrzynek do zasuw.

» droga wykonana z ptyt betonowych wylewanych na placu budowy wymaga pilnych napraw.

» Najwiasciwszym rozwigzaniem byto by w miejscach szczegolnego zniszczenia (dotyczy
wjazdu na teren oczyszczalni w rejonie punktu zlewczego) wykonanie nowej nawierzchni;

> Usuniecie starych ptyt, odpowiednie zageszczenie gruntu i wylanie betonu na nowo dbajgc
o prawidfowe zageszczenie podfoza i podbudowy aby nawierzchnia w tym miejscu byta
szczegdlnie odporna na spekania i osiadanie.

3.17. OGRODZENIE TERENU.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni wykonane jest z siatki stalowej na stupkach stalowych

z brama i furtka. W narozach dodatkowo wykonane stupki ukosne (zastrzaty). Catkowita dtugosc
ogrodzenia wynosi okoto 275m. Stupki z rur stalowych osadzone sq w fundamentach z betonu.
Wysokoé¢ ogrodzenia wynosi 1,50 m a stupki rozmieszczone sq w rozstawie co 3m. Wjazd na
teren oczyszczalni odbywa sie przez brame stalowg o szerokosci 3,60 m.

Siatka i stupki stalowe ogrodzenia powlekane , zabezpieczone przed korozjq.

Wzdftuz ogrodzenia od strony wewnetrznej teren oczyszczalni obsadzony jest nielicznymi
drzewami i krzewami oraz obsiany trawg.

;

Fot.109. Nawierzchnie drogowe.

STAN TECHNICZNY.

Stwierdzono:
» Zastosowana do ogrodzenia siatka powlekana dostatecznie zabezpiecza przed korozjg I nie

wymaga prac zabezpieczajgcych

ZALECENIA:
> Malowania wymaga brama wjazdowa przy punkcie zlewnym i brama awaryjna.

3.18. SIECI I STUDNIE KANALIZACYINE.
Na obiekcie objetym niniejszym opracowaniem znajdujq sie nastepujgce rurociagi technologiczne:
> kolektor doptywowy — rurociag wykonany z rur tworzywowych kanalizacyjnych o
srednicy @300 mm;
» rurocigg tloczny $ciekdw - rurociag wykonany z rur stalowych kwasoodpornych;
» rurocigg $ciekéw oczyszczonych - rurocigg wykonany z rur tworzywowych
>

kanalizacyjnych o $rednicy @ 300 mm;
rurociag ttoczny osadéw - rurociag wykonany z rur stalowych kwasoodpornych @80 mm;

W
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> sie¢ wodociggowa - rurocigg wykonany z rur tworzywowych ciénieniowych o $rednicy

80 mm;
> rurociag sprezonego powietrza wykonany z rur stalowych kwasoodpornych g100 mm;

STAN TECHNICZNY.
Stwierdzono:

» osiadanie studni na terenie oczyszczalni co wynika prawdopodobnie z warunkow
gruntowych oraz takze niewfasciwego wykonawstwa. W przypadku nieszczelnych
potaczer miedzy kregami woda gruntowa moze naptywac do studni. Woda wymywa grunt,
powodujac powstanie pustek, co prowadzi do zapadniecia sie samej studni oraz terenu
wokot niej.

» na pofaczeniach $cian z pokrywami zelbetowymi niewielkie ubytki w zaprawie;

ZALECENIA:
» Wykonac niezbedne naprawy studni kanalizacyjnych wraz z jednoczesng naprawg
nawierzchni brukowej wokdét nich.

IV. WNIOSKI I ZALECENIA.

Oczyszczalnia $ciekéw w Kuslinie jest eksploatowana od czerwca 2004r.
Oczyszczalnia osigga wiasciwe parametry éciekéw oczyszczonych, zgodne z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym”.
Ocena stanu technicznego oczyszczalni Sciekéw polegata w szczegolnosci na wykazaniu:
> Usterek i uszkodzeri elementéw oczyszczalni Sciekow;
» Zakfécert w procesie oczyszczania sciekow;
> wskazaniu przyczyn przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych w
$ciekach surowych;
> wyciggnieciu wnioskow i zaleceri;

Stan obiektéw technicznych i technologicznych oczyszczalni éciekéw w Kusélinie oraz urzgdzeri
stanowigcych wyposazenie tych obiektdw, jest w czeéci dobry i w czesci dostateczny. Pamigtac
tutaj nalezy ze kazda oczyszczalnia Sciekow w wyniku diugotrwatej intensywnej eksploatacji,
czesto ponad normatywne zatozenia pozwolenia, ulega stopniowej dekapitalizacji.
Zataczona dokumentacja fotograficzna oczyszczalni éciekéw, jej poszczegdlnych urzadzen i
obiektéw, potwierdza czesciowe zuzycie techniczne wyposazenia technologicznego
oczyszczalni (np. prasa do osadu, oczyszczalnia mechaniczna, pompy, armatura itp.).
Urzadzenia oczyszczalni posiadajg widoczne ubytki, ogniska korozji itp. wynikajace z
eksploatacji i normalnego uzytkowania.
W poszczegélnych podpunktach rozdziatu I1I, opisano obiekty i urzadzenia oczyszczalni wskazujgc
na ich stan techniczny, przyczyny zuzycia oraz sformutowano wskazania niezbednych zalecenia
dotyczgce przywrocenia ich petnej sprawnosci.
Jako dziatania priorytetowe nalezy przewidziec i przeprowadzic:
wymiane systemu napowietrzania w Lprawym” reaktorze;
naprawe lub budowe nowej pompowni éciekdw surowych i studni z kratg koszowg;
wymiane prasy do odwadniania osadu;
przewidzie¢ sukcesywng wymiang dmuchaw ( przypominam ze pracujq przez 24 godziny na
dobe i w tym stanie zapotrzebowania sprezonego powietrza muszgq wszystkie);

> wymiane lub remont oczyszczalni mechanicznej sciekow;

> naprawe dachu na budynku oczyszczalni mechanicznej Sciekow;
Podsumowujac powyzsze nalezy stwierdzi¢ ze zaniechanie niezbednych prac remontowych i
naprawczych obiektow oczyszczalni éciekéw wigze sie z niebezpieczeristwem odprowadzania
nieoczyszczonych Sciekéw do odbiornika i degradacjg srodowiska o rozmiarze i zasiegu dos¢
znacznym.

Y VVY

Spogladajac na przedsiewziecie remontowo - modernizacyjne, przyczyni sie ono wydtuzenia
wieku dziatania obiektéw i do zmniejszenia emisji zanieczyszczen emitowanych do Srodowiska.
Nalezy sie tutaj zastanowi¢ nad alternatywq tego rozwigzania ktére dotyczy przede wszystkim
rozbudowy oczyszczalni Sciekéw zwiekszajgce jej przepustowosc.
Jak wykazano w rozdziale II, pkt. 2.2. obecnie doptywa do oczyszczalni okofo:

Qdsér = 370,74m3/d;

H
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Przewiduje sie podtgczenie jedynie jeszcze dwdch wsi po czym na oczyszczalnie doplywac bedzie
okofo:

Qdsr = 452,14 m3/d;
Oczyszczalnia w I etapie budowy zostata zaprojektowana i wykonana jako obiekt o

przepustowosci:
Qdsr = 563,0 m3/d;

Jak widacé z powyzszego zestawienia po wykonaniu powyzej wskazanych zatozen, oczyszczalnia
posiadac bedzie jeszcze rezerwe okoto 110 m3/d. Iloé¢ ta stanowi¢ powinna rezerwe hydrauliczng
oczyszczalni.
Dla przypomnienia II etap budowy przewidywat wykonanie trzeciego ciggu technologicznego i tym
samym zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni do przepustowosci:

Qdsr = 884,0 m3/d.

Rozbudowa przewidywata budowe trzeciego reaktora biologicznego oraz dwéch osadnikow
wtérnych na co zostato zabezpieczone miejsce bez koniecznosci wykupu dodatkowego terenu.
Takze cze$¢ wykonanych rurociagow i urzadzeri wykonano przewidujqc rozbudowe.

Zaleta takiego rozwigzania jest swobodne prowadzenie ewentualnych przysztych

remontéw i modernizacji urzadzeri w istniejgcych reaktorach bez koniecznosSci ograniczenia
przepustowosci. Np. reaktor ,lewy” (jego komora nitryfikacji i stabilizacji w szczegdlnosci)
mogly by przejé¢ modernizacje np. wymiang uktadu napowietrzania bez zakfdceri pracy
oczyszczalni.

Jednak wg opracowujgcego nie jest to konieczne.

Jedynym elementem ktory trudno przewidzie¢ to wody deszczowe i infiltracyjne doplywajgce
kanalizacja sanitarng do oczyszczalni.

Duze naptywy sciekow do oczyszczalni przy pogodzie deszczowej sq prawdopodobnie wynikiem
niskiego osadzenia wiazéw studzienek kanalizacyjnych, nieprawidtowego profilu drogi w ktorej
jest osadzona kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wzrosty iloéci éciekéw podczas opadéw mogq
pochodzié¢ z przedostawania si¢ wody opadowej przez otwory we wtazach studni kanalizacyjnych
lub by¢ wynikiem nielegalnych wigczer wod opadowych z powierzchni dachowych przez
mieszkancow.

W studniach na sieci kanalizacyjnej na tgczeniu kregéw mogq takze wystepowac
nieszczelnosci ktérymi woda gruntowa wdziera sie sieci kanalizacyjnej.

Zaleca sie wykonanie inspekcji sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy zastosowaniu kamery.
Poprzez takie dziatania z duzym prawdopodobieristwem mozna wskaza¢ nieszczelnosci
studni/sieci kanalizacyjnej wymagajace napraw a takze , wytapaé” nielegalne podfgczenia rynien
gtéwnie z prywatnych posesji.

Wyeliminowanie przyczyn przedostawania sie wod opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej
zredukuje koszty eksploatacyjne oczyszczalni $ciekdéw w Kuslinie.

Alternatywnym rozwigzaniem w celu eliminacji takiego stanu moze by¢ wybudowanie zbiornika
retencyjnego $ciekéw sanitarnych i deszczowych o pojemnosci 200 m3 z przelewem burzowym.
Wéwczas w zatozeniach projektowych przyjqé nalezy wykonanie zbiornika zelbetowego o srednicy
12,0m, gfebokosci czynnej okofo 2,0m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ czujnik poziomu i zasuwe z na
odptywie ze zbiornika.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odplywu, zamontowac w zbiorniku pompy 0
odpowiednio dobranej wydajnosci. Dodatkowo proponuje sie takze zamontowanie mieszadia do
przeciwdziatania osadzaniu sie piasku na dnie zbiornika.

Zbiornik retencyjny do przejecia sciekdw sanitarnych w okresach deszczowych umoZzliwi
zmagazynowanie i skierowanie do ukfadu oczyszczania nadmiaru $ciekéw podczas intensywnych
opaddw lub roztopow.

Po ustaniu opaddw, S$cieki beda sukcesywnie dawkowane do pompowni gféwniej, poprzez
otwarcie zasuwy na odptywie ze zbiornika lub przekazywane pompowo.

Wszystkie roboty budowlane przy rozbudowie, remoncie i modernizacji nalezy wykonywac tak,
aby nie powodowaty zaktécen w biezgcej eksploatacji oczyszczalni.

UWAGA : Nalezy wywiesi¢ na poszczegdlnych obiektach tablice informacyjne,
zawierajace nazwe, giebokos¢ np. zbiornika, a takze tablice ostrzegajace przed
niebezpieczerstwem dla zycia lub zdrowia, np. zwiqzane z wybuchem, nie uzywaniem
ognia itp.
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Na podstawie przeprowadzonych badan, zwigzanych z analizg i oceng funkcjonowania
oczyszczalni $ciekéw sformutowano nastepujace wnioski | zalecenia kornicowe:

Proces oczyszczania sciekdw odbywa sie zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu
wodnoprawnym nr RS.6341.62.2-15 z dnia 07.12.2015 udzielonym przez Staroste
Nowotomyskiego. Decyzja wodnoprawna pozwala na szczegdlne korzystanie z wod -
wprowadzenie wylotem do rowu melioracji szczegbtowej oczyszczonych Sciekéw z oczyszczalni w
Kuslinie w ilosci:

Qdsér = 563,0 m3/d;

Qdmax = 672,0 m3/d;

Qhmax = 65,0 m3/h
i jakosci odprowadzanych oczyszczonych $ciekéw komunalnych:

BZT5 < 25 mg 0O2/I;
ChZTcr < 125 mg 02/1;
Zawiesina ogolna < 35mg /I

Sredniodobowy doptyw éciekéw ksztaltuje sie na poziomie ok. Qdsér = 330,0 m?/d i jest nizszy o
ok. 233m?3/d od wartosci projektowych. Stwierdza sie jednak tendencje wzrostowq ilosci sciekow
doptywajacych do oczyszczalni co jest zwigzane z sukcesywnym podfgczaniem mieszkancow wsi
Gtuponie i Trzcianka.
W przypadku podjecia dziatan zmierzajacych do uszczelnienia eksploatowanej sieci kanalizacyjnej
zauwazalne bedzie zmniejszenie ilosci doptywajacych éciekdw, zwigzanych z wodami
deszczowymi i gruntowymi.
Wykorzystujgc udostepnione przez Zakiad Obstugi Komunalnej dane z:
> wynikéw laboratoryjnych analiz $ciekow surowych i oczyszczonych;
» ,Raportow z kontroli prawidfowosci przebiegu procesu oczyszczania”;
» [ w oparciu o dane wiasne z badan laboratoryjnych éciekéw surowych i oczyszczonych,
wykonane przez akredytowane laboratorium,
przedstawiono:
» zestawienie tabelaryczne dotychczasowych wynikéw laboratoryjnych analiz sciekow
surowych wykonane w roku 2020 i 2021, pobrane na oczyszczalni sciekéw. Probka Srednia
dobowa. Zestawienie na podstawie badar akredytowanego laboratorium.

Parametr Data poboru | Data poboru | Data poboru | Data poboru | Data poborr
05.02.2020 06.05.2020 05.08.2020 04.11.2020 08.02.2021

Zawiesina ogélna 302 mg/! 402 mg/! 652 mg/l 458 mg/! 412 mg/!

ChZTcr 1162 mg/| 1288 mg/I| 2370 mg/l 1235 mg/l 1065 mg/l

BZT5 445 mg/! 734 mg/l 1329 mg/! 631 mg/! 446 mg/l

Fosfor ogdiny 91,3 mg/I 145mg/! 238 mg/! 106 mg/! 123 mg/!

Azot ogdiny 12,1 mg/l 10,2 mg/| 14,6 mg/| 13,5 mg/! 8,87mg/!

pH srednie 7,2

Chlorki

Tabela nr 3.

» zestawienie tabelaryczne dotychczasowych wynikow laboratoryjnych analiz oczyszczonych
éciekéw bytowych wykonane w roku 2020 i 2021, pobrane z wylotu do odbiornika — rowu melioracji
szczegbtowej. Probka $rednia dobowa. Zestawienie na podstawie badar akredytowanego

laboratorium.
Parametr Data poboru | Data poboru | Data poboru | Data poboru | Data poboru
05.02.2020 06.05.2020 05.08.2020 04.11.2020 08.02.2021
Zawiesina ogoina 37,6 mg/! 14,0 mg/I 13,0 mg/! 8,8 mg/| 17,5 mg/I
ChZTcr 81,8 mg/! 99,0 mg/! 81,0 mg/I 47,0 mg/! 78,0 mg/!
BZT5 11,6 mg/! 4,4 mg/l 4,5 mg/! 4,4 mg/l 8,5 mg/!
Fosfor ogdiny 3,22 mg/l 1,18 mg/! 0,17 mg/l 0,20 mg/| 0,41 mg/l
Azot ogdiny 61,8 mg/! 20,1 mg/l 30,8 mg/l 12,3 mg/| 30,6 mg/l
| pH srednie 7,6
Chlorki
Tabela nr4.

> wyniki i zalecenia z ,Raportow z kontroli prawidfowosci przebiegu procesu oczyszczania”.
Stwierdzono w nich w podsumowaniu:

M
BIURO PROJEKTOW KANRYS 75



LOPINIA O STANIE TECHNICZNYM OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH W MIEJISCOWOSCI KUSLIN”

Raport z dnia 15.06.2020r. - ilos¢ doptywajacych éciekow Qdsr=347,0m3/d.

cytuje:

, OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

Jakoi¢ éciekéw oczyszczonych jest zgodna z warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym”.

SUROWYCH - jako$¢ éciekéw surowych byfa na podwyzszonym poziomie w stosunku do typowych
éciekéw komunalnych. Zanieczyszczenia organiczne byty przekroczone 4-krotnie, natomiast azot
ogdiny trzykrotnie. Do oczyszczalni doptywajq écieki przemystowe ktdre nie spefniajq parametrow
éciekéw komunalnych ”.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni éciekéw w raporcie zostaly ocenione jako
dostateczne. Stwierdzono przeciazenie oczyszczalni doplywajqcym tadunkiem zanieczyszczen.
Ponadto badania wykazaly wystepowanie bakterii nitkowatych ktérych rozwdj stymuluje duza
iloéé $ciekdéw przemystowych.

Raport z dnia 22.07.2020r. - ilo$¢ doplywajacych éciekow Qd$r=392,0m3/d.

cytuje:

OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

Jakoé¢ éciekéw oczyszczonych jest zgodna z warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym. Oczyszczalnia osigga zaktadane parametry redukcji zanieczyszczen.
SUROWYCH - jakoé¢ éciekéw surowych byta na bardzo wysokim poziomie w stosunku do
typowych $ciekéw komunalnych. Zanieczyszczenia organiczne byty przekroczone 10-krotnie.
Do oczyszczalni doptywajq Scieki przemystowe ktére nie spetniaja parametréw sciekow
komunalnych .

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni Sciekéw w raporcie zostaty ocenione jako
dostateczne. Stwierdzono przecigzenie oczyszczalni doptywajacym tadunkiem zanieczyszczen.

Raport z dnia 14.09.2020r. - ilos¢ doptywajacych $ciekéw Qd$r=336,0m3/d.

cytuje: ) ) )

,OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

Jakoéé éciekéw oczyszczonych jest zgodna z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym. Oczyszczalnia osiqga zaktadane parametry redukcji zanieczyszczern.
SUROWYCH - jako$¢ éciekéw surowych byta na poziomie Sciekdéw komunalnych”.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni éciekéw w raporcie zostaly ocenione jako zfe.
Stwierdzono niskie stezenia tlenu w reaktorach zwigzane awarie trzeciej dmuchawy a praca
dwdch dmuchaw jest niewystarczajgca.

Raport z dnia 17.11.2020r. - ilos¢ doplywajacych $ciekéw Qd$r=336,0m3/d.

cytuje: o i

,OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

OCZYSZCZONYCH - Jakoéé éciekéw oczyszczonych jest zgodna z warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia osigga zakiadane parametry redukcji zanieczyszczen.
SUROWYCH - jakos¢ éciekéw surowych czterokrotnie wigksza niz typowych Sciekow
komunalnych. Do oczyszczalni doptywaty écieki przemystowe o wysokich stezeniach
zanieczyszczen”.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni éciekéw w raporcie zostaty ocenione jako

dostateczne.
Stwierdzono niskie stezenie tlenu w reaktorach ktérego powodem byta zta jakos¢ doptywajacych

éciekéw surowych a oczyszczalnia przecigzona tadunkiem zanieczyszczen.
ZALECENIA RAPORTU:

cytuje:
,prosze sprobowac wyeliminowa¢ doptyw sciekow przemystowych o takich wysokich stezeniach

zanieczyszczen”.
Raport z dnia 16.12.2020r. - ilo$¢ doptywajacych éciekéw Qdsr=319,0m?3/d.
cytuje:
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, OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

OCZYSZCZONYCH - Jakoéé éciekéw oczyszczonych jest zgodna z warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia osiqga zaklfadane parametry redukcji zanieczyszczen.
SUROWYCH — jakoé¢ éciekéw surowych byta na poziomie typowych sciekéw komunalnych”.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni Sciekéw w raporcie zostaly ocenione jako
dostateczne.

Raport z dnia 09.02.2021r. - ilos¢ doptywajacych $ciekéw Qdér=372,0m3/d.

cytuje: o, ]

+OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

OCZYSZCZONYCH - Jako$¢ $ciekéw oczyszczonych po zmieszaniu z dwdch reaktorow jest zgodna
z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Scieki z reaktora ~lewego” nie spetniajq
jednak parametréw okreslonych w pozwoleniu wodno prawnym.

SUROWYCH - jako$é¢ Sciekéw surowych byta na poziomie typowych sciekow komunalnych”.
Parametry technologiczne pracy oczyszczalni éciekéw w raporcie zostaty ocenione jako
dostateczne.,

Stwierdzono, cytuje:

Proces technologiczny na reaktorze ,lewym” jest zaktécony. Powodem byt deficyt tlenu, ktory
musiat wystgpi¢ w przesztosci. Przyczyngq mogto by¢ wysokie stezenie éciekéw surowych ktére
wystepuje okresowo”.

Raport z dnia 09.03.2021r.- ilos¢ doplywajacych éciekéw Qdér=320,0m3/d.

cytuje: .

, OCENA JAKOSCI SCIEKOW :

OCZYSZCZONYCH - Jakoéé ciekéw oczyszczonych po zmieszaniu z dwdch reaktorow jest zgodna
z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodno prawnym. Scieki z reaktora ,lewego” nie spetniajg
jednak parametréw okreslonych w pozwoleniu wodno prawnym.

SUROWYCH - jakoé¢ $ciekéw surowych odbiega od jakosci typowych Sciekow komunalnych. Do
oczyszczalni doptywaty Scieki przemystowe”. :

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni $ciekéw w raporcie zostaly ocenione jako
dostateczne.

Stwierdzono, cytuje:

Proces technologiczny na reaktorze ,lewym” jest zakiocony. Powodem byt deficyt tlenu, ktory
musial wystapi¢ w przesztosci. Przyczyng mogto by¢ wysokie stezenie Sciekéw surowych ktore
wystepuje okresowo”.

> wyniki jednorazowych badarn na potrzeby niniejszego opracowania, zwigzane z analizg
éciekéw surowych i oczyszczonych w dniu 26.05.2021 roku.

Kod laboratoryjny prébki: S55/05/21 - Firma BHJ * - SCIEKI SUROWE
. Niepewno$
Lp. i & Identyfikator metody badawczej Jedn. Wy n”'f ¢ wyniku**
parametr badan [£]
i i PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (5gczki:
1| Zawiesina 0goIna | wy ntell Ahistrom, nr LOT: 3680) Al mg/ = =
2 | ChZTer PN-ISO 6060:2006 ' A| mg/l Oz 1786 211
3 | BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A| mg/l Oz 785 153
4 | Azot ogdiny PN-73/C-04576/14 A mg/! 133,18 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 A mg/! 11,2 1.3
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/| 216 32
Tabela nr 5.
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Kod laboratoryjny préobki: S56/05/21 - Studnia sam BHJ ,,Wiklina” * - SCIEKI SUROWE
: Niepewno$
Oznaczany : ; Wynik | . S
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. badan | © W):r,ll;u
o " PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Saczki: _
1| Zawiesina 0goina | . n«tell Ahlstrom, nr LOT: 3680) Al mg/l | SN
2 | Zawiesina ogdélna | PN-ISO 6060:2006 mg/! 3272 -
3 | ChZTcr PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Al mg/l Oz 7738 915
4 | BZTs PN-73/C-04576/14 Al mg/l O3 3641 712
5 PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010 B
5 | Azot ogolny +Ap2 2010 Al mg/l 346,33
6 | Fosfor PN-ISO 9297:1994 A mg/I 47,5 5,6
7 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/! 175 26
Tabela nré6.
Kod laboratoryjny prébki: S57/05/21 - Komunalne * - SCIEKI SUROWE
L Canacrany Identyfikator metody badawczej Jedn Wynik (I:V ﬁpﬁiﬁggi
p- parametr Y 7 ' badan ’2. L]
. 7 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Saczki:
1| Zawiesina 0golna | vy nrell Ahlstrom, nr LOT: 3680) Al ma/l 62 71
2 | ChZTer PN-ISO 6060:2006 Al mg/l Oz 1190 141
3| BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A| mg/l Oz 389 76
4 | Azot ogdiny PN-73/C-04576/14 Al mg/l 75,23 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 Al mg/l 9,3 1,1
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 Al mg/l 128 19
Tabela nr 7.
Kod laboratoryjny prébki: S58/05/21 - Studnia (Wiklina) Scieki komunalne z BHJ
- SCIEKI SUROWE
) Niepewnos
Oznaczany . 3 Wynik p S
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. baitsn | © W}:rri?u
- . PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Sgczki:
1 | Zawiesina ogolna | w . tell Ahlstrom, nr LOT: 3680) Al mg/l | 1688 252
2 | ChZTcr PN-ISO 6060:2006 Al mg/l Oz 6150 727
3 | BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Al mg/l Oz 1934 378
4 | Azot ogdiny PN-73/C-04576/14 Al mg/l 251,31 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 A mg/! 6,48 0,77
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/I 216 32
Tabela nr 8.
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Kod laboratoryjny probki: S59/05/21 - Przepompownia (firma) bez BH1 *
- SCTEKI SUROWE
; Niepewnos
Oznaczany : , Wynik P :
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. bt o w;}rzlju**
. y PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Sgczki:
1 | Zawiesina 0goIna | vy el Ahistrom, nr LOT: 3680) Al mg/l aoe #
2 | ChZTer PN-ISO 6060:2006 A| mg/l Oz 1984 235
3| BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A| mg/l Oz 653 128
4 | Azot ogdiny PN-73/C-04576/14 Al mg/l 42,2 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 Al  mg/l 23,9 2,8
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/! 208 31
Tabela nr 9.
Kod laboratoryjny probki: S60/05/21 - Przepompownia (firma) komunalne z BHJ *
- SCIEKI SUROWE
< Niepewno$
Oznaczany g : Wynik p G e
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. badar | = w;irr;i;(u
e : PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Saczki: i
1 | Zawiesina 0gélna | wy nitell Ahlstrom, nr LOT: 3680) Al mg/l | EEEER
2 | Zawiesina ogdlna | PN-ISO 6060:2006 mg/! 2224 -
3 | ChZTcr PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A| mg/l Oz 5754 680
4 | BZTs PN-73/C-04576/14 A| mg/l Oz 1571 307
" PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010 _
5 | Azot ogdiny +Ap2 2010 Al mg/l 169,25
6 | Fosfor PN-ISO 9297:1994 A mg/! 36,6 4,3
7 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/l 135 20

Tabela nr 10.

Kod laboratoryjny probki: S61/05/21 - Row (wylot) z BHJ * - SCIEKI OCZYSZCZONE
Oznaczany Wynik Niepewnos
i ; : B,
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. Fadar C W)?I!;u
- . PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Saczki:
1 | Zawiesina 0golna | vy nitell Ahistrom, nr LOT: 3680) Al mg/l o i
2 | ChZTer PN-ISO 6060:2006 Al mg/l Oz 139 16
3| BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 A| mg/l Oz ild 2,2
4 | Azot ogdlny PN-73/C-04576/14 Al mg/l 18,65 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 Al mg/i 0,86 0,10
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/Il 163 24

Tabela nr11.

#
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Kod laboratoryjny prébki: S62/05/21 - Réw (wylot) bez BHJ * - SCIEKI OCZYSZCZONE
p Niepewnos
Oznaczany : . Wynik . ;
Lp. parametr Identyfikator metody badawczej Jedn. bacdat; ¢ W!?I?u**
. " PN-EN 872:2007+Ap1:2007 (Saczki:
1| Zawiesina ogoina | wy.- el Ahlstrom, nr LOT: 3680) Al mg/l | 298 8
2 | ChZTer PN-ISO 6060:2006 Al mg/l Oz 119 14
3 | BZTs PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Al mg/l Oz 10,5 2l
4 | Azot ogdiny PN-73/C-04576/14 Al mg/l 22,49 -
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 + Ap1 2010
5 | Fosfor +Ap2 2010 A mg/! 0,46 0,05
6 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A mg/l 156 23

Tabela nr12.

Analiza badari prébek $ciekéw surowych i oczyszczonych pozwala na stwierdzenie sprawnosci
dziatania oczyszczalni $ciekéw a takze na ocene stanu technicznego obiektow.

Wyniki badar laboratoryjnych pozwolity poréwnac jakosc¢ sciekéw doptywajacych do oczyszczalni i
ocenic¢ ich wptyw na skuteczno$¢ oczyszczania.

Analizy powyzsze sq jednym z czynnikéw decydujacych o podjeciu korekt pracy oczyszczalni w
poszczegdinych stopniach ukfadu technologicznego.

Doskonalym tego przyktadem sq przedstawione powyZej cytaty z ~Raportéow z kontroli
prawidtowo$ci przebiegu procesu oczyszczania”.

Przedstawione raporty to tylko z ostatniego potrocza roku 2020 i trzech miesiecy biezacego roku.
Wszystkie rzetelnie analizuja prace oczyszczalni ,obiekt po obiekcie” ujawniajac zaktocenia w jej
pracy, jednoczesnie wskazujac na przyczyne - niejednorodny doptyw Sciekéw a przede wszystkim
ich stezenia nie spefniajgce parametrow Sciekdw komunalnych.

Nasuwa sie tutaj wniosek ze kazdorazowy ,niekontrolowany ilosciowo i jakosciowo” naptyw
éciekéw z przetwérni w Michorzewku ma duzy wplyw na prace oczyszczalni i stanowi znaczne
uzywajac sformutowania - ekstremalne jej obcigzenie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
jakie jest w posiadaniu BHJ, na oczyszczalni¢ dopuszczalny jest doplyw $ciekdw w ilosci do

Qdér = 96,0 m3/d, z czestotliwosciqa Qhmax = 5,2m3/h. do czego zobowigzat sie BH] Polska
Spétka z o.0. (Decyzja — pozwolenie wodnoprawne, notatka ze spotkania w dniu 02.12.2020r).
Aby byt spetniony ten warunek dostawca $ciekow winien zostac zdyscyplinowany do jego
przestrzegania. Kazdorazowy wiekszy doptyw éciekéw niz ww. jest w tym przypadku niezgodny z
prawem. Wiasciciel oczyszczalni sciekdw — Gmina Kuélin, powinna podja¢ prébe wyjasnienia
sprawy lub w przypadku ostatecznym tj. braku efektéw, zglosic fakt nieprzestrzegania warunkéw
decyzji wodnoprawnej wydajgcemu decyzje tj. Parstwowemu Gospodarstwu Wodnemu WODY
POLSKIE.

Wskazane jest takze zawarcie z BHJ Polska Spétka z o.0. umowy przewidujgcej kary za zrzut
éciekéw w niedozwolonej iloSci przekraczajgcej Qdsr = 96,0 m3/d., z czestotliwoscig Qhmax =
5,2m3/h. oraz o stezeniach nie spetniajacych parametréw Sciekow komunalnych.

Mozliwe jest tez w przypadku dalszej ,niemocy sprawczej” instalacja np. stacji przeptywowej na
bazie punktu zlewczego z przeptywomierzem blokujgcym odbiér sciekéw po przekroczeniu
dozwolonej ilosci oraz pomiar sktadu i stezeri Sciekdéw takze z ich blokadq po przekroczeniu
ustawowych norm. Wiaze sie to jednak ze znacznym nakiadem finansowym.

Na podstawie danych zacytowanych z fragmentéw ,Raportow” oraz wykonanych analiz Sciekéw
stwierdza sie ze w celu wlasciwej eksploatacji oczyszczalni dciekdw, kazdorazowo konieczne jest
dostosowanie procesow oczyszczania Sciekéw do zmieniajacych sie w doptywajacych $ciekach
przemystowych wysokich stezen zanieczyszczen.

Przyczyna sa doptywajqce Scieki przemystowe ktore nie spetniajq parametrow Sciekow
komunalnych a przekroczenia zanieczyszczer organicznych w skrajnych przypadkach osiggnety 4-
krotnoé¢ (Raport z dnia 15.06.2020r) a nawet 10-krotnosc (Raport z dnia 22.07.2020r).

Pozwala to na uzycie stwierdzenia, ze efektywnosc oczyszczania Sciekdw jest czesto zaktocana na
skutek obecnoéci substancji trudno podatnych na rozkfad biologiczny np. tluszcze i detergenty.
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W przypadku ,,okresowego” doplywu Sciekéw przemystowych o wysokich stezeniach
zaobserwowano wzrost takich parametréw jak BZTs, ChZT oraz zawiesin ogéinych.

Pomimo wzrostu stezen zanieczyszczen oraz ilosci oczyszczanych éciekow, oczyszczalnia spetnia
wymagania dotyczgce jakps’cf $ciekéw odprowadzanych do odbiornika wymagane przez
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska oraz warunki pozwolenia wodnoprawnego.

Generalnie przyjac trzeba ze skfad sciekdw surowych, doptywajacych do oczyszczalni w Kuslinie
rézni sie od typowego skfadu Sciekéw komunalnych.

Nalezy tutaj podkresli¢ ze wyniki badan probek obrazujq przyczyne takiego stanu rzeczy. Sq niq
écieki przemystowe, ktérych sktad odbiega znacznie od parametrow $ciekéw komunalnych. Jak
wykazano powyZzej, zanieczyszczenia organiczne sq przekraczane wielokrotnie.

Na uwage zastuguja przede wszystkim probki oznaczone kodem S555/05/21 i S56/05/21
dotyczace $ciekéw surowych. Prébka S55/05/21 zostata pobrana na wlocie rurociggu do
przepompowni z przetworni, a wiec za istniejacq podczyszczalniq Sciekéw na terenie BH] w
Michorzewku.

Natomiast prébka o kodzie S56/05/21 zostata pobrana w studni rozpreznej (wlot rurociggu
tlocznego) do ktérej doptywajq Scieki z przetwdrni 15 miniut poézniej. Wyniki sq ekstremalnie
rézne i tak jak stwierdzajq ww. ,Raporty” steZzenia zanieczyszczen przekroczone sg
wielokrotnie. Nalezy w tym miejscu podkresli¢ ze rurociag ttoczny winien przesytac¢ wytgcznie
écieki po ich wstepnym oczyszczeniu w podczyszczalni na terenie BHJ.

Wyciagna¢ nalezy wniosek ze albo:

praca podczyszczalni na terenie BHJ jest nieprawidtowa;

do przepompowni jest jeszcze podigczony inny obiekt;

wykonane jest ,obej$cie” podczyszczalni i przepompowni BHI;

na trasie przesytu $ciekéw przepompownia BHJ - studnia rozprezna istnieje nielegalny
zrzut sciekéw — skad ?;

YVVYY

Srednie wartosci stezeri zanieczyszczer, w odplywie z oczyszczalni nie przekraczajgq wartosci
ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym co stwierdzono w probce - kod 562/05/21 - (wylot)
bez BHJ * - SCIEKI OCZYSZCZONE.

Oznaczenie ,,bez BHJ” oznacza pobranie probek w chwili stwierdzonego braku zrzutu Sciekéw z
przetwdrni w Michorzewku.

W chwili kiedy odprowadzane byly $cieki z przetwérni do kanalizacji gminnej Jjakos¢
oczyszczanych éciekéw wykazata przekroczenie wartosci ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym
(patrz prébka - kod S61/05/21 - (wylot) z BHJ - SCIEKI OCZYSZCZONE.

Wiasciwa eksploatacja oczyszczalni sciekéw polega na osiggnieciu odpowiedniego poziomu
oczyszczania ciekéw i realizacji procesu technologicznego zgodnie z przyjeta technologig.
Jednoczeénie analiza danych odnoénie wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach surowych i
oczyszczonych wykazata, ze przedmiotowa oczyszczalnia charakteryzuje sig wysokg
efektywnoscig oczyszczania sciekow.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, nalezy bardzo wysoko ocenic funkcjonowanie
oczyszczalni éciekéw w Kuslinie. Przyczynia sie to do skutecznej ochrony Jjakosci wéd odbiornika
éciekéw oczyszczonych — rowu melioracyjnego i dalej zlewni rzeki Mogilnicy.
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