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drabina wytazowa na dach konstrukcja pod zadaszenie Budynek dobudowany do Hali nr 2 /

Legenda:

Wykoficzenie dachu - papa w kolorze grafitowym,
zblizonym do RAL 7040

Wykoficzenie elewacii - tynk w kolorze
biatym zblizonym do RAL 9003

Wykoriczenie pilastréw - tynk w kolorze
jasnym szarym zbliéznym do RAL

Cokét od strony ul. Gigowskiej - plyty marmurowe
w kolorze szarym

Cokdt - tynk w kolorze biatym
zblzonym do RAL 9003

Stolarka drzwiowa PCV, cze$ciowo przeszklona,
w kolorze bialym RAL 9003

Witryna/stolarka drzwiowa caloszklana, okucia ze stali
nierdzewnej.

Stolarka okienna PCV, w kolorze biatym
RAL 9003

Stolarka okienna drewniana, w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9003

Slusarka aluminiowa drzwiowa - kolor jasny szary

Szyldy sklepowe w réznych kolorach,
zaburzajace odbidr wizualny elewacji.

Rury spustowe - stalowe w kolorze szarym
Numeracja hal MTP - biata cyfra na
pomarariczowym tle, RAL 2008

Stolarka okienna drewniana, w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9003 z kratg stalowg w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa PCV, peina
w kolorze biatym RAL 9003

Stolarka drzwiowa drewniana,
kolor szary
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréow.
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