INWENTARYZACJA — PRZEBUDOWA HALI NR 2, MIEDZYNARODOWYCH TARGOW POZNANSKICH, PRZY UL.
GLOGOWSKIEJ 18 W POZNANIU.

SPIS ZAWARTOSCI
l. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
IIl. OPIS INWENTARYZACI
Ill. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
IV. CZESC RYSUNKOWA

o
D E M | l G ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
PROJECT S.A.




INWENTARYZACJA — PRZEBUDOWA HALI NR 2, MIEDZYNARODOWYCH TARGOW POZNANSKICH, PRZY UL.
GLOGOWSKIEJ 18 W POZNANIU.

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

o
D E M] l l G ul. Géricza 2/143A, 60-107 Poznah

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
PROJECT S.A.




INWENTARYZACJA — PRZEBUDOWA HALI NR 2, MIEDZYNARODOWYCH TARGOW POZNANSKICH, PRZY UL.
GLOGOWSKIEJ 18 W POZNANIU.

IZBA ARCHITEKTOW
i CZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/30/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Krzysztof Kaczmarek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
V] )Sza | glednia] £

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/27 /2005,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0573.

Cztonek czynny od: 01-04-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0573-1BC6-EF58-6936-D754

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hali nr 2, Miedzynarodowych Targdw Poznanhskich, potoznej przy
ul. Gtogowskiej 18 w Poznaniu.

Dane ewidencyjne

¢  Nazwa inwestycji

Przebudowa hdali nr 2, Miedzynarodowych Targdw Poznanskich, przy ul. Gtogowskiej 16 w Poznaniu.

e  Adres inwestyciji

Ul. Gtogowska 16 w Poznaniu.

e Inwestor
Miedzynarodowe Targi Poznanskie
Ul. Gtogowska 14
60-734 Poznah
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
e umowa na wykonanie inwentaryzacji budynku,
¢ dokumentacja fotograficzna,
e wizjalokalna,

e rysunki inwentaryzacyjne i architektoniczne obiektu opracowane przez mgr inz. arch. Wojciecha

Knutelskiego,
e obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe,

e zasady wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje hali nr 2 MTP wraz z dokumentacjq fotograficzng. Stuzy
ona ocenie faktycznego stanu zachowania budynku, jednoczesnie jest materiatem bazowym dla

przysztych opracowan - projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego

Rys historyczny

Hala nr 2 (takze: Hala Przemystu Ciezkiego) powstata w latach 1927-1928 na potrzeby Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu wg projektu architekta Rogera Stawskiego. Obiekt miat forme zelbetowe]j bazylki
fréjnawowej, bogato zdobionej w stylu Art Deco. W wyniku dziatah wojennych w trakcie Il wojny $wiatowej
budynek powaznie ucierpiat. Zachowat sie gtéwny szkielet zelbetowy oraz murowane $ciany zewnetrzne.
Obiekt odbudowano w 1947 r. wg projektu Stanistawa Kirkina i Lucjana Ballenstedta z wieloma zmianami, w
tym praktyczni catkowicie wyeliminowano detal plastyczny budynku. Pierwotny dach dwuspadowy nad

nawq gtéwng zastgpiono kolebkg wklesto-wypuktg opartg na drewnianej konstrukcji tukowej. W parterowe;j
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pierwotnie hali dobudowano takze antresole w nawach bocznych. W 1985 r. dobudowano szczytowe czesci

antresoli, wykonujgc stropy nad gtownymi wejsciami.

Zagospodarowanie terenu

Budynek poczgtkowo petnit funkcje wystawienniczq jako Hala Przemystu Ciezkiego, obecnie petni funkcje
targowaq, jest takze miejscem organizacji koncertéw i imprez kulturalnych. Na parterze nawy bocznej wzdtuz
ul. Gtogowskiej znajdujg sie lokale ustugowo-handlowe z wtasnymi zapleczami, od strony terenéw MTP
zlokalizowano pomieszczenia techniczno-magazynowe i pomocnicze na potrzeby wtasne.

Wedtug obowigzujgcego MPZP, budynek usytuowany jest na terenie zabudowy ustugowej. Dookota
budynku zauwazalna jest gtdwnie powierzchnia utwardzona, ktéra, od strony ul. Gtogowskiej sktada sie z
chodnika z ptyt betonowych, a od strony terenu MTP przewaza nawierzchnia asfaltowa i ptyty chodnikowe
na potudniowo zachodnim szczycie hali. Wydzielone powierzchnie biologicznie czynne sktadajq sie z zieleni
niskiej — frawnikdw oraz kilku wysokich drzew. Teren jest ogrodzony.

Aktualnie, w bezposrednim sgsiedztwie hali nr 2 ,od strony zachodniej, frwajg prace budowalne w zakresie
budowy garazu podziemnego na potrzeby uzytkownikdw Miedzynarodowych Targdw Poznanskich. Nad
podziemnym parkingiem pojawi sie nowa przestrzen - otoczony zieleniqg plac z miejscami do rekreadji i
wypoczynku a takze dajgcy mozliwosé organizacji plenerowych wydarzen kulturalnych, koncertdw i

eventow.

Charakterystyka obiektu

Istniejgca hala to budynek posiadajacy trzy nawy. Nawat gtdwna (srodkowa) posiada jedng kondygnacje
naziemng, nawy boczne posiadajg dwie kondygnacje nadziemne. Budynek nie jest podpiwniczony, jedynie
czeSciowo pod posadzkg zaplecza czedci ustugowe] wzdtuz. ul. Gtogowskiej znajduje sie kanat
technologiczny na poftrzeby instalacji kanalizacyjnej lokali, z dostepem od centralnej klatki schodowe;.
Nawa gtéwna - srodkowa, przykryta kolebkg wklesto-wypuktg opartg na drewnianej konstrukcji tukowej,
nawy boczne nizsze przykryte dachamijednospadowymi o nieznacznym nachyleniu. Budynek obecnie peni
funkcje targowaq, jest takze miejscem organizaciji koncertéw i imprez kulturalnych. Na parterze nawy bocznej
wzdtuz ul. Gtogowskiej znajdujq sie lokale ustugowo-handlowe z wtasnymi zapleczami, od strony terendw MTP
zlokalizowano pomieszczenia fechniczno-magazynowe i pomocnicze na potrzeby wtasne.

Nawa gtdowna jest jednokondygnacyjna posiada doswietlenie oknami umieszczonymi w szczycie budynku
oraz liniowo ponad nizszymi nawami bocznymi. Nawy boczne doswietlane sg oknami umieszczonymi na
dtuzszych bokach budynku. Wewngtrz hali na poziomie pietra wystepuje antresola ktéra obiega hale
dookota. Na antresoli wystepuje kilka zamknietych pomieszczeh stqd tworzy sie kondygnacja-pietro.
Komunikacje wewnatrz hali zapewniajqg cztery otwarte klatki schodowe zlokalizowane w naroznikach
budynku od strony potudniowej i pétnocnej oraz dwie otwarte klatki chodowe w centralnej czesci obu naw

bocznych.

6.1.1 Parter

Nawa gtdwna na kondygnaciji parteru jest oddzielona od pomieszczeh technicznych oraz lokali handlowo —
ustugowych znajdujgcych sie na parterze naw bocznych $cianami murowanymi . Dostep z nawy gtownej
posiadajg jedynie pomieszczenia sanitarne zlokalizowane w pdtnocno - zachodnim i potudniowo —
zachodnim narozniku nawy bocznej, zachodnie;.

Wszystkie lokale handlowo - ustugowe, oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze zlokalizowane w
nawach bocznych posiadajg dostep tylko z zewnatrz budynku. Jedynie pom. nr 0.08, zlokalizowane w
zachodniej nawie budynku posiada dostep do nawy gtdwnej. Komunikacja z poziomu parteru na antresole

odbywa sie szeScioma otwartymi klatkami schodowymi.
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6.1.2 Pietro
Na pietrze, z powierzchni antresoli cze$ciowo wydzielone zostaty pomieszczenia sanitarne, administracyjne
(antresola nad nawg zachodnig) oraz magazynowe (antresola nad nawqg wschodniq. Wydzielenie
pomieszczeh za pomocq Scian z ptyt GK. Dodatkowo wydzielone zostaty 4 pomieszczenie techniczne w
miejscu przej$¢ instalaciji wentylacji mechanicznej (antresola nawy zachodniej). Pozostata przestrzeh antresoli
pozostaje otwarta
Ewakuacije z pietra stanowiq cztery klatki schodowe zlokalizowane w czterech naroznikach budynku oraz

dwie klatki schodowe znajdujgce sie w centralnej czesci obu naw bocznych.

Dane techniczne

. Powierzchnia zabudowy: 5580,74 m2
Powierzchnia uzytkowa: 7 821.94 m2
W tym:

: Parter: 4892,38m?
. Pietro: 2929,56m?

Wykaz powierzchni budynku

PARTER
Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
0.01 Wezet cieplny 61.64
0.02 | Pom. biurowe 36.81
0.03 | Korytarz 3.28
0.04 |Wc 3.36
0.05 | Pom. biurowe 9.27
0.06 | Pom. biurowe 26.00
0.07 | Pom. biurowe 44.43
0.08 | Pom. biurowe 94.74
0.09 | Pom. socjalne 16.81
0.10 | Korytarz 4.14
0.11 | Pomieszczenie sanitarne 4.40
0.12 | Pomieszczenie sanitarne 1.50
0.13 | Korytarz 3.00
0.14 | Pomieszczenie sanitarne 3.35
0.15 | Pomieszczenie magazynowe 4.39
0.16 | Pomieszczenie magazynowe 9.34
0.17 | Pomieszczenie magazynowe 27.36
0.18 | Korytarz 2.49
0.19 | Korytarz 4.36
0.20 | Pomieszczenie techniczne 6.53
0.21 Pomieszczenie techniczne 12.78
0.22 | Wentylatornia 1 68.32
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0.23 | Pomieszczenie czerpni powietrza 3.63
0.24 | Pomieszczenie techniczne 9.37
0.25 | Wentylatornia 2 69.35
0.26 | Pomieszczenie czerpni powietrza 3.42
0.27 | Pomieszczenie techniczne 9.37
0.28 | Pomieszczenie archiwalne 146.27
0.29 | Pomieszczenie biurowe 8.72
0.30 | Korytarz 5.81
0.31 | Pomieszczenie sanitarne 2.84
0.32 | Pomieszczenie archiwalne 2.30
0.33 | Korytarz 2.95
0.34 | Pomieszczenie sanitarne 5.71
0.35 | Pomieszczenie sanitarne 2.47
0.36 | Pomieszczenie archiwalne 19.36
0.37 | Pomieszczenie archiwalne 9.32
0.38 | Pomieszczenie archiwalne 9.81
0.39 | Pomieszczenie archiwalne 12.56
0.40 | Pomieszczenie archiwalne 12.08
0.41 Pomieszczenie archiwalne 26.64
0.42 | Pomieszczenie archiwalne 36.73
0.43 | Korytarz 11.85
0.44 | Pomieszczenie magazynowe 2.30
0.45 | Pomieszczenie sanitarne 2.94
0.46 | Pomieszczenie sanitarne 31.27
0.47 | Pomieszczenie sanitarmne 26.45
0.48 | Korytarz 8.26
0.49 | Pomieszczenie magazynowe 4.23
0.50 | Pomieszczenie sanitarne 6.96
0.51 Pomieszczenie magazynowe 4.50
0.52 | Rozdzielnia 2.98
0.53 | Portiernia 7.35
0.54 | Pomieszczenie magazynowe 12.60
0.55 | Pomieszczenie magazynowe 7.92
0.56 | Rozdzielnia 3.12
0.57 | Pomieszczenie magazynowe 7.16
0.58 | Pomieszczenie biurowe 9.76
0.59 | Pomieszczenie magazynowe 7.13
0.60 | Korytarz 5.77
0.61 | Pomieszczenie magazynowe 8.61
0.62 | Korytarz 4.30
0.63 | Pomieszczenie sanitarne 3.23
0.64 | Pomieszczenie sanitarne 2.31
0.65 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 78.99
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0.66 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 10.16
0.67 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 9.51

0.68 | Pomieszczenie sanitarne 6.01

0.69 | Pomieszczenie magazynowe 4.70
0.70 | Zaplecze socjalno - magozynowe 34.08
0.71 | Pomieszczenie sanitarne 2.29

0.72 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 97.34
0.73 | Pomieszczenie magazynowe 6.22

0.74 | Zaplecze 19.61
0.75 | Pomieszczenie magazynowe 6.47
0.76 | Pomieszczenie magazynowe 8.40
0.77 | Pomieszczenie magazynowe 4.61

0.78 | Korytarz 4.44
0.79 | Pomieszczenie sanitarne 4.25
0.80 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 94.94
0.81 | Korytarz 5.66
0.82 | Pomieszczenie magazynowe 10.94
0.83 | Pomieszczenie biurowe 10.52
0.84 | Pomieszczenie sanitarne 2.87
0.85 | Pomieszczenie magazynowe 5.22
0.86 | Pomieszczenie magazynowe 13.45
0.87 | Pomieszczenie magazynowe 6.24
0.88 | Korytarz 3.66
0.89 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 14.83
0.90 | Pomieszczenie sanitarne 4.94
0.91 Pomieszczenie magazynowe 4.73
0.92 | Pomieszczenie biurowe 10.53
0.93 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 46.88
0.94 | Przedsionek 2.52
0.95 | Pomieszczenie sanitarne 1.11

0.96 | Pomieszczenie magazynowe 7.66
0.97 | Pomieszczenie magazynowe 13.51
0.98 | Pomieszczenie socjalne 4.65
0.99 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 44.67
0.100 | Korytarz 5.30
0.101 | Pomieszczenie magazynowe 9.63
0.102 | Pomieszczenie magazynowe 12.72
0.103 | Pomieszczenie sanitarne 1.15
0.104 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 49.17
0.105 | Pomieszczenie sanitarne 2.63
0.106 | Pomieszczenie magazynowe 3.54
0.107 | Brak dostepu 21.80
0.108 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 46.07
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0.109 | Brak dostepu 8.75
0.110 | Brak dostepu 21.96
0.111 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 28.42
0.112 | Pomieszczenie magazynowe 17.56
0.113 | Korytarz 2.08
0.114 | Pomieszczenie sanitarne 2.81
0.115 | Pomieszczenie magazynowe 3.47
0.116 | Brak dostepu 21.16
0.117 | Pomieszczenie handlowo - ustugowe 30.30
0.118 | Pomieszczenie biurowe 11.74
0.119 | Pomieszczenie magazynowe 5.10
0.120 | Pomieszczenie sanitarne 5.05
0.121 | Pomieszczenie magazynowe 3.50
0.122 | Archiwum digitalizaciji 10.97
0.123 | Archiwum digitalizaciji 7.60
0.124 | Pomieszczenie magazynowe 32.87
0.125 | Rozdzielnia 2.50
0.126 | Pomieszczenie biurowe 7.64
0.127 | Korytarz 7.20
0.128 | Korytarz 16.24
0.129 | Pomieszczenie sanitarne 7.38
0.130 | Pomieszczenie sanitarne 10.19
0.131 | Pomieszczenie magazynowe 8.70
0.132 | Pomieszczenie magazynowe 6.60
0.133 | Rozdzielnia 2.85
0.134 | Hala gtdéwna 2607.47
O0.KL.1 | Klatka schodowa 34.34
0.KL.2 | Klatka schodowa 37.34
0.KL.3 | Klatka schodowa 36.12
0.KL.4 | Klatka schodowa 34.26
0.KL.5 | Klatka schodowa 39.53
0.KL.6 | Klatka schodowa 34.31
SUMA 4892.36
I PIETRO
Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia [m?]
1.01 | Pomieszczenie sanitarne 29.06
1.02 | Pomieszczenie sanitarne 1.41
1.08 | Pomieszczenie sanitarne 1.41
1.04 | Pomieszczenie sanitarne 8.83
1.05 | Pomieszczenie sanitarne 13.72
1.06 | Pomieszczenie sanitarne 7.58
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1.07 | Pomieszczenie sanitarne 7.01

1.08 | Korytarz 35.14
1.09 | Pomieszczenie biurowe 34.58
1.10 | Pomieszczenie biurowe 34.55
1.11 | Pomieszczenie biurowe 32.52
1.12 | Pomieszczenie biurowe 28.17
1.13 | Antresola 35.77
1.14 | Pomieszczenie biurowe 45.34
1.15 | Antresola 41.06
1.16 | Antresola 90.84
1.17 | Pomieszczenie techniczne 5.18

1.18 | Antresola 83.35
1.19 | Pomieszczenie techniczne 4.88

1.20 | Pomieszczenie techniczne 4.84

1.21 | Antresola 82.39
1.22 | Pomieszczenie techniczne 5.36

1.23 | Antresola 90.00
1.24 | Antresola 90.56
1.25 | Antresola 90.20
1.26 | Antresola 91.26
1.27 | Antresola 87.83
1.28 | Korytarz 3.08

1.29 | Pomieszczenie magazynowe 19.40
1.30 | Pomieszczenie magazynowe 17.74
1.31 | Pomieszczenie magazynowe 39.21

1.32 | Korytarz 2.97

1.33 | Antresola 86.88
1.34 | Antresola 90.62
1.35 | Antresola 21.14
1.36 | Antresola 91.21

1.37 | Antresola 90.91

1.38 | Antresola 92.74
1.39 | Antresola 90.95
1.40 | Pomieszczenie magazynowe 257.77
1.41 | Pomieszczenie magazynowe 172.19
1.42 | Korytarz 3.07

1.43 | Pomieszczenie magazynowe 37.75
1.44 | Pomieszczenie techniczne 10.83
1.45 | Pomieszczenie techniczne 10.83
1.46 | Pomieszczenie magazynowe 14.97
1.47 | Korytarz 3.13
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10.

1.48 | Antresola - komunikacja 226.34
1.49 | Antresola - komunikacja 239.74
1.KL.1 | Klatka schodowa 38.43
1.KL.2 | Klatka schodowa 59.47
1.KL.3 | Klatka schodowa 37.98
1.KL.4 | Klatka schodowa 37.43
1.KL.5 | Klatka schodowa 58.97
1.KL.6 | Klatka schodowa 38.46
SUMA 2929.56

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej

Uktad konstrukcyjny

Budynek Hali nr 2 jest konstrukcjg tréjnawowq, o rozpietosci nawy gtdwnej ok. 23,00 m w i rozpietosci naw
bocznych ok. 8,50 m ( w osiach stupdw gtdwnych)

Konstrukcje nosng dachu nawy Srodkowej stanowi konstrukcja tukowa. Drewniany tuk paraboliczny jest
gtéwnym elementem nosnym, na ktérym oparto ptatwie kratowe. tuk oparto na zelbetowych wspornikach
stupdw za posrednictwem okué stalowych. Ramy poprzeczne wykonano jako zelbetowe, wsparte na
stopach fundamentowych betonowych. Rozstaw uktaddw poprzecznych wynosi 10,00 m. Dachy naw
bocznych wykonano jako ptaskie, jednospadowe dachy krokwiowe.

Zewnetrzne $ciany podtuzne wykonano jako murowane, z ceglanymi sklepieniami tukowymi nad otworami

okiennymi, zwiehczone zelbetowym gzymsem — wiehcem.

Fundamenty

Fundamenty w formie monolitycznych stop fundamentowych pod stupami gtéwnymi szkieletu zelbetowego
oraz niezaleznych stép fundamentowych pod murowanymi filarkami wspierajgcymi podciggi antresoli.

Sciany no$ne murowane posadowione na tawach fundamentowych.

$ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne hali murowane miedzy zelbetowymi stupami gtdwnymi. W scianach wykonano otwory
okienne wysokosci dwdch kondygnacii, zwiehczone murowanym sklepieniem tukowym.

$ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegty ceramicznej petnej (wym. 270x130x40)
na zaprawie cementowo-wapiennej, o gruboéciach 27, 42, 58 i 73 cm. Sciany przewaznie wykonczone
obustronnie przez tynkowanie tynkami cementowo-wapiennymi.

Sciany dziatowe murowane z cegty petnej i kratéwki oraz na antresoli wykonane z ptyt gipsowo —

kartonowych.

Stupy

Stupy gtdwnej konstrukcji nosnej zelbetowe, wykonhczone obustronnie przez tynkowanie tynkami cementowo-

wapiennymi.
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11.

11.1.

Stropy

Stropy naw bocznych wykonano jako stropy ceramiczne typu Foerstera na belkach stalowych. Zebra
wykonano z ksztattownikdw IPN180-IPN200, w rozstawie ok. 100 cm. Zebra oparto na murowanych écianach
noé$nych oraz nadprozach i podciggach stalowych. Podciggi podparte na filarkach murowanych z cegty
petnej. Anfresole naw bocznych, przewieszone do wnetfrza hali zaprojektowano jako belki wolnopodparte
jednoprzestowe ze wspornikiem. Wzdtuz krawedzi antresoli wykonano zelbetowe zebro rozdzielcze.

Stropy nad wejsciami wykonano jako strop ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych. Ptyte Kleina
wykonano jako ptyte typu ciezkiego gr. 12 cm z cegty dziurawki. Zebra stropu wykonano z ksztattownikow
IPN200 co 80 cm w paémie srodkowym (nad wejsciami) oraz IPN140 co 80 cm w pasmach bocznych. Stropy

oparto na podciggach stalowych i $cianach murowanych.

Schody

Klatki schodowe wykonano w konstrukcji stalowo-ceramicznej. Biegi i spoczniki wykonano jako ptyty
ceramiczne z cegty dziurawki. Ptyty od spodu wykohczono tynkami cementowo-wapiennymi gr. 1,5-2,0 cm.

Posadzka i stopnie wykonane jako betonowe.

Dachy i stropodachy

Dach naw bocznych wykonany jest dach drewniany jednospadowy, o kgcie nachylenia ok. 8°. Krokwie o
przekroju 12x14 cm i rozstawie 100 cm oparte na konstrukcji zelbetowej i Scianach zewnetrznych za
posrednictwem murtat. Na krokwiach wykonano petne deskowanie gr. 3 cm. Od wewngtrz konstrukcja
dachu zabudowana sufitem podwieszanym z ptyt GK.

Konstrukcje noSng nawy gtéwnej stanowiq paraboliczne wigzary tukowe o przekroju skrzynkowym. Wigzary
oparte sq na wspornikach stupdw zelbetowych za poérednictwem elementédw stalowych — obejm z
kgtownika, kotwionych kotwami stalowymi. Rozpietos¢ wigzardw w osiach punktéw podparcia wynosi ok.
21,80 m. Podtuzny rozstaw wigzaréw wynosi 10,00 m.

Na wigzarach oparto 5 rzeddw ptatwi kratowych, o konstrukcji stalowo-drewnianej. Kratownice oparte sqg na
wigzarach za pomocg jarzma stalowego z katownikéw i skrecone Srubami.

Pokrycie dachu wykonano z krokwi o przekroju éx16 cm w rozstawie 100cm, na ktérych przybito petne
deskowanie. Krokwie oparto bezposrednio na ptatwiach, przy okapie na ryglu podtuznym Zzelbetowym, za

posrednictwem murtat.

Ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej

Przeprowadzona wizja lokalna pozwala uznaé stan techniczny konstrukcji przedmiotowego budynku hali 2
MTP jako zadawalajgcy. Obiekt pozostaje w ciggtej eksploatacii. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢
elementdw konstrukcyjnych, moggcych $wiadczy¢é o nieprawidtowej pracy konstrukciji. Nie stwierdzono
istotnych uszkodzen lub braku tgcznikdéw w stykach srubowych. Powtoki malarskie elementéw stalowych
w stanie dobrym, bez ubytkdw lub Sladdw korozji. W czasie wizji lokalnej nie zaobserwowano zawilgocen lub
przeciekdw, mogagcych $wiadczy¢ o nieszczelnosci pokrycia dachu. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego dla planowanej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zalecenia dotyczgce napraw i wzmocnien
istniejgcej konstrukciji, ujete w ekspertyzie konstrukcyjno — budowlanej opracowanej na potrzeby przebudowy

budynku.

Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Budynek posiada przytqgcze wodociggowe oraz kanalizacyjne — przytgcza pozostajg bez zmian.
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11.5.1.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona jest za pomocg piondw i kanalizacji podposadzkowej do miejskiej sieci
kanalizacji ogdélnosptawnej. Ze wzgledu na zmiane aranzacji pomieszczeh w budynku przewiduje sie usuniecie
catosdci instalacji; instalacje podposadzkowe bez wiekszych zmian - modyfikowane tylko w zakresie
podtgczenia nowej instalacii.

Instalacja wody zimnej zasilana jest z istniejgcego przytgcza, wtgczonego do miejskiej sieci wodociggowe.

W obiekcie istnieje instalacja wody zimnej oraz cieptej doprowadzona do przybordw i urzgdzen sanitarnych.
Ciepta woda przygotowywane jest w wezle cieplnym w wymiennikach zasilanych z miejskiej sieci cieplne oraz
z lokalnej kottowni. W niektérych pomieszczeniach ciepta woda przygotowywana jest  lokalnych
podgrzewaczach elektrycznych.

Woda jest doprowadzona do urzqgdzeh sanitarnych takich jak umywalki, natryski, toalety, pisuary

zlewozmywaki.

Instalacja kandlizacyjna deszczowa
Wody deszczowe sg odprowadzane za pomocq rur spustowych i przykanalikéw do miejskiej sieci

ogdinosptawne;.

Instalacja hydrantowa

Instalacja przeciwpozarowa zasila przeciwpozarowe zawory hydrantowe z wezem pdtsztywnym o Srednicy
Dn25. W budynku znajduje sie dziesie¢ hydrantdéw ppoz. — 4 na parterze oraz 6 na anfresoli. Ze wzgledu na
zmiane aranzacji przewiduje sie usuniecie catej instalacji (az do wodomierza) i poprowadzenie nowej, do

nowej lokalizacji hydrantéw.

Wentylacja

W hali znajduje sie instalacja wentylacji mechanicznej - kanat statego wydatku, prostokgtny z dyszami
dalekiego zasiegu. Instalacja jest zasilana z centrali wentylacyjnej umieszczonej w wentylatorowni.

W toaletach znajduje sie wentylacja mechaniczna wywiewna.

Pozostate pomieszczenia nie posiadajq zadnej wentylacii lub sg wyposazone w wentylacje grawitacyjng.

Ogrzewanie
W budynku istnieje wezet cieplny przygotowujqgcy czynnik grzewczy dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i
przygotowania c.w.u. Wezet jest zasilany z sieci cieptowniczej a takze (réwnolegte zrodto c.w.u.) z lokalnej

kottowni).

Moce werzta cieplnego:

Ciepto technologiczne — 800 kW,

Centralne ogrzewanie — 200 kW,

Cc.W.U czes¢ sieciowa — 50 kW,

Cc.w.U. cze$¢ z kottowni — 50 kW.

Strona niska instalacji co i ciepta technologicznego moze by¢ zasilana zamiennie z lokalnej kottowni.

W pomieszczeniu wezta znajdujq sie réwniez rozdzielacze z m.s.c. oraz strony niskiej co/ct.

Grzejniki

W pomieszczeniach ogrzewanych za pomocqg centralnego ogrzewania zamontowano grzejniki ptytowe z
gtowicami termostatycznymi. W czesci pomieszczeh zostaty zamontowane grzejniki elektryczne. Cze$c

grzejnikéw zostat zdemontowana.
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11.5.2.

12.

13.

Klimakonwektory

Hala zostata wyposazona w klimakonwektory dwururowe stuzgce do ogrzewania oraz chtodzenia. Aby
umozliwi¢ skuteczny rozdziat powietrza, klimakonwektory wyposazono w dysze dalekiego zasieg. Do zasilania
klimakonwektoréw zastosowano dwa Zzrédta czynnika: grzewczy i chtodzqcy. Zasilanie w ciepto lub chtéd

odbywa sie po przetqczeniu zaworu przetgczajgcego odpowiedni tryb pracy.
Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza zasilana jest z chillera wytwarzajgcego wode lodowqg. W wode lodowq zasilane sq
klimakonwektory i centrala wentylacyjna. Uruchomienie uktadu chtodniczego oraz zatgczenie odpowiedniego
trybu pracy odbywa sie na tablicy sterujgcej rozdzielni automatyki. Zasilanie w chtdd rozdzielane jest na
rozdzielaczu wyposazonym w armatfure odcinajgcg oraz pompy obiegowe. Rozdzielacz znajduje sie tym

samym pomieszczeniu co centrala wentylacyjna.
Instalacje elekiryczne

Budynek posiada instalacje elektryczne — oswietlenie, zasilanie, instalacja teletechniczna, nisko prgdowa

P.POZ, komputerowa.
Instalacja telewizji dozorowej oraz instalacja systeméw przeciwwlamaniowych.

Obiekt wyposazony jest w instalacje monitoringu oraz system sygnalizacji wtamania i napadu.
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