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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Godki w ciagu drogi powiatowej nr 1368N" obejmujaca:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 352,0 m z rur PP SN8-12 @315-400

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu odwadniajgcego
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano w catosci w pasie drogi powiatowej nr 1368N na dziatce nr 36 obreb 0004

Godki, jednostka ewidencyjna 281407_2 Jonkowo.
1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres Whasciciel/dzierzawca
1 2 3 4
Obreb 0004 Godki
Powiat Olsztynski
L 36 Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Powiatowa Sfuzba Drogowa w Olsztynie

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztyrnskim, na

terenie miejscowosci Godki. Droga powiatowa posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,0 m oraz chodniki z kostki

betonowej.

Na omawianym obszarze znajdujq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

kanalizacja sanitarna

wodocigg

linie elektroenergetyczne

linie teletechniczne

Zaprojektowano wykonanie kolektora deszczowego wraz z rozmieszczeniem przy kraweznikach wpustow

deszczowych.

Kolektor zostanie poprowadzony do rowu odwadniajagcego prowadzacego wody z terendw przylegtych

przebiegajacego pod drogg powiatowa na wjezdzie od strony Jonkowa. W skarpie rowu wykonany zostanie wylot

kanalizacji deszczowej poprzedzony studnig osadnikowg z poduszka sorpcyjna.

3. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podtozu do gtebokosci

3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe w postaci

nasypow niebudowlanych (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).
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Opis warunkow wodnych

W otworze wiertniczym nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych sgczen
na gtebokosci 1,6 m p.p.t. tj. na rzednej 112,95 m n.p.m. W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowe;.

Ocena technicznych wfasnosci podfoza gruntowego

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zataczonych
profilach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia (ID) gruntow niespoistych
okreslono na podstawie oporu gruntu podczas whbijania probnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL)
okreslono na podstawie wateczkowania oraz oporu gruntu podczas whijania probnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 3
Tabela parametrow geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

| Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych (holocen);

Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

Il Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa |A — warstwa nasypow niebudowlanych zbudowana z kruszywa z piaskiem $rednim, piaskow drobnych
przewarstwianych piaskami gliniastymi i piaskami $rednimi, piaskow $rednich przewarstwianych piaskami gliniastymi,
piaskow $rednich prochnicznych z domieszka kamieni, zuzlu z domieszkg kamieni i gruzu ceglanego
przewarstwianego piaskami gliniastymi prochnicznymi, glin piaszczystych prdchnicznych, glin  piaszczystych
prochnicznych z domieszka kamieni. Warstwe zaliczono do gruntéw stabono$nych. Wystepuje na catym terenie badan,
bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymaing gtebokos¢ zalegania do 1,0 m.

Ad II. Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw $rednich i zwirbw w stanie
Sredniozageszczonym. Dokonano nastepujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA —wilgotne piaski srednie o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,50.

warstwa IIB — wilgotne zwir z domieszka kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,50.

Ad I1l. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie plastycznym
i twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych.

Dokonano nastepujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1L=0,45.

warstwa [lIB — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami $rednimi z domieszka zwiru i kamieni, gliny
piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami $rednimi 0
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,25.

warstwa llIC — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,10.
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Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy niebudowlane) nalezy uzna¢ za stabonosne. Pozostate
grunty s nosne z uwzglednieniem gruntow warstwy Il1A, ktdre posiadaja stabsze parametry geotechniczne w stosunku
do pozostatych nosnych warstw gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowo-wodne sg proste.

3.2 Projekt geotechniczny

3.2.1 Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu dokumentowanego terenu od gory zalegajg grunty nasypowe, ponizej piaski.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtownie w obrebie
utworéw przypowierzchniowych, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw woda oraz okresowego przesychania
gruntow. Z punktu widzenia technologii prowadzenia rob6t ziemnych, zalegajace w podtozu grunty charakteryzujg sie
nietrwatg struktura, ktore sg wrazliwe na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  (nawodnienia  na  skutek intensywnych  opadéw
atmosferycznych) oddziatywanie cigzkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia Struktury
gruntu w strefie przypowierzchniowej (zwlaszcza w rejonie wystepowania nasypow z duzym udziatem gruntow
spoistych).

3.2.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacji badan podfoza gruntowego.
Grunty zalegajace w poziomie posadowienia musza zosta¢ wybrane, a w ich miejsce uzyta zostanie pospotka.

3.2.3 Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Posadowienie obiektow liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania obliczen statecznosci podtoza —
oddziatywanie jest roztozone na dtugich odcinkach w zwigzku z czym nie ma wptywu na jego statecznosc.

3.2.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy projektowanych obiektéw sg;

- obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu,

- obcigzenia wywotane wykonaniem wykopu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami,

- obcigzenia state i przytozone do budowli,

Powyzsze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia
wykopu.

3.2.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

W  przeprowadzone] analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podioza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoZza gruntowego.

Wykonanie podsypki, obsypkii zasypki nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby uwzgledniaty najbardziej niekorzystne

warunki gruntowe.
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Sposob zasypania wykopow oraz grubosci poszczegdinych warstw okre$laja warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje sie obliczen.

3.2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ewentualng analize pod katem osiadan i no$nosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu
0 zatozenia normy PN — 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

W zwigzku z posadowieniem obiektow na warstwie podsypki utozonej na nienaruszonym rodzimym gruncie nosnym
nie ma koniczno$ci wykonywania dodatkowych obliczen.

3.2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Nie projektuje sie wykonywania fundamentéw w ramach niniejszego opracowania.

Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych (nie gorszych niz te jakie stwierdzono
na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w sposob kompleksowy ujmowaé
kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem w przypadku bezposredniego posadowienia
obiektu.

3.2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne sieci
instalacyjne, kanalizacyjne, usung¢ elementy betonowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Prace ziemne
prowadzone beda przy istniejagcym obiekcie, nalezy je wiec zaplanowa¢ i wykona¢ w sposob gwarantujacy jego
bezpieczenstwo. WejScie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza
maszyn ciezkich i samochodéw. Ostateczny sposdb przygotowania podioza musi zostaé uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawno$¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

- odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopow (potwierdzenie parametréw gruntu uzyskanych podczas badan
geotechnicznych) oraz odbidr formowanych warstw nasypéw ptytami naciskowymi statycznymi i/lub dynamicznymi
oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi.

3.2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziafywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziafania tym zagrozeniom

Wode gruntowg o zwierciadle stabo naporowym lub swobodnym nawiercono w warstwie piaskéw oraz w
obrebie nasypow. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,1-2,3 m p.p.t. w czterech otworach
Z uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter poziom ten moze ulega¢ okresowym wahaniom w zaleznosci od
pory roku oraz diugosci i intensywnosci opadow atmosferycznych. Generalnie o$rodek gruntowy jest silnie
nawodniony ale zjawisko to wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow lub nie wystepuje w rejonie
prowadzenia robdt. Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wod

gruntowych. Obiekty zlokalizowano ponad poziomem wystepowania wod gruntowych
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3.2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wypetnienia osadnikéw i zamulenia

rur.

4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne formy ochrony przyrody.
W odlegtosci do 10,0 km znajdujg sie nastepujace formy ochrony przyrody:
1) Rezerwaty
- Kamienna Goéra — 3,0 km
- Ostoja bobréw na Rzece Pastece - 6,0 km
2) Obszary Chronionego Krajobrazu
- Dolina Pasteki — 3,5 km
- Dolina Srodkowej Lyny — 7,5 km
- Narienski — 9,0 km
- Laséw Taborskich — 9,0 km
3) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
- Dolina Pasteki PLB280002 — 5,5 km
4) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Warmiriskie Buczyny PLH280033 — 3,0 km
- Jonkowo-Warkaty PLH280039 — 3,5 km
- Rzeka Pasteka PLH280006 — 5,0 km

5. OPIS WYKONAWCZY
5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkow
systemowych przestawnych
Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

o ~

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic¢ takze uzbrojenie podziemne nie

zinwentaryzowane.
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Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o

terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggdéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robGt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
5.2 Charakterystyka odbiornika wod opadowych
Odbiornikiem wdd bedzie réw odwadniajacy prowadzacy wody z rozlewisk i terendw zielonych potozonych na pétnoc
od miejscowosci Godki.
Szerokos¢ dna rowu wynosi ok. 1,5 m, gtebokos$¢ ok. 1,7 m, szerokos¢ w koronie ok. 7,0 m. Przeptyw w rowie na
poziomie ok. 5,0 cm napetnienia.
5.3. Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Quax= 2Fiq Wi [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =205 /s
Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywow dla jezdni: y - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© —wspdiczynnik opdznienia splywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.
1
- =0
Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

Qrom = Fz Q- [dM¥/s]

»

F, — powierzchnia zredukowana
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Przeptyw dobowy sredni Qsrdon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qs= Qroczne /150 [m/d]
Przeptyw Sredni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy jg przez sume opadow
rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne & = 2_F -10000-595/1000 [m?/rok]

Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Qis.minut = Qmax -15-60/1000 [m?]

5.4 Obliczenia zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F ) Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 101,5 205 0,55 0,9 0,50
101,5 0,55
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 7,8 15 0,55 0,9
78 0,55
Przeptyw $redni roczny m3/rok 29453
Przeptyw dobowy Sredni m3/d 19,6

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,1015 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do gruntu — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrér = 20.230,0 m3/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,55 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,5 ha

6) wody opadowe sa hie ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) nie przewiduje sie retencji wod
5.5 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetia¢ warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod

prognozowania.
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Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczer ekologicznych
— przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:
Ropopochodne: SEEN < 15:50
Warto$ci weglowodorow ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilos¢ weglowodorow nie przekracza warto$ci normatywnych ale ze wzgledu na zabezpieczenie
odbiornika przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano osadniki i poduszke sorpcyjna.
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
Nzog 2 1= (1:ma)x (1) X (Img) ... x (1-10)
Majac na uwadze zatozone nastepujgce efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes$¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw = 1-(1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogoinej w sptywach z jezdni 299
[mg/dm?]
taczna skutecznos¢ podczyszczania
o . 58%
w istniejgcych obiektach [%)]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych o7
do odbiornika [mg/dm?]

Jako$¢ wad opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sg spetnione warunki odprowadzania
wad opadowych do odbiornika.

5.6 Opis instalacji i urzgdzen stuzacych do oczyszczania wod

W zwigzku z odprowadzaniem wdd do rowu otwartego przewidziano wyposazenie ostatniej studni przed wylotem Wyl
ti. D15 w poduszke sorpcyjng 0 pojemnosci weglowodoréw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45 cm
posiadajaca wazny certyfikat okreslajacy jej skuteczno$¢ w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych.
Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikéw o
gtebokosci odpowiednio 1,0 m i 0,5 m.
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5.7 Sieé kanalizacji deszczowej

Rurocigqi i studnie

Projektuje sie kolektory i przykanaliki z rur niekarbowanych PP o $rednicy dn200-400 z gtadkimi Sciankami zewnetrzng
oraz wewnetrzng zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rura powinna posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8-12 co zapewnia wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgce zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

taczenie odbywa sie¢ metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang w
wewnetrznej czesci kielicha. Jedno przytacze podtaczy¢ bezposrednio do kolektora deszczowego z zastowaniem
ztaczki siodtowey.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badanie kanatow kamerg TV. Wyniki przedtozy¢ do sprawdzenia i
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Przed wykonaniem préby szczelno$ci i monitoringu sieci Wykonawca ma obowigzek oczysci¢ osadniki w studniach
wpustowych i rewizyjnych z osadow. Po potwierdzeniu ich oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru mozna przystapic
do wykonania préby i monitoringu sieci.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m. W
jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe, typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni
odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementéw za pomoca uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie muszg by¢
zamontowane mijankowo w dwach rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

PrzejScia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonac z pierscieniem
odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Wylot kanalizacji deszczowej

Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej wykonanego jako prefabrykowany dok Zelbetowy dla
rury o dobranej $rednicy. Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej. Skarpy rowu wokét wylotu

wybrukowa¢ brukiem kamiennym. Dno rowu wypetni¢ narzutem kamiennym.
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6. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Nalezy wykona¢ rozbidrke nawierzchni w miejscu prowadzonych robét instalacyjnych. Rozmiary wykopu sg okreslone
na dotaczonym do opracowania planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy zastosowac petny szalunek wykopu. Do
zasypania wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu rob6t instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania
podfoza drogowego G1. Zasypanie wykopu po zakoniczeniu robdt instalacyjnych prowadzi¢ warstwami grubo$ci max.
50cm, zageszczajac kazdg warstwe do otrzymania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Dla nawierzchni utwardzonych:

e |s=1,00 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;

o 1s=0,98 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.
Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono nastepujace konstrukcje:
Konstrukcja nr 1 —w linii projektowanej kanalizacji deszczowej - jezdnia z betonu asfaltowego

= Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

* Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm

= Ulozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm,

» Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,

» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm,

= Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,

e podioze G1

Razem: 56cm
UWAGA!! Warstwe $cieralng nawierzchni z AC 11S nalezy odtworzy€ mechanicznie przy pomocy rozscietacza
do mas bitumicznych. Warstwe $cieralna jezdni bitumicznej nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.
Konstrukcja nr 2 - chodnik:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
. Podfoze G1
Razem: 26cm

W trakcie odbudowy nalezy wykorzystac elementy nowe, dostosowane do stanu istniejacego w miejscu odtworzenia.
Uwagi dla wykonawcy robot
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia rob6t budowlanych ( w tym wykraczajace poza zakres
niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usung¢ - przywrocic uszkodzone elementy do stanu
pierwotnego.
UWAGA!!

1) W poblizu planowanych robét znajdujg sie latarnie uliczne oraz réznego rodzaju elementy infrastruktury

obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wtazy studni kablowych, elektroenergetycznych, zasuwy

wodociggowe, a takze studnie kanalizacji sanitarnej). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
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doszto do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to mozliwe, po zakohczeniu prac budowlanych
nalezy bezwzglednie przywrdci¢ ww. elementy do stanu pierwotnego/wymienié¢ na nowe te, ktore zostaty
uszkodzone.

2) Wzdiuz drdg znajdujgq sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace sie blisko
planowanych wykopow. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich naruszenia (
zardwno cze$ci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewalkrzewy znajdujace sie najblizej
inwestycji zaleca sig zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej, liczac od dna wykopu. Warstwy
zasypki zageszcza¢ do wskaznikow zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta;
pierwotny E; >= 80, wtdrny do E, >=140 przy jednoczesnym zachowaniu stosunku E; do E; <=2,2.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. Planowane roboty
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow oraz montazu,
transportu i sktadowania materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia rob6t odbywac si¢ bedzie w oparciu o oddzielny projekt wykonawczy organizacii

ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, przedstawiony przez wykonawce robot.

7. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ w zabezpieczeniu z szalunkow
stalowych. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg 0 grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Powyzsze grubosci majg
zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch
rury wykonac piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach
powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju
podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowa¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewad.
Dopuszcza sig stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem uzyskania podanych powyzej parametrow
i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopOw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjne;.
Zageszczenie wykopow

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace

minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Wytyczne realizacji:
= Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN 1610
*  Przy montazu studzienek zachowa¢ przestrzen robocza 0,5 m pomiedzy obudowa, a $ciang studni
= Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegajacego terenu
= Podczas wykonywania robot ziemnych do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie doj$¢
do wszystkich budynkow, przystankow oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np. w porecze)
na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji rob6t zwigzanych z budowa kanatéw nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze te roboty wymagajg niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej przejscia,
powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)
= Otwarte wykopy musza zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem uniknigcia wypadkow
= Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczegoIng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
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8. WARUNKI BHP

Cato$¢ robét budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie
z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegolnosci prace te winny byé wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N r 47 poz.
401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

9. UWAGI KONCOWE

1. Naistniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowarn z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnoéci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy zasypaé recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ monitoring TV zrealizowanych sieci. Raport z monitoringu w
wersji elektronicznej oraz drukowanej przekaza¢ do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajacego

9. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

10. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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IENKIEWICZ

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WEDtUG KPED 02.16

WIDOK OD CZOtA
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CIEZAR, kg
KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400 200 - 400 782 870 580 570 1430
KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920 500 - 800 1250 1570 1050 1270 3205
Legenda: Parametry techniczne betonu: Aprobaty:
®m  Elementy do transportu i montazu: ®  Beton C30/37 - PN-EN 206-1

= [BDIM Nr AT/2007-03-2283/1
= dla elementu o D 200-400 mm - 4 petle Rd14

= dla elementu o D 500-800 mm - 4 petle Rd20

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. o. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 22 612 96 02 www.sienkiewicz.com.pl

Znak sprawy Numer archiwalny
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Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
s 7QMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2

PROJEKTOWANIE NAOZGR
www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciagu drogi

powiatowej nr 1368N
Tytut rysunku: Wylot kanalizacji deszczowej
Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podeis
sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Popis
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 06.2023 . Skala: n/s Nr rysunku: 4.0




STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m | PODUSZKA SORPCYJNA

10

X

7 ,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\& 1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
70000000

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

7 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego
\\\\ SCC wraz z otworami - wysokos$¢ 1,0 m z osadnikiem gt. 0,5 m
\\\\\ —_ 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
\\\\ Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu
w\\ _ 5. Potgczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j
‘m\ 6. Kregi betonowe wibroprasowane
\\\\\ = 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
\\\\ Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
7. = H .
7 tworzywowej wg PN-EN13101:2004
/-
% 8. Pokrywa zelbetowa
- .
7 — .0 . . . .
\\\\ 9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
\\\\ _ 10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny
7 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozyciji XA2 oraz XA3
\\\\ = 12. Kolano kielichowe 90° zamocowane obejmag w wktadkg ttumigca do sciany
7 13. Poduszka sorpcyjna
- .
-
\\\\ = UWAGA:
\\\\\ “_.N Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
& = Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornos$é F150, nasigkliwosé do
m 6%.
% “_. w UWAGA:
7 —_ izacja s i ztazow w i usi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi uchu
\\\ Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnia tuowanie wtazo osi pasaruch
\\\\\ jezdni.
7 —
7 7 1
T 0 \\\\\ 7 =
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Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:

Powiatowa Stuzba Drogowa
ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn w
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Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
s 7OMEKAN
ul. Swierkowa 29/2

www.zomb-kan.pl T
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizaciji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Tytut rysunku: Studnia osadnikowa z poduszka sorpcyjng,

Projektant branzy mgr in2. Bartosz Szewczyk Podeis
sanitamej: upr. bud. WAM/0023/POQS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Fodeis
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 06.2023 r. Skala: 1:20 Nr rysunku: 5.2




STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m - LOKALIZACJA
W JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

10 10

STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m - LOKALIZACJA W CHODNIKU

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

7o 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC o o 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego
% //// wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m z osadnikiem gt. 0,5 m ,//// //// SCC wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m z osadnikiem gt. 0,5 m
N7 37/// ] 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w 7 EJ/// 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
7 7 Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu 7 7 Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu
v /. 7 7 2 7
/,// ///// 5. Potgczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej /,// ///// 5. Potgczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
U7 = 6 6. Kregi betonowe wibroprasowane 7 = 6 6. Kregi betonowe wibroprasowane
% . L. - 2 . " 2 . L. - 2 . "
//// E///// 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii. //// &///// 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
///// //// Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie ///// //// Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
7 7 tworzywowej wg PN-EN13101:2004 7 v tworzywowej wg PN-EN13101:2004
72 7. 2 .
. 7 P . . . . . s - .
7 E///// 5 8. Pokrywa odciazajgca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia 7 E///// 5 8. Pokrywa zelbetowa
7l — ] . . . PR Y . s e — . P . . . .
//// ///, 1 1 odcigzajgcego i pokrywy, alternatywnie pokrywa+pierscien odcigzajacy //// ///, 1 1 9. Plersmenl_e prefabrykowane regulacyjr)e z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
//// //// 9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe. //// //// 10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny
[ }74 10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny 7 - 4 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
///// //// 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3 //// ///// 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze $ciang studni
4 //// E//// 3 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze $ciang studni 4 //// E///// 3 UWAGA:
— //// ///// 7 UWAGA: //// //// N Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
//// 7 Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004 ///// /// Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwosé do
Eﬁé ///// Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelnosé min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwos$é do 7 //// 6%.
7 6% ETE 7 UWAGA:
2 0. . .
7 2 K . . . . ., . . .
7 //// UWAGA: Z //// Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
///// 3//// Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu //// E///// 2 jezdni.
7 Z 2 jezdni. . //,/
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Biuro projektowe:
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www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciagu drogi
powiatowej nr 1368N

Tytut rysunku: Studnie rewizyjne

Projektant branzy mgr inZ. Bartosz Szewczyk Podeis
sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podpie
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 06.2023 r.

Skala: 1:20

Nr rysunku: 5.1




Kostka betonowa 6x10x20

WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka sciekowa w pasie ruchu

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy A 20x30x100

i

H
U

na tawie B-15 z oporem

B

Krata wpustowa typu cigzkiego

A-A

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm ‘

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm
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Whpust uliczny zeliwny przejazdowy -
- typ cigzki D400

Pierscien zelbetowy @ 62 cm

Ptyta zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
C35/45, wysokosci 30 lub 50 cm
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Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
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Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
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www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciagu drogi
powiatowej nr 1368N

Tytut rysunku: Studnia wpustowa

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podpls
sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Pocpls
branzy sanitame;: upr. bud. WAM/0022/POOS/08
Data: 06.2023 r. Skala: 1:50 Nr rysunku: 5.3
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1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki
2. Pierscien zelbetowy @ 62 cm z betonu wibrowanego
3. Piyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
4. Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
C35/45, wysokosci 30 lub 50 cm, dolny z dnem monolitycznym
5. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm




Szczegof

zabezpieczenia kabli energetycznych

2D

o

o0

6. wypory drewniane stosowane w zaleznosSci od szerokosci wykopu

1. projektowana sie¢ podziemna
2. istniejgcy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny

20

Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
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Biuro projektowe:
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Z&MB-KAN

PROJEKTOWANIE NADZOR

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Tytut rysunku: Zabezpieczenie kabli energetycznych

4. obrys wykopu
5. folia PVC

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podpe
sanitame;: upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Fodpie
branzy sanitame: upr. bud. WAM/0022/PO0OS/08

Data: 06.2023 . Skala: n/s Nr rysunku: 5.4




Szczeqgdt zabezpieczenia kabli teletechnicznych
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Znak sprawy Numer archiwalny
Inwestor:
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Biuro projektowe:
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www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciagu drogi

powiatowej nr 1368N
Tytut rysunku: Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Pode
sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podpls
branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/P0O0S/08
Data: 06.2023 r. Skala: n/s Nr rysunku: 5.5




KSZTALTKA SIODLOWA Z PRZEGUBEM
KULOWYM 0-11°
KANAL DESZCZOWY

ZASADY MONTAZU:

WCINKA MUSI BYC WYKONANA MOZLIWIE WYSOKO,
POWYZEJ POZIOMU WODY

KAT WCINKI POWINIEN MIESCIC SIE MIEDZY
45°-90°(ZALECANE 60°)

OTWOR W KOLEKTORZE WYKONAC WIERTNICA -

WYMIAR ZGODNY Z INSTRUKCJA MONTAZU
DOLACZONA DO KSZTALTKI)

DLA RUR BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
PRZYtACZE UMIESCIC W OTWORZE | WYPELNIC
SZCZELINE ZYWICA ROZPREZNA, A NASTEPNIE
DOKRECIC ZAKRETKE (RYSUNEK A)

DLA RUR PP, PVC WLOZYC KSZTALTKE DO OTWORU
| DOKRECIC NAKRETKE (RYSUNEK B)

Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
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Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
F5%  Z©MB-KAN
ul. Swierkowa 29/2

www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowoéci Godki w ciagu drogi
powiatowej nr 1368N

Tytut rysunku: Podtaczenie poprzez przytacze siodtowe

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Fodals
sanitame): upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Facpis
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 06.2023 r. Skala: n/s Nr rysunku: 5.6




