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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. ,,Budowa odwodnienia zjazdu na
dziatke nr 180/8 w miejscowosci Jonkowo w ciggu drogi powiatowej nr 1368N” obejmujaca wykonanie odcinka
odwodnienia liniowego wzdtuz zjazdu na dziatke nr 180/8.
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowang inwestycje zlokalizowano w catosci w pasie drogi powiatowej nr 1368N na dziatce nr 36 obreb 0004
Godki, jednostka ewidencyjna 281407_2 Jonkowo.
1.2 WYKAZ WLASCICIELI
Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres Whasciciel/dzierzawca
1 2 3 4
Obreb 0006 Jonkowo
Powiat Olsztynski
L 5113 Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Powiatowa Sfuzba Drogowa w Olsztynie

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztyrnskim, na
terenie miejscowosci Jonkowo. Droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowg o szerokosci 6,0 m oraz chodniki z kostki
betonowej.
Na omawianym obszarze znajdujq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

o kanalizacja sanitarna

e wodociag

o linie elektroenergetyczne

e linie teletechniczne
W zwigzku z zalewaniem przez wody opadowe ptyngce w pasie drogi powiatowej terenu posesji nr 180/8 przewidziano

wykonanie wzdtuz linii kraweznika odwodnienia liniowego podtaczonego do istniejacego wpustu deszczowego.

3. OPIS WYKONAWCZY
3.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkow
systemowych przestawnych
Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

ISR < N

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic¢ takze uzbrojenie podziemne nie

zinwentaryzowane.
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Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o

terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Zachowaé szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonriczeniu robGt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
5.2 Charakterystyka odbiornika wod opadowych
Stosowa¢ odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia C250
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza
niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nie klejona), kolor
antracytowy, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V,
szeroko$¢ w Swietle 20,0cm, diugo$¢ 100,0cm, ruszt szczelny, szeroko$¢ budowlana 25cm, cigzar 72,0kg, wysoko$¢
budowlana poczatek/koniec 32,0/32,0cm, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Elementy rewizyjne, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z
normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, z rusztem Zzeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z Zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do
wypetnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 20,0cm,
dtugos¢ 50,0cm, ruszt szczelny, szerokos¢ budowlana 25cm, cigzar 38,5kg, wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec
33,0/33,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z wyztobieniem w dnie do wybicia
otworu pionowego odptywu @ 160; dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Skrzynki odptywowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z
normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, z rusztem Zzeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z Zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do
wypetnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekréj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 20,0cm,
dtugos¢ 50,0cm, , szeroko$¢ budowlana 25cm, ciezar 60,0kg, kosz osadczy z tworzywa Sztucznego, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w @160/ @2001, wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podigczenia z kanalizacjg; dostarczane z instrukcjg zabudowy

producenta
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Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i korca ciagu, wykonane z betonu polimerowego kolor antracytowy,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250, pasujg do kanatow PD200V, dostarczane

z instrukcjg zabudowy producenta

4. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono nastepujace konstrukcje:
Konstrukcja nr 1 — jezdnia z betonu asfaltowego
= Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
» Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5.cm
= Ulozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm,
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm,
= Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
e podioze G1
Razem: 56cm

Konstrukcja nr 2 - zjazd:

. Nawierzchnia z kostki betonowej — materiat z odzysku
. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 gr. 20cm,
. Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
. Podfoze G1

Razem: 26cm

5. WARUNKI BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie
z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegolnosci prace te winny byé wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47 poz.
401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonane przez co

najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).
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- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

6. UWAGI KONCOWE

1. Naistniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowarn z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnoéci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy zasypaé recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ monitoring TV zrealizowanych sieci. Raport z monitoringu w
wersji elektronicznej oraz drukowanej przekazac do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajacego

9. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

10. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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