ZOMB-KAN Projektowanie Nadzoér ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45113000-2 Roboty na placu budowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia zjazdu na dziatke nr 180/8 w miejscowosci Jonkowo w ciagu drogi powiatowej nr 1368N
ADRES INWESTYCJI : Jonkowo, powiat olsztyiski, dz. nr 57/3 obreb 0006

INWESTOR . Powiat Olsztynski Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

ADRES INWESTORA : 10-429 Olsztyn ul. Cementowa 3

BRANZA ©  sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Szewczyk

DATA OPRACOWANIA : 03.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2024 .
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Wymagania og6lne
1 W prowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45233120-6 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
2.1/45113000-2 |Nawierzchnie asfaltowe - konstrukcja pod budowe kanalizacji deszczowej
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 7 cm - mechanicz- | m
d.2.1/0323-01 nie
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?2
d.2.1/0803-03 7cm
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm m?2
d.2.1/0801-03
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 2-31 W arstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?
d.2.1/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
6|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm m?2
d.2.1/0114-05
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.2.1/0114-05
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.1/0109-03
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m2
d.2.1/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2.1/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna | m?2
d.2.1/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR 2-31 Utozenie siatki przeciwspekaniowej przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci m?2
d.2.1/0310-05 120x120 kNm
poz.3 m2 8.00
RAZEM 8.00
13 Wywiezienie gruzu i odpadéw na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie/utyli- | m3
d.2.1|kalk. wiasna |zacje
poz.2*0.22 m3 1.76
RAZEM 1.76
2.2|45113000-2 |Nawierzchnia zjazdu
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m2
d.2.2|0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m?2
d.2.2|0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.14 m2 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.2.2|0105-08 szy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.2/0109-03
poz.14 m2 8.00
RAZEM 8.00
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18|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.2.2|0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.14 m2 8.00
RAZEM 8.00
19|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6i8  |m2
d.2.2/231 0511-02 |cm - 11-20 elementéw/m2
poz.14 m? 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0813-03 wej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
21/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.|-Il m
d.2.2/0401-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2|0403-03 piaskowej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
23 Wywiezienie gruzu i odpadéw na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie/utyli- |m3
d.2.2|kalk. wiasna |zacje
16*0.22 m3 3.52
RAZEM 3.52
3 Kanalizacja deszczowa
3.1/45100000-8 |Roboty ziemne
24/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/0113-08
analogia
poz.30/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
25/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.3.1/0101-04 niu stupowo-liniowym koparka 0,15 m3
poz.30 m3 8.00
RAZEM 8.00
26| KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
poz.25 m3 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0228-03
poz.25 m3 8.00
RAZEM 8.00
28| KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. I-11) |m3
d.3.1/0109-05
0109-08
poz.25 m3 8.00
RAZEM 8.00
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
29 W1gczenie do sieci istniejacej kpl.
d.3.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 Kompletne odwodnienie liniowe m
d.3.2|kalk. wlasna
rys S-7 8 m 8.00
RAZEM 8.00
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