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A. CZĘŚĆ OPISOWA
OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZENIE WÓD I WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa z Inwestorem

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych

 Podręcznik „Odwodnienie dróg” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydział Komunikacji i Łączności
sp. z o.o

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot kanalizacji deszczowej do urządzenia
wodnego – rowu odwadniającego płynącego pod drogą powiatową

 wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej
Dla zlewni drogi powiatowej nr 1368N w miejscowości Godki, gmina Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie.
Niniejszy operat wodnoprawny zawiera niezbędne dane techniczne oraz ocenę formalno-prawną urządzeń
gospodarki wodno-ściekowej służących do odprowadzenia i gospodarowania wodami.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz budowę urządzeń wodnych.

3. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEJ SIEDZIBA
I ADRES

Jednostką ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest:
Powiat Olsztyński
10-516 Olsztyn Plac Generała Józefa Bema

4. STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, na
terenie miejscowości Godki. Droga powiatowa posiada jezdnię asfaltową o szerokości 6,0 m oraz chodniki z kostki
betonowej.
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Na omawianym obszarze znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

 kanalizacja sanitarna

 wodociąg

 linie elektroenergetyczne

 linie teletechniczne
Zaprojektowano wykonanie kolektora deszczowego wraz z rozmieszczeniem przy krawężnikach wpustów
deszczowych.
Kolektor zostanie poprowadzony do rowu odwadniającego prowadzącego wody z terenów przyległych
przebiegającego pod drogą powiatową na wjeździe od strony Jonkowa. W skarpie rowu wykonany zostanie wylot
kanalizacji deszczowej poprzedzony separatorem węglowodorów ropopochodnych.
Dla inwestycji Wójt Jonkowa wydał decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 3/2023 z dnia 03.04.2023 r.

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 71 ust. 2

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 247). Zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym nie jest zaliczana

do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (§3 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagają uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

5. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD I PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZĄDZEŃ WODNYCH

Celem korzystania z wód jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi powiatowej i budowa
urządzenia wodnego w skarpie rowu odwadniającego, do którego wody będą odprowadzane.
Odbiornikiem wód będzie istniejący rów odwadniający odprowadzający wody z terenów przyległych płynący w
kierunku Kanału Trojańskiego.
Zakres korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje:

1) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – rowu otwartego na działce nr 36
obręb 0004 Godki poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej Wyl

2)   Wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanalizacji deszczowej Wyl dn400 do rowu odwadniającego na
działce nr 36 obręb 0004 Godki

6. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH
Dla planowanej działalności nie ma konieczności umieszczania stałych ani tymczasowych urządzeń pomiarowych.
Nie jest konieczne umieszczanie znaków żeglugowych.
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7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZĄDZEŃ WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCICIELI

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje
wylot kanalizacji deszczowej.
Obliczenie zasięgu oddziaływania wylotu Wyl
Zmierzone napełnienie w rowie wynosi ok. 5,0 cm, a prędkość przepływu v=0,8 m/s.
Prędkość wody na wylocie z kanalizacji deszczowej przy przepływie Qmax = 42,3 l/s wynosi v=1,2 m/s.
Wody wprowadzane będą wylotem Wyl do rowu odwadniającego prostopadle do przepływu wód w rowie. Nastąpi
redukcja prędkości wprowadzanych wód o 50% co daje prędkość i wód wprowadzanych z wylotu 0,6 m/s, a więc jest
mniejsza niż prędkość wód w rowie. W związku z tym wyrównanie prędkości nastąpi w miejscu ich wprowadzenia.
Dalej w rowie płynąć będą wspólnie dwa strumienie wód.
Zasięg oddziaływania ogranicza się do tego obszaru i został oznaczony na planie sytuacyjno-wysokościowym.
Planowana działalność nie spowoduje negatywnego oddziaływania na sąsiednie działki. Zasięg oddziaływania
oznaczono na planie sytuacyjno-wysokościowym czerwoną linią przerywaną wraz z opisem powierzchni
oddziaływania na poszczególne działki.

Obręb Nr działki Własność

0004 Godki

36
Powiat Olsztyński
Plac Bema 5 10-516 Olsztyn
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

107/4
Rafał Jońca
Godki 1 11-042 Jonkowo

108/3
Izabela Walczak Grzegorz Walczak
ul. Olsztyńska 60 11-042 Jonkowo

8. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB
TRZECICH

Inwestor zobowiązany jest do:

 Posiadania ważnego pozwolenia wodnoprawnego

 Występowania o aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego w przypadku realizacji nowych inwestycji mających
wpływ na zakres korzystania z wód

 ponosić odpowiedzialność materialną w wypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem
wodnoprawnym wprowadzania wód,

 Inwestor odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia prac. Ma obowiązek ich
niezwłocznego usunięcia

 Konserwować na bieżąco studnie osadnikowe i wkład separatora oraz koryto rowu w obrębie wylotu
Uzyskanie powyższego pozwolenia wodnoprawnego nie spowoduje obowiązków użytkownika w stosunku do osób
trzecich.
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9. OPIS URZĄDZEŃ WODNYCH, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE TE
URZĄDZENIA I WARUNKI ICH WYKONANIA

Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej wykonanego jako prefabrykowany dok żelbetowy
dla rury o dobranej średnicy. Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej. Skarpy rowu wokół wylotu
wybrukować brukiem kamiennym. Dno rowu wypełnić narzutem kamiennym.

Nazwa urządzenia
Rzędna terenu/dna  Średnica rury

Współrzędna X  Współrzędna Y
Nr działki Nr obrębu

Wyl1 114,20/112,70 Dn400 5965758.78 7450736.90 36 0004

10. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNO PRAWNYM,
CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym stanowią spływy wód opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych pasa drogowego drogi powiatowej nr 1368N w miejscowości Godki.
Odbiornikiem wód będzie rów odwadniający prowadzący wody z rozlewisk i terenów zielonych położonych na północ
od miejscowości Godki.
Szerokość dna rowu wynosi ok. 1,5 m, głębokość ok. 1,7 m, szerokość w koronie ok. 7,0 m. Przepływ w rowie na
poziomie ok. 5,0 cm napełnienia.

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Obecnie podstawowymi dokumentami planistycznymi według ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE z dnia 23
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, są plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na obszarze
obowiązywania Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustanowionego Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
Szczególne korzystanie z wód odbywa się w dorzeczu Wisły, dla którego plan gospodarowania wodami stawia
następujące priorytetowe cele środowiskowe dla wód powierzchniowych obszaru dorzecza:

 niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu JCW;

 osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;

 stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji
priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych;

 odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z
wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych;

 osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie wspólnotowym dla
obszarów chronionych.

Głównymi celami środowiskowymi dla wód podziemnych są:

 zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;
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 zapobieganie pogorszeniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniem wymienionym
w RDW);

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia
każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka;

Cele środowiskowe określone w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy osiąga się między innymi
poprzez wdrażanie działań ukierunkowanych na stopniową eliminację źródeł zanieczyszczeń powodujących presję
na stan chemiczny JCWP
Na obszarze Dorzecza Wisły zidentyfikowano następujące rodzaje presji: zrzuty ścieków komunalnych i
przemysłowych, zanieczyszczenia obszarowe, głównie z terenów rolniczych, zmiany hydromorfologiczne (regulacje
rzek, obwałowania, przerzuty międzyzlewniowe), zanieczyszczenia związane z rozwojem turystyki i rekreacji.
Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu biologicznego, hydromorfologicznego oraz fizykochemicznego
określonego w PGW. W wyniku inwestycji nie odnotuje się:
- pogorszenia stanu ekologicznego JCWP
- pogorszenia potencjału ekologicznego JCWP
- zagrożenia nieosiągnięciem dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego JCWP
Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowień Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, do
którego należy rozpatrywany obszar.
Nie przewiduje się wykorzystania wód z cieków wodnych. Rodzaj i zakres inwestycji nie ma wpływu na zmianę
istniejących warunków regionu wodnego położonych powyżej i poniżej planowanej inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowień Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, do
którego należy rozpatrywany obszar.
Odniesienie do odpowiednich JCWP i JCWPd zawarto w pkt. 15 operatu.

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
października 2022 r..
PZRP obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań
służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego
przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią
prowadzi się z uwzględnieniem PZRP, a ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się w
sposób zapewniający koordynację z działaniami służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód, w
związku z tym dla potrzeb PZRP została przeprowadzona analiza środowiskowa przedsięwzięć i działań, mająca
bezpośrednie przełożenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planów gospodarowania
wodami (aPGW).
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Załącznikiem do Planu są Mapy Ryzyka Powodziowego i Mapy Zagrożenia Powodziowego, które oprócz obszarów
zagrożonych zawierają również informacje n. t. głębokości wody i kierunków oraz prędkości jej przepływu podczas
wezbrania.
Na podstawie dokonanej diagnozy problemów na obszarze dorzecza Pregoły, popartej analizą przestrzennego
rozkładu ryzyka powodziowego na obszarze zlewni planistycznej oraz rozpoznaniem rzeczywistych przyczyn i 22)
Dokument dostępny w siedzibie KZGW Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1813 źródeł istniejącego zagrożenia na obszarze
zlewni, określono grupy działań, realizujące w pierwszej kolejności następujące cele szczegółowe zarządzania
ryzykiem powodziowym:
 1) 1.1. Utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym;
2) 1.2. Wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
3) 1.4. Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%)
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;
4) 2.1. Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego;
5) 2.2. Ograniczenie istniejącego zagospodarowania;
6) 2.3. Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;
7) 3.1. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych
8) 3.2. Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź;
9) 3.5. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań
zwiększających bezpieczeństwo powodziowe;
10) 3.6. Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego.
Pozostałe cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrożenia na obszarze zlewni planistycznej,
mogą zostać zrealizowane w następnej kolejności.
Najistotniejszym kierunkiem działań (o nadanym wysokim priorytecie) na obszarze dorzecza Pregoły jest
powstrzymanie dalszego zagospodarowywania terenów zagrożonych, a w miarę możliwości ograniczanie obecnego
użytkowania. W tym celu należy wykonać analizę możliwości likwidacji lub zmiany sposobu użytkowania oraz
modernizacji (polegającej na przystosowaniu budynków zagrożonych do zalania) obiektów prywatnych i użyteczności
publicznej znajdujących się na obszarach zagrożenia powodziowego. Jednakże realizacja tego działania jest
uwarunkowana wcześniejszym wdrożeniem właściwych instrumentów prawnych wspomagających realizację działań
na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego. Również pierwszoplanowe jest
wykonanie analizy możliwości stosowania w miastach i terenach zurbanizowanych mobilnych systemów ochrony
przed powodzią. Działania do wykonania w drugiej kolejności powinny polegać na wykonaniu koncepcji budowy i
usprawnieniu lokalnych systemów ochrony przed powodzią na ONNP. Dodatkowo należy dążyć do zwiększania
retencji na obszarach rolniczych i zurbanizowanych co pozwoli zmniejszyć kulminację fal powodziowych.
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym, jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
działalności gospodarczej. Przyjęta zasada kolejnych przybliżeń polega na określeniu 3 celów głównych, którym
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odpowiada 13 celów szczegółowych (cele główne i szczegółowe przedstawiono w sposób hierarchiczny) w
odniesieniu do zagrożenia od strony rzek, wymienionych poniżej:
1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia

powodzią,
c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,
d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%)

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi.
2) obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego: Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1813

a) ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,
b) ograniczenie istniejącego zagospodarowania,
c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe.

3) poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:
a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,
b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,
c) doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,
d) wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,
e) budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych

zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,
f) budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i

ryzyka powodziowego.
Teren opracowania nie leży w obszarze zagrożenia powodziowego.

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom
suszy mówi o promowaniu działań służących wzmacnianiu właściwości i procesów kształtujących zasoby wodne w
zlewniach, dla obniżenia strat w razie możliwego wystąpienia suszy. Poprawie i przywracaniu naturalnych warunków
obiegu wody służą także działania na rzecz wzmacniania naturalnej retencji, w tym z zastosowaniem rozwiązań
technicznych. Kluczowym elementem przeciwdziałania skutkom suszy jest kształtowanie zasobów wodnych, co
wynika bezpośrednio z definicji suszy. Susza rozumiana jest bowiem jako: zjawisko naturalne, wywołane przez
długotrwały brak opadów atmosferycznych, przejawiający się okresowym obniżeniem poziomu wód
powierzchniowych lub podziemnych, mogące skutkować ograniczeniami w możliwości korzystania z wód, dostępu do
usług wodnych lub możliwości prowadzenia produkcji rolnej lub leśnej. W zależności od jej typów, tj. od tego, czy
mamy do czynienia z suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną czy hydrogeologiczną, prowadzi ona do
powstawania różnorakich skutków w zakresie korzystania z zasobów wodnych. Wspólnym mianownikiem skutków
suszy jest wielkość dostępnych zasobów wodnych przeznaczonych do użytkowania i zabezpieczających
funkcjonowanie ekosystemów.
Działania uzupełniające są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie celów środowiskowych i mogą
wskazywać:
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1) środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia przyjętych
działań;
2) wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska;
3) działania na rzecz ograniczenia emisji;
4) zasady dobrej praktyki (w gospodarowaniu wodami, pracami utrzymaniowymi, gospodarki wodnej, korzystania z
zasobów wodnych czy kształtowania potencjału retencyjnego obszarów);
5) przywracanie i tworzenie terenów podmokłych;
6) działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, przede wszystkim
promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i oszczędzających wodę
technik nawadniania;
7) przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.
Zgodnie z mapami zamieszczonymi w treści obszar objęty opracowaniem został zaliczony do klasy I – słabo
zagrożonego suszą rolniczą oraz w klasie I – słabo zagrożonego suszą hydrologiczną
Susza hydrogeologiczna, nazywana również niżówką hydrogeologiczną, przejawia się obniżeniem zwierciadła wód
podziemnych poniżej stanów niskich ostrzegawczych.
Ukierunkowanie wód, ich podczyszczenie i odprowadzenie do rowu spowoduje powiększenie jego zasobów wodnych
jak również zwiększy wartość wsiąkania w grunt pośrednio zasilając wody podziemne.

d) programu ochrony wód morskich
Program ochrony wód morskich został wprowadzony w życie rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 grudnia
2017 r. poz. 2469.
Inwestycja leży w znacznej odległości od zasięgu wód morskich w związku z zapisy rozporządzenia nie mają
zastosowania.

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z
dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-
52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w
negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach
przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów
ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania
gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych,
utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).
Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie
ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach:
2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania urządzeń wodnych powiązanych z wodami opadowymi i roztopowymi, a
nie ścieków komunalnych.
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f) Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace, których celem jest zahamowanie regresu w
zakresie przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Działania strategiczne, jakie musimy podjąć
w zakresie rewitalizacji i modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce zostały określone w Strategii Rozwoju
Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Na podstawie zapisów zawartych w strategii trwają prace nad programem wieloletnim, zmierzającym do
przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych pełniących funkcję transportową.

12. OKREŚLENIE ILOŚCI, STANU I SKŁADU WÓD
12.1. Metodologia obliczeń
Objętość wód opadowych określono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qmax= Fi·q ·ψi·φ [dm3/s]

 gdzie: Fi – powierzchnia zlewni [ha]
q – natężenie deszczu nawalnego [dm3/s·ha]  = 205 l/s
ψi – współczynnik spływu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
φ – współczynnik opóźnienia spływu

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego

 współczynniki spływów dla jezdni: ψ – 0,95

 współczynniki spływów dla chodników: ψ – 0,85

 współczynniki spływów dla terenów przyległych: ψ – 0,25
Fz – zlewnia zredukowana [ha]
φ – współczynnik opóźnienia spływu
Współczynnik ten uwzględnia kształt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencję kanałową. Wartość współczynnika
obliczono w oparciu o poniższy wzór uwzględniając równomierny kształt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla

zlewni o F1 ha współczynnik φ = 1,0. Wartość n = 48.

1/nF
1



Przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha:
Qnom = Fz · qm·ψ [dm3/s]

Fz – powierzchnia zredukowana
Przepływ dobowy średni Qśrdob obliczamy dzieląc przepływ roczny średni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qś= Qroczne śr/150 [m3/d]

Przepływ średni roczny Q roczne max obliczamy, sumując powierzchnię zredukowaną i mnożymy ją przez  sumę
opadów rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne śr = Fz ·10000·595/1000 [m3/rok]

Objętość deszczu przy założonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Q15-minut = Qmax ·15·60/1000 [m3]
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12.2 Obliczenia zlewni

Przepływ maksymalny Qmax q F ψ Fz
l/s l/s*ha ha ha

Nawierzchnie utwardzone 101,5 205 0,55 0,9 0,50
101,5 0,55

Przepływ nominalny Qnom q F ψ
l/s l/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 7,8 15 0,55 0,95
7,8 0,55

Przepływ średni roczny m³/rok 2 945,3
Przepływ dobowy średni m³/d 19,6

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:
1) maksymalna ilość wód opadowych wprowadzanych do urządzenia wodnego – Qmax = 0,1015 m3/s
2) czas kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych do gruntu – 150 dni
3) średnia roczna ilość wód opadowych – Qrśr = 20.230,0 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,55 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,5 ha
6) wody opadowe są nie ujęte w system kanalizacji zbiorczej
7) ilość wód opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego – nie dotyczy
8) nie przewiduje się retencji wód

12.3 Zanieczyszczenia wód deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych.
Normy wynoszą:
 – zawiesina ogólna ≤ 100 mg /dm3

 – węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3

W aktualnie obowiązujących przepisach nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem naftowym, lecz
stężenie węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowiązujących metod
prognozowania.
Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczeń
ekologicznych – przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilości SEEN nie
przekroczy proporcji jak niżej:

Ropopochodne: SEEN ≤ 15:50
Wartości węglowodorów ropopochodnych w spływach opadowych nie przekroczą (przyjęto zgodnie z Tablicą nr 6 dla
natężenia ruchu ok. 10 tyś. pojazdów na dobę):

 [15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
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Prognozowana ilość węglowodorów nie przekracza wartości normatywnych ale ze względu na zabezpieczenie
odbiornika przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczeń zastosowano osadniki i poduszkę sorpcyjną.
Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując obliczenia dla
stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej efektywności podczyszczania na
urządzeniach.
Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i
większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru:

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) × (1-3)  … × (1-n)

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach:

 wpusty uliczne η = 30%,

 część osadnikowa w studzience wpadowej η = 40%,
Zatem skuteczność systemu oczyszczającego przedstawia;

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielkość stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z jezdni
[mg/dm3]

229

Łączna skuteczność podczyszczania
w istniejących obiektach [%]

58%

Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych
do odbiornika [mg/dm3]

97

Jakość wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, że są spełnione warunki odprowadzania
wód opadowych do odbiornika.
Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania wód
W związku z odprowadzaniem wód do rowu otwartego przewidziano wyposażenie ostatniej studni przed wylotem Wyl
tj. D18 w poduszkę sorpcyjną o pojemności węglowodorów ropopochodnych min. 92 l o wymiarach 45x45 cm
posiadającą ważny certyfikat określający jej skuteczność w przechwytywaniu węglowodorów ropopochodnych.
Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadników o
głębokości odpowiednio 1,0 m i 0,5 m.

13. CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZAKRES ANALIZ WÓD
Aktualne Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019
poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych w § 17 ust. 5 nakłada obowiązek oceny czy wody opadowe spełniają
stawiane im wymagań na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Dla drogi powiatowej klasy L dopuszcza się zgodnie z ust. 1
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wprowadzanie wód bez podczyszczenia. Celem zabezpieczenia odbiornika wrażliwego jakim jest rów odwadniajacy
przewidziano montaż przed wylotem studni osadnikowej wyposażonej w poduszkę sorpcyjną.
Skuteczność pracy urządzeń ocenia się na podstawie wykonywanych dwa razy do roku przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz na podstawie badań w zakresie normatywnych wskaźników.
Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku, substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową,
linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U.2011, Nr 140 Poz. 824), nie zobowiązuje zarządzającego drogą do
wykonywania analiz wód pochodzących z odwodnienia drogi.
Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń
oczyszczających. Czynności przeglądowe i konserwatorskie winny być odnotowane w zeszycie eksploatacji.
Dla przedmiotowej działalności nie jest konieczne wykonanie co najmniej dwa razy w roku badań normatywnych
wskaźników zanieczyszczeń.

14. POMIAR ILOŚCI I JAKOŚCI ODPROWADZANYCH WÓD
Ilość wód została określona na podstawie obliczeń i nie przewiduje się urządzeń pomiarowych.

15. WPŁYW ODPROWADZONYCH WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, W
SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKREŚLONYCH

Cele środowiskowe (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną):
- dla wód powierzchniowych silnie zmienionych dotrzymanie warunków odpowiadających dobremu lub powyżej
dobrego potencjałowi wód i dobrego stanu chemicznego
- dla wód podziemnych należy ograniczyć dopływ zanieczyszczeń, zapewnić równowagę między poborem, a
zasilaniem wód podziemnych
Wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód do urządzenia wodnego nie zakłóca ani nie wpływa
negatywnie na realizację celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych ze względu
na podczyszczenie ich do stanu wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz normę PE-EN 858.
Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona
tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry
potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich
potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły dla wód naturalnych o stanie złym
celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych nie wymaga również zastosowania odstępstw od
osiągnięcia celów środowiskowych.
Oczyszczone wody wprowadzane do urządzenia wodnego nie będą wpływać na pogorszenie obecnego stanu wód.
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Dla wód podziemnych przewidziane zostały następujące cele środowiskowe:

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

  ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Na kolejnych stronach zamieszczono karty charakterystyki właściwych JCWP i JCWPd.
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16. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA OBIEKTU
Użytkownik obiektu zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych przeglądów i remontów urządzeń służących do
odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, a w szczególności:
 – kontrola osadników w studniach kanalizacji deszczowej, a także stopnia zużycia poduszki sorpcyjnej

– kontrola koryta rowu odwadniającego
 – przestrzeganie przepisów B.H.P.

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII

Rozruch instalacji przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową zamkniętego systemu
kanalizacji deszczowej. Po rozruchu należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia działają w sposób prawidłowy
zgodny z założeniami projektowymi. W przypadku wystąpienia awarii sieci kanalizacji deszczowej, bądź urządzeń
podczyszczających, administrator urządzeń zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych napraw w możliwie
najkrótszym czasie. Natomiast w przypadku awarii zewnętrznej jej skutki zostaną powstrzymane przez projektowane
urządzenia podczyszczające.

18. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W procesie oczyszczania wód opadowych i roztopowych powstają odpady zaliczone do podgrupy 13 05 katalogu
odpadów:
- 13 05 01 - odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach
- 13 05 03 - szlamy z kolektorów
Przeglądy i oczyszczanie urządzeń podczyszczających powinny być wykonywane dwa razy w roku – po okresie
zimowym, a także jesienią po opadnięciu liści. Utylizację i postępowanie z osadami określa Ustawa o odpadach z
dn. 14.12.2012 r.

19. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU
ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się żadne formy ochrony przyrody.
W odległości do 10,0 km znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

1) Rezerwaty
- Kamienna Góra – 3,0 km
- Ostoja bobrów na Rzece Pasłęce – 6,0 km

2) Obszary Chronionego Krajobrazu
- Dolina Pasłęki – 3,5 km
- Dolina Środkowej Łyny – 7,5 km
- Narieński – 9,0 km
- Lasów Taborskich – 9,0 km
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3) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
- Dolina Pasłęki PLB280002 – 5,5 km

4) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Warmińskie Buczyny PLH280033 – 3,0 km
- Jonkowo-Warkały PLH280039 – 3,5 km
- Rzeka Pasłęka PLH280006 – 5,0 km
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II WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – rowu otwartego na działce nr 36
obręb 0004 Godki poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej Wyl

2)   Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej Wyl dn400 do rowu odwadniającego na
działce nr 36 obręb 0004 Godki

Wnioskuje się o wydanie pozwolenia na okres 30 lat dla odprowadzanych wód.
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Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych:

Inwestorem zamierzenia jest Powiat Olsztyński.
Zaprojektowano wykonanie kolektora deszczowego wraz z rozmieszczeniem przy krawężnikach wpustów
deszczowych.
Kolektor zostanie poprowadzony do rowu odwadniającego prowadzącego wody z terenów przyległych
przebiegającego pod drogą powiatową na wjeździe od strony Jonkowa. W skarpie rowu wykonany zostanie wylot
kanalizacji deszczowej poprzedzony separatorem węglowodorów ropopochodnych.
Dla inwestycji Wójt Jonkowa wydał decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 3/2023 z dnia 03.04.2023 r.

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji deszczowej nie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 71 ust. 2

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 247). Zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym nie jest zaliczana

do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (§3 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagają uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500
Rys. 3.1-3.2 Przekroje charakterystyczne 1:100/500
Rys. 4.0 Wylot kanalizacji deszczowej


