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PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚĆ OPISOWA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. „Budowa odwodnienia zjazdu na
działkę nr 180/8 w miejscowości Jonkowo w ciągu drogi powiatowej nr 1368N” obejmująca wykonanie odcinka
odwodnienia liniowego wzdłuż zjazdu na działkę nr 180/8.
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowaną inwestycję zlokalizowano w całości w pasie drogi powiatowej nr 1368N na działce nr 36 obręb 0004
Godki, jednostka ewidencyjna 281407_2 Jonkowo.
1.2 WYKAZ WŁAŚCICIELI
Wykaz właścicieli nieruchomości, na której zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia poniższa
tabela:

Lp. Nr dz. Adres Właściciel/dzierżawca
1 2 3 4

Obręb 0006 Jonkowo

1. 57/3          Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Powiat Olsztyński
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, na
terenie miejscowości Jonkowo. Droga powiatowa posiada jezdnię asfaltową o szerokości 6,0 m oraz chodniki z kostki
betonowej.
Na omawianym obszarze znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

 kanalizacja sanitarna

 wodociąg

 linie elektroenergetyczne

 linie teletechniczne
W związku z zalewaniem przez wody opadowe płynące w pasie drogi powiatowej terenu posesji nr 180/8 przewidziano
wykonanie wzdłuż linii krawężnika odwodnienia liniowego podłączonego do istniejącego wpustu deszczowego.

3. OPIS WYKONAWCZY
3.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci ścianek szczelnych lub szalunków
systemowych przestawnych

2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachować szczególną ostrożność w miejscu przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
5. Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu może wystąpić także uzbrojenie podziemne nie

zinwentaryzowane.
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      Uwagi dodatkowe
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o

terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.
 Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie

roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.
 Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego

w przypadku ich uszkodzenia.
 Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich

odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.
5.2 Charakterystyka odbiornika wód opadowych
Stosować odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia C250
zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza
niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczęściowa, nie klejona), kolor
antracytowy, z przetłoczeniem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V,
szerokość w świetle 20,0cm, długość 100,0cm, ruszt szczelny, szerokość budowlana 25cm, ciężar 72,0kg, wysokość
budowlana początek/koniec 32,0/32,0cm, dostarczane z instrukcją zabudowy producenta
Elementy rewizyjne, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia C250 zgodnie z
normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporność nie
mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, z rusztem żeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawędzi z żeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przetłoczeniem do
wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 20,0cm,
długość 50,0cm, ruszt szczelny, szerokość budowlana 25cm, ciężar 38,5kg, wysokość budowlana początek/koniec
33,0/33,0cm, z bocznymi wyżłobieniami do podłączeń kątowych, T- i krzyżowych, z wyżłobieniem w dnie do wybicia
otworu pionowego odpływu Ø 160; dostarczane z instrukcją zabudowy producenta
Skrzynki odpływowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia C250 zgodnie z
normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporność nie
mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, z rusztem żeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawędzi z żeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przetłoczeniem do
wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 20,0cm,
długość 50,0cm, , szerokość budowlana 25cm, ciężar 60,0kg, kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi
wyżłobieniami do podłączeń kątowych, T- i krzyżowych, z otworem odpływowym w Ø160/ Ø2001, wyposażonym w
uszczelkę wargowo-labiryntową do szczelnego podłączenia z kanalizacją; dostarczane z instrukcją zabudowy
producenta
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Ścianki czołowe pełne do zamknięcia początku i końca ciągu, wykonane z betonu polimerowego kolor antracytowy,
mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, pasują do kanałów PD200V, dostarczane
z instrukcją zabudowy producenta

4. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych założono następujące konstrukcje:
Konstrukcja nr 1 –  jezdnia z  betonu asfaltowego

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
• Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej wstępnie przesączonej asfaltem o wytrzymałości 120x120kNm,
• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20cm,
• Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
• podłoże G1
Razem: 56cm

Konstrukcja nr 2 -  zjazd:
• Nawierzchnia z kostki betonowej – materiał z odzysku
• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20cm,
• Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
• Podłoże G1

Razem: 26cm

5. WARUNKI BHP
Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie
z z obowiązującymi przepisami.
W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 poz.
401).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż.
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).
- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).
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- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

6. UWAGI KOŃCOWE
1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowaną

siecią należy zamontować rury osłonowe dwudzielne PVC
2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i

wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności.
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie.
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”.
5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą.
7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie do

wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Po zakończeniu prac montażowych wykonać monitoring TV zrealizowanych sieci. Raport z monitoringu w

wersji elektronicznej oraz drukowanej przekazać do akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiającego
9. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II

Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

10. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.
       Opracował:

                                                                                                                                              mgr inż. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.  1.0 Plan orientacyjny
Rys.  2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3.0 Szczegół wykonania odwodnienia liniowego
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