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PROJEKTOWANIE NADZOR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Adres inwestycji

Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztyaski, wojewddztwo warminsko-

mazurskie
Nr dziatki 281407_2.0004.36, 281407 _2.0004.95/3
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281407_2 Jonkowo
Ewidencyjna
Inwestor
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Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

Adres Inwestora

ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn

Branza Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 06.2023
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant Sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalnoéci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
. do projektowania bez ograniczen
] ] mgr inz. Grzegorz ) - o
Sprawdzajacy Sanitarna _ w specjalno$ci instalacyjnej
Kowalewski
WAM/0022/PO0OS/08

3|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whadciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po§rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski @K
2, inz. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew ,}

e

PROJEKTANT

ZA ZGODNO$¢
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
. PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWEJ Ko xwaum,\cvmsJ
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okrg¢gowa Rada lzby mgr inz. An
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \')fn" o
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

7 ORYGINALEM o Banosz Seemcak
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

| ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

2. inz. Janusz Palmowski // : S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 wst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZAC Y
14-100 Ostréda, ul, Cicha 23 OKREGOWEY JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Axdr¥®y. Sgsiorowski

4. a/a A

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewezyk
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AKTUALNE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WEASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A

: INZYNIEROW
-
////”JF'T-TT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrada

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Godki w ciggu drogi powiatowej nr 1368N" obejmujaca:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 352,0 m z rur PP SN8-12 @315-400

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu odwadniajgcego

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowang inwestycje zlokalizowano w catosci w pasie drogi powiatowej nr 1368N na dziatkach nr 36, 95/3 obreb
0004 Godki, jednostka ewidencyjna 281407_2 Jonkowo.

1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres Whasciciel/dzierzawca
1 2 3 4
Obreb 0004 Godki
L 36 Powiat Olsztyriski
95/3 Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Powiatowa Sfuzba Drogowa w Olsztynie

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie olsztyrnskim, na
terenie miejscowosci Godki. Droga powiatowa posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,0 m oraz ciggi pieszo-
rowerowe z nawierzchni bitumicznej.
Na omawianym obszarze znajdujq sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

o kanalizacja sanitarna

e wodociag

o linie elektroenergetyczne

e linie teletechniczne
Zaprojektowano wykonanie kolektora deszczowego wraz z rozmieszczeniem przy kraweznikach wpustow
deszczowych.
Kolektor zostanie poprowadzony do rowu odwadniajagcego prowadzacego wody z terendw przylegtych
przebiegajacego pod drogg powiatowa na wjezdzie od strony Jonkowa. W skarpie rowu wykonany zostanie wylot
kanalizacji deszczowej poprzedzony studnig osadnikowg z poduszka sorpcyjna.

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W projektowane] inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbioérki
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10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 359,5 m z rur PP SN8-12 @315-400
- budowe przykanalikow do sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 76,0 m z rur PP SN8-12 @200
- budowe wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu odwadniajgcego

b) Sposéb odprowadzenia $ciekow

Nie dotyczy
c) Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy
d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

> Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.

» Przylacza gazu
Nie dotyczy.

» Sie€ gazowa
Nie dotyczy

f)  Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Dziatki, na ktérej zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Teren objety
zakresem inwestycji posiada w wigkszosci ptaskie uksztattowanie terenu z niewielkimi wzniesieniami. W ramach

inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, ani krzewow.

4, ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym o dtugosci catkowitej ok. 440,0 m. Obiekt stanowi
infrastrukture podziemna. Sieci bedg wykonywane w wykopie otwartym, stad zajmowana powierzchnia bedzie miata
charakter czasowy tylko przy budowie sieci i stanowi¢ bedzie ok. 880,0 m2. Elementami widocznymi w poziomie
terenu beda wiazy studni rewizyjnych oraz kraty wpustow deszczowych.

a) Powierzchnie drég, parkingdw placéw i chodnikéw — Nie dotyczy

b) Powierzchnia biologicznie czynna Nie dotyczy

c) Powierzchnie innych cze$ci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP lub decyzja
zabudowy
Dla inwestycji Wojt Gminy Jonkowo wydat decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dnia 3 kwietnia
2023r.
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5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem sg obiektami liniowymi. Ich lokalizacja jest
zgodna z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

c) Wplyw eksploataciji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.

d) Wptyw inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j) inwestycja obejmujaca budowe sieci kanalizacji
deszczowej nie jest objeta obowigzkiem przeprowadzania procedury oddziatywania na $rodowisko. Nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ wymienionych w 82 i 83 niniejszego rozporzadzenia. Na terenie planowanej inwestycji nie
wystepujg obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma rowniez koniecznosci uzyskiwania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych $rodowisku.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow.

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna
norma hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych
wynosi 56 dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 10 m od
projektowane] inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

> Odprowadzanie wdd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaty na
sasiednie dzialki.

> Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegajg urzadzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urzadzenia

melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia naprawic.
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» Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje

powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopow nie posiadajace wystarczajacych parametrow wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanej obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
Obiekty sieciowe nie wymagajg statej obstugi.
Wymaganie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z

2002 z p6zn. zm.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 osob, niestanowigcych zabudowy kolonijnej,
a takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Niniejsze opracowanie dotyczy sieci kanalizacji deszczowej
nie stanowigcej sieci zaopatrujacej w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiotowa Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg
uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek $redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujacq kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie¢ mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do

2000 m2; - nie dotyczy
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5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamknigty, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych
lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na kitory jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zrodto wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do
celéw przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjq fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW; - nie
dotyczy

13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktorych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty

zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktdrych zostata zaprojektowana tj. dziatki nr 36, 95/3
obreb 0004 Godki, jednostka ewidencyjna 281407_2 Jonkowo

Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych

Najwigksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robGt sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Adres inwestycji

Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztynaski, wojewddztwo warminsko-

mazurskie
Nr dziatki 281407_2.0004.36, 281407_2.0004.95/3
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281407_2 Jonkowo
Ewidencyjna
Inwestor
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—_— e
POWIAT OLSZTYNSKI
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Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

Adres Inwestora

ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn

Branza | Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 06.2023
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

| zasadami wiedzy techniczne]

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant Sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalnoéci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
. do projektowania bez ograniczen
] ] mgr inz. Grzegorz ) - o
Sprawdzajacy Sanitarna _ w specjalno$ci instalacyjnej
Kowalewski
WAM/0022/PO0OS/08
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Godki w ciggu drogi powiatowej nr 1368N" obejmujaca:

a) Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Godki w ciagu drogi powiatowej nr 1368N".
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej celem odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowe.
Budowa obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 359,5 m z rur PP SN8-12 @315-400

- budowe przykanalikow do sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 76,0 m z rur PP SN8-12 @200

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu odwadniajgcego

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu — sie¢ kanalizacji deszczowe] poprowadzona bedzie w pasie drogowym, poza jezdnig
asfaltowa w chodnikach. Przy kraweznikach drogi wykonane zostang wpusty zbierajace wode opadowa, i roztopowa,
Wody zebrane kolektorem zhiorczym zostang odprowadzone do istniejacego rowu odwadniajacego ptyngcego pod
drogg powiatowa.
Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 359,5 m z rur PP SN8-12 #315-400

- przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 76,0 m z rur PP SN8-12 @200

- wylot kanalizacji deszczowej @400 do istniejacego rowu odwadniajacego

3.1 Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

3.2 Dostosowanie do ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry obiektu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 359,5 m z rur PP SN8-12 #315-400
- przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 76,0 m z rur PP SN8-12 @200

- wylot kanalizacji deszczowej @400 do istniejacego rowu odwadniajacego
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5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

5.1 Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podtozu do
gtebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe
w postaci nasypow niebudowlanych (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

5.2 Opis warunkéw wodnych

W otworze wiertniczym nr 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych sgczen
na gtebokosci 1,6 m p.p.t. . na rzednej 112,95 m n.p.m.

W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

5.3 Ocena technicznych wfasnosci podfoza gruntowego

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
profilach geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia (ID) gruntow niespoistych
okreslono na podstawie oporu gruntu podczas whbijania probnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL)
okreslono na podstawie wateczkowania oraz oporu gruntu podczas whijania probnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zafgczniku nr 3
Tabela parametrow geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

| Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych (holocen);

Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

Il Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa |A — warstwa nasypow niebudowlanych zbudowana z kruszywa z piaskiem $rednim, piaskow drobnych
przewarstwianych piaskami gliniastymi i piaskami $rednimi, piaskow $rednich przewarstwianych piaskami gliniastymi,
piaskow $rednich prochnicznych z domieszka kamieni, zuzlu z domieszkg kamieni i gruzu ceglanego
przewarstwianego piaskami gliniastymi prochnicznymi, glin piaszczystych prdchnicznych, glin  piaszczystych
prochnicznych z domieszka kamieni. Warstwe zaliczono do gruntéw stabono$nych. Wystepuje na catym terenie
badan, bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gteboko$¢ zalegania do 1,0 m.

Ad II. Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw $rednich i zwirbw w stanie
Sredniozageszczonym. Dokonano nastepujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA —wilgotne piaski srednie o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,50.

warstwa IIB — wilgotne zwir z domieszka kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,50.

Ad IIl. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie
plastycznym i twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych.

Dokonano nastepujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:
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warstwa IlIA — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1L=0,45.

warstwa [lIB — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami $rednimi z domieszka zwiru i kamieni, gliny
piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami $rednimi o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,25.

warstwa IlIC — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,10.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy niebudowlane) nalezy uzna¢ za stabono$ne.
Pozostate grunty sg nosne z uwzglednieniem gruntow warstwy IlIA, ktore posiadajq stabsze parametry
geotechniczne w stosunku do pozostatych nosnych warstw gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowo-wodne sg proste.

5.4 Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu dokumentowanego terenu od gory zalegajg grunty nasypowe, ponizej piaski i gliny pylaste

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtownie w obrebie
utworéw przypowierzchniowych, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw woda oraz okresowego przesychania
gruntow. Z punktu widzenia technologii prowadzenia rob6t ziemnych, zalegajace w podtozu grunty charakteryzujg sie
nietrwatg strukturg, ktore sg wrazliwe na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku
prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  (nawodnienia na  skutek intensywnych
opadow atmosferycznych) oddzialywanie cigzkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia
struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej (zwtaszcza w rejonie  wystepowania nasypéw z duzym
udziatem gruntéw spoistych).

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacji badan podfoza gruntowego.
Grunty zalegajace w poziomie posadowienia musza zosta¢ wybrane, a w ich miejsce uzyta zostanie pospotka.
Okreslenie czesciowych wspofczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Posadowienie obiektow liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania obliczeh statecznosci podtoza —
oddziatywanie jest roztozone na dtugich odcinkach w zwigzku z czym nie ma wptywu na jego statecznosc.
Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy projektowanych obiektéw sg;

- obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu,

- obcigzenia wywotane wykonaniem wykopu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami,

- obcigzenia state i przytozone do budowli,

Powyzsze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia
wykopu.
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Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

W  przeprowadzone] analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podioza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki nalezy dobra¢ w taki sposob, aby uwzgledniaty najbardziej
niekorzystne warunki gruntowe.

Sposob zasypania wykopow oraz grubosci poszczegdlnych warstw okre$laja warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje sie obliczen.

Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Ewentualng analize pod katem osiadan i nosnosci podioza gruntowego proponuje sie przeprowadzic w
oparciu 0 zatozenia normy PN — 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

W zwigzku z posadowieniem obiektow na warstwie podsypki utozonej na nienaruszonym rodzimym gruncie nosnym
nie ma koniczno$ci wykonywania dodatkowych obliczen.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Nie projektuje sie wykonywania fundamentéw w ramach niniejszego opracowania.

Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych (nie gorszych niz te jakie stwierdzono
na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w sposob kompleksowy ujmowaé
kwestie zabezpieczenia  podioza przed nadmiernym  nawodnieniem w  przypadku bezposredniego
posadowienia obiektu.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do robGt nalezy zabezpieczy¢ ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne
sieci instalacyjne, kanalizacyjne, usung¢ elementy betonowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg
wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.
Prace ziemne prowadzone beda przy istniejacym obiekcie, nalezy je wiec zaplanowaé i wykona¢é w sposéb
gwarantujacy jego bezpieczenstwo. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu
dojazdu, zwtaszcza maszyn cigzkich i samochodow. Ostateczny sposéb przygotowania podioza musi zostaé
uzgodniony przed przystapieniem do prac, a poprawnoS¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika robét.

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

- odbiér geotechniczny podioza w dnie wykopdw (potwierdzenie parametrdw gruntu uzyskanych podczas
badan geotechnicznych) oraz odbiér formowanych warstw nasypow ptytami naciskowymi statycznymi iflub

dynamicznymi oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi.
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Okreslenie szkodliwos$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziafania
tym zagrozeniom

Wode gruntowg o zwierciadle stabo naporowym lub swobodnym nawiercono w warstwie piaskéw oraz w
obrebie nasypéw. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,6 m p.p.t. w jednym otworze. Z
uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter poziom ten moze ulega¢ okresowym wahaniom w zaleznosci od
pory roku oraz diugosci i intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Generalnie osrodek gruntowy nie jest silnie
nawodniony ale zjawisko to wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow lub nie wystepuje w rejonie
prowadzenia robdt. Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wod
gruntowych. Obiekty zlokalizowano ponad poziomem wystepowania wod gruntowych

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wypetnienia osadnikéw i

zamulenia rur.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod

opadowych:
Nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych z 1m? gazu ziemnego w gramach:

Nie dotyczy

c) rodzajiilos¢é wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy
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d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgaf i promieniowania

Nie dotyczy

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Niniejsze zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi (w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne).

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne w znacznym stopniu ogranicza
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Aktualne Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019
poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych w § 17 ust. 5 naktada obowigzek oceny czy wody opadowe spetniajg
stawiane im wymagan na podstawie przeprowadzanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Dla drogi powiatowej klasy L dopuszcza sie zgodnie z ust. 1
wprowadzanie wod bez podczyszczenia. Celem zabezpieczenia odbiornika wrazliwego jakim jest row odwadniajacy
przewidziano montaz przed wylotem studni osadnikowe] wyposazonej w poduszke sorpcyjna.

Skuteczno$¢ pracy urzadzen ocenia sie na podstawie wykonywanych dwa razy do roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych oraz na podstawie badan w zakresie normatywnych wskaznikow.
Ponadto rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. wsprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku, substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U.2011, Nr 140 Poz. 824), nie zobowigzuje zarzadzajgcego drogg do
wykonywania analiz wéd pochodzacych z odwodnienia drogi.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi ikonserwacji urzadzen
oczyszczajacych. Czynnosci przegladowe i konserwatorskie winny by¢ odnotowane w zeszycie eksploatacii.

Dla przedmiotowe] dziatalnosci nie jest konieczne wykonanie co najmniej dwa razy w roku badan normatywnych

wskaznikéw zanieczyszczen.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegoélnych systeméw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy

c) Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJINEGO
ZAPEWIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

.12.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkow

o ~ N

systemowych przestawnych

Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie

zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

12.2 Charakterystyka odbiornika wod opadowych

Odbiornikiem wdd bedzie réw odwadniajacy prowadzacy wody z rozlewisk i terendw zielonych potozonych na pétnoc

od miejscowosci Godki.

Szerokos¢ dna rowu wynosi ok. 1,5 m, gtebokos$¢ ok. 1,7 m, szerokos¢ w koronie ok. 7,0 m. Przeptyw w rowie na

poziomie ok. 5,0 cm napetnienia.
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12.3. Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= 2Fiq Wi [dm?/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =205 /s
Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywow dla jezdni: y - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© —wspdiczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1

- =0

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

»

Qnom = Fz - Q- [dm¥/s]
F, — powierzchnia zredukowana
Przeptyw dobowy sredni Qsaon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:
Qs= Qroczne /150 [m3/d]

Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume
opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:
Quoczne sr= 2F -10000-595/1000 [mé/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Qusminut = Qmax -15-60/1000 [m?]

12.4 Obliczenia zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 101,5 205 0,55 0,9 0,50
101,5 0,55
Przeptyw nominalny Qnom q F ]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 7,8 15 0,55 0,9
78 0,55
Przeptyw $redni roczny m3/rok 29453
Przeptyw dobowy $redni m3/d 19,6
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Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,1015 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do gruntu — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 20.230,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,55 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,5 ha
6) wody opadowe sa hie ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) nie przewiduje sie retencji wod
12.5 Zanieczyszczenia wdd deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetia¢ warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoroéw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcii jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilos¢ weglowodorow nie przekracza warto$ci normatywnych ale ze wzgledu na zabezpieczenie
odbiornika przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano osadniki i poduszke sorpcyjna.
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

Nzog 2 1 = (1-M1)X (1-m2) X (I-M3) ... X (1)
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Majgc na uwadze zatozone nastepujgce efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
cze$¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw = 1 - (1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogoinej w sptywach z jezdni 299
[mg/dm?]
taczna skutecznos¢ podczyszczania
58%
w istniejgcych obiektach [%)]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych o7
do odbiornika [mg/dm?]

Jako$¢ wad opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sg spetnione warunki odprowadzania
wad opadowych do odbiornika.

12.6 Opis instalacji i urzqdzen stuzacych do oczyszczania wod

W zwigzku z odprowadzaniem wdd do rowu otwartego przewidziano wyposazenie ostatniej studni przed wylotem Wyl
ti. D15 w poduszke sorpcyjng 0 pojemnosci weglowodoréw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45 cm
posiadajaca wazny certyfikat okreSlajacy jej skuteczno$¢ w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych.
Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikéw o
gtebokosci odpowiednio 1,0 m i 0,5 m.

12.7 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurocigqi i studnie

Projektuje sie kolektory i przykanaliki z rur niekarbowanych PP o $rednicy dn200-400 SN8-12 z gtadkimi sciankami
zewnetrzng oraz wewngtrzng zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rura powinna posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8-12 co zapewnia wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgce zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

taczenie odbywa sie¢ metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang w
wewnetrznej czesci kielicha.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m. W
jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe, typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni
odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementéw za pomoca uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie musza
by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona

przed poslizgiem.

13|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

PrzejScia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o srednicy @500 wykona¢ z
pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy
posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normeg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badanie kanatow kamerg TV. Wyniki przedtozy¢ do sprawdzenia i
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Przed wykonaniem proby szczelnosci i monitoringu sieci Wykonawca ma obowigzek oczysci¢ osadniki w studniach
wpustowych i rewizyjnych z osadow. Po potwierdzeniu ich oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru mozna przystapic
do wykonania préby i monitoringu sieci.

Wylot kanalizacji deszczowej

Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej wykonanego jako prefabrykowany dok zelbetowy
dla rury o dobranej $rednicy. Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej. Skarpy rowu wokot wylotu
wybrukowa¢ brukiem kamiennym. Dno rowu wypetni¢ narzutem kamiennym.

12.8 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ w zabezpieczeniu z
szalunkow stalowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni ipodobnych czesci statych oraz zniwelowaC. Nastepnie nalezy
wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Powyzsze
grubosci majg zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm
ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢
czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowaé po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki
piaskowej nalezy utozy¢ przewdd. Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem
uzyskania podanych powyzej parametrow i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopOw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjne;.
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Zageszczenie wykopow

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace

minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to

przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli

wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byC osiggniete przez bezposrednie

zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjga¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego

uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Wytyczne realizacji:

Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN
1610

Przy montazu studzienek zachowa¢ przestrzen robocza 0,5 m pomiedzy obudowa, a $ciang studni
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15m  ponad
poziom przylegajacego terenu

Podczas wykonywania rob6t ziemnych do obowigzkow wykonawcy nalezy zabezpieczenie doj$¢
do wszystkich budynkéw, przystankow oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np.
w porecze) na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji rob6t zwigzanych z budowa
kanatow nalezy uwzgledni¢ fakt, ze te roboty wymagaja niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane
powyzej przejScia, powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)

Otwarte wykopy muszg zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem unikniecia wypadkow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikoéw o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu robo6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajgc o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
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zomb-kan@zomb-kan.pl

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

14. UWAGI KONCOWE

1.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sig istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.

Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzaciji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ monitoring TV zrealizowanych sieci. Raport z
monitoringu w wersji elektronicznej oraz drukowanej przekaza¢ do akceptacji inspektora nadzoru i
Zamawiajacego

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z
warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

10. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1-3.2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

B zomb-kan@zomb-kan.pl

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk

ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
Z mB_I(H " http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKTOWANIE NADZOR

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Adres inwestycji

Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztynaski, wojewddztwo warminsko-

mazurskie
Nr dziatki 281407 _2.0004.36, 281407 _2.0004.95/3
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281407_2 Jonkowo
Ewidencyjna
Inwestor

[\

—_— e
POWIAT OLSZTYNSKI
t

-
v

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

Adres Inwestora

ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 06.2023
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
D4 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

e zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI

ZALACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJIE) ......uuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinins 10
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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk

ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
Z mB _I(H " http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKTOWANIE NADZOR

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Godki w ciggu drogi
powiatowej nr 1368N

Adres inwestycji

Godki, gmina Jonkowo, powiat olsztynaski, wojewddztwo warminsko-

mazurskie
Nr dziatki 281407 _2.0004.36, 281407 _2.0004.95/3
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281407_2 Jonkowo
Ewidencyjna
Inwestor
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t
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v

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie e

Adres Inwestora

ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 06.2023
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, p0z.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz stacji, ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni, budowa przytacza
e prace towarzyszace i porzagdkowe:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB

UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m

oraz wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz wykopy o stromych DOTYCZY
$cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbiodrka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczotki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o naEiZciu znamionoxyym > 1kv i <15kv poTYezY
10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU

LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY
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Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne

Z uzyciem izotopow

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 30m

. ywy yw _ ’ P ene 528 NIE DOTYCZY
dla linii 0 napieciu znamionowym =110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15m

. ywy yw _ ’ P ene 528 NIE DOTYCZY
dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
e YIne | jgCe| ' yjing 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia

Y , Y R o P NIE DOTYCZY
ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

_ . _ . DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
y A MR Pree) o potP ? NIE DOTYCZY

przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO

POWIETRZA
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozhiérkowe, w tym wykonywanie otworédw w elementach konstrukcyjnych istniejacych

Y Y ome n ey NIE DOTYCZY

obiektow
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ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robét stwarzajgcych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

e miejsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

o zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,

o zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

e prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,
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w trakcie trwania rob6t kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

zapewni¢ facznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakie] moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.
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W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika

budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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ZALACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJE)

Zakacznik nr 1 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Zakacznik nr 2 Wypisy z rejestru gruntow

Zakacznik nr 3 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Zakacznik nr 4 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego
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Zalacznik nr 1 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

NOTT GMINY

Jonkowo Jonkowo, dnia 3 kwietnia 2023 roku
GP.6733.2.2023

DECYZJA Nr 3/2023
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. S0 ust. 1 i4, art. 51 ust. 1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn.
zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Powiatowa Stuzbe
Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, w imieniu i na rzecz ktérego wystepuje Pan
Bartosz Szewczyk, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

USTALAM

na rzecz Powiatowej Sluzby Drogowej w Olsztynie warunki dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu
otwartego oraz studniami chlonnymi na cz¢éciach dzialek o nr ew. 36, 37/1, 38/1, 39/3, 43, 44/1,
5071, 52/1, 56, 70, 86/3, 87/1, 89/2, 95/3, 97/3, 98/1, 99/1, 100/1, 106/1, 106/2, 107/3, 107/4 oraz 108/3
w obrebie Godki, gmina Jonkowo.

1. Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu
Ruraociagi przesylowe do transportu wody i $ciekéw (kod PKOB: 2212).

2. Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu otwartego oraz
studniami chonnymi na czeciach dzialek o nr ew. 36, 37/1, 38/1, 39/3, 43, 44/1, 50/1, 52/1, 56, 70,
86/3, 87/1, 89/2, 95/3, 97/3, 98/1, 99/1, 100/1, 106/1, 106/2, 107/3, 107/4 oraz 108/3 w obrebie
Godki, gmina Jonkowo — linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslaja zalaczniki nr 1-3 do
niniejszej decyzji.

3. Warunki i szczegélowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

a) Dopuszcza sig budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu otwartego oraz
studniami chfonnymi, w tym budowe:

— sieci kanalizacji deszczowej dn315-500 o maksymalnej diugosci do 500,0 mb (z tolerancja do
5%) wraz z ukladem wpustéw deszczowych przy kraweznikach:

— przykanalikow kanalizacji deszczowej dn200 o maksymalnej dlugosei do 200,0 mb (z tolerancia
do 5%);

— wylot kanalizacji deszczowej — 1 kpl.;

— studni chtonnych dn1200-1500 — 10 szt.;

— studni rewizyjnych — 15 szt.;

— wpustow deszczowych — 30 szt.

b) Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z innymi sieciami - usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentéw sieci.

c) Projektowang inwestycj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami odrebnymi oraz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

d) Dopuszeza si¢ lokalizacje innych obiektow, urzadzen i elementéw niezbgdnych do wykonania
projektowanej inwestycji.

e) Teren po zakoriczeniu budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

f)  Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego w rurach
ostonowych z PE lub stali.

g) Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

h) W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
z2022r. poz. 2625 z pézn. zm.).

11|Strona
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Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Projekt budowlany powinien byé sporzadzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listg
czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, w zakresie przewidzianym w Prawie
budowlanym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

b)
c)

Odprowadzenie wod opadowych: do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci. ‘

Dojazd do terenu inwestycji z drogi i dzialek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja.
Nalezy stosowaé przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 z pézn. zm.).

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

6.2.

a)

b)
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Inwestycje sytuowaé i roboty prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarszaé warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu). Uciazliwos¢ inwestycji nie moze
wykracza¢ poza granice wlasnej dzialki oraz ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach,
a takze negatywnie wplywaé na srodowisko.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na realizowanie na ich
gruntach inwestycji infrastrukturalnej. Inwestor winien zapewnié¢ wiascicielom nieruchomoscei peing
odbudowe uszkodzonego robotami budowlanymi zagospodarowania terenu. W czasie budowy
winien zapewni¢ doj$cie i dojazd do wszystkich nieruchomosci.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

. Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego
6.1.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska.

Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.).

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 z pdin. zm.).

Nalezy stosowaé przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2625 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 112).

Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkow wodnych.

Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowigzuja nakazy i zakazy okreslone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 z pézn. zm.).
Zgodnie z ww. ustawa kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryl
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznic zawiadomié o tym
wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy
Jonkowo.
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7. Niezbg¢dne dokumenty i uzgodnienia

a)

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczgcia budowy i zamiaru

wykonania robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — nalezy
stosowac przepisy ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

b)

W zaleznosci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990

z pdin. zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.) organ prowadzacy postepowanie przeprowadza
analizg stanu prawnego i faktycznego terenu, na ktérym przewiduje sig¢ realizacje inwestycji celu
publicznego, warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych. Celem analizy jest ustalenie wymagan dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego
1 zagospodarowania terenu w zwigzku z opracowaniem projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
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Dnia 09.02.2023 r. wplyngt wniosek Pana Bartosza Szewczyka, wystepujacego na rzecz
i w imieniu Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie o ustalenie warunkéw dla lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem do rowu otwartego oraz studniami chtonnymi na czesciach dziatek o nr ew. 36, 37/1,
38/1, 39/3, 43, 44/1, 50/1, 52/1, 56, 70, 86/3, 87/1, 89/2, 95/3, 97/3. 98/1, 99/1, 100/1, 106/1,
106/2, 107/3, 107/4 oraz 108/3 w obrgbie Godki, gmina Jonkowo.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszezenie inwestycji celu publicznego oraz
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastgpuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Z kolei ust. 2 stanowi, izw przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania
i warunkdw zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sposob zagospodarowania
terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach
zabudowy. Z informacji posiadanych przez tutejszy organ wynika, iz dziatki objete wnioskiem
nie s3 objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek
sporzadzenia takiego planu wynikajacy z przepiséw odrebnych. W rozpoznawanej sprawie
wydawana jest decyzja administracyjna wobec braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), tj. ,, budowa i utrzymywanie publicznych urzgdzen stuzgcych do
zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekéw
oraz odzysku i unieszkodiiwiania odpaddw, w tym ich skladowania;” przedmiotowa inwestycja
nalezy do inwestycji celu publicznego tj. dotyczy budowy odecinka sieci kanalizacji deszczowe;j
stanowigcej rozbudowe o kolejny fragment istniejacej juz sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z terenéw potozonych w obrebie Godki. Projektowana
inwestycja obstuguje wiclu mieszkancow gminy Jonkowo.

Zgodnie z wnioskiem inwestora, inwestycja polegaé bedzie na budowie sicci kanalizacji
deszczowej wraz z wylotem do rowu otwartego oraz studniami chlonnymi i na obecnym etapie
realizowana jest dla kilku odbiorcéw. Przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowe istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowa z powierzchni dziatek wielu
mieszkaricow gminy Jonkowo. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe
kanalizacji deszczowej dn315-500 wraz z uktadem wpustéw deszczowych przy kraweznikach,
wylotu kanalizacji deszczowej oraz studni chlonnych dn1200-1500. Przedmiotowa inwestycja ma
znaczenie lokalne, stuzace do odprowadzenia wody opadowej od kilku odbiorcéw. Zgodnie
z wnioskiem inwestora oraz z ugruntowanym orzecznictwem sagdéw organ uznat iz przedmiotowa
inwestycja miesci sig w pojeciu inwestycji celu publicznego, stosownie do unormowan zawartych
wart. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomosciami i nalezy do przedsigwzigé stanowiacych realizacjg celow
publicznych o znaczeniu lokalnym (gminnym) poniewaz calosé projektowanej infrastruktury
znajduje si¢ w granicach administracyjnych jednej gminy. Inwestycja zlokalizowana zostanie na
terenie publicznej drogi powiatowej, drogi gminnej oraz przyleglych terenéw uzytkowanych
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rolniczo. Uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy lokalnej zbiorowosci oraz ma
charakter publiczny. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na podigczenie nowych
odbiorcéw do sieci kanalizacji deszczowe;j.

«  Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objgtymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916
z pozn. zm.).

+  Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U.
22019 r. poz. 1839 z pézn. zm.).

= Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego, gdzie obowiazuja nakazy i zakazy okre$lone w przepisach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 z pézn. zm.).

= Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t,j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2409 z pdzn. zm.) realizacja inwestycji nie wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze, poniewaz dotyczy podziemnej infrastruktury
technicznej i nie zmienia przeznaczenia gruntu (art. 4 pkt 6 ustawy), a zatem inwestycja nie
wymaga wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej. Po realizacji inwestycji grunt nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

= Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja udokumentowane geologicznie ztoza kopalin, tereny
zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz obszary szczegolnego zagrozenia powodziowego.

Podsumowanie:
Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy do inwestycji celu
publicznego.

7 uwagi na fakt, iz wnioskowany teren tj. dziatki o nr ew. 36, 37/1, 38/1, 39/3, 43, 44/1, 50/1,
52/1, 56, 70, 86/3, 87/1, 89/2, 95/3, 97/3, 98/1, 99/1, 100/1, 106/1, 106/2, 107/3, 107/4 oraz 108/3
w obrebie Godki, gmina Jonkowo nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nalezato ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Na podstawie art. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 i art. 53 ust. 4
pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono stosowne
postgpowanie administracyjne. W wyniku przeprowadzonej analizy materiatow zrédtowych stwierdzono,
ze istnieje mozliwoé¢ budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu otwartego oraz
studniami chtonnymi na czesciach dziatek o nr ew. 36, 37/1, 38/1, 39/3, 43, 44/1, 50/1, 52/1, 56, 70, 86/3,
87/1, 89/2, 95/3, 97/3, 98/1, 99/1, 100/1, 106/1, 106/2, 107/3, 107/4 oraz 108/3 w obrgbie Godki, zatem
zgodnie z tredcia art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigcym: ,, Nie
mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrgbnymi " nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 61
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego Wojt Gminy Jonkowo podat
do publicznej wiadomosci informacje o wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na tablicy ogloszen Urzedu a takze zawiadomil strony o wszezgeiu postgpowania
w powyzszej sprawie. Wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktorych planuje sig
lokalizacje inwestycji zawiadomiono o wszczeciu postgpowania w  sprawie pismem  znak:
GP.6733.2.2023 z dnia 27.02.2023r., natomiast pozostate osoby poprzez obwieszczenie na tablicy
ogloszen i stronie internetowej Urzedu Gminy Jonkowo w dniach 27.02.2023r.-13.03.2023r. W
wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Przed wydaniem decyzji zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono nastgpujgce uzgodnienia:

«  na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ze Starosta Powiatu Olsztynskiego jako organem wiasciwym do
uzgadniania w zakresie ochrony gruntéw rolnych. W/w organ nie zajgl stanowiska w
wyznaczonym terminie, zatem zgodnie z art. 53 ust. 5 uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.
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* na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 z PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku Zarzad Zlewni w Elblaggu jako organem wiasciwym do uzgadniania w zakresie
melioracji oraz w zakresie przedsigwzigé wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
W/w organ — zgodnie z wlasciwoscia, zajat stanowisko w drodze stosownego postanowienia:
GD.ZPU.2.521.120.2023.AC z dnia 04.03.2023r.
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 z Powiatowa Shuzbg Drogowa w Olsztynie jako organem
whasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przylegtych do pasa drogowego. W/w organ w
drodze stosownego postanowienia: DU.4212.11.2023.JN z dnia 03.03.2023r. odméwit
uzgodnienia w zakresie blednie wskazanej nazwy Wnioskodawcy oraz w zakresie powielenia
zapisow w projekcie decyzji.

Pismem z dnia 13.03.2023r. pelnomocnik Pan Bartosz Szewczyk zmienit wniosek z dnia
09.02.2023r. w zakresie zmiany nazwy Wnioskodawey. W projekcie decyzji zostaly usuniete
zapisy, ktére si¢ powielaly.

Ze wzgledu na zmiang zapiséw we wniosku Wéjt Gminy Jonkowo ponownie przeprowadzit wymagane
uzgodnienia:
= na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 z Powiatowa Stuzbg Drogowa w Olsztynie jako organem
wiasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przylegtych do pasa drogowego. W/w organ —
zgodnie z wlasciwodeia, =zajat stanowisko w drodze stosownego postanowienia:
DU.4212.11.2023.JN.1 z dnia 20.03.2023r.

POUCZENIE

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot naktaddw
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji. Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia mingto 12 miesigcy. Art. 158 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uptyngto 12 miesiecy od dnia jej dorgczenia lub
ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wajt Gminy Jonkowo jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, migdzy
ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, i% decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosei zaskarzenia decyzji do Wojewadzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawezy postepowania wyjasniajacego w  zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

15|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
zomb-kan@zomb-kan.pl

) K

W)

Zgodnie z art. 51 ust. 2h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiotowi
ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przystuguje prawo do
wniesienia zadania wymierzenia kary o ktérej mowa w ust. 2.

Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pieniu;Znej’,l o ktérej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. 503
z poin. zm.), wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt ninigjszej decyzji sporzqdzony zostal przez osobg posiadajgeq kwalifikacie do wykomywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzqdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (1.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

4CT] ik nr 2 (graficzny) - mapa w skali 1:500.
aCznik nr 3 (graficzny) - mapa w skali 1:500.

\ o

4. AlipaiJarostaw Karwacey
5. Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
6. Rafal Jonca
7. lzabela i Grzegorz Walczak
Do wiadom osci:
1. Starosta Olsztynski
2. Marszalek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego (art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3. aa

Wobec nie wniesienia przez strony
odwolania w ustalonym terminie
decyzja niniejsza stata sie

ostetzczna w dniu Q4:09.. 20 5v.
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Zakacznik nr 2 Wypisy z rejestru gruntow

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

GD-1.6621. 334 2023

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo :

Powiat

Obreb

: 0004 GODKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 20.01.2023

Jednostka rejestrowa : G.55

warminsko-mazurskie
. olsztynski
281407_2 JONKOWO

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wlasnosci / wladania
1 POWIAT OLSZTYHNSKI Wiasnosé 1M
PLAC BEMA 5; 10-516 OLSZTYN;
2 POWIATOWA St UZ7BA DROGOWA W OLSZTYNIE Trwaly zarzad M
- (- Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Adres Opis uzytku ) i . -
pis uzy uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
36 droga powiatowa nr 1368N drogi dr 248 248 GN-11.6844 7 2015
droga wojewodzka nr 527-
Wolowno-Jonkowo-Barkweda
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.36
Razem powierzchnia dziatek : 248 ha

Slownie : dwa ha. czterdziesci osiem ar.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri - 20012023

Sporzadzit: DOROTA KOLACZKOWSKA
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z up. Starosty Olsztyriskiego

DOROTA KOLACZKOWSKA
Wydziat Geodezji
Starostwo Powiatowe w Olsztynie

(dokument podpisany elektronicznie)
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Id dzialki: 281407_2.0004.95/3

97/3 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 0.0028 [0.0028 GN-1I. 6844.26.2018
1368 N , droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.97/3
981 droga powiatowa nr 1203N i drogi dr 00078 |o.0078 GN-1I. 6844 26 2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.98/1
991 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 0.0019 |0.0019 G-Il 6844 26 2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.99/1
100/ droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 00098 |0.0098 GHN-1l. 6844 26 2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6

Id dzialki:  281407_2.0004.100/1

Razem powierzchnia dziatek -

Stownie :  trzysia trzydziesci pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien -

Sporzadzit :

21|Strona

DOROTA KOELACZKOWSKA

20.01.2023

Strona: 12

0.0335 ha

z up. Starosty Olsztyriskiego

DOROTA KOLACZKOWSKA
Wydziat Geodezji
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
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Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

GD-1.6621. 334 2023

Wojewddztwo :
Powiat : olsztynski
Jednostka ewidencyjna :

Obreb : 0004 GODKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.98

z dnia: 20.01.2023

warminsko-mazurskie

281407_2 JONKOWO

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udzial
wlasnosci / wladania
1 POWIAT OLSZTYHNSKI Wiasnosé 1M
PLAC BEMA 5; 10-516 OLSZTYN;
2 POWIATOWA St UZ7BA DROGOWA W OLSZTYNIE Trwaly zarzad M
- (- Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Adres Opis uzytku ) i . -

P v uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

37 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 0.0001 |0.0001 GN-1I. 6844 262018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.37/1
38M1 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 0.0026 |0.0026 GN-I. 6844.26.2018
1368 N , droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.38/1
441 droga powiatowa nr 1203N i drogi dr 0.0017 |0.0017 GNN-II. 6844.26.2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.44/1
50M1 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 0.0010 |o.0010 GN-Il. 6844 26 2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.50/1
871 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 00042 |0.0042 GHN-1l. 6844 26 2018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Id dzialki: 281407_2.0004.87/1
95/3 droga powiatowa nr 1203M i drogi dr 00016 |0.0016 GN-II. 6844 262018
1368 N, droga woj. nr 527
0OL10/00140248/6
Strona: 11
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Zalacznik nr 3 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.400.2023

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 400.2023

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacyjna (deszczowa)

Lokalizacja obiektu: gm. JONKOWO obr. 4 GODKI dz. 36, 95/3, 97/3

Whnioskodawca: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk
Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Inwestor: Powiatowa Sluzba Drogowa w Olsztynie
Cementowa 3
10-429 OLSZTYN

Data narady:2023-06-14

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przediozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
polozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obslugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzgledni¢ charakterystyke dokladnosci poszczegdlnych punktéw
granicznych wzdiuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zalgczniki:
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Jarosfaw Mach

Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji
{dokument podpisany cyfrowa)
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Zalacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.400.2023 z dnia 2023-06-14

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajgcego
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Wydzial Geodezji Glowny Specjalista

brak uwag

Jarostaw Mach
2023-06-09 13:30:12

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis
Ustug Dzial Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Wydzial Infrastruktury i Budownictwa

Energa-Operator SA z siedzibg w Zalgcznik EOP Marek lliuczonek
Gdansku, Oddzial w Olsztynie 2023-06-09 10:44:15
Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. | brak uwag Agnieszka Dobrowolska
2023-06-07 14:29:50
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, brak uwag Elzbieta Taub

2023-06-07 08:59:16

Powiatowa Sluzba Drogowa w
Olsztynie

Lokalizacje sieci w pasie drogowym drog
powiatowych nalezy uzgodni¢ z Powiatowg Sluzbg
Drogowa w Olsztynie.

Michat Sypko
2023-06-13 12:19:05

Uniwersytet Warminsko - Mazurski w
Olsztynie, Osrodek Eksploatacii i
Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg ,OLMAN"

brak uwag

Zbigniew Czarnota
2023-06-07 09:36:23

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznarnskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

brak stanowiska *

MEXERA Sp.z 0.0. brak uwag Andrze] Grycmacher
2023-06-12 20:30:52
Zaklad Gospodarki Komunalnej brak uwag Anna Krupa

2023-06-07 09:57:29

Urzad Gminy w Jonkowie

brak stanowiska *

Hawe Telekom Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

brak uwag

Aleksandra Ratajczyk
2023-06-07 13:59:40

* Na podstawie Uslawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne, Ari. 28ba. 1. Nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiol ten nie skiada zasirzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o kiorym mowa w art. 28b ust. 3.
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Zatgcznik do sygn. sprawy GD-11.6630.400.2023

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
Nr 400.2023 z dnia 2023-06-14

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robot powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.

Do zawiadomienia dotgczyC mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
- Termin wykonania prac,
- Nazwe firmy prowadzacej prace,
- Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami

elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji Olsztynie
(tel. 89 612 11 79, 89 612 14 26, 89 612 14 24);

. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywac

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegadlnej ostroznosci,
a miejsca skrzyzowan zgtosic do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102 (tel. 89 612 14 26);

. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii

urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i oséb postronnych
na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji

w Olsztynie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Marek lliuczonek
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