PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi w m. Nowa Ciswica

Nr STWIORB Jednostka
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazw Toéé
0s¢
a
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonwawczej drogi
1 obstuga geodezyjna inwestycji | kpl | 1,00|
D-01.02.01 |Usunigcie drzew i krzakow
wycinanie drzew o §rednicy pnia 16-45cm wraz z zrgbkowaniem galezi,
2 ) ) , oy szt. 121,00
karczowaniem pni, wywo6z materialdéw na zaplecze wykonawcy
wycinanie drzew o §rednicy pnia do 15cm oraz karczowanie krzakow, 2
3 . . . . m 26,00
zrebkowanie galezi oraz wywdz materiatu na zaplecze wykonawcy
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
4 wykonanie, profilowanie, zageszczenie koryta pod kontrukcje jezdni w km 2 1 275.00
0+000 - 04250 - glebokos¢ 20cm m ’
5 wykonanie, profilowanie, zageszczenie koryta pod kontrukeje jezdni w km 2 432700
0+250 - 1+110 oraz zjazdow - gleboko$¢ 15cm m '
D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych
6 kationowa emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m® - skropienie m’ 5 700,00
podbudowy z kruszywa
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych kationowa
7 emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2 skropienie warstwy wiazacej m? 5 256,00
D-04.04.02b [Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego 2
8 L o . g m 5 700,00
mechanicznie w konstrukcji jezdni - grubos¢ 8cm
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego 2
9 L o . g m 5 700,00
mechanicznie w konstrukcji jezdni - grubo$¢ 15cm
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego 2
10 o Lo g m 70,00
mechanicznie w konstrukcji zjazdéw - grubo$¢ 20cm
D-04.05.01a |Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem
1 wykonanie wzmocnienia podloza z gruntu stabilizowanego cementem 2 1 275.00
C1,5/2 (na miejscu) w konstrukcji jezdni - grubos¢ 20cm m '
D-04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego
wykonanie podbudowy z betonu klasy C8/10 w konstrukcji pobocza 2
12 m 56,00
utwardzonego gr 20cm
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki kamiennej
D-05.03.01 |wykonanie nawierzchni pobocza utwardzonego z kostki granitowej 17/17
13 . . . . m2 56,00
na warstwie posypki cementowo-piaskowej gr.3-5cm
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15

D-05.03.05a

PRZEDMIAR ROBOT

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa §$cieralna wg WT-1 i WT-2

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S (wymagania
dla KR3) w konstrukcji jezdni - gr. 4cm

5 165,00

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S (wymagania
dla KR3) w konstrukcji zjazdéw - gr. 4cm

m2

70,00

16

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza wg WT-11i WT-2

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W (wymagania
KR3) w konstrukcji jezdni - gr.5cm

m2

5 256,00
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D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

frezowanie, schodkowanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscach
polaczenia nawierzchni - wywodz materiatéw z rozbidrki na zaplecze
Wykonawcy

20,00
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D-05.03.269

Polaczenie nowej konstrukeji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca

utozenie geosiatki o wytrzymatosci 2 100 kN/m na polaczeniu nawierzchni
nowej i istniejgcej oraz uszczelnienie styku nawierzchni tasma bitumiczna

10,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

19

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem lamanym

wykonanie pobocza utwardzonego oraz utwardzenie terenu z kruszywa
famanego 0/31,5mm - grubo$¢ 15cm

1 665,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

20

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

wykonanie oznakowania poziomego

4,80
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D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

demontaz istniejacych znakow

szt.

3,00

wykonanie konstrukcji wsporczych znakéw z rur ocynkowanych @60mm z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm

szt.

12,00

wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych z grupy wielkosci
"SREDNIE"

szt.

15,00

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

Zielen drogowa

24

Sadzenie drzew lisciastych z gatunku lipa drobnolistna o min. obwodzie
pnia na wys 1,3m réwnym 12 cm,
minimalnej wysokos$ci 2m, opalikowane 3 szt. palikow

szt.

145,00




