Zatacznik nr 3a do postepowania KZ-16/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy zatgcznik nr 3a do SWZ stanowi Opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu na:
Obstuge instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z utrzymaniem czystosci niecek
basenowych w Krytej Plywalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczykéw
we Wroctawiu.

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na:

obstudze instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z utrzymanie w czystosci niecek
basenowych na Krytej Plywalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich
Olimpijczykéw we Wroctawiu (dalej: Kryta Ptywalnia),

utrzymaniu w czystosci kratek przelewowych, murkéw nawrotowych, drabinek
i stupkéw startowych oraz innych urzgdzen w obrebie niecek basenowych montowanych
na state wraz z podwodnym oswietleniem,

dostarczaniu chemii basenowej i innych materiatdw potrzebnych do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamodwienia,

obstuga techniczna i usuwanie awarii urzgdzen oraz instalacji uzdatniania wody
basenowej w godzinach 15.00-6.00 oraz w dni wolne i swieta.

SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI:

State utrzymanie normatywnych parametréw wody basenowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. 2022 poz. 1230).

Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt (zakup, dostawa i magazynowanie)

przez caty okres trwania umowy srodkéw chemii basenowej o okreslonych parametrach

zgodnych z zaleceniami producenta aparatury pomiarowej BAYROL (zainstalowana u

Zamawiajgcego) oraz s$rodkéw dezynfekujgcych i innych materiatéw niezbednych do

utrzymania i kontroli jakosci wody zgodnie z normami przewidzianymi w przywotanym

powyzej Rozporzadzeniu oraz instrukcjg obstugi instalacji uzdatniania wody basenowej dla

Krytej Ptywalni stanowigcg zatgcznik nr 3b do SWZ oraz instrukcjg ztoza filtracyjnego

stanowigcg zatgcznik nr 3c do SWZ.

Zgodne z zaleceniami producenta aparatury BAYROL minimalne wymogi parametréw

srodkéw chemicznych:

— pH Minus w ptynie zawierajgcy kwas siarkowy o stezeniu min. 50%

— podchloryn sodu o zawartosci 13% wolnego chloru, zawierajgcy srodki zapobiegajgce
krystalizacji w pompach, przewodach i zaworach dozujgcych oraz zapobiegajgcych
wytrgcaniu sie osadow wapnia.

Obstuga filtréw oraz stacji uzdatniania wody.

Biezagca kontrola ztozy filtracyjnych i w miare koniecznosci ich uzupetnianie.

Obstuga pomp i armatury oraz ich biezgca konserwacja.

Obstuga aparatury kontrolno-pomiarowej i sterujgcej BAYROL ANALYT 3 oraz jej okresowa

kalibracja.

Obstuga oraz konserwacja instalacji srodkow dezynfekujacych, uzupetnianie srodkow

chemicznych (nogomyje).

Okresowe obserwacje cisnienia na manometrach réznicowych podczas cyklu filtracji wody
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basenowej oraz zgodne z instrukcjg obstugi filtréw naprzemienne ptukaniem filtrow, ktére
odbywa sie po zamknieciu Krytej Ptywalni (tj. po godz. 22:00).

Biezgca kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych oraz obstuga urzadzen do
regulacji poziomu wody.

Przygotowanie roztworéw do stacji uzdatniania wody.

Magazynowanie i transport Srodkow chemicznych zgodnie z przepisami BHP.

Biezgca kontrola pracy zespotu podgrzewania wody basenowe;.

Biezgca kontrola automatyki i sterowania pracg instalacji technologiczne;.

Systematyczne i udokumentowane nadzorowanie pracy urzgdzen oraz rejestrowanie
wynikdw pomiaru jakosci wody na ptywalni zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
wskazanego w powyzszym pkt. 1.

Prowadzenie rejestru i codzienne wpisywanie nie rzadziej niz co 4 godziny pomiarow
kontrolnych pH i chloru wolnego oraz raz dziennie chloru zwigzanego wprost z niecek
basenowych (badanie reczne przy uzyciu fotometru).

Okresowe, raz w tygodniu przeprowadzanie dezynfekciji instalacji i niecek basenowych.
Wspotpraca z Sanepidem w zakresie utrzymania normatywnych parametréw wody,
respektowanie wnioskéw pokontrolnych oraz zalecanego trybu kontroli parametréw wody.
Obstuga instalacji elektrycznej w obrebie basendéw i stacji uzdatniania wody w tym
oswietlenia podwodnego.

Techniczna obstuga, konserwacja i drobne naprawy urzadzen zamontowanych na state
w obrebie niecek basenowych i na ich obrzezach (stupki startowe, drabinki, uchwyty
rehabilitacyjne, urzadzenia pomocne we wchodzeniu do basenéw o0s6b
niepetnosprawnych).

Techniczna obstuga i konserwacja okien podwodnych oraz utrzymanie ich w czystosci.
Konserwacja i dokonywanie napraw systemu uzdatniania wody oraz wnioskowanie do
zleceniodawcy o akceptacje zakupu czesci zamiennych podlegajgcych wymianie. Zakup
materiatoéw eksploatacyjnych oraz czesci podlegajgcych wymianie w systemie uzdatniania
wody odbywa sie przez Wykonawce.

Dokonywanie wpisow i sprawozdan z przeprowadzonych czynnos$ci serwisowych oraz
uwag odnosnie nieprawidtowej pracy urzadzen a w razie awarii natychmiastowe
kontaktowanie sie z Administratorem Krytej Ptywalni lub Kierownikiem Sekcji Wynajmu
Obiektow.

Wspotpraca ze stuzbami porzgdkowymi: ochrong, firma sprzatajaca i ratownikami.
Obstuga odkurzaczy podwodnych oraz innego sprzetu bedacego wiasnoscia
Zamawiajgcego zgodnie z instrukcjg uzytkowania oraz dokonywanie konserwacji sprzetu,
zlecanie przegladéw lub napraw w porozumieniu z Zamawiajgcym. Koszty przegladéw i
napraw ponosi Zamawiajgcy. W przypadku awarii urzadzenia na skutek dziatan
niezgodnych z instrukcjg uzytkowania koszty naprawy ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Reczne czyszczenie $cian i dna basenéw (usuwanie z nich zanieczyszczen nie dajgcych sie
usunga¢ przy pomocy maszyn np. gumy do zucia).

Raz w tygodniu (tuz po zakonczeniu pracy basendw) czyszczenie $cian nawrotowych,
obrzezy i kratek przelewowych.

Utrzymanie w czystosci pomieszczen i obszaréw, na ktérych znajdujg sie obstugiwane
urzadzenia.

Opracowanie procedur dziatania na wypadek zanieczyszczenia wody basenowej, ktére
Wykonawca ztozy u Administratora Krytej Ptywalni, w terminie 7 dni od daty zawarcia
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umowy.
Natychmiastowe podejmowanie dziatan majgcych na celu przywrécenie normatywnych
parametrow wody, zgodnie z postanowieniami umowy w tym zakresie.

Bezzwtoczne zgtaszanie administracji obiektu (telefonicznie i pisemnie) zauwazonych
nieprawidtowosci, uszkodzen, awarii, nieprawidtowej obstugi, nie przestrzegania przepiséw
BHP, zarzadzen, regulamindw i instrukcji oraz innych faktéw stanowigcych zagrozenie
bezpieczeristwa i higieny na obiekcie, ktére nie sg objete przedmiotem zamodwienia ale
mogaq rzutowacé na bezpieczenstwo i prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Przeprowadzanie innych czynnosci wynikajgcych z rocznych konserwaciji i przegladow
technicznych urzadzen w okresie 4-6 tygodniowych przerw technologicznych w miesigcach
letnich, podczas ktérych baseny bedg wytgczone z uzytkowania.

Awaryjna obstuga techniczna i usuwanie awarii urzgdzen i instalaciji:

uzdatniania wody

elektrycznej

— wodno-kanalizacyjnej

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

w godzinach 15.00-6.00 oraz w dni wolne i Swieta. Przystgpienie do usuwania awarii musi
nastgpi¢ w ciggu 3 godzin od momentu wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Szczego6towe zapisy w tym zakresie znajdujg sie we Wzorze umowy (zat. nr 4 do SWZ).
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