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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalaczony przedmiar robot stanowi jedynie materiat pomocniczy i nie moze shuzy¢ jako wylacznie podstawowe zrodto informacji do
opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia. Przed sporzadzeniem oferty, oferent zobowiazany jest do szczegdtowe;j
analizy dokumentacji technicznej STWIORB oraz warunkoéw realizacji jako podstawowe zrodto informacji do opracowania oferty na
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien szczegdélowo zapoznac si¢ z charakterystyka obiektu i dokona¢ ogledzin i doktadnych
pomiaréw na miejscu.
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Hala wielofunkcyjna - potozenie dodatkowej warstwy papy.KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Hala Wielofunkcyjna - Remont pokrycia dachu na Hali Wielofunkcyjnej AWF we Wroclawiu.
1 Hala wielofunkcyjna - dach nizszy
1.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1|{KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymséw itp. z  |m?2
d.1.|01 0545-08 |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
1
(0,55*23,20)+(0,5%23,20)+(0,42*8)+(18*0,25)+(10*0,3)+(11*0,6)+(18*0,8)
+(32*0,17)+(26*0,75)+(32*0,3)+(35*0,4)+(6*1)+(26*0,6)
(0,55*23,20)+(0,5%23,20)+(0,42*8)+(18*0,25)+(10*0,3)+(11*0,6)+(18*0,8) |m?2 126,360
+(32*0,17)+(26*0,75)+(32*0,3)+(35*0,4)+(6*1)+(26*0,6)
RAZEM 126,360
2|Kalkulacja |Utylizacja obrobek kpl.
d.1.|wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty pokrywcze
3|KNR 2-02  [Przyklejenie klindw z welny mineralnej 10x10 m
d.1.{0609-07 -  |$wietlik nad biurami 4szt.
2|analogia 1,5%4=6,0mb *4,0szt. = 24,0mb
$wietlik nad holem 1szt.
2,6%2+4*2=13,2mb
podstawa pod wentylator
1,5*%4=6,0mb
1,0*4=4,0mb
patio 12,0*2=24mb
attyka - wejscie od pol Marsowych=35mb
24+13,2+6+4+24+35 m 106,200
RAZEM 106,200
4|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.|02 0504-01
2
4216 m?2 4 216,000
RAZEM 4 216,000
5|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - uzupelnienia pod |m?2
d.1.{02 0504-01 |podstawy klimatyzatorow
2
15*1 m? 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.1.|0506-02
2
126,36 m?2 126,360
RAZEM 126,360
1.3 Drabina
7|Kalkulacja |Demontaz drabiny wraz z utylizacja szt
d.1.|wlasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|Kalkulacja |Dostawa i montaz drabiny szt
d.1.|wlasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Instalacje elektryczne
9|Kalkulacja |Podlaczenie metalowych elementow instalacji wentylacyjnych (czerpnie i wy-|kpl.
d.1.|wlasna rzutnie powietrza oraz wentylatory dachowe) do instalacji odgromowe;j za po-
4 mocg drutu FeZn fi § mm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 4- |Wymiana uchwytéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.1./03 0702-04 |betonie - analogia
4
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
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11|Kalkulacja |Utylizacja betonowych podstaw wspornikdw inst. odgromowej kpl.
d.1.|wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.]1205-03
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-03  |Nastegpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1.|1205-04
4
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
1.5 Inne
14|Kalkulacja |Wentylator dachowy - wyczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie farbg antyko- szt
d.1.|wlasna rozyjng i nwierzchniowg wentylatora dachowego
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15|Kalkulacja |Czerpnia dachowa - wyczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie farba antykoroz- |szt
d.1.|wtasna yjna i farba nawierzchniowa czerpni dachowej
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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