1. Whaz zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem
pokrywy (C35/45, W10) zgodnie z PN-EN 124:2000
2. PierScienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.

3. Zwezka betonowa ©@1000/625mm z betonu C35/45, W10.
4. Kregi betonowe @1000mm z betonu C35/45, W10, taczone na uszczelki gumowe.
= 5. Klamry zlazowe z pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw
N stalowych @30mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
N g - dhugosé L = 30 cm,
AN - min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm,
N Z - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.
N L _ 9 6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przeptywowymi
N —y X 0 wysokosci
4 . : - dla kanalizacji deszczowej Hk = DNo.
\ — N Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu C35/45, W10,
N JOER 8 ' /DW kamionki, polietylenu lub Klinkieru (kl.2350).
3 =R\ | 7. Ptyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm i srednicy min. 10cm
N N DN - ?f; . wiekszej, niz $rednica zewnetrzna kregu Zelbetowego.
‘\2\\; S @ 8. Podsypka piaskowa gr. 15cm.
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N N ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
::: :: PROJEKT:
N N UWAGI:
W NEEE T a) Kregi bet denni t o , BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZZ
N o N sss a) Kregi be OnOwe oraz aennica z gotowymi otworami MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL
N RN °re wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie Nr2 w OSTRZESZOWIE
W AN przejsciami  szczelnymi - dostosowanymi - do ul. Kraricowa 9| 63-500 Ostrzeszow | dz. ew. nr 1420114, 1410110 | obreb 0001 |
W Kok NN materiatu i srednicy kanatow. jednostka 301807 4
Mgy s b) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek
7 y/ 2 > > > > o' '[ , . | .. | L. PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPIS:
L — Z i stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce. marin, Jarosaw Szymezak
é//» SN S S B c) PrzejScia przez $ciany studzienek - szczelne i ropr. WKPIOOBPHOSHT
{ { elaStyczne. ZAWARTOSC RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
100} 190 _ 1000 10} | 100 d) Studnie wykonac zgodnie z PN-EN 1917. SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNE
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= e) Rzedne géry wlazéw dostosowaé do niwelety 152
projektowanej drogi. o A




