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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren parkingow 1:200
OZNACZENIA GRAFICZNE:
TEREN UTWARDZONY PARKINGI - AZUROWE PLYTY BETONOWE
TEREN UTWARDZONY DROGI - ASFALT POZIOM +/-0.00 = 223,46m n.p.m.
TEREN UTWARDZONY BOISKO ) EPDM Bilans terenu - PROJEKT PARKINGI INWESTOR:
TEREN UTHARDZONY CHODNIKI-KOSTKABRUKOWA s e ZESPOL SZKOL Nr2 w OSTRZESZOWIE | ul. Kraricowa 7 | 63-500 Ostrzeszow
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWNIK (SKARPA) Poveina g cznra
PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 86,5
ISTNIEJACA DROGA PPOZ. TRAWA- SKARPY ?:153 - JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
T STNEIACY TEREN BIOLOGIGZNE CIYNAY e, _ nmm@lﬂlﬂlﬂmw BD STUDIO Barbara Kowalczyk | ul. Zamkowa 40 | 63-500 Ostrzeszow |
| ISTNIEACY TEREN UTWARDZONY - PLYTY BETONOWE s | H”\l NIP: 5140322031 | tel. +48 723-739-159 | e-mail
Powierzchnia utwardzona : B
‘ ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - PLYTY DROGOWE ROSTABRUKOA GO0 i nmmml\IHIH”W droga.architeki@gmail.com
— ‘ — NAWIERZCHNIA MIESZANA (BETON, ASFALT, 200
"/~~~ | ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - BETON SUAC) ‘ - -
SIS S I;FZ%S;E}GJEWANYPARK\NG-PLVTAEETONOWA 185 EAZA: ZGLOSZEN'E ROBOT BUDOWLANYCH
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - MIESZANA (beton, asfatt) PLYTY BETOTONE 7
PLYTY BETONOWE DROGOWE 1736 PROJEKT:
ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY - ASFALT o ‘
I TTITITII1TIT Powierzchnia zabudowy
i ISTMIEIACY TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA - i BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
ISTNIEJACY TEREN UTWADZONY - SZLAKA ‘ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZESPOLE SZKOL. Nr2
ISTNIEJACY TEREN - BETEN POROSNIETY TRAWA _ | w OSTRZESZOWIE
STNEIACE Z48UDOANA - PLYTY BETONOWE AZUROWE ZASYPANE HUMUSEM ORAZ OBSADZONE TRAWA 8cm |
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZANA MECHANICZNIE 3cm . ,
- WARSTWA GEOWLOKNINY 1 G[Fjé\lm ul. Kraricowa 9 | 63-500 Ostrzeszow | dz. ew. nr 1420/14, 1410110 | obreb 0001 |
- WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 20cm w jednostka 301807 4
INSTALACJE: - ISTNIEJACANAWIERZCHNIA OGRODZENIEZZEC | |
KANALIZACJA ZLOKALIZOWANA NA MAPIE, KTORE. BRAK LINIATERENU PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPIS:
20cm HUMUSU ORAZ o
8;‘(},'5;35\0'“0 PODCZAS INWENTARYZACUI W TERENEE - DO ISTNIEJACEGO TRAWANASKARPEE | mgrinZ. arch. Barbara Kowalczyk %’é@’@/
ISTNIEJACA DROGAZ nr upr. S9IDSOKKI2017 wéc.;?z
——————————<—— KANALIZACJADO USUNIECIA PLYT BETONOWYCH ‘
INSTALACJA ODWODNIENIA TERENOW UTWARDZONYCH DROGOWYCH OBRZEGOWANIE PARKINGU | ZAWARTOSC RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
, ~39 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren parkingow.
OSWIETLENIE BOISKA 066 =52 : .
. v PRZEKROJ B-B, BILANS TERENU B - PROJEKTOWANY AO7
e OBRZEZE BOISKA- BETONOWE 7x30cm -
. OBRZEZE CHODNIKOW - BETONOWE 7x20cm A S
; ' . C 30122022 - 1:200,1:100,1:2
e OBRZEZE PLACOW ASFALTOWYCH - BETONOWE 15x30cm PRIEKRO BB 1100 , 10,




