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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2021 poz.
2351) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTANT mgr inz. arch. 59/DSOKK/2017 upr. budowlane w specjalnosci
Barbara Kowalczyk architektonicznej do projektowania bez ograniczen

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw WKP/0408/PWQOS/17 upr. do projektowania bez ograniczer
SzymczakBtad! W w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

dokumencie nie . ! o
wodociggowych i kanalizacyjnych

ma tekstu o
podanym stylu.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT mgr inz. Zdzistaw UAN 7342-8/93 upr. do projektowania bez ograniczert w
Stachowiak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
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IV OPIS ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV.1 Przedmiot zamierzenia

IV.1.1 Dane ewidencyjne
Obszar opracowania znajduje sie na dz. ew. nr 1420/14 oraz 141/10, na obszarze ew. 0001 oraz
jednostce ewidencyjnej 301807 _4.

IV.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacjg
infrastruktury towarzyszacej. Zamierzenie budowlane sktada sie z nastepujgcych elementéw:

IV.1.2.1 Urzadzenia budowlane

° zewnetrzna instalacja oswietlenie boiska,

° zewnetrzna instalacja odwodnienia boiska,

° boisko sportowe wielofunkcyjne,

° plac postojowy dla samochodéw osobowych,

IV.1.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

° Aktualna mapa do celdw projektowych

° Umowa na prace projektowe

° Wytyczne inwestora

° Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strykéw dla obszaru

objetego opracowaniem zgodnego z Uchwatg Nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszow z dnia 28
kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego teren miasta Ostrzeszow

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2021.0.2351)

IV.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obszar opracowania podzielono na trzy tereny: A, Bi C.

Na terenie A znajduje sie istniejgca nawierzchnia asfaltowa, miejscowo uszkodzona oraz wymagajgca
naprawy. Powierzchnia utwardzona odwadniana jest za pomocg koryta Sciekowego, po poétnocnej
stronie dziatki, biegngcego wzdtuz asfaltu. Dalej po stronie pétnocnej jest trawiasta skarpa ze spadkiem
w strone sgsiada. Poza strong pdétnocng, dookota boiska znajduje sie réznego rodzaju nawierzchnia
utwardzona.

Na terenie B znajdujg sie drogi wewnetrzne, komunikacja piesza chodnikami oraz parkingi dla
samochodéw osobowych. Parkingi s3 w ztym stanie technicznym i wymagajg naprawy.

Na terenie C znajduje sie droga wewnetrzna za budynkiem warsztatéw.

IV.3  Zagospodarowanie dziatki lub terenu - roboty budowlane do wykonania

POZIOM +/- 0.00 = 223,46 m n. p. m.

Dla terenu A planuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego, w jego sktad wchodzi¢ bedg nastepujace
roboty budowlane:

° demontaz istniejgcych fragmentdéw ogrodzenia ochronnego wraz z fundamentami,

° demontaz istniejgce]j studni, bedacej w kolizji z projektowanym boiskiem (patrz. punkt V.5
Roboty budowlane - sanitarne)

° demontaz istniejgcego koryta odwadniajgcego teren utwardzony oraz montaz nowego koryta,
° demontaz istniejgcej studni kanalizacyjnej oraz montaz nowej studni,

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH —Zs2 Ostrzeszéw 4



° demontaz ptyt betonowych znajdujacych sie przy budynku sali gimnastycznej,

° demontaz kostki brukowej znajdujacej sie przy budynku szkoty (kostka do ponownego
wykorzystania),

° oczyszczenie istniejgcego asfaltu

° budowa podbudowy o odpowiednich poziomach dla boiska oraz dla kostki brukowej dookota
boiska,

° budowa nawierzchni boiska oraz kostki brukowej dookota (we wskazanych na projekcie
miejscach wraz ze schodami terenowymi, wyréwnujgcymi poziomy w zachodniej czesci boiska,

° malowanie zgodnie z oznaczeniami w projekcie linii dyscyplin sportowych,

° uksztattowanie skarp do nowego poziomu boiska oraz obsadzenie ich trawg,

° montaz pitkochwytéw dookota boiska z bramkami, stupkéw, koszy oraz masztéw z
oswietleniem,

° zainstalowanie instalacji oSwietlenia wraz z szafkg sterujgcg (patrz. punkt IV.4 Roboty

budowlane - elektryczne)

Dla terenu B planuje sie naprawe nawierzchni parkingéw (tgcznie 21 m.p.), w ich sktad wchodzi¢ beda
nastepujgce roboty budowlane:

° demontaz istniejgcego terenu utwardzonego oraz niwelacja terenu do poziomow
odpowiadajgcych poziomom projektowym,

° budowa parkingu z betonowych ptyt azurowych,

° malowanie wyznaczonych miejsc postojowych,

° uksztattowanie skarpy do nowej nawierzchni parkingowej oraz obsadzenie trawg,

Dla terenu C planuje sie budowe placu umozliwiajgcego zawracanie samochodéw, w jego sktad
wchodzi¢ bedg nastepujgce roboty budowlane:

° wycinka drzew oraz krzewu kolidujgcych z projektowanym placem,

° niwelacja terenu do poziomodw zgodnych z projektem,

° budowa podbudowy pod plac,

° budowa placu z asfaltu,

° uksztattowanie skarpy do nowego poziomu nawierzchni oraz obsadzenie go trawg,

IV.4  Roboty budowlane — elektryczne

IV.4.1 Zasilanie o$wietlenia boiska

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy T5a. Istniejgce zasilanie rozdzielnicy jest
wystarczajgce dla zasilania istniejgcej i projektowanej instalacji.

Zaprojektowano rozdzielnice oswietlenia boiska w oparciu o katalog obudéw RWN (3x12 modutow)
firmy Legrand, umieszczong obok rozdzielnicy T5a. Rozdzielnica jest wyposazona w wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy, roztgcznik bezpiecznikowy, stycznik oraz roztgcznik izolacyjny typu FR304 jako
wytgcznik gtdwny. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
Szczegdty zwigzane z rozdzielnicg oSwietlenia boiska pokazano na rys. nr E02.

IV.4.2 Oswietlenie boiska

Zaprojektowano zasilanie oswietlenia boiska kablami typu YKY 5x6mm?2 i YKY 5x10mm2 biegngcym z
rozdzielnicy oswietlenia boiska umieszczonej w budynku poprzez poszczegdlne stupy z oprawami
osSwietleniowymi umieszczonymi w terenie.

Dla sterowania oswietleniem zaprojektowano przy stupie nr SO2 kasete sterowniczg z wtgcznikiem
wyposazonym w kluczyk w obudowie IP66. Kasete sterowniczg potgczy¢ z rozdzielnicg oswietlenia
boiska kablem typu YKY 3x2,5mm2. Zatgczenie kasety powoduje zatgczenie catosci oswietlenia boiska.
Kable w budynku prowadzi¢ natynkowo w kanale kablowym Kl. Kable po wyjsciu z budynku nalezy
uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na gtebokosci 70 cm w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w miejscach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg
w rurach DVR.
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Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego grub. 25
cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabli nalezy
wykonaé badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Od tabliczek do opraw oswietleniowych zastosowac przewdd YKY 3x2,5.

Szczegdty zwigzane z trasg kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr EO1, E02 i w
obliczeniach natezenia o$wietlenia.

IV.4.3 Wyposazenie o$wietlenia boiska

Przyjeto Il klase oswietlenia (zawody lokalne, trening oraz sporty szkolne) wymagania:

Srednie natezenie o$wietlenia E$r > 75 Ix, Rdwnomierno$¢ g1 Emin/Eér > 0,5.

Zaprojektowano 4 x maszt - stup stozkowy, wysokosci 10,00 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory, 12 projektoréw BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO 205 W (lub podobnych).

Natezenie oswietlenia:

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 122 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 90 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 147 Ix
Réwnomiernosé gl Emin/ESr 1:1,35 (0,74)
Rownomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,63 (0,61)

IV.4.4 Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmuje:

° oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 0,1kV),
° stosowanie przewodéw ochronnych PE,

° stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych,

° stosowanie roztgcznikow bezpiecznikowych.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE.
Przewdd neutralny winien byc¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

IV.4.5 Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejszg dokumentacjg, kierownik robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

° roboty ziemne,

° roboty montazowe,

° maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg
dokumentacja.

W przypadku robdt ziemnych, szczegdlnie wazng sprawg jest, aby zapoznat sie on z wszelkimi
uzgodnieniami branzowymi. W przypadku, kiedy wykonywane roboty ziemne majg mie¢ miejsce
w bezposrednim  sagsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwymi
stuzbami, powinien ustali¢ sposéb oraz bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mozna je przeprowadzi¢. Wazng
sprawg pozostaje rowniez odpowiednie, zgodne z przepisami oznakowanie i zabezpieczenie
wykonanych wykopow.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego, konieczne jest
wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu a koparka.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn, w przypadku, kiedy nie posiadajg one kabin, powinny by¢
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, a w okresie zimowym — ostoniete.
Powyzsze nie moze ogranicza¢ widocznosSci operatorowi.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg byé wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

IV.4.6 Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2011”.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapoznac¢ sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodnié¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robot branzowych.

Po zakonczeniu robot dokonac pomiaréw sprawdzajgcych.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

IV.4.7 Obliczenia techniczne

Bilans mocy oswietlenie boiska

Pi=2,46 kW
Ps =2,46 kW
In=3,8A

IV.5 Roboty budowlane — sanitarne
IV.5.1 Opis przyjetych rozwigzan
IV.5.1.1 Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Scieki deszczowe oraz roztopowe z obiektu odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestycji.

Przytacze kanalizacji deszczowej o $rednicy @250mm projektuje sie z rur PP K2-Kan kielichowych do
kanalizacji zewnetrznej klasy ”S” np. firmy WAVIN potgczonych poprzez uszczelki gumowe odporne na
dziatanie sciekéw. Na trasie projektowanej sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne betonowe
DN1000mm uzbrojone we wtaz typu ciezkiego klasy D400. Studnie zlokalizowa¢ w odlegtosci do 1,5m
od $ciany zewnetrznej budynku. Projektuje sie osadnik betonowy typu EOQS-0 1200/1,0 firmy Ecol-
Unicon o pojemnosci V=1,00 m3. Opis sterowania stanowi zatgcznik do projektu w postaci karty DTR
urzadzenia oraz dokumentacji techniczno-ruchowe;.

IV.5.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — roboty ziemne

Roboty ziemne na terenie nieruchomosci inwestora wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna
uktadac:

° bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce
kamieni,
° na podsypce piaskowej o gr.10-20cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste).
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Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscia +2cm przy wykopie recznym i +5cm przy wykopie
mechanicznym. Szalunek wykona¢ z desek drewnianych lub wyprasek stalowych. Wykop pod przytgcze
przewidziano jako wasko-przestrzenny o Scianach pionowych. Szalunek wykonac¢ z desek drewnianych
lub wyprasek stalowych. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z normg PN - ENV 1046 ,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig” oraz wytycznych producenta rur.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

° Warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

° Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy. Jezeli jednak w gruncie tym bedg
znajdowaty sie kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg
gruntu piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez
ubijanie. Zasypke powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem.

Dla zageszczenia gruntu do gtebokosci 1,0 m nad rure uzywacé nalezy zageszczarek ptytowych /maks.
ciezar 0,3 KN/. Po osiggnieciu gtebokosci 1,0 m uzy¢ mozna zageszczarek ciezkich / 0,5 — 1,0 KN/ /
cztery przejazdy wibratorem ptytowym /. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami co 30cm do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1,=0,98. W trakcie dokonywania zasypu i zageszczania prowadzi¢ nalezy
demontaz ubezpieczenia wykopu. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych dokonywac nalezy
stosownych zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ oraz dla zapewnienia
ruchu pieszego oraz dojazdow do posesji stosowac ktadki, lub odcinkowego niezbednego zasypu.

IV.5.1.3 Zestawienie materiatu kanalizacji deszczowej

lp |[nazwa iloé¢ |jednostka |producent
Kaczmarek lub

1. |Rura @250mm PP K2-Kan SNS; 11,0 mb podobny
System odwaodnienia liniowego firmy ACO typu Multiline ACO

2. | V150 - klasa obcigzenia korytka D400; L=45,00mb; 45,00 [mb

3. |Osadnik betonowy typu EOS-O 1200/1,0; V=1,00m3;|1 szt. Ecol-Unicon
DN1200mm;

4. | Studnia betonowa DN1200mm 1 szt. PV-Prefabet

IV.5.2 Uwagi koricowe

Przy budowie sieci nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U 03.47.401) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.

° Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.
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° Przy wycenie robdt instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato zawarte w
niniejszej dokumentacji jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania.

° Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

° Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa.

° Niniejsza dokumentacja projektowa chroniona prawami autorskimi.

° Doktadne domiary instalacji nalezy dokonaé bezposrednio na obiekcie.

° Roboty montazowe, prébe szczelnosci i odbiér wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
i Odbioru Robdt Budowlanych Cobrtilnstal. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

IV.6  Zestawienia powierzchni

IV.6.1 Bilans terenu —inwentaryzacja terenéw A, Bi C

o TEREN A

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

TRAWA - SKARPY 264,6
TRAWA - prawdopodobnie porosniety beton 26
290,6 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU A 1528,6
1 528,6 m?

Powierzchnia utwardzona

KORYTO ODWODNIENIOWE Z PLYT

BETONOWYCH 652
KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 26
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 926,7
PLYTY BETONOWE 70,1
SZLAKA 11,8
1099,8 m?
Powierzchnia zabudowy
BUDYNEK SZKOLY 140,8
140,8 m?
° TEREN B
Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia
Powierzchnia biologicznie czynna
TRAWA - SKARPY 59,1
59,1 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU B 696,6
696,6 m?

Powierzchnia utwardzona
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1V.6.2

GRUNT CZESCIOWO UTWARDZONY

GRUZEM ORAZ TRAWA 41,0
KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 8,6
NAWIERZCHNIA BETONOWA 6,9
NAWIERZCHNIA MIESZANA (BETON, 355
ASFALT, SZLAKA) ’
PLYTY BETONOWE 3,7
PLYTY BETONOWE DROGOWE 159,6
625,3 m?
Powierzchnia zabudowy
GARAZE 7,8
7,8 m?
TEREN C
Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

TRAWA - SKARPY 2742
2742 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU C 436,5
436,5 m?
Powierzchnia utwardzona
POMIERZCHNIA BETONOWA 25,8
PLYTY BETONOWE DROGOWE 102,8
128,6 m?
Powierzchnia zabudowy
BUDYNEK WARSZTATOW 33,8
33,8 m?

Bilans terenu — projekt na terenach A, Bi C
TEREN A

Kategoria strefy Nazwa strefy

Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 125,8
TRAWA - SKARPY 197
322,8 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU A 15711
1571,1 m?
Powierzchnia utwardzona
KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 10,1
PROJEKTOWANE BOISKO - 1000,3

NAWIERZCHNIA EPDM

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH — Zs2 Ostrzeszéw
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PROJEKTOWANY CHODNIK - KOSTKA

BRUKOWA 41.9
SZLAKA 4,2
1 056,5 m?
Powierzchnia zabudowy
BUDYNEK SZKOLY 183
183,0 m?

TEREN B

Kategoria strefy Nazwa strefy

Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 86,5
TRAWA - SKARPY 64,8
151,3 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU B 695,5
695,5 m?
Powierzchnia utwardzona
KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 8,6
NAWIERZCHNIA MIESZANA (BETON, 29.0
ASFALT, SZLAKA) ’
PROJEKTOWANY CHODNIK — PLYTY 3385
BETONOWE AZUROWE ’
PLYTY BETONOWE 16,7
PLYTY BETONOWE DROGOWE 173,6
566,4 m?
Powierzchnia zabudowy
GARAZE 7,8
7,8 m?

TEREN C

Kategoria strefy Nazwa strefy

Powierzchnia

Powierzchnia biologicznie czynna

PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 7,3
TRAWA - SKARPY 184,2
191,5 m?
Powierzchnia dziatki
POWIERZCHNIA TERENU C 436,8
436,8 m?
Powierzchnia utwardzona
POWIERZCHNIA BETONOWA 25,8
PROJEKTOWANA ZAWROTKA DLA 847
SAMOCHODOW - ASFALT ’
PLYTY BETONOWE DROGOWE 102,8

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH — Zs2 Ostrzeszéw
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213,3 m?

Powierzchnia zabudowy

BUDYNEK WARSZTATOW 65,9
65,9 m?

IV.6.3 Zgodno$¢ projektowanego bilansu terenu z ustaleniami MPZP

Zgodnie z zapisami MPZP konieczne jest zapewnienie minimum 20% powierzchni dziatki jako
powierzchni biologicznie czynnej. W chwili obecnej na terenie szkoty jest ok 30% powierzchni
biologicznie czynnej. Planowane roboty budowalne nie zmniejszg powierzchni biologicznie czynnej do
poziomu ponizej 20%.
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V  ZAtACZNIKI

V.1 Uprawnienia i aktualne zaswiadczenia z izby projektantéw

P>

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1855/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/65/2017

DECYZJA nr 59/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art.14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Barbara Maria Droga
urodzona w dniu 06.11.1991 r. w Ostrzeszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi acyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji. T

\ \\ -
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK \
N\

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK I 3
Anna Boryska_architekt IARP cztonek OKK NS "é‘:k £ =) &\V/LS\-—
Elzbieta Cegielska architekt IARP____czlonek OKK , C /L7274
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK ! l W

Andrzej Hubka_architekt IARP cztonek OKK /W(

Grazyna Makowska_architekt IARP cztonek OKK W
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /7 QA’(/&[/
O

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymuja: Za zgodnosc¢ z oryginafeml
1. Pani Barbara Droga
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Aa
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I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Maria Kowalczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/DSOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod humerem: DS-1935.

Cztonek czynny od: 05-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1935-5C71-331A-6YC1-299C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH — Zs2 Ostrzeszéw
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WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
L 1ZBA
.~ INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-401/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jarostaw Marian Szymczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 wrzes$nia 1963 r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jarostaw Marian Szymczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PawIicki:.......Y... ? ......... L,’\ ...............
i

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Marian Szymczak
63-200 Jarocin, os. Konstytucji 3-go Maja 28/40
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Pan Jarostaw Szymczak o numerze ewidencyjnym WEP/15/5089/01
adres zamieszkania os. Konstytudii 3 Maja 28/40, 63-200 Jarocin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dome w pastac

deltlmnqupulnm‘ie heqnem'r!m p-ndpmﬂn _m-,-mweqrﬁl ym przy pmmqunugn owalifilowanego cerbyfiimtg =y
pod wag skt ¥ pods gCzymi.)

: i danych w niniej: r-—----lmusprmﬂz::npuﬂmqnuﬂu‘um‘rﬁ 0 maSwincoczenia

stronie Fnl:lu:] Ith- Iniynierow Budownictws www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynieraw

Budoanichem.
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DECYZJA O STWISRDZENIY PRZYGOTOVANIA ZAWODOWEGO

© peinienis samodzielnych funkcji technicznych
' v budewnictwie | -

e &a;ﬁﬁﬁéﬁéﬁiéi§éfﬁétﬁﬂ}pkfafyuﬁﬂ“u$ﬁe1fﬁyt-I¢~§7
I $13 ustin: Kt 4 116€.d rozporzddeenia Ministes Go&po-
darkl Terenovej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego
1975r. HfSpréwfé:séﬁédéiedhychﬁfﬁnRCJi]tédhhic;n?ch

w budownictwie. (Dz.U.Nr 8, poz.45 z péfniejszymi zmia-
nami) stwierdza sie, e : v

Pan Zdzistaw Jan S TACHO W I A K
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 28 listopads 195%r. w Ostrowle Wlkp.

vosiada przygotbwahie‘zauqdowe upowazniajace o0 Wy«
‘Xonywvania Samodzielne§ funkcii '

' projektanta, kierownika budowy i robdt

wospetjalnoSct ifAstalacysne. «-ing 3
W zakcesie sie¢l i insStalac

instaldche elektryczpe, nap
getyczne, staeje i urzadze

CPan Zdzis¥aw Jan STACHOW I 4K

Jjest Upawazniony do:

1/ sporzqatehiawpnqiékt6§=§iéaffiﬁiﬂsﬁéiaagi,ezeutbybznych-

- obejmujgeych instalacje elektryczrie, napowistrzne
i kablewe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczney - ' :

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i-kentrolowania: wytwarzania konstrukeyjayen
él&meﬁﬁaﬁ’*"f:Si?@Céi.»i"_;i'f?fs.*ﬂ-’?iﬁil? oraz. oceniania i badania.
s'faﬁﬁ~-<?é§hﬁiﬁz’ﬁé‘gﬁj:'W_2;‘~lik't‘é§§ eisieci i in; talacii elektry-

LZoyen - obejmujacych. instalacje slskbryezne, napowie-
'tﬁzﬁégiikﬁbipﬁﬁékiﬁié‘éﬁéféétyéiné}'stééféTi?uréaﬁzéﬂia-
elektroenergetyczne. - L T o

7 oap We

wody Kafigkiege
gt w, areRNE KimeE VMU ,
Kb O T ¢ S T

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH — Zs2 Ostrzeszéw



POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

’//ﬁf/f BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DLW-NMF-8XP *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V.2  Dobdr opraw oswietleniowych

Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data : 08.12.2022

1 Dane oprawy R E ﬂ_—,@xw

1.1 PHILIPS/2018-02-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00, BVP650 T25 DX50 LED340... (ofmt2_bvp6501
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: PHILIPS/2018-02-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

ofmt2_bvp650t251xled340-4s740dx50.1dt BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 84% llos¢ 1

Skutecznosc swietina : 139.32 Im/W Oznaczenie . LED340-45/740
Klasyfikacja : A30 -100.0% T0.0% Kolor . 740

CIE Flux Codes : 27629710084 Strum. sw. : 34000 Im

UGR 4H 8H : 33.0/298

Moc : 205W

Strum. sw. : 28560 Im

Wymiary : 562 mm x 580 mm x 95 mm

-please put your own address here-
Rkt Strona 2/6
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

- 08.12.2022

2 Zewnetrzny 1

2.1 Opis, Zewnetrzny 1
2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Dane produktu:

Typ Nr\Producent

PHILIPS/2018-02-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
8 12 Nrzamdwienia  : ofmt2_bvp650t251xled340-4s740dx50.Idt

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

: BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO

RE[LUXX

: 1 x LED340-4S/740 205 W / 34000 Im

Punkt centralny Kat obrotu Wspolrzedne celu
Nr X[m] Y[m] Z[m] Z° CO[®] C90[°] Xa[m] Ya[m] Za[m]
PHILIPS/2018-02-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00 BVP650 T25 DX50
LED340/740 NO ofmt2_bvp650t251xled340-4s740dx50.Idt
1 1299 26.50 995 140.00 5.00 0.00 1299 2650 0.00
3 1440 2655 995 220.00 5.00 0.00 1496 2588 0.00
4 3931 2652 995 140.00 5.00 0.00 3875 2586 0.00
6 4072 26.53 995 220.00 5.00 0.00 4072 2653 0.00
7 13.05 4.22 9.95 40.00 5.00 0.00 12.49 489 0.00
9 14.39 4.19 995 320.00 5.00 0.00 14.95 4.86 0.00
10 39.27 4.18 9.95 40.00 5.00 0.00 38.71 485 0.00
12 40.65 4.22 995 320.00 5.00 0.00 4065 421 0.00
13 13.70 4.47 9.95 0.00 5.00 0.00 13.70 446 0.00
14 39.96 445 9.95 0.00 5.00 0.00 39.96 533 0.00
15 40.01 26.28 995 180.00 5.00 0.00 4001 2541 0.00
16 1369 26.30 995 180.00 5.00 0.00 1369 26.30 0.00
Obiekty
Wirtualna siatka obliczeniowa
Kst obrotu
No. xm[m] ym[m] 2zm[m] DlugoscSzerokos¢ 05z osL 0sQ
Plaszcz. oblicz. 1.1
507 388 0.00 4350 2320 0.00 0.00 0.00
-please put your own address here-
Raaxt Strona 3/6
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu :

Data - 08.12.2022

2.1 Opis, Zewnetrzny 1
2.1.2 Plan pomieszczenia

RE[LUXX

(m]

v

24

18
16 -
14
12 4
10 +

-please put your own address here-
Strona 4/6
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Obiekt

Instalacja

Numer projektu  :

Data : 08.12.2022

2 Zewnetrzny 1 R E ll—.@z\(?

2.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Korpus rotacyjny 1

.. 50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [lx]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen rednia ilosé odbié
Wysokosé (centrum foto.) 9.95m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodel 408000 Im
Moc calkowita 24600 W
Moc na powierzchnie (1009.04 m?) 2.44 W/m? (2.00 W/m?3/100lIx)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W pozi
Esr: 122 Ix
Emin 90 Ix
Emin/Esr 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

PHILIPS/2018-02-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

8 12 Nrzamdwienia :ofmt2_bvp650t251xled340-4s740dx50.Idt
Nazwa oprawy - BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO
Wyposazenie : 1 x LED340-4S/740 205 W / 34000 Im

-please put your own address here-
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RE[LUDC

- 08.12.2022

Zewnetrzny 1

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

Numer projektu

Data
2

Obiekt
Instalacja

sk 8+ 8k &+ 5k 8 3+ 8
8 & Gk &k & Sk Sk 7
S 3 S+ oF 8- 9 8- &
8953 3B s o
O B 9+ B B 9+ B b
- & 8- &F 5 8 SF 2
8k PF Pk &F &F PF TF 8-
8 8- 8F P+ PF 2F Sk 8
8k & 2+ Pk PF PF Sk 8
8k 7k Pk &k &F 2k Tk SF
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O O T
Q 3 WT 8 8 WT 8- 8
8- S S 8 8 S 8 o
8F 3+ 8+ &+ - 8 3+ 8

T
0w TN

[m]

20 4
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16 4
14 4
12 4
10 -

25

10

Natezenie oswietlenia [Ix]

ald

24
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:1:1.35(0.74)
:1:1.63(0.61)
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-please put your own address here-

Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie o$wietlenia

Max. nateZenie oswietlenia

Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
Réwnomiernosé n1

Roéwnomiernosc n2
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V.3  Karty katalogowe przyktadowych osadnika

ecol-unicon

KARTA KATALOGOWA | EOS-0 1200/1,0

Osadnik poziomy

Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie
z typoszeregu, wraz 2z opisem technicznym

i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie
na stronie www.ecol-unicon.com

Osadniki EOS-O przebadano dla przeptywéw
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testéw
potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
wydanie 2. Separatory EOS-O majg oznakowanie
znakiem budowlanym.

Amin

DN
wior? n

Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917,
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
2WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20
wazny do 2023-07-28.

Hw

L Hw- 20 mm Elg

A D)
A D)

.
°® &
v nuro
PZ i
[ PropuxT 2 aresrem

WLOT

WYLOT I-I.®

i $rednica = Powierzchnia Objetosé . ver $red.rur | Dopuszczalna Masa
Typurzadzenia 1] | osadnikaA, | czynna Ve B P el ot catkowita
Duw/V* o 5 [mm] [mm] DN**** | warstwy osadu kel

[m’] [m] [mm] [em] ¢
EOS-0 1200/1,0 1200 1,13 1,0 1050 1250 500 44 4000

*) Dw[mm] - $rednica wewnetrzna osadnika
Vc: [m3] — objetosé czynna osadnika
**) Zwiekszenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednig warto$¢ wymiaru A. Dopuszcza sie inng réznice
pomiedzy wlotem a wylotem z urzadzenia.
**x) Zwiekszenie warto$ci Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dla rur o $rednicach mniejszych
od maksymalnej srednicy DN warto$¢ Amin moze by¢ mniejsza.
**%*¥) Wigksze srednice rur na indywidualne zapytanie. Zwigkszenie $rednicy rury wptywa na warto$¢ Amin.

»

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwoé¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer bez uprzedniego powiadamiania 2020
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KARTA KATALOGOWA | EOS-O

Osadnik poziomy

OPIS TECHNICZNY

Osadnik (separator zawiesin) EOS-O to urzadzenie, ktérego
konstrukcja umozliwia oddzielanie i magazynowanie zawiesiny.
Stosowany jest do oczyszczania wéd opadowych odprowadzanych
z terenéw miejskich, drogowych, obiektowych (np. zaktady i tereny
przemystowe, centra logistyczne, lotniska) lub $ciekéw. Osadnik
zostat przebadany dla przeptywéw nominalnych i maksymalnych,
jest zgodny z Krajowg Oceng Techniczng oraz posiada oznakowanie
znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Osadnik EOS-O charakteryzujg nastepujgce parametry:

Dw [mm] - $Srednica wewngtrzna osadnika

Vos [dm?] - pojemno$¢ czesci osadowej

Efekt oczyszczania < 100 mg/dm? zawiesiny ogdlnej na odptywie
przy przeptywie nominalnym.

Budowa

Korpus  stanowi  studnia  betonowa EU  zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,
w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 1917
i przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wtazy
zeliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg
nadbudowe z kregéw betonowych o  $rednicy odpowiadajacej
$rednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora. Mozliwy jest inny kat pomigdzy wlotem i wylotem.
Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD
w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN ISO
9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy specjalnie
uksztattowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika.
Wymusza on odpowiedni przeptyw $ciekéw zwiekszajac
efektywno$¢ dziatania urzadzenia. Wyposazenie wewngtrzne
wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajacej sie duzg
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatosciag mechaniczna.

Bezpieczenstwo

Zabezpieczeniem przed wyptukaniem zgromadzonych w urzgdzeniu
zawiesin jest zapewnienie odpowiedniej pojemnosci czynnej,
liczonej w oparciu o maksymalny doptyw do urzadzenia. Instalacja
alarmowa z czujnikami poziomu warstwy osadu umozliwia zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji
oraz zwigksza bezpieczeristwo ekologiczne w przypadku awarii.
Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz
solarnie.

»

ecol-unicon

Eksploatacja

Czyszczenie urzadzenia moze odbywac sie z powierzchni terenu
i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczern oraz kontrole wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sig nie rzadziej niz raz na pét roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ w pozycji zabudowy.
Teren sktadowania powinien byé poziomy, réwny, odwodniony
oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania
w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien byé
utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty
mozna sktadowaé¢ w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy
drewnianymi przektadkami. Wysokos$¢ stupkéw nie powinna
przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywad
W miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wplyw
warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie
Spos6b posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien byé
okre$lony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowaé wykonujac podbudowe grubosci
15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego
2wiru lub pospétki grubosci min. 15 c¢cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem

e wysokiego poziomu wéd gruntowych - sposéb posadowienia
powinien uwzglednia¢ oddziatywanie sity wyporu na korpus
urzadzenia. W sytuacji, gdy przewyisza ona cigzar pustego
zbiornika, nalezy wykonaé¢ odsadzke przeciwwyporowy lub
specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwi¢. Obliczenia
statyczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé sie
z zachowaniem: okreslonej kolejnosci, witasciwych rzednych,
katéw wlot — wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogow prawnych

Prawidiowo  dobrane separatory zawiesin  Ecol-Unicon
podczyszczaja wody opadowe i $cieki z zawiesin typowych dla
kanalizacji deszczowej do poziomu ponizej 100 mg/dm? zawiesiny
ogblnej, posiadaja oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng dla urzadzen
podczyszczajacych, a takie umozliwiaja spetnienie wymagan
okreslonych przez:

e  §17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100 mg/dm? zawiesiny
ogdlnej w odprowadzanych wodach opadowych.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer bez uprzedniego powiadamiania 2020

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWALNYCH — Zs2 Ostrzeszéw

26



VI RYSUNKI

V.1 INWENTARYZACJA — PLANSZA ZBIORCZA 1:500 A.01
V.2 INWENTARYZACIJA —teren boiska 1:200 A.02
V.3 INWENTARYCACJA — teren parkingdéw 1:200 A.03
V.4 INWENTARYCACJA — teren za warsztatami 1:200 A.04
V.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PLANSZA ZBIORCZA 1:200 A.05
V.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — teren boiska 1:200 A.06
V.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — teren parkingow 1:200 A.07
V.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — teren za warsztatami 1:200 A.08
V.9 BOISKO — LINIE DYSCYPLIN 1:100 A.09
V.10 | BOISKO DO SIATKOWKI, BOISKO DO KOSZYKOWKI, KORT DO 1:200 A.10

TENISA, BOISKO DO PItKI RECZNEJ

V.11 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OSWIETLENIE BOISKA 1:200 E.O1
V.12 | SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIA BOISKA - E.02
V.13 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ODWODNIENIA 1:200 S.01
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